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PERFORMANCE iN LIGHTING è un gruppo internazionale con sede a Colognola ai Colli, provincia di Verona, Italia, ma con 
importanti unità produttive in Italia, Germania, Belgio e Stati Uniti. I nostri oltre 700 collaboratori e le numerose filiali ci 
permettono di avere una visione globale del mondo dell’illuminazione. Un respiro internazionale con un approccio stilistico ben 
radicato nel “Made in Italy” ed una ricerca tecnologica degna del miglior "Made in Germany".
Tutti i prodotti a marchio PERFORMANCE iN LIGHTING sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e 
utilizzano solo componenti di primarie marche. Fatte salve alcune rare eccezioni, anche tutti gli assemblaggi vengono effettuati 
presso i nostri stabilimenti.
Per chiarezza nei confronti dei nostri clienti abbiamo deciso di indicare nell’etichetta interna di ogni prodotto dove avviene ogni 
fase, dall’ideazione del prodotto all’immissione sui mercati.
 

Nell’ottica di fornire sempre ai suoi clienti un’informazione chiara ed esaustiva, PERFORMANCE iN LIGHTING ha deciso di 
comunicare i dati dei suoi apparecchi LED con le seguenti modalità:

-  I lumen nominali indicano il flusso luminoso prodotto dalla sorgente LED secondo quanto indicato dal produttore dei LED 
utilizzati nell’apparecchio stesso. Talvolta può trattarsi di un valore medio ricavato dal range indicato dal produttore.

-  I lumen reali indicano il flusso luminoso in uscita dall’apparecchio stesso. Il flusso reale è quindi generalmente inferiore al 
flusso nominale in quanto viene influenzato dal regime termico dell’apparecchio e dall’utilizzo di riflettori, diffusori, schermi o 
lenti per la gestione della luce.

-  L’assorbimento di potenza dell’apparecchio indicato in tabella comprende non soltanto l’assorbimento della sorgente 
luminosa LED, ma anche l’assorbimento di potenza da parte del driver o di eventuali altri componenti elettronici presenti 
nell’apparecchio stesso. Indichiamo quindi il dato di effettivo consumo di energia totale dell’apparecchio.

Così facendo, PERFORMANCE iN LIGHTING vuole contribuire a fare chiarezza in un settore, quello degli apparecchi LED, dove 
molto spesso il dato è di difficile interpretazione e comparazione.

PATTI CHIARI

GARANZIA

L’attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla durata nel tempo sono uno degli obiettivi fondamentali di PERFORMANCE iN 
LIGHTING.

I prodotti sono garantiti per 5 anni, a condizione che siano installati, mantenuti e utilizzati secondo le istruzioni e quanto 
comunicato nel catalogo o nel web.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo come le sorgenti luminose, gli starter, gli accenditori e i reattori elettronici che 
rispondono alle norme di garanzia espresse dalla Direttiva Europea in materia.

Per consultare il testo integrale della nostra garanzia visita il sito www.performanceinlighting.com
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A SOFFITTO

A PARETE

ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE PER ESTERNI

PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO

Serie coordinata 
di apparecchi per 
installazione a palo.

VIII

286 
QCEILING

270 
QUASAR 10

328 
CHIP OVALE

337 
SUPERDELTA OVALE/33

300 
BLIZ

283 
AMON WALL

276 
QUASAR 20

293 
POLO+ 3

290 
POLO+ ZERO

292 
POLO+ 2

291 
POLO+ 1

262 
MIMIK 10

278 
QUASAR 30

273 
QUASAR

309 
NIKKO+21/27

306 
MULTI+ 35

294 
POLO

313 
NIKKO+45

315 
NIKKO

319 
EKO+19

343 
TARTARUGA OVALE

323 
EKO 19

272 
QUASAR 10 CEILING
275 
QUASAR CEILING

280 
QUASAR 30 CEILING

264 
MIMIK 10 CEILING

321 
EKO 21/26

296 
BLIZ ROUND 30

296 
BLIZ ROUND 40

304 
MULTI+ 40 PC

331 
DROP 22/28

316 
EKO+21/26

302 
MULTI+ 30 PC

298 
BLIZ SQUARE 40

333 
DROP 20/25

341 
TARTARUGA TONDA

325 
CHIP TONDO

335 
SUPERDELTA TONDO

334 
AURA

287 
PACK

265 
MIMIK 20

268 
MIMIK 30

284 
QWALL

281 
QUASAR 60

261 
MASK+

340 
BLIZ MARINE

260 
MASK+ MINI

308 
LANTERNA NK 21/27



OUTDOOR | ARCHITECTURAL

LINEARI INCASSATI LINEARI A PARETE 

PROIETTORI

INCASSI A TERRA

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE PER ESTERNI

INCASSATI A PARETE 

BOLLARDS

IX

364 
STRIP SQUARE 
INGROUND

368 
TRACCIA TRIMLESS

370 
TRACCIA

366 
WAYLIGHT

372 
GROOVE 17

376 
STEEL SQUARE 20

376 
STEEL SQUARE 28

376 
STEEL SQUARE 34

362 
STRIP SQUARE

356 
NOTTURNO

358 
OMBRA

360 
SPATIUM

348 
FOCUS+ ZERO KIT

348 
FOCUS+ ZERO

350 
FOCUS+ 1

352 
FOCUS+ 2

354 
FOCUS+ 3

402 
PADO

PADO BASIC

395 
INSERT 1/2

396 
ALU TECH RO

396 
ALU TECH RV

396 
ALU TECH SQUARE

388 
INSERT+ ZERO

389 
INSERT+ ZERO CLIP

390 
INSERT+ 2

390 
INSERT+ 1

392 
INSERT+ 1 MARINE

398 
MIMIK 10 POST

401 
QLIGHT

404 
STILO+

STILO+ BASIC

380 
CRICKET 168+

386 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT RAD

384 
CRICKET 168+ RAD

382 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT

393 
INSERT+ 3

408 
KHA SLIM 220

408 
KHA SLIM 93 

406 
KHA



NEW YORK LUM SL789SL LEDNEW YORK AB LEDSL624PLLB LED

IKE LED LF8

OPTALUM / LUX AS442 LED AS448 LED

SL740WL LED

Le serie di prodotti di seguito rappresentate escono dalla collezione di PERFORMANCE iN LIGHTING e non saranno più prodotte.
Saremo comunque in grado di soddisfare eventuali richieste fino ad esaurimento delle nostre scorte a magazzino. 

Per ulteriori informazioni consigliamo di prendere contatto con il vostro referente commerciale di zona.

ANCORA DISPONIBILI

GENERAL INDOOR

INDUSTRIAL

OFFICE

RETAIL

INDOOR

XII

ISTHARLF4 ESPERIA BOX LAMA 08 LAMA KIT IP 65

DM LEDFL300/315/600/625EL LED 
RECTANGULAR

DL LED

SL740PL FL LED SL740PL LED SL740AB FL LED SL624AB LED SL730LED



WIN JOLLY LEO 5STARS SPIDERYPSILON

OIKOS KONDOR LED KYRO LYRA 20 MYRA 12

UNICA 23/28/38AURA PLAT MAGICLICK 20/25MAGICLICK SKYGUARDDUPLEX

GRADUS SQUAREGRADUS GRADUS ROUND SKYGUARD 
GARDEN

TARGA MADEFORLED

ANCORA DISPONIBILI

PROFESSIONAL

GENERAL OUTDOOR

ARCHITECTURAL

URBAN

OUTDOOR

XIII

TYCO 20LED AQUA AQUAMAXI

KHA SLIM 250

POLO
POLO/I



RESIDENTIAL TOWER DE VERKENNER | Utrecht | NETHERLANDS

OUTDOOR | GENERAL OUTDOOR

Studiamo soluzioni altamente performanti che sanno combinare efficienza e durabilità. Illuminazione per parchi urbani, per strade, giardini, stadi, campi 

sportivi, residenze storiche o case di vacanza: il progetto di illuminazione per esterni comprende una vasta gamma di soluzioni adatte ad ogni contesto,

sia pubblico che privato. Per noi sicurezza e durata nel tempo vengono sempre al primo posto.

ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE PER ESTERNI
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A SOFFITTO

A PARETE

PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO

Serie coordinata 
di apparecchi per 
installazione a palo.
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286 
Q-CEILING

270 
QUASAR 10

328 
CHIP OVALE

337 
SUPERDELTA 
OVALE/33

300 
BLIZ

283 
AMON WALL

276 
QUASAR 20

293 
POLO+ 3

290 
POLO+ ZERO

292 
POLO+ 2

291 
POLO+ 1

262 
MIMIK 10

278 
QUASAR 30

273 
QUASAR

309 
NIKKO+21/27

306 
MULTI+ 35

294 
POLO

313 
NIKKO+45

315 
NIKKO

319 
EKO+19

343 
TARTARUGA OVALE

323 
EKO 19

272 
QUASAR 10 CEILING

275 
QUASAR CEILING

280 
QUASAR 30 CEILING

264 
MIMIK 10 CEILING

321 
EKO 21/26

296 
BLIZ ROUND 30

296 
BLIZ ROUND 40

304 
MULTI+ 40 PC

331 
DROP 22/28

316 
EKO+21/26

302 
MULTI+ 30 PC

298 
BLIZ SQUARE 40

333 
DROP 20/25

341 
TARTARUGA TONDA

325 
CHIP TONDO

335 
SUPERDELTA TONDO

334 
AURA

287 
PACK

265 
MIMIK 20

268 
MIMIK 30

284 
Q-WALL

281 
QUASAR 60

261 
MASK+

340 
BLIZ MARINE

260 
MASK+ MINI

308 
LANTERNA NK 21/27



MASK+ MINI
design by ROBERTO FIORATO
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Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare 

una luce omogenea e diffusa
¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz 

protetto per sovratensioni fino a 500V
¬ Guarnizione in silicone

¬ Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola 
sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il 
basso

¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti 
luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

¬ Versioni DETEK disponibili a richiesta

MASK+ MINI M IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 733 lm 200 lm - 10 54000 h 3102527
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 733 lm 200 lm - 10 54000 h 3101602
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 733 lm 200 lm - 10 54000 h 3102528
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 733 lm 200 lm - 10 54000 h 3101603

MASK+ MINI B IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
16 W I - 80 4000 ü S/EW - 1450 lm 390 lm - 10 54000 h 3102529
16 W I - 80 3000 ü S/EW - 1450 lm 390 lm - 10 54000 h 3101604
16 W I - 80 4000 ü S/EW - 1450 lm 390 lm - 10 54000 h 3102530
16 W I - 80 3000 ü S/EW - 1450 lm 390 lm - 10 54000 h 3101605

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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MASK+
design by ROBERTO FIORATO

       
 

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  12,5 W  -  4000 K  3100765

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  24 W  -  4000 K  3100769

326 62

300

5

26 31 55
,5

16
8

108
44

320

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  MASK+

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare 

una luce omogenea e diffusa
¬ Guarnizione in silicone
¬ Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola 

sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il 
basso

¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti 
luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

¬ Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come 
illuminazione generale oltre che di emergenza

¬ Emergenza – autonomia 1 ora
¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

MASK+ M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
12,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1668 lm 971 lm 70 10 50000 h 3100765
12,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1552 lm 914 lm 70 10 50000 h 3100763
12,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1668 lm 971 lm 70 10 50000 h 3100766
12,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1552 lm 914 lm 70 10 50000 h 3100764

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
12,5 W+2 WI - 80 4000 ü S/EW - 1552 lm 971 lm 70 10 50000 h 3101062
12,5 W+2 WI - 80 3000 ü S/EW - 1552 lm 914 lm 70 10 50000 h 3101060
12,5 W+2 WI - 80 4000 ü S/EW - 1552 lm 971 lm 70 10 50000 h 3101063
12,5 W+2 WI - 80 3000 ü S/EW - 1552 lm 914 lm 70 10 50000 h 3101061

MASK+ B IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
24 W I - 80 4000 ü S/EW - 3336 lm 1879 lm 70 10 50000 h 3100769
24 W I - 80 3000 ü S/EW - 3104 lm 1770 lm 70 10 50000 h 3100767
24 W I - 80 4000 ü S/EW - 3336 lm 1879 lm 70 10 50000 h 3100770
24 W I - 80 3000 ü S/EW - 3104 lm 1770 lm 70 10 50000 h 3100768

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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MIMIK 10
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7
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65

Serie di apparecchi LED da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere 

poliestere
¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in 

polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV 
ed agenti atmosferici

¬ Guarnizione in silicone
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz

¬ Disponibili versioni in monoemissione, M, e versioni in 
biemissione, B

¬ Le versioni MIMIK sono disponibili con lenti a fascio 
asimmetrico (CP) o con ottiche circolari a fascio stretto 
(C/I). Nelle versioni biemissione (B) possono essere 
combinati i due diversi fasci (CP+C/I, C/I+C/I)

¬ Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da 
distribuzione luminosa asimmetrica idonea per 
illuminare percorsi ciclopedonali

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T3  -  5 W  -  4000 K  304856

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/W  -  5 W  -  4000 K  304826

 

4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  5 W  -  4000 K  304850

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/W  -  10 W  -  4000 K  304832

 

3000 cd/klm3000 cd/klm3000 cd/klm3000 cd/klm3000 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

C/I  -  10 W  -  4000 K  304862

 

2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm

90°90°90°90°90°

120°120°120°120°120°

150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

90°90°90°90°90°

..  -  10 W  -  4000 K  304868

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  MIMIK 10

MIMIK 10 FLAT M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
5 W I ü 80 4000 ü A/W - 700 lm 473 lm 80 10 60000 h 304827
5 W I ü 80 3000 ü A/W - 650 lm 451 lm 80 10 60000 h 304824
5 W I ü 80 4000 ü A/W - 700 lm 473 lm 80 10 60000 h 304826
5 W I ü 80 3000 ü A/W - 650 lm 451 lm 80 10 60000 h 304823
5 W I ü 80 4000 ü A/W - 700 lm 473 lm 80 10 60000 h 304828
5 W I ü 80 3000 ü A/W - 650 lm 451 lm 80 10 60000 h 304825

MIMIK 10 FLAT B IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I ü 80 4000 ü A/W - 1357 lm 925 lm 80 10 60000 h 304833
10 W I ü 80 3000 ü A/W - 1140 lm 880 lm 80 10 60000 h 304830
10 W I ü 80 4000 ü A/W - 1357 lm 925 lm 80 10 60000 h 304832
10 W I ü 80 3000 ü A/W - 1140 lm 880 lm 80 10 60000 h 304829
10 W I ü 80 4000 ü A/W - 1357 lm 925 lm 80 10 60000 h 304834
10 W I ü 80 3000 ü A/W - 1140 lm 880 lm 80 10 60000 h 304831

MIMIK 10 M C/I IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
5 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 593 lm 432 lm 80 10 60000 h 304851
5 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 561 lm 379 lm 80 10 60000 h 304848
5 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 593 lm 432 lm 80 10 60000 h 304850
5 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 561 lm 379 lm 80 10 60000 h 304847
5 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 593 lm 432 lm 80 10 60000 h 304852
5 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 561 lm 379 lm 80 10 60000 h 304849

MIMIK 10 B C/I IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 1120 lm 888 lm 80 10 60000 h 304863
10 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 1040 lm 779 lm 80 10 60000 h 304860
10 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 1120 lm 888 lm 80 10 60000 h 304862
10 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 1040 lm 779 lm 80 10 60000 h 304859
10 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 1120 lm 888 lm 80 10 60000 h 304864
10 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 1040 lm 779 lm 80 10 60000 h 304861

MIMIK 10 M CP/T3 IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
5 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 593 lm 358 lm 80 10 60000 h 304857
5 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 561 lm 314 lm 80 10 60000 h 304854
5 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 593 lm 358 lm 80 10 60000 h 304856
5 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 561 lm 314 lm 80 10 60000 h 304853
5 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 593 lm 358 lm 80 10 60000 h 304858
5 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 561 lm 314 lm 80 10 60000 h 304855

MIMIK 10 B CP/T3+C/I IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I ü 70 4000 ü - - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304869
10 W I ü 70 3000 ü - - 1040 lm 707 lm 80 10 60000 h 304866
10 W I ü 70 4000 ü - - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304868
10 W I ü 70 3000 ü - - 1040 lm 707 lm 80 10 60000 h 304865
10 W I ü 70 4000 ü - - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304870
10 W I ü 70 3000 ü - - 1040 lm 707 lm 80 10 60000 h 304867
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4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  10 W  -  4000 K  304874

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/EW  -  10 W  -  4000 K  304880

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, 
costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere 

poliestere
¬ Diffusore in vetro piano temperato trasparente 

serigrafato internamente per le versioni MIMIK 10 
CEILING.

¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 
internamente per le versioni MIMIK 10 CEILING TECH

¬ Guarnizione in silicone

¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 
220-240 V 50/60 Hz

¬ Le versioni MIMIK 10 CEILING hanno gruppo ottico 
costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata 
trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per 
assolvere specifici compiti illuminotecnici.

¬ Le versioni CEILING sono disponibili con ottica 
circolare a fascio stretto (C/I).

MIMIK 10 CEILING C/I IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 1120 lm 690 lm 80 10 60000 h 304875
10 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 1040 lm 600 lm 80 10 60000 h 304872
10 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 1120 lm 690 lm 80 10 60000 h 304874
10 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 1040 lm 600 lm 80 10 60000 h 304871
10 W I ü 70 4000 ü C/I 20° 1120 lm 690 lm 80 10 60000 h 304876
10 W I ü 70 3000 ü C/I 20° 1040 lm 600 lm 80 10 60000 h 304873

MIMIK 10 CEILING TECH IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I ü 70 4000 ü C/EW - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304881
10 W I ü 70 3000 ü C/EW - 1040 lm 701 lm 80 10 60000 h 304878
10 W I ü 70 4000 ü C/EW - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304880
10 W I ü 70 3000 ü C/EW - 1040 lm 701 lm 80 10 60000 h 304877
10 W I ü 70 4000 ü C/EW - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304882
10 W I ü 70 3000 ü C/EW - 1040 lm 701 lm 80 10 60000 h 304879

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/W  -  13,5 W  -  4000 K  303745

MIMIK 20MIMIK 20 
FLAT

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  MIMIK 20

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere 

poliestere
¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in 

polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV 
ed agenti atmosferici

¬ Guarnizione in silicone
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz
¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 

internamente per le versioni MIMIK FLAT
¬ Disponibili versioni in monoemissione, M, e versioni in 

biemissione, B
¬ Diffusore in vetro piano temperato trasparente 

serigrafato internamente per le versioni MIMIK
¬ Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da 

lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con 
diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici 
compiti illuminotecnici

MIMIK 20 FLAT M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,5 W I ü 80 4000 ü A/W - 1710 lm 1042 lm 80 10 60000 h 303744
13,5 W I ü 80 3000 ü A/W - 1653 lm 960 lm 80 10 60000 h 303746
13,5 W I ü 80 4000 ü A/W - 1710 lm 1042 lm 80 10 60000 h 303745
13,5 W I ü 80 3000 ü A/W - 1653 lm 960 lm 80 10 60000 h 303747
13,5 W I ü 80 4000 ü A/W - 1710 lm 1042 lm 80 10 60000 h 303795
13,5 W I ü 80 3000 ü A/W - 1653 lm 960 lm 80 10 60000 h 303842

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T3  -  26 W  -  4000 K  303733

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/W  -  16,5 W  -  4000 K  304201

 

800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T2  -  26 W  -  4000 K  303753

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/W  -  24 W  -  4000 K  303749

 

800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T2  -  24 W  -  4000 K  304395

MIMIK 20 FLAT M EM1P IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
16,5 W I - 80 4000 ü A/W - 1710 lm 1041 lm 80 10 60000 h 304201
16,5 W I - 80 3000 ü A/W - 1653 lm 958 lm 80 10 60000 h 304198
16,5 W I - 80 4000 ü A/W - 1710 lm 1041 lm 80 10 60000 h 304202
16,5 W I - 80 3000 ü A/W - 1653 lm 958 lm 80 10 60000 h 304199
16,5 W I - 80 4000 ü A/W - 1710 lm 1041 lm 80 10 60000 h 304203
16,5 W I - 80 3000 ü A/W - 1653 lm 958 lm 80 10 60000 h 304200

MIMIK 20 FLAT B IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
24 W I ü 80 4000 ü A/W - 3420 lm 2095 lm 80 10 60000 h 303748
24 W I ü 80 3000 ü A/W - 3306 lm 1930 lm 80 10 60000 h 303750
24 W I ü 80 4000 ü A/W - 3420 lm 2095 lm 80 10 60000 h 303749
24 W I ü 80 3000 ü A/W - 3306 lm 1930 lm 80 10 60000 h 303751
24 W I ü 80 4000 ü A/W - 3420 lm 2095 lm 80 10 60000 h 303797
24 W I ü 80 3000 ü A/W - 3306 lm 1930 lm 80 10 60000 h 303794

MIMIK 20 CP/T2 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 3360 lm 2292 lm 80 10 60000 h 303752
26 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 3120 lm 2256 lm 80 10 60000 h 303754
26 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 3360 lm 2292 lm 80 10 60000 h 303753
26 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 3120 lm 2256 lm 80 10 60000 h 303755
26 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 3360 lm 2292 lm 80 10 60000 h 303841
26 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 3120 lm 2256 lm 80 10 60000 h 303840
21 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304419
21 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304416
21 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304420
21 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304417
21 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304421
21 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304418

MIMIK 20 CP/T2 EM3P IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
24 W I - 70 4000 ü CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304395
24 W I - 70 3000 ü CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304394
24 W I - 70 4000 ü CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304397
24 W I - 70 3000 ü CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304396
24 W I - 70 4000 ü CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304399
24 W I - 70 3000 ü CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304398

MIMIK 20 CP/T3 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 3360 lm 2309 lm 80 10 60000 h 303756
26 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 3120 lm 2273 lm 80 10 60000 h 303758
26 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 3360 lm 2309 lm 80 10 60000 h 303757
26 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 3120 lm 2273 lm 80 10 60000 h 303759
26 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 3360 lm 2309 lm 80 10 60000 h 303733
26 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 3120 lm 2273 lm 80 10 60000 h 303734
21 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304425
21 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304422
21 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304426
21 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304423
21 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304427
21 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304424
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600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A60/W  -  26 W  -  4000 K  303735

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T3  -  24 W  -  4000 K  304401

 

600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A60/W  -  24 W  -  4000 K  304407

310440
310441
310450

310442
310443
310451

310444
310445
310449

A B

++

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  MIMIK 20

MIMIK 20 CP/T3 EM3P IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
24 W I - 70 4000 ü CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304401
24 W I - 70 3000 ü CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304400
24 W I - 70 4000 ü CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304403
24 W I - 70 3000 ü CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304402
24 W I - 70 4000 ü CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304405
24 W I - 70 3000 ü CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304404

MIMIK 20 A60/W IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü A60/W - 3360 lm 2183 lm 80 10 60000 h 303760
26 W I ü 70 3000 ü A60/W - 3120 lm 2149 lm 80 10 60000 h 303762
26 W I ü 70 4000 ü A60/W - 3360 lm 2183 lm 80 10 60000 h 303761
26 W I ü 70 3000 ü A60/W - 3120 lm 2149 lm 80 10 60000 h 303763
26 W I ü 70 4000 ü A60/W - 3360 lm 2183 lm 80 10 60000 h 303735
26 W I ü 70 3000 ü A60/W - 3120 lm 2149 lm 80 10 60000 h 303736
21 W I ü 70 4000 ü A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304431
21 W I ü 70 3000 ü A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304428
21 W I ü 70 4000 ü A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304432
21 W I ü 70 3000 ü A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304429
21 W I ü 70 4000 ü A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304433
21 W I ü 70 3000 ü A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304430

MIMIK 20 A60/W EM3P IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
24 W I - 70 4000 ü A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304407
24 W I - 70 3000 ü A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304406
24 W I - 70 4000 ü A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304409
24 W I - 70 3000 ü A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304408
24 W I - 70 4000 ü A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304411
24 W I - 70 3000 ü A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304410

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

MIMIK FLAT M

Anello per personalizzazione FLAT M 310440

Anello per personalizzazione FLAT M 310441

Anello per personalizzazione FLAT M 310450

MIMIK FLAT B

Anello per personalizzazione FLAT B 310442

Anello per personalizzazione FLAT B 310443

Anello per personalizzazione FLAT B 310451

MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W

Anello per personalizzazione 310444

Anello per personalizzazione 310445

Anello per personalizzazione 310449

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B anello per personalizzazione

(a richiesta)
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FLAT

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/W  -  20 W  -  4000 K  303799

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere 

poliestere
¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in 

polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV 
ed agenti atmosferici

¬ Guarnizione in silicone
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz

¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 
internamente per le versioni MIMIK FLAT

¬ Diffusore in vetro piano temperato trasparente 
serigrafato internamente per le versioni MIMIK

¬ Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da 
lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con 
diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici 
compiti illuminotecnici

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

MIMIK 30 FLAT IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I ü 80 4000 ü A/W - 2736 lm 1597 lm 80 10 60000 h 303798
20 W I ü 80 3000 ü A/W - 2644 lm 1506 lm 80 10 60000 h 303800
20 W I ü 80 4000 ü A/W - 2736 lm 1597 lm 80 10 60000 h 303799
20 W I ü 80 3000 ü A/W - 2644 lm 1506 lm 80 10 60000 h 303801
20 W I ü 80 4000 ü A/W - 2736 lm 1597 lm 80 10 60000 h 303843
20 W I ü 80 3000 ü A/W - 2644 lm 1506 lm 80 10 60000 h 303844
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T3  -  30 W  -  4000 K  303807

 

800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T2  -  30 W  -  4000 K  303803

 

600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A60/W  -  30 W  -  4000 K  303811

310446
310447
310448

A B

++

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  MIMIK 30

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

MIMIK FLAT

Anello per personalizzazione FLAT 310446

Anello per personalizzazione FLAT 310447

Anello per personalizzazione FLAT 310448

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B anello per personalizzazione

MIMIK 30 CP/T2 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
30 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 4480 lm 2700 lm 80 10 60000 h 303802
30 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 4160 lm 2506 lm 80 10 60000 h 303804
30 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 4480 lm 2700 lm 80 10 60000 h 303803
30 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 4160 lm 2506 lm 80 10 60000 h 303805
30 W I ü 70 4000 ü CP/T2 - 4480 lm 2700 lm 80 10 60000 h 303845
30 W I ü 70 3000 ü CP/T2 - 4160 lm 2506 lm 80 10 60000 h 303846

MIMIK 30 CP/T3 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
30 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 4480 lm 2755 lm 80 10 60000 h 303806
30 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 4160 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303808
30 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 4480 lm 2755 lm 80 10 60000 h 303807
30 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 4160 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303809
30 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 4480 lm 2755 lm 80 10 60000 h 303847
30 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 4160 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303848

MIMIK 30 A60/W IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
30 W I ü 70 4000 ü A60/W - 4480 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303810
30 W I ü 70 3000 ü A60/W - 4160 lm 2373 lm 80 10 60000 h 303812
30 W I ü 70 4000 ü A60/W - 4480 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303811
30 W I ü 70 3000 ü A60/W - 4160 lm 2373 lm 80 10 60000 h 303813
30 W I ü 70 4000 ü A60/W - 4480 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303849
30 W I ü 70 3000 ü A60/W - 4160 lm 2373 lm 80 10 60000 h 303850

(a richiesta)
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QUASAR 10
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

       
 

100 100

10
0

50

60

Ø 6 Ø 6

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore solidale in vetro piano trasparente serigrafato
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti e grani di chiusura in acciaio inox
¬ Apparecchio completo di alimentatore   GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

R  -  3,5 W  -  4000 K  303355

 

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  10,8 W  -  4000 K  303349

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  6 W  -  4000 K  303361

 

750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  6 W  -  4000 K  303367

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  QUASAR 10

QUASAR 10 1WB IK02 0.20J xx0
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
3,5 W I ü 80 4000 ü R - 230 lm 122 lm 80 10 50000 h 303355
3,5 W I ü 80 3000 ü R - 150 lm 100 lm 80 10 50000 h 303354
3,5 W I ü 80 4000 ü R - 230 lm 122 lm 80 10 50000 h 303357
3,5 W I ü 80 3000 ü R - 150 lm 100 lm 80 10 50000 h 303356
3,5 W I ü 80 4000 ü R - 230 lm 122 lm 80 10 50000 h 303451
3,5 W I ü 80 3000 ü R - 150 lm 100 lm 80 10 50000 h 303450

QUASAR 10 2WB IK02 0.20J xx0
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6 W I ü 80 4000 ü R - 460 lm 235 lm 80 10 50000 h 303361
6 W I ü 80 3000 ü R - 300 lm 192 lm 80 10 50000 h 303360
6 W I ü 80 4000 ü R - 460 lm 235 lm 80 10 50000 h 303363
6 W I ü 80 3000 ü R - 300 lm 192 lm 80 10 50000 h 303362
6 W I ü 80 4000 ü R - 460 lm 235 lm 80 10 50000 h 303453
6 W I ü 80 3000 ü R - 300 lm 192 lm 80 10 50000 h 303452

QUASAR 10 4WB IK02 0.20J xx0
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10,8 W I ü 80 4000 ü R - 920 lm 402 lm 80 10 50000 h 303349
10,8 W I ü 80 3000 ü R - 600 lm 329 lm 80 10 50000 h 303348
10,8 W I ü 80 4000 ü R - 920 lm 402 lm 80 10 50000 h 303351
10,8 W I ü 80 3000 ü R - 600 lm 329 lm 80 10 50000 h 303350
10,8 W I ü 80 4000 ü R - 920 lm 402 lm 80 10 50000 h 303449
10,8 W I ü 80 3000 ü R - 600 lm 329 lm 80 10 50000 h 303448

QUASAR 10 1NB+1WB IK02 0.20J xx0
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6 W I ü 80 4000 ü R - 460 lm 141 lm 80 10 50000 h 303367
6 W I ü 80 3000 ü R - 300 lm 113 lm 80 10 50000 h 303366
6 W I ü 80 4000 ü R - 460 lm 141 lm 80 10 50000 h 303369
6 W I ü 80 3000 ü R - 300 lm 113 lm 80 10 50000 h 303368
6 W I ü 80 4000 ü R - 460 lm 141 lm 80 10 50000 h 303455
6 W I ü 80 3000 ü R - 300 lm 113 lm 80 10 50000 h 303454
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QUASAR 10 CEILING
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  5 W  -  4000 K  304488

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, 
costituito da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti e grani di chiusura in acciaio inox
¬ Apparecchio completo di alimentatore

QUASAR 10 CEILING IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 230 V 50 Hz
5 W I - 80 4000 ü S/EW - 500 lm 255 lm 70 10 60000 h 304488
5 W I - 80 3000 ü S/EW - 500 lm 221 lm 70 10 60000 h 304487
5 W I - 80 4000 ü S/EW - 500 lm 255 lm 70 10 60000 h 304490
5 W I - 80 3000 ü S/EW - 500 lm 221 lm 70 10 60000 h 304489
5 W I - 80 4000 ü S/EW - 500 lm 255 lm 70 10 60000 h 304492
5 W I - 80 3000 ü S/EW - 500 lm 221 lm 70 10 60000 h 304491

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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QUASAR
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

      

100 100

10
0

50

60

Ø 6 Ø 6

 

100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700260

 

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700266

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  QUASAR

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore solidale in vetro piano trasparente
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

QUASAR 1W IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700266
G9 1x40 W I - - - R - 700267
G9 1x40 W I - - - R - 700265

QUASAR 2 NB 180° IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700260
G9 1x40 W I - - - R - 700261
G9 1x40 W I - - - R - 700259

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

273



 

100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700257

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700269

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700272

 

100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700263

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  1x40 W   700275

710007 710008 710009 710010

710011 710012 710013 710014

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

QUASAR
Schermo multirighe fitto 710007

Schermo multirighe largo 710008

Schermo triangolo 710009

Schermo portafiltro 710010

Filtro 710011

Filtro 710012

Filtro 710013

Filtro 710014

QUASAR 2 NB 90° IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700257
G9 1x40 W I - - - R - 700258
G9 1x40 W I - - - R - 700256

QUASAR 2W IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700269
G9 1x40 W I - - - R - 700270
G9 1x40 W I - - - R - 700268

QUASAR 4W IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700272
G9 1x40 W I - - - R - 700273
G9 1x40 W I - - - R - 700271

QUASAR 4NB IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700263
G9 1x40 W I - - - R - 700264
G9 1x40 W I - - - R - 700262

QUASAR 1NB+1W IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
G9 1x40 W I - - - R - 700275
G9 1x40 W I - - - R - 700276
G9 1x40 W I - - - R - 700274
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QUASAR CEILING
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

      

100 100
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60

Ø 6
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Ø 6

 

2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x50 W   700278

710007 710008 710009 710010

710011 710012 710013 710014

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A SOFFITTO  |  QUASAR CEILING

Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito 
da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore solidale in vetro piano trasparente
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

QUASAR CEILING IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Alogene
GU10 1x50 W I - - - S/EW - 700278
GU10 1x50 W I - - - S/EW - 700279
GU10 1x50 W I - - - S/EW - 700277

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

Quasar Ceiling
Schermo multirighe fitto 710007

Schermo multirighe largo 710008

Schermo triangolo 710009

Schermo portafiltro 710010

Filtro 710011

Filtro 710012

Filtro 710013

Filtro 710014
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QUASAR 20
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

       
 

Ø 4,5

102

10
0

200

55
,5

172

Ø 4,5

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare 

una luce omogenea e diffusa
¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 

internamente per le versioni TECH

¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
¬ Guarnizione in silicone
¬ Reattore elettronico di serie
¬ Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 

V o DALI

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  12,5 W  -  4000 K  303531

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  12,5 W  -  4000 K  303537

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  23 W  -  4000 K  304099

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  23 W  -  4000 K  303543

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  QUASAR 20

QUASAR 20 TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
12,5 W I ü 80 4000 ü A30/M 30° 1192 lm 765 lm 80 10 50000 h 303535
12,5 W I ü 80 3000 ü A30/M 30° 1138 lm 695 lm 80 10 50000 h 303536
12,5 W I ü 80 4000 ü A30/M 30° 1192 lm 765 lm 80 10 50000 h 303533
12,5 W I ü 80 3000 ü A30/M 30° 1138 lm 695 lm 80 10 50000 h 303534
12,5 W I ü 80 4000 ü A30/M 30° 1192 lm 765 lm 80 10 50000 h 303531
12,5 W I ü 80 3000 ü A30/M 30° 1138 lm 695 lm 80 10 50000 h 303532

QUASAR 20 DOUBLE TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
23 W I ü 80 4000 ü A30/M - 2384 lm 1332 lm 80 10 50000 h 304100
23 W I ü 80 3000 ü A30/M - 2276 lm 1211 lm 80 10 50000 h 304097
23 W I ü 80 4000 ü A30/M - 2384 lm 1332 lm 80 10 50000 h 304101
23 W I ü 80 3000 ü A30/M - 2276 lm 1211 lm 80 10 50000 h 304098
23 W I ü 80 4000 ü A30/M - 2384 lm 1332 lm 80 10 50000 h 304099
23 W I ü 80 3000 ü A30/M - 2276 lm 1211 lm 80 10 50000 h 304096

QUASAR 20 M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
12,5 W I ü 80 4000 ü S/EW - 1192 lm 448 lm 80 10 50000 h 303541
12,5 W I ü 80 3000 ü S/EW - 1138 lm 407 lm 80 10 50000 h 303542
12,5 W I ü 80 4000 ü S/EW - 1192 lm 448 lm 80 10 50000 h 303539
12,5 W I ü 80 3000 ü S/EW - 1138 lm 407 lm 80 10 50000 h 303540
12,5 W I ü 80 4000 ü S/EW - 1192 lm 448 lm 80 10 50000 h 303537
12,5 W I ü 80 3000 ü S/EW - 1138 lm 407 lm 80 10 50000 h 303538

QUASAR 20 B IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
23 W I ü 80 4000 ü S/EW - 2384 lm 910 lm 80 10 50000 h 303547
23 W I ü 80 3000 ü S/EW - 2276 lm 827 lm 80 10 50000 h 303548
23 W I ü 80 4000 ü S/EW - 2384 lm 910 lm 80 10 50000 h 303545
23 W I ü 80 3000 ü S/EW - 2276 lm 827 lm 80 10 50000 h 303546
23 W I ü 80 4000 ü S/EW - 2384 lm 910 lm 80 10 50000 h 303543
23 W I ü 80 3000 ü S/EW - 2276 lm 827 lm 80 10 50000 h 303544
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Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare 

una luce omogenea e diffusa
¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 

internamente per le versioni TECH
¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
¬ Guarnizione in silicone
¬ Reattore elettronico di serie
¬ La versione EM/3P prevede l’utilizzo come 

illuminazione generale oltre che di emergenza, 
autonomia 3 ore

¬ Le versioni LED EM/3P hanno un LED di potenza 
aggiuntivo utilizzato come luce di emergenza

¬ Le versioni LED EM/3P sono dotate di accumulatori al 
Ni MH, 3.6V 2Ah

¬ Autonomia di 3 ore
¬ Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 

V o DALI

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  23 W  -  4000 K  304197

 

800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  23 W  -  4000 K  303549

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  23 W  -  4000 K  303555

 

600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm600 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  32 W  -  4000 K  304105

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  32 W  -  4000 K  303561

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  QUASAR 30

QUASAR 30 TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
23 W I ü 80 4000 ü A30/M 30° 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 303553
23 W I ü 80 3000 ü A30/M 30° 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 303554
23 W I ü 80 4000 ü A30/M 30° 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 303551
23 W I ü 80 3000 ü A30/M 30° 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 303552
23 W I ü 80 4000 ü A30/M 30° 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 303549
23 W I ü 80 3000 ü A30/M 30° 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 303550

QUASAR 30 DOUBLE TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
32 W I ü 80 4000 ü A30/M - 3920 lm 2251 lm 80 10 50000 h 304106
32 W I ü 80 3000 ü A30/M - 3744 lm 2046 lm 80 10 50000 h 304103
32 W I ü 80 4000 ü A30/M - 3920 lm 2251 lm 80 10 50000 h 304107
32 W I ü 80 3000 ü A30/M - 3744 lm 2046 lm 80 10 50000 h 304104
32 W I ü 80 4000 ü A30/M - 3920 lm 2251 lm 80 10 50000 h 304105
32 W I ü 80 3000 ü A30/M - 3744 lm 2046 lm 80 10 50000 h 304102

QUASAR 30 M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
23 W I ü 80 4000 ü S/EW - 2384 lm 681 lm 80 10 50000 h 303559
23 W I ü 80 3000 ü S/EW - 2276 lm 623 lm 80 10 50000 h 303560
23 W I ü 80 4000 ü S/EW - 2384 lm 681 lm 80 10 50000 h 303557
23 W I ü 80 3000 ü S/EW - 2276 lm 623 lm 80 10 50000 h 303558
23 W I ü 80 4000 ü S/EW - 2384 lm 681 lm 80 10 50000 h 303555
23 W I ü 80 3000 ü S/EW - 2276 lm 623 lm 80 10 50000 h 303556

QUASAR 30 B IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
32 W I ü 80 4000 ü S/EW - 3920 lm 1148 lm 80 10 50000 h 303565
32 W I ü 80 3000 ü S/EW - 3744 lm 1044 lm 80 10 50000 h 303566
32 W I ü 80 4000 ü S/EW - 3920 lm 1148 lm 80 10 50000 h 303563
32 W I ü 80 3000 ü S/EW - 3744 lm 1044 lm 80 10 50000 h 303564
32 W I ü 80 4000 ü S/EW - 3920 lm 1148 lm 80 10 50000 h 303561
32 W I ü 80 3000 ü S/EW - 3744 lm 1044 lm 80 10 50000 h 303562

QUASAR 30 TECH EM/3P IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
23 W+1,1 WI - 80 4000 ü A30/M - 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 304346
23 W+1,1 WI - 80 3000 ü A30/M - 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 304345
23 W+1,1 WI - 80 4000 ü A30/M - 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 304197
23 W+1,1 WI - 80 3000 ü A30/M - 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 304196
23 W+1,1 WI - 80 4000 ü A30/M - 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 304348
23 W+1,1 WI - 80 3000 ü A30/M - 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 304347
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QUASAR 30 CEILING
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/I  -  23 W  -  4000 K  306174

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, 
costituito da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 

internamente per le versioni TECH

¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
¬ Guarnizione in silicone
¬ Reattore elettronico di serie

QUASAR 30 CEILING TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
23 W I ü 80 4000 ü S/I - 2384 lm 1652 lm 80 10 50000 h 306177
23 W I ü 80 3000 ü S/I - 2276 lm 1482 lm 80 10 50000 h 306178
23 W I ü 80 4000 ü S/I - 2384 lm 1652 lm 80 10 50000 h 306175
23 W I ü 80 3000 ü S/I - 2276 lm 1482 lm 80 10 50000 h 306176
23 W I ü 80 4000 ü S/I - 2384 lm 1652 lm 80 10 50000 h 306174
23 W I ü 80 3000 ü S/I - 2276 lm 1482 lm 80 10 50000 h 306131

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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QUASAR 60
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A7/EW  -  19 W  -  4000 K  3100821

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  QUASAR 60

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare 

una luce omogenea e diffusa
¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato 

internamente per le versioni TECH
¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)

¬ Guarnizione in silicone
¬ La versione EM/3P prevede l’utilizzo come 

illuminazione generale oltre che di emergenza, 
autonomia 3 ore

¬ Le versioni EM/3P prevedono l'utilizzo di un ramo della 
stessa scheda LED come illuminazione generale oltre 
che di emergenza   GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

QUASAR 60 M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100821
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100818
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100822
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100819
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100823
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100820

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100833
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100830
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100834
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100831
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100835
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100832

281



 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A7/EW  -  19 W  -  4000 K  3100845

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A7/EW  -  38 W  -  4000 K  3100857

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A22/EW  -  19 W  -  4000 K  3100815

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A22/EW  -  38 W  -  4000 K  3100851

QUASAR 60 B IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
38 W I - 80 4000 ü A7/EW - 5472 lm 3250 lm 80 10 130000 h 3100857
38 W I - 80 3000 ü A7/EW - 5107 lm 3204 lm 80 10 130000 h 3100854
38 W I - 80 4000 ü A7/EW - 5472 lm 3250 lm 80 10 130000 h 3100858
38 W I - 80 3000 ü A7/EW - 5107 lm 3204 lm 80 10 130000 h 3100855
38 W I - 80 4000 ü A7/EW - 5472 lm 3250 lm 80 10 130000 h 3100859
38 W I - 80 3000 ü A7/EW - 5107 lm 3204 lm 80 10 130000 h 3100856

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
38 W I - 80 4000 ü A7/EW - 5472 lm 3250 lm 80 10 130000 h 3100869
38 W I - 80 3000 ü A7/EW - 5107 lm 3204 lm 80 10 130000 h 3100866
38 W I - 80 4000 ü A7/EW - 5472 lm 3250 lm 80 10 130000 h 3100870
38 W I - 80 3000 ü A7/EW - 5107 lm 3204 lm 80 10 130000 h 3100867
38 W I - 80 4000 ü A7/EW - 5472 lm 3250 lm 80 10 130000 h 3100871
38 W I - 80 3000 ü A7/EW - 5107 lm 3204 lm 80 10 130000 h 3100868

QUASAR 60 M EM/3P IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100845
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100842
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100846
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100843
19 W I - 80 4000 ü A7/EW - 2736 lm 1655 lm 80 10 130000 h 3100847
19 W I - 80 3000 ü A7/EW - 2554 lm 1631 lm 80 10 130000 h 3100844

QUASAR 60 TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 80 4000 ü A22/EW - 2736 lm 2078 lm 80 10 130000 h 3100815
19 W I - 80 3000 ü A22/EW - 2554 lm 2050 lm 80 10 130000 h 3100812
19 W I - 80 4000 ü A22/EW - 2736 lm 2078 lm 80 10 130000 h 3100816
19 W I - 80 3000 ü A22/EW - 2554 lm 2050 lm 80 10 130000 h 3100813
19 W I - 80 4000 ü A22/EW - 2736 lm 2078 lm 80 10 130000 h 3100817
19 W I - 80 3000 ü A22/EW - 2554 lm 2050 lm 80 10 130000 h 3100814

QUASAR 60 DOUBLE TECH IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
38 W I - 80 4000 ü A22/EW - 5472 lm 4082 lm 80 10 130000 h 3100851
38 W I - 80 3000 ü A22/EW - 5107 lm 4026 lm 80 10 130000 h 3100848
38 W I - 80 4000 ü A22/EW - 5472 lm 4082 lm 80 10 130000 h 3100852
38 W I - 80 3000 ü A22/EW - 5107 lm 4026 lm 80 10 130000 h 3100849
38 W I - 80 4000 ü A22/EW - 5472 lm 4082 lm 80 10 130000 h 3100853
38 W I - 80 3000 ü A22/EW - 5107 lm 4026 lm 80 10 130000 h 3100850

282



G
EN

ER
A

L 
O

U
TD

O
O

R

AMON WALL

       

23 897

16 0

22
5

27
0

76  

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  28 W  -  4000 K  306312

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  56 W  -  4000 K  306314

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A30/M  -  37 W  -  4000 K  306316

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  AMON WALL

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e 

satinato internamente
¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad 

elevata trasmittanza della luce
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
¬ Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
¬ Driver dimmerabile 1-10 V

¬ Dissipatore termico in alluminio
¬ Viteria esterna in acciaio inox
¬ Mensola per attacco a muro con sistema di 

installazione semplificato, in alluminio pressofuso 
verniciato

¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti 
luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

AMON WALL A/M IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
28 W I - 80 4000 ü A15/M - 3120 lm 1811 lm 70 10 80000 h 306311
28 W I - 80 4000 ü A30/M - 3120 lm 1786 lm 70 10 80000 h 306312

AMON WALL B A/M IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
56 W I - 80 4000 ü A15/M - 6240 lm 3622 lm 70 10 80000 h 306313
56 W I - 80 4000 ü A30/M - 6240 lm 3571 lm 70 10 80000 h 306314

AMON WALL B A/M+S/I IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
37 W I - 80 4000 ü A15/M - 4160 lm 2358 lm 70 10 80000 h 306315
37 W I - 80 4000 ü A30/M - 4160 lm 2332 lm 70 10 80000 h 306316
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Q-WALL 
MINI

Q-WALL

Apparecchio ad alto flusso da parete per interni ed esterni 
costituito da:
¬ Corpo e anelli in alluminio
¬ Mensola per attacco a muro con sistema di 

installazione semplificato, in alluminio pressofuso 
verniciato

¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato internamente

¬ Riflettori circolari in alluminio anodizzato 99,85 ad alto 
rendimento

¬ Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream 
Technology" in alluminio pressofuso

¬ Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola 
sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il 
basso

¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti 
luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  27,5 W  -  3000 K  306658

 

2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

C/I  -  58 W  -  4000 K  303897

 

2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  29 W  -  4000 K  303915

1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

C/M  -  58 W  -  4000 K  303959

2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/M  -  29 W  -  4000 K  303977

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

120°120°120°120°120°
150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

C/EW  -  58 W  -  4000 K  303965

750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/EW  -  29 W  -  4000 K  303983

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  Q-WALL

QWALL MINI IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
27,5 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2672 lm 70 10 55000 h 306657
27,5 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2672 lm 70 10 55000 h 306658

QWALL B IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
58 W I - 80 4000 ü C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303897
58 W I - 80 4000 ü C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303903
58 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303909
58 W I - 80 3000 ü C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303894
58 W I - 80 3000 ü C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303900
58 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303906
58 W I - 80 4000 ü C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303898
58 W I - 80 4000 ü C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303904
58 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303910
58 W I - 80 3000 ü C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303895
58 W I - 80 3000 ü C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303901
58 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303907

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
58 W I - 80 4000 ü C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303952
58 W I - 80 4000 ü C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303958
58 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303964
58 W I - 80 3000 ü C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303949
58 W I - 80 3000 ü C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303955
58 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303961
58 W I - 80 4000 ü C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303953
58 W I - 80 4000 ü C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303959
58 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303965
58 W I - 80 3000 ü C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303950
58 W I - 80 3000 ü C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303956
58 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303962

QWALL M IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303915
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303921
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303927
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303912
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303918
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303924
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303916
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303922
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303928
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303913
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303919
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303925

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303970
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303976
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303982
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303967
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303973
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303979
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303971
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303977
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303983
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303968
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303974
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303980
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2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  29 W  -  4000 K  303933

2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/M  -  29 W  -  4000 K  303995

750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm750 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/EW  -  29 W  -  4000 K  304001

Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito 
da:
¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato internamente
¬ Riflettori circolari in alluminio anodizzato 99,85 ad alto 

rendimento
¬ Guarnizione ai polimeri

¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in 

alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air 
Stream Technology)

¬ Viti di chiusura in acciaio inox

QCEILING IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303933
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303939
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 303945
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303930
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303936
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303942
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303934
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 - 303940
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 303946
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303931
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303937
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303943

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303988
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303994
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 304000
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303985
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303991
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303997
29 W I - 80 4000 ü C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303989
29 W I - 80 4000 ü C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303995
29 W I - 80 4000 ü C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 304001
29 W I - 80 3000 ü C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303986
29 W I - 80 3000 ü C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303992
29 W I - 80 3000 ü C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303998

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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PACK
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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R SPLIT PIR

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  PACK

Serie di apparecchi da parete e da palo, per interni ed 
esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Corpo e schermi in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato satinato
¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Le versioni PIR sono dotate di sensore di movimento 

sia per carico resistivo che induttivo inserito nell’anello
¬ Soglia di intervento regolabile da 5 lux a daylight level

¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 
20 minuti

¬ Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in 
orizzontale pari a 100°

¬ La versione SPLIT è caratterizzata da schermo con 
apertura frontale per uscita della luce

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  15 W  -  4000 K  303608

 

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  8 W  -  4000 K  303480

 

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  8 W  -  4000 K  303596

 

200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  8 W  -  4000 K  303483

 

200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  8 W  -  4000 K  303602

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  15 W  -  4000 K  303486

PACK Q IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303481
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303463
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303482
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303464
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303480
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303462

PACK Q SPLIT IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303484
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303466
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303485
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303467
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303483
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303465

PACK Q PIR IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303597
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303594
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303598
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303595
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303596
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303593

PACK Q SPLIT PIR IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303603
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303600
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303604
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303601
8 W I - 80 4000 ü S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303602
8 W I - 80 3000 ü S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303599

PACK R IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303487
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303457
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303488
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303458
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303486
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303456

PACK R PIR IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303609
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303606
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303610
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303607
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303608
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303605
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250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  15 W  -  4000 K  303489

 

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  15 W  -  4000 K  303614

53
0

154

26
3

22
0

10
30

154

26
3

22
0

53
0

260

26
0

22
0

10
30

260

26
0

22
0

315001 
315002
315003

315007 
315008 
315009 

315004
315005 
315006

315010
315011 
315012 

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  PACK

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

PACK Q

Palo Pack Q H.500 315001

Palo Pack Q H.500 315002

Palo Pack Q H.500 315003

Palo Pack Q H.1000 315004

Palo Pack Q H.1000 315005

Palo Pack Q H.1000 315006

PACK R

Palo Pack R H.500 315007

Palo Pack R H.500 315008

Palo Pack R H.500 315009

Palo Pack R H.1000 315010

Palo Pack R H.1000 315011

Palo Pack R H.1000 315012

PACK R SPLIT IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303490
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303460
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303491
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303461
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303489
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303459

PACK R SPLIT PIR IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303615
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303612
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303616
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303613
15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303614
15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303611

Pali in alluminio costituiti da:
¬  Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per l’alloggiamento di uno o due 

apparecchi disponibile in due altezze, 500 mm e 1000 mm
¬  Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
¬  Scatola di derivazione in alluminio pressofuso verniciato predisposta per realizzare 

cablaggio passante

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo

289

B

AA



POLO+ ZERO
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400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  6,5 W  -  4000 K  304546

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato e satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz 

protetto per sovratensioni fino a 500V
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Installabile anche con luce rivolta verso l'alto
¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti 

inquinamento luminoso

POLO+ ZERO S/EW IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 742 lm 271 lm 70 10 35000 h 304546
6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 675 lm 237 lm 70 10 35000 h 304545
6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 742 lm 271 lm 70 10 35000 h 304548
6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 675 lm 237 lm 70 10 35000 h 304547

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  11,5 W  -  4000 K  304552

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  POLO+ 1

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato e satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone

¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz 
protetto per sovratensioni fino a 500V

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti 

inquinamento luminoso

POLO+ 1 S/EW IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1485 lm 488 lm 70 10 35000 h 304552
11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1350 lm 474 lm 70 10 35000 h 304551
11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1485 lm 488 lm 70 10 35000 h 304554
11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1350 lm 474 lm 70 10 35000 h 304553

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

291



POLO+ 2

       
 

149 86

79

5

132

5

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  11,5 W  -  4000 K  304558

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm
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A/EW  -  11,5 W  -  4000 K  304974

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato e satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz 

protetto per sovratensioni fino a 500V
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti 

inquinamento luminoso
¬ La versione POLO+2/I è completa di interruttore

POLO+ 2 A/EW IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304558
11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304557
11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304560
11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304559

POLO+ 2/I A/EW IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304974
11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304973
11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304976
11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304975

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm
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A/EW  -  17 W  -  4000 K  304564

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  POLO+ 3

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato e satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone

¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz 
protetto per sovratensioni fino a 500V

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti 

inquinamento luminoso

POLO+ 3 A/EW IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
17 W I - 80 4000 ü A/EW - 2225 lm 673 lm 70 10 35000 h 304564
17 W I - 80 3000 ü A/EW - 2025 lm 620 lm 70 10 35000 h 304563
17 W I - 80 4000 ü A/EW - 2225 lm 673 lm 70 10 35000 h 304566
17 W I - 80 3000 ü A/EW - 2025 lm 620 lm 70 10 35000 h 304565

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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POLO
design by ROBERTO FIORATO
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Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione 
orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle 

scatole da incasso per frutti
¬ Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso 

passivo con accensione automatica in presenza di 
movimento

¬ Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W

¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi 
a 10 minuti

¬ Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri
¬ Soglia di intervento 60± 20 lux
¬ Altezza di installazione consigliata 2,1 m
¬ Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110°
¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
¬ La versione POLO 2/I è completa di interruttore

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  IVORY-10 / Avorio / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm
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S/EW  -  1x75 W   007706
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S/EW  -  1x75 W   007712
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  POLO

POLO 2 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W II - - - S/EW - 007935
E27 1x75 W II - - - S/EW - o 007706
E27 1x75 W II - - - S/EW - 007705

POLO 2/I IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W I - - - S/EW - 007939
E27 1x75 W I - - - S/EW - o 007714
E27 1x75 W I - - - S/EW - 007713

POLO 2 DETEK IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W I - - - S/EW - 007938
E27 1x75 W I - - - S/EW - o 007712
E27 1x75 W I - - - S/EW - 007711

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

POLO

Paletto 008101

Paletto o 008100

Palo doppio 000501

Palo doppio o 000500

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo
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BLIZ ROUND 30/40
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Versione dimmerabile 1-10 V
¬ Dimmerazione (DALI)

¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-
Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ La versione EM/3P prevede l’utilizzo come 

illuminazione generale oltre che di emergenza, 
autonomia 3 ore   GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm
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S/EW  -  30 W  -  4000 K  304215
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S/EW  -  21,5 W  -  4000 K  304239
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S/EW  -  39 W  -  4000 K  304257

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  39 W  -  4000 K  304281

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  BLIZ ROUND 30/40

BLIZ ROUND 30 IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
30 W I - 80 4000 ü S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304215
30 W I - 80 3000 ü S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304212
30 W I - 80 4000 ü S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304216
30 W I - 80 3000 ü S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304213
30 W I - 80 4000 ü S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304217
30 W I - 80 3000 ü S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304214
21,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304245
21,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304242
21,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304246
21,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304243
21,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304247
21,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304244

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
30 W I - 80 4000 ü S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304227
30 W I - 80 3000 ü S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304224
30 W I - 80 4000 ü S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304228
30 W I - 80 3000 ü S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304225
30 W I - 80 4000 ü S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304229
30 W I - 80 3000 ü S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304226

BLIZ ROUND 30 EM/3P IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
21,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304239
21,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304236
21,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304240
21,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304237
21,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304241
21,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304238

BLIZ ROUND 40 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304257
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304254
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304258
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304255
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304259
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304256

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304269
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304266
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304270
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304267
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304271
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304268

BLIZ ROUND 40 EM/3P IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304281
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304278
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304282
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304279
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304283
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304280
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BLIZ SQUARE 40
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo, anello e gabbia in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Dimmerazione (DALI)
¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-

Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ La versione EM/3P prevede l’utilizzo come 

illuminazione generale oltre che di emergenza, 
autonomia 3 ore

¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in 
polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV 
ed agenti atmosferici

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  BLIZ SQUARE 40

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

BLIZ SQUARE 40
Diffusore in policarbonato 310255

BLIZ SQUARE 40 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
39 W I ü 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304650
39 W I ü 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304647
39 W I ü 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304651
39 W I ü 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304648
39 W I ü 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304652
39 W I ü 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304649

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304662
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304659
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304663
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304660
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304664
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304661

BLIZ SQUARE 40 EM/3P IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304668
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304665
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304669
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304666
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304670
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304667

BLIZ SQUARE 40/G IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304782
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304779
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304783
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304780
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304784
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304781

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304788
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304785
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304789
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304786
39 W I - 80 4000 ü S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304790
39 W I - 80 3000 ü S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304787
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BLIZ 
RING

BLIZ 
GUARD

BLIZ 
VISA

Serie di apparecchi da soffitto, parete e palo, per interno 
ed esterno, costituita da:
¬ Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-

Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

¬ La versione SUPERVISA rispetta le norme contro 
l’inquinamento luminoso

¬ Viti di chiusura in acciaio inox

BLIZ LED RING IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 14 W I - - 4000 ü S/EW - 1642 lm 842 lm 80 10 50000 h 303413
LED 14 W I - - 3000 ü S/EW - 1555 lm 734 lm 80 10 50000 h 303412
LED 14 W I - - 4000 ü S/EW - 1642 lm 842 lm 80 10 50000 h 303415
LED 14 W I - - 3000 ü S/EW - 1555 lm 734 lm 80 10 50000 h 303414

BLIZ RING IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 700192
E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 700193

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  BLIZ

BLIZ LED GUARD IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 14 W I - - 4000 ü S/EW - 1642 lm 554 lm 80 10 50000 h 303417
LED 14 W I - - 3000 ü S/EW - 1555 lm 483 lm 80 10 50000 h 303416
LED 14 W I - - 4000 ü S/EW - 1642 lm 554 lm 80 10 50000 h 303419
LED 14 W I - - 3000 ü S/EW - 1555 lm 483 lm 80 10 50000 h 303418

BLIZ GUARD IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 700195
E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 700196

BLIZ LED VISA IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 14 W I - - 4000 ü S/EW - 1642 lm 521 lm 80 10 50000 h 303421
LED 14 W I - - 3000 ü S/EW - 1555 lm 450 lm 80 10 50000 h 303420
LED 14 W I - - 4000 ü S/EW - 1642 lm 521 lm 80 10 50000 h 303423
LED 14 W I - - 3000 ü S/EW - 1555 lm 450 lm 80 10 50000 h 303422

BLIZ VISA IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - - A/EW - - - - - - 700198
E27 1x60 W I ü - - - A/EW - - - - - - 700199

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

BLIZ

Palo Bliz H.500 315027

Palo Bliz H.500 315028

Palo Bliz H.1000 315025

Palo Bliz H.1000 315026

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo
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MULTI+ 30 PC
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MULTI+ 30 PC 
SMART HF

MULTI+ 30 PC 
SMART DA

ENERGY
SAVING

ENERGY
SAVING

OFF 
0%

OFF 
0%

ON - SMART DA 
30%

ON - SMART HF 
100%

HF

ON - SMART DA 
100%

ON - SMART HF 
30%

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo 

incandescente 960°C
¬ Guarnizione in silicone
¬ Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Classe II
¬ Versione dimmerabile 1-10 V
¬ Dimmerazione (DALI)
¬ La versione EM/3P prevede l’utilizzo come 

illuminazione generale oltre che di emergenza, 
autonomia 3 ore

¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo 
max diametro 20 mm

¬ All’interno del prodotto è incorporato un sensore 

iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una 
frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz

¬ Le versioni SMART sono dotate di dispositivo 
elettronico che consente la regolazione del flusso 
luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi 
raggiungendo il 100% del flusso quando necessario 
garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza

¬ Le versioni SMART HF sono complete di sensore High 
Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del 
flusso a rilevazione della presenza

¬ Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in 
impianti con due linee separate dove la chiamata del 
100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di 
linea

¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-
Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  MULTI+ 30 PC

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

MULTI+ 30 PC
Tool per vite antifurto 310514

MULTI+ 30 PC IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304161
16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304160
9.5 W II - 80 4000 ü S/EW - 1613 lm 793 lm 80 10 60000 h 304175
9.5 W II - 80 3000 ü S/EW - 1478 lm 783 lm 80 10 60000 h 304174

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304165
16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304164

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304163
16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304162

MULTI+ 30 PC SMART HF IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 230 V 50 Hz
16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304207
16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304206

MULTI+ 30 PC HF IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 230 V 50 Hz
16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304169
16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304168

MULTI+ 30 PC SMART DA IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304205
16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304204

MULTI+ 30 PC EM/3P IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
9.5 W II - 80 4000 ü S/EW - 1613 lm 793 lm 80 10 60000 h 304173
9.5 W II - 80 3000 ü S/EW - 1478 lm 783 lm 80 10 60000 h 304172
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OFF 
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ON - SMART DA 
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MULTI+ 40 PC 
SMART HF

MULTI+ 40 PC 
SMART DA

ON - SMART HF 
100%

HF

ON - SMART DA 
100%

ON - SMART HF 
30%

ENERGY
SAVING

ENERGY
SAVING

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo 

incandescente 960°C
¬ Guarnizione in silicone
¬ Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Classe II
¬ Versione dimmerabile 1-10 V
¬ Dimmerazione (DALI)
¬ La versione EM/3P prevede l’utilizzo come 

illuminazione generale oltre che di emergenza, 
autonomia 3 ore

¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo 
max diametro 20 mm

¬ All’interno del prodotto è incorporato un sensore 

iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una 
frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz

¬ Le versioni SMART sono dotate di dispositivo 
elettronico che consente la regolazione del flusso 
luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi 
raggiungendo il 100% del flusso quando necessario 
garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza

¬ Le versioni SMART HF sono complete di sensore High 
Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del 
flusso a rilevazione della presenza

¬ Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in 
impianti con due linee separate dove la chiamata del 
100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di 
linea

¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-
Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  MULTI+ 40 PC

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

MULTI+ 40 PC
Tool per vite antifurto 310514

MULTI+ 40 PC IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
28 W II - 80 4000 ü S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304127
28 W II - 80 3000 ü S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304126
19.5 W II - 80 4000 ü S/EW - 3121 lm 1502 lm 80 10 60000 h 304141
19.5 W II - 80 3000 ü S/EW - 3017 lm 1464 lm 80 10 60000 h 304140

Fluorescenti - alimentatore elettronico 220-240 V 50/60 Hz
2x26 W II - - - ü S/EW - - - - - - 304142

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
28 W II - 80 4000 ü S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304131
28 W II - 80 3000 ü S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304130

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
28 W II - 80 4000 ü S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304129
28 W II - 80 3000 ü S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304128

MULTI+ 40 PC SMART HF IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 230 V 50 Hz
28 W II - 80 4000 ü S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304211
28 W II - 80 3000 ü S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304210

MULTI+ 40 PC HF IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 230 V 50 Hz
28 W II - 80 4000 ü S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304135
28 W II - 80 3000 ü S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304134

MULTI+ 40 PC SMART DA IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
28 W II - 80 4000 ü S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304209
28 W II - 80 3000 ü S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304208

MULTI+ 40 PC EM/3P IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz
19.5 W II - 80 4000 ü S/EW - 3121 lm 1502 lm 80 10 60000 h 304139
19.5 W II - 80 3000 ü S/EW - 3017 lm 1464 lm 80 10 60000 h 304138
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Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo 

incandescente 960°C
¬ Guarnizione in silicone
¬ Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Classe II

¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo 
max diametro 20 mm

¬ La versione EM/1P prevede l’utilizzo come 
illuminazione generale oltre che di emergenza

¬ Le versioni C crepuscolari sono dotate di sensore per 
accensione automatica

¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-
Core di potenza a manutenzione facilitata

  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

Contattare l’azienda.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  MULTI+ 35

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

MULTI+ 35
Tool per vite antifurto 310514

MULTI+ 35 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10,5 W II - 80 4000 ü S/EW - 1479 lm 763 lm 80 10 60000 h 306142
10,5 W II - 80 3000 ü S/EW - 1377 lm 724 lm 80 10 60000 h 306139
6 W II - 80 4000 ü S/EW - 612 lm 448 lm 80 10 60000 h 306706
6 W II - 80 3000 ü S/EW - 576 lm 417 lm 80 10 60000 h 306705

MULTI+ 35/C IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 230 V 50 Hz
10,5 W II - 80 4000 ü S/EW - 1479 lm 763 lm 80 10 60000 h 306143
10,5 W II - 80 3000 ü S/EW - 1377 lm 724 lm 80 10 60000 h 306140
6 W II - 80 4000 ü S/EW - 612 lm 448 lm 80 10 60000 h 3100038
6 W II - 80 3000 ü S/EW - 576 lm 417 lm 80 10 60000 h 3100037

MULTI+ 35 EM/1P IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED- Emergenza 1P 220-240 V 50/60 Hz
10,5 W II - 80 4000 ü S/EW - 1479 lm 763 lm 80 10 60000 h 306144
10,5 W II - 80 3000 ü S/EW - 1377 lm 724 lm 80 10 60000 h 306141
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LANTERNA NK 21/27
design by ROBERTO FIORATO
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LANTERNA NK 
21

LANTERNA NK 
27

Serie di apparecchi da parete per interni ed esterni, in due 
dimensioni, costituita da:
¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente e 

solidale all’anello
¬ Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni 

con lampada E27
¬ Parabola e staffe cablaggio in alluminio
¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Viti di chiusura in acciaio inox brunito

LANTERNA NK 21 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 12 W I - 80 4000 ü S/EW - 738 lm 480 lm 80 10 50000 h 3102570
LED 12 W I - 80 3000 ü S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3102569
LED 12 W I - 80 4000 ü S/EW - 738 lm 480 lm 80 10 50000 h 3102572
LED 12 W I - 80 3000 ü S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3102571

LANTERNA NK 27 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 14,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 3102566
LED 14,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3102564
LED 14,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 3102568
LED 14,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3102567

E27 1x100 W I - - - - - - - - - - - 3102163
E27 1x100 W I - - - - - - - - - - - 3102164

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  RB-10 / Ruggine / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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NIKKO+21/27
design by ROBERTO FIORATO
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21/VV

NIKKO+ 
27/VV

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  NIKKO+21/27

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni 
ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Corpo, anello, griglia e VISA verticale in alluminio 

pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente e 

solidale all’anello
¬ Parabola e staffe cablaggio in alluminio
¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Le versioni PC sono complete di diffusore in 

tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 
960°C

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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NIKKO+21 LED IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 479 lm 80 10 50000 h 301410
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 481 lm 80 10 50000 h 3014106
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 479 lm 80 10 50000 h 301411
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 481 lm 80 10 50000 h 3014116
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 479 lm 80 10 50000 h 301409
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 481 lm 80 10 50000 h 3014096

NIKKO+21 IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002001
E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002002
E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002000

NIKKO+21/G LED IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 255 lm 80 10 50000 h 301656
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 255 lm 80 10 50000 h 3016566
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 255 lm 80 10 50000 h 301657
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 255 lm 80 10 50000 h 3016576
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 255 lm 80 10 50000 h 301655
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 255 lm 80 10 50000 h 3016556

NIKKO+21/G IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002011
E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002012
E27 1x60 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002010

NIKKO+21/VV LED IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 - A/EW - 738 lm 233 lm 80 10 50000 h 301660
LED 10 W I - 80 3000 - A/EW - 672 lm 236 lm 80 10 50000 h 3016606
LED 10 W I - 80 4000 - A/EW - 738 lm 233 lm 80 10 50000 h 301661
LED 10 W I - 80 3000 - A/EW - 672 lm 236 lm 80 10 50000 h 3016616
LED 10 W I - 80 4000 - A/EW - 738 lm 233 lm 80 10 50000 h 301659
LED 10 W I - 80 3000 - A/EW - 672 lm 236 lm 80 10 50000 h 3016596

NIKKO+21/VV IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x40 W I ü - - - A/EW - - - - - - 002021
E27 1x40 W I ü - - - A/EW - - - - - - 002022
E27 1x40 W I ü - - - A/EW - - - - - - 002020
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  NIKKO+21/27

NIKKO+27 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 13,5 W I - 80 4000 - S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 301414
LED 13,5 W I - 80 3000 - S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3014146
LED 13,5 W I - 80 4000 - S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 301415
LED 13,5 W I - 80 3000 - S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3014156
LED 13,5 W I - 80 4000 - S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 301413
LED 13,5 W I - 80 3000 - S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3014136

NIKKO+27 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x100 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002031
E27 1x100 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002032
E27 1x100 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002030

NIKKO+27/G LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 13,5 W I - 80 4000 - S/EW - 1002 lm 270 lm 80 10 50000 h 301664
LED 13,5 W I - 80 3000 - S/EW - 912 lm 317 lm 80 10 50000 h 3016646
LED 13,5 W I - 80 4000 - S/EW - 1002 lm 270 lm 80 10 50000 h 301665
LED 13,5 W I - 80 3000 - S/EW - 912 lm 317 lm 80 10 50000 h 3016656
LED 13,5 W I - 80 4000 - S/EW - 1002 lm 270 lm 80 10 50000 h 301663
LED 13,5 W I - 80 3000 - S/EW - 912 lm 317 lm 80 10 50000 h 3016636

NIKKO+27/G IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x100 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002046
E27 1x100 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002047
E27 1x100 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002045

NIKKO+27/VV LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 13,5 W I - 80 4000 - A/EW - 1002 lm 269 lm 80 10 50000 h 301668
LED 13,5 W I - 80 3000 - A/EW - 912 lm 327 lm 80 10 50000 h 3016686
LED 13,5 W I - 80 4000 - A/EW - 1002 lm 269 lm 80 10 50000 h 301669
LED 13,5 W I - 80 3000 - A/EW - 912 lm 327 lm 80 10 50000 h 3016696
LED 13,5 W I - 80 4000 - A/EW - 1002 lm 269 lm 80 10 50000 h 301667
LED 13,5 W I - 80 3000 - A/EW - 912 lm 327 lm 80 10 50000 h 3016676

NIKKO+27/VV IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - - A/EW - - - - - - 002061
E27 1x60 W I ü - - - A/EW - - - - - - 002062
E27 1x60 W I ü - - - A/EW - - - - - - 002060
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B

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

NIKKO+21

Mensola 21 000400

Mensola 21 000401

Mensola 21 000402

Palo 21 H200 000404

Palo 21 H200 000405

Palo 21 H200 000406

Palo 21 H550 000410

Palo 21 H550 000409

Palo 21 H800 000412

Palo 21 H800 000413

Palo 21 H800 000414

NIKKO+27

Mensola 27 000421

Mensola 27 000422

Palo 27 H265 000424

Palo 27 H265 000425

Palo 27 H265 000426

Palo 27 H800 000428

Palo 27 H800 000429

Palo 27 H800 000430

Palo 27 H1200 000434

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B mensola

Mensola predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita 
da: 

¬  Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato
¬  Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso 

verniciato

Palo costituito da:
¬  Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due 

apparecchi
¬  Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
¬  Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm² 

predisposta per collegamento in cascata

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo
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NIKKO+45
design by ROBERTO FIORATO

      

 

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  15 W  -  4000 K  303114

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  2x40 W   002076

423
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148 75

139
139

278
9078

75

139
139

278
9078

423
130

148

NIKKO+45 NIKKO+45 
/G

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  NIKKO+45

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per 
interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente e 

solidale all’anello
¬ Parabola e staffe cablaggio in alluminio

¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, 

predisposte con due driver in parallelo e necessitano 
di due linee separate

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

NIKKO+45 LED DA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1540 lm 1013 lm 80 10 50000 h 303115
LED 15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1086 lm 843 lm 80 10 50000 h 303103
LED 15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1540 lm 1013 lm 80 10 50000 h 303116
LED 15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1086 lm 843 lm 80 10 50000 h 303104
LED 15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1540 lm 1013 lm 80 10 50000 h 303114
LED 15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1086 lm 843 lm 80 10 50000 h 303102

NIKKO+45 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 2x40 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002076
E27 2x40 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002077
E27 2x40 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002075
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300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  15 W  -  4000 K  303118

 

80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  2x40 W   002097
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NIKKO+45/G LED DA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1540 lm 766 lm 80 10 50000 h 303119
LED 15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1086 lm 641 lm 80 10 50000 h 303107
LED 15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1540 lm 766 lm 80 10 50000 h 303120
LED 15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1086 lm 641 lm 80 10 50000 h 303108
LED 15 W I - 80 4000 ü S/EW - 1540 lm 766 lm 80 10 50000 h 303118
LED 15 W I - 80 3000 ü S/EW - 1086 lm 641 lm 80 10 50000 h 303106

NIKKO+45/G IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 2x40 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002097
E27 2x40 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002098
E27 2x40 W I ü - - - S/EW - - - - - - 002095

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

NIKKO+45

Mensola 45 000440

Mensola 45 000441

Mensola 45 000442

Palo 45 H410 000444

Palo 45 H410 000445

Palo 45 H410 000446

Palo 45 H800 000448

Palo 45 H800 000449

Palo 45 H800 000450

Palo 45 H1200 000452

Palo 45 H1200 000453

Palo 45 H1200 000454

Mensola predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita 
da: 

¬  Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato
¬  Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso 

verniciato

Palo costituito da:
¬  Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due 

apparecchi
¬  Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
¬  Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm² 

predisposta per collegamento in cascata

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B mensola

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo
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NIKKO
design by ROBERTO FIORATO
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100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   001472

75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   001475

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x60 W   001478

NIKKO NIKKO 
/G

NIKKO 
VISA

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  NIKKO

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo, anello, gabbia, VISA o griglia e parabola in 

tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed 

esternamente

¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 
incandescenza

¬ Guarnizione in EPDM
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

NIKKO IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - S/EW - 001473
E27 1x60 W II ü - - S/EW - o 001472
E27 1x60 W II ü - - S/EW - 001471

NIKKO/G IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - S/EW - 001476
E27 1x60 W II ü - - S/EW - o 001475
E27 1x60 W II ü - - S/EW - 001474

NIKKO VISA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - A/EW - 001479
E27 1x60 W II ü - - A/EW - o 001478
E27 1x60 W II ü - - A/EW - 001477

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  IVORY-10 / Avorio / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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EKO+21/26
design by ROBERTO FIORATO
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21 LED

EKO+ 
26

EKO+ 
21/G

EKO+ 
26/G

EKO+ 
21 GRILL

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed 
esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Anello e schermi sono solidali con il diffusore
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
¬ All’interno del prodotto è incorporato un sensore 

iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una 
frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz

¬ La regolazione è realizzata tramite potenziometri, 
sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per 
tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per 

sensibilità (20-100%)
¬ Campo massimo di rilevamento fino a 8 m
¬ Grazie all’integrazione di un modulo di protezione 

all’interno del sensore. è possibile installare più 
apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di 
interferenza reciproca

¬ Massimo carico commutabile 400 W per lampade a 
incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti

¬ Sistema con scheda LED basculante per agevolare il 
cablaggio in fase di installazione

¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-
Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in 
policarbonato IK10 a richiesta

¬ Disponibile anche in versione ovale

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

316



G
EN

ER
A

L 
O

U
TD

O
O

R

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  11 W  -  4000 K  303477

80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   302044

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  16 W  -  4000 K  302632

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   302035

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x40 W   302053

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x100 W   302062

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  18 W  -  4000 K  303637

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  EKO+21/26

EKO+21 LED IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 11 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 734 lm 80 10 50000 h 303476
LED 11 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 701 lm 80 10 50000 h 303478
LED 11 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 734 lm 80 10 50000 h 303477
LED 11 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 701 lm 80 10 50000 h 303479

EKO+21 IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302035
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302036
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302034

EKO+21/G IK10 20J xx9
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302044
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302045
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302043

EKO+21 GRILL IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x40 W I - - - - A/EW - - - - - - 302053
E27 1x40 W I - - - - A/EW - - - - - - 302054
E27 1x40 W I - - - - A/EW - - - - - - 302052

EKO+26 LED IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 16 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 302631
LED 16 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 302633
LED 16 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 302632
LED 16 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 302634

EKO+26 IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x100 W I - - - - S/EW - - - - - - 302062
E27 1x100 W I - - - - S/EW - - - - - - 302063
E27 1x100 W I - - - - S/EW - - - - - - 302061

EKO+26 LED DETEK HF IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 18 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 303638
LED 18 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 303636
LED 18 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 303637
LED 18 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 303635
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310312

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x100 W   302074

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

EKO 21/26
Diffusore PC Eko 26 310312

EKO+26 DETEK HF IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x21 W I - - - - S/EW - - - - - - 302293
E27 1x21 W I - - - - S/EW - - - - - - 302294
E27 1x21 W I - - - - S/EW - - - - - - 302292

EKO+26/G IK10 20J xx9
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x100 W I - - - - S/EW - - - - - - 302074
E27 1x100 W I - - - - S/EW - - - - - - 302075
E27 1x100 W I - - - - S/EW - - - - - - 302073

EKO+26/G DETEK HF IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x21 W I - - - - S/EW - - - - - - 302299
E27 1x21 W I - - - - S/EW - - - - - - 302300
E27 1x21 W I - - - - S/EW - - - - - - 302298
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EKO+19
design by ROBERTO FIORATO
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EKO+ 19 EKO+ 19 
/G

EKO+ 19 
GRILL

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  EKO+19

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, 
costituito da:
¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Anello e schermi sono solidali con il diffusore
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza

¬ Guarnizione in EPDM
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in 

policarbonato IK10 a richiesta
¬ Disponibile anche in versione tonda

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  10 W  -  4000 K  301381

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   302011

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  10 W  -  4000 K  301643

75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   302017

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  10 W  -  4000 K  301649

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x60 W   302023

EKO+19 LED IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 508 lm 80 10 50000 h 301382
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3013826
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 508 lm 80 10 50000 h 301383
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3013836
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 508 lm 80 10 50000 h 301381
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3013816

EKO+19 IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302011
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302012
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302010

EKO+19/G LED IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 235 lm 80 10 50000 h 301644
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 229 lm 80 10 50000 h 3016446
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 235 lm 80 10 50000 h 301645
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 229 lm 80 10 50000 h 3016456
LED 10 W I - 80 4000 - S/EW - 738 lm 235 lm 80 10 50000 h 301643
LED 10 W I - 80 3000 - S/EW - 672 lm 229 lm 80 10 50000 h 3016436

EKO+19/G IK10 20J xx9
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302017
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302018
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302016

EKO+19 GRILL LED IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 - A/EW - 738 lm 248 lm 80 10 50000 h 301650
LED 10 W I - 80 3000 - A/EW - 672 lm 241 lm 80 10 50000 h 3016506
LED 10 W I - 80 4000 - A/EW - 738 lm 248 lm 80 10 50000 h 301651
LED 10 W I - 80 3000 - A/EW - 672 lm 241 lm 80 10 50000 h 3016516
LED 10 W I - 80 4000 - A/EW - 738 lm 248 lm 80 10 50000 h 301649
LED 10 W I - 80 3000 - A/EW - 672 lm 241 lm 80 10 50000 h 3016496

EKO+19 GRILL IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - - A/EW - - - - - - 302023
E27 1x60 W I - - - - A/EW - - - - - - 302024
E27 1x60 W I - - - - A/EW - - - - - - 302022
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EKO 21/26
design by ROBERTO FIORATO
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EKO 
GRILL

EKO 
21/G

EKO 
26 DETEK

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  EKO 21/26

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed 
esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Corpo, anello, gabbia o Grill in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in 

policarbonato IK10 a richiesta
¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
¬ Disponibile anche in versione ovale
¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-

Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™   AN-40 / Antracite / Lucido

  BK-81 / Nero / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato
  SL-10 / Argento / Lucido

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x15 W   300455

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x15 W   300485

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x15 W   300470

200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x23 W   300335

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x23 W   300355

310311 310312 310176
310177

EKO 21 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 1086 lm 80 10 60000 h 3100217
11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 1029 lm 80 10 60000 h 3100216
11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 1086 lm 80 10 60000 h 3100211
11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 1029 lm 80 10 60000 h 3100210

1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300458
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300455
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300454
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300457

EKO 21/G IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300473
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300470
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300469
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300472

EKO 21 GRILL IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1281 lm 756 lm 80 10 60000 h 3100225
11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1214 lm 716 lm 80 10 60000 h 3100224
11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1281 lm 756 lm 80 10 60000 h 3100219
11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1214 lm 716 lm 80 10 60000 h 3100218

1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300488
1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300485
1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300484
1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300487

EKO 26 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
16,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1234 lm 80 10 60000 h 3100233
16,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1181 lm 80 10 60000 h 3100232
16,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1234 lm 80 10 60000 h 3100227
16,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1181 lm 80 10 60000 h 3100226

1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300338
1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300335
1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300334
1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300337

EKO 26/G IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300358
1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300355
1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300354
1x23 W II - - - - S/EW - - - - - - 300357

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

EKO 21/26
Diffusore PC Eko 21 310311

Diffusore PC Eko 26 310312

Kit antivandalo inox 310176

Kit antivandalo brunito 310177
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EKO 19
design by ROBERTO FIORATO
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EKO 19 
/G

EKO 19 EKO 19 
GRILL

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  EKO 19

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, 
costituito da:
¬ Corpo, anello e schermi (/G, GRILL, SPLIT) in 

tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in 

policarbonato IK10 a richiesta
¬ Disponibile anche in versione tonda
¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-

Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™   AN-40 / Antracite / Lucido

  BK-81 / Nero / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato
  SL-10 / Argento / Lucido

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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310310 310176
310177

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x15 W   300255

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x15 W   300275

100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x15 W   300265

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

EKO 19
Diffusore pc Eko 19 310310

Kit antivandalo inox 310176

Kit antivandalo brunito 310177

EKO 19 IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 930 lm 649 lm 80 10 60000 h 3100201
6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 868 lm 609 lm 80 10 60000 h 3100200
6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 930 lm 649 lm 80 10 60000 h 3100195
6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 868 lm 609 lm 80 10 60000 h 3100194

1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300258
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300255
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300254
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300257

EKO 19/G IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300268
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300265
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300264
1x15 W II - - - - S/EW - - - - - - 300267

EKO 19 GRILL IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 930 lm 460 lm 80 10 60000 h 3100209
6,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 868 lm 432 lm 80 10 60000 h 3100208
6,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 930 lm 460 lm 80 10 60000 h 3100203
6,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 868 lm 432 lm 80 10 60000 h 3100202

1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300278
1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300275
1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300274
1x15 W II - - - - A/EW - - - - - - 300277
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CHIP TONDO
design by ROBERTO FIORATO
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30 84

Ø 15

84

8430

98
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Ø 15

CHIP TONDO 
25

CHIP TONDO 
30

CHIP TONDO 
25 GRILL

CHIP TONDO 
30 GRILL

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  CHIP TONDO

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni 
ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Base, anello o schermo in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
¬ Guarnizione in silicone

¬ Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 
20 mm

¬ Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti 
antifurto)

¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
¬ Disponibile anche in versione ovale

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  11,5 W  -  4000 K  3100160

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  11,5 W  -  4000 K  3100166

 

250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm250 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  16,5 W  -  4000 K  3100172

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x21 W   005742

 

100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x21 W   005747

CHIP TONDO 25 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 712 lm 80 10 60000 h 3100162
LED 11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 690 lm 80 10 60000 h 3100161
LED 11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 712 lm 80 10 60000 h o 3100164
LED 11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 690 lm 80 10 60000 h o 3100163
LED 11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 712 lm 80 10 60000 h 3100160
LED 11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 690 lm 80 10 60000 h 3100159

CHIP TONDO 25 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Fluorescenti - reattore elettronico
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü S/EW - - - - - - 055744
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü S/EW - - - - - - o 055742
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü S/EW - - - - - - 055740

E27 1x21 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005744
E27 1x21 W II ü - - - S/EW - - - - - - o 005742
E27 1x21 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005740

CHIP TONDO 25 LED GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1281 lm 512 lm 80 10 60000 h 3100168
LED 11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1214 lm 486 lm 80 10 60000 h 3100167
LED 11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1281 lm 512 lm 80 10 60000 h o 3100170
LED 11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1214 lm 486 lm 80 10 60000 h o 3100169
LED 11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1281 lm 512 lm 80 10 60000 h 3100166
LED 11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1214 lm 486 lm 80 10 60000 h 3100165

CHIP TONDO 25 GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Fluorescenti - reattore elettronico
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü A/EW - - - - - - o 055747
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü A/EW - - - - - - 055746

E27 1x21 W II ü - - - A/EW - - - - - - 005748
E27 1x21 W II ü - - - A/EW - - - - - - o 005747
E27 1x21 W II ü - - - A/EW - - - - - - 005746

CHIP TONDO 30 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 16,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1305 lm 80 10 60000 h 3100174
LED 16,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1229 lm 80 10 60000 h 3100173
LED 16,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1305 lm 80 10 60000 h o 3100176
LED 16,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1229 lm 80 10 60000 h o 3100175
LED 16,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1305 lm 80 10 60000 h 3100172
LED 16,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1229 lm 80 10 60000 h 3100171
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150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x30 W   005823

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  CHIP TONDO

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

CHIP TONDO

Palo doppio o 000500

Palo doppio 000501

CHIP TONDO 30 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Fluorescenti - reattore elettronico
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü S/EW - - - - - - 055837
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü S/EW - - - - - - o 055835
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü S/EW - - - - - - 055833

E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005825
E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - o 005823
E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005821

CHIP TONDO 30 LED GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 16,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 2447 lm 905 lm 80 10 60000 h 3100180
LED 16,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 2226 lm 852 lm 80 10 60000 h 3100179
LED 16,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 2447 lm 905 lm 80 10 60000 h o 3100182
LED 16,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 2226 lm 852 lm 80 10 60000 h o 3100181
LED 16,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 2447 lm 905 lm 80 10 60000 h 3100178
LED 16,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 2226 lm 852 lm 80 10 60000 h 3100177

CHIP TONDO 30 GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Fluorescenti - reattore elettronico
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü A/EW - - - - - - 055841
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü A/EW - - - - - - o 055840
G24q-2 1x18 W II - - 2700 ü A/EW - - - - - - 055839

E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005829
E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - o 005828
E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005827

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo
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design by ROBERTO FIORATO
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Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da 
palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita 
da:
¬ Base, anello o schermo in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Guarnizione in silicone

¬ Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti 
antifurto)

¬ Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 
20 mm

¬ Disponibile anche in versione tonda
¬ I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti 

esclusivamente per il mercato francese   GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°
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CHIP OVALE 25 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 930 lm 485 lm 80 10 60000 h 3100138
LED 6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 868 lm 455 lm 80 10 60000 h 3100137
LED 6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 930 lm 485 lm 80 10 60000 h o 3100140
LED 6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 868 lm 455 lm 80 10 60000 h o 3100139
LED 6,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 930 lm 485 lm 80 10 60000 h 3100136
LED 6,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 868 lm 455 lm 80 10 60000 h 3100135

CHIP OVALE 25 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x21 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005704
E27 1x21 W II ü - - - S/EW - - - - - - o 005702
E27 1x21 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005700

CHIP OVALE 25 LED GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 6,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 930 lm 354 lm 80 10 60000 h 3100144
LED 6,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 868 lm 332 lm 80 10 60000 h 3100143
LED 6,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 930 lm 354 lm 80 10 60000 h o 3100146
LED 6,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 868 lm 332 lm 80 10 60000 h o 3100145
LED 6,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 930 lm 354 lm 80 10 60000 h 3100142
LED 6,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 868 lm 332 lm 80 10 60000 h 3100141

CHIP OVALE 25 GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x21 W II ü - - - A/EW - - - - - - 005708
E27 1x21 W II ü - - - A/EW - - - - - - o 005707
E27 1x21 W II ü - - - A/EW - - - - - - 005706

CHIP OVALE 30 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1860 lm 1059 lm 80 10 60000 h 3100150
LED 11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1736 lm 994 lm 80 10 60000 h 3100149
LED 11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1860 lm 1059 lm 80 10 60000 h o 3100152
LED 11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1736 lm 994 lm 80 10 60000 h o 3100151
LED 11,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1860 lm 1059 lm 80 10 60000 h 3100148
LED 11,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1736 lm 994 lm 80 10 60000 h 3100147

CHIP OVALE 30 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005784
E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - o 005782
E27 1x30 W II ü - - - S/EW - - - - - - 005780
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CHIP OVALE 30 LED GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1860 lm 766 lm 80 10 60000 h 3100156
LED 11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1736 lm 718 lm 80 10 60000 h 3100155
LED 11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1860 lm 766 lm 80 10 60000 h o 3100158
LED 11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1736 lm 718 lm 80 10 60000 h o 3100157
LED 11,5 W I - 80 4000 ü A/EW - 1860 lm 766 lm 80 10 60000 h 3100154
LED 11,5 W I - 80 3000 ü A/EW - 1736 lm 718 lm 80 10 60000 h 3100153

CHIP OVALE 30 GRILL IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x30 W II ü - - - A/EW - - - - - - 005788
E27 1x30 W II ü - - - A/EW - - - - - - o 005787
E27 1x30 W II ü - - - A/EW - - - - - - 005786

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

CHIP OVALE

Mensola a parete vert. angolare o 000790

Mensola a parete inc. 40° angolare o 000792

Mensola a parete inc. 40° 000503

Mensola a parete inc. 40° o 000502

Mensola per palo Ø 42 inc. 40° o 000800

Mensola per palo Ø 60 mm inc. 40° o 000802

Mensole doppie per palo Ø 60 inc. 40° o 000810

Palo M1 000997

Palo M1 o 000996

Palo M2 000999

Palo M2 o 000998

Mensole CHIP OVALE 25 
Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su 
palo sia a muro. 
A seconda della configurazione a palo si possono installare uno o due apparecchi in 
posizione verticale o inclinata a 40°. In questo caso occorre praticare un foro Ø 6 mm 
nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di 
montaggio e manutenzione). Gli accessori per il montaggio su palo si adattano a 
qualsiasi palo di Ø 60 mm o Ø 42 mm.

Palo M1/M2 CHIP OVALE 25
Palo Mini M1/M2
¬  Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
¬  Mensole in tecnopolimero
¬  Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 

16 mm².

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B mensola
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DROP 22/28
design by ROBERTO FIORATO

       
   

 

300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm300 cd/klm
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S/EW  -  11 W  -  4000 K  303066

 

40 cd/klm40 cd/klm40 cd/klm40 cd/klm40 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   004961

DROP 
22 

DROP 
28 

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  DROP 22/28

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed 
esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Vetro ad alta trasmittanza pressato detensionato privo 

di ossidi
¬ Riflettore alluminio
¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del 

diffusore alla base
¬ Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad 

incandescenza
¬ Facilità di montaggio e smontaggio del vetro senza 

ausilio di utensili
¬ All’interno del prodotto è incorporato un sensore 

iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una 
frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz

¬ Grazie all’integrazione di un modulo di protezione 
all’interno del sensore. è possibile installare più 
apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di 
interferenza reciproca

¬ Campo massimo di rilevamento fino a 8 m
¬ Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 

20 mm
¬ Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione
¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-

Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

DROP 22 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 11 W II - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 816 lm 80 10 50000 h 303473
LED 11 W II - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 758 lm 80 10 50000 h 303472
LED 11 W II - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 816 lm 80 10 50000 h 303475
LED 11 W II - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 758 lm 80 10 50000 h 303474
LED 11 W II - 80 4000 ü S/EW - 1281 lm 816 lm 80 10 50000 h 303066
LED 11 W II - 80 3000 ü S/EW - 1214 lm 758 lm 80 10 50000 h 303065

DROP 22 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - - S/EW - - - - - - 004962
E27 1x60 W II ü - - - S/EW - - - - - - 004960
E27 1x60 W II ü - - - S/EW - - - - - - 004961

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

331



 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  16 W  -  4000 K  303064

 

40 cd/klm40 cd/klm40 cd/klm40 cd/klm40 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x100 W   004970

 

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°
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008342 008343 008344 008345

008346 008347 008350 008351

008352 008353 008354 008355

008356 008357

DROP 28 LED IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303469
LED 16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303468
LED 16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303471
LED 16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303470
LED 16 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303064
LED 16 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303063

DROP 28 LED HF IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 18 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303633
LED 18 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303630
LED 18 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303634
LED 18 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303631
LED 18 W II - 80 4000 ü S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303632
LED 18 W II - 80 3000 ü S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303629

DROP 28 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x100 W II ü - - - S/EW - - - - - - 004972
E27 1x100 W II ü - - - S/EW - - - - - - 004970
E27 1x100 W II ü - - - S/EW - - - - - - 004951

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

DROP 22
Freccia 008342

Estintore 008343

Man 008344

Woman 008345

Handicap 008346

Toilet 008347

DROP 28
Dx uscita a destra 008350

Sx uscita a sinistra 008351

Up/Right 008352

Up/Left 008353

Down/Right 008354

Down/Left 008355

Freccia 008356

Exit 008357
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design by ROBERTO FIORATO
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S/EW  -  1x60 W   005000
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30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x100 W   005010

DROP 
20 

DROP 
25 

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO  |  DROP 20/25

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed 
esterni, in due dimensioni, costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio (solo incandescenza)
¬ Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad 

incandescenza
¬ Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una 

manutenzione facilitata
¬ Possibilità di ingresso cavo laterale

DROP 20 IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - S/EW - 005000

DROP 25 IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

Fluorescenti - reattore magnetico
G23 2x9 W I - - ü S/EW - 005013

E27 1x100 W II ü - - S/EW - 005010

  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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AURA
design by ROBERTO FIORATO

       
 

82

22

67
÷9

0

67÷90
ø 15

Ø 280 107

67
÷9

0

126 

67÷90

ø 15

137Ø 380

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x75 W   001081

 

200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm200 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  2x60 W   001112

AURA 
28 

AURA 
38 

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed 
esterni, costituita da:
¬ Corpo e anello in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato, lavorato e verniciato 

internamente per una diffusione omogenea della luce
¬ Riflettore alluminio
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una 

manutenzione facilitata

AURA 28 IK09 10J xx7
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W II ü - - S/EW - 001092
E27 1x75 W II ü - - S/EW - o 001081
E27 1x75 W II ü - - S/EW - 001080

AURA 38 IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 2x60 W I ü - - S/EW - 001126
E27 2x60 W I ü - - S/EW - o 001112
E27 2x60 W I ü - - S/EW - 001111

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  IVORY-10 / Avorio / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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SUPERDELTA TONDO
design by ROBERTO FIORATO

       

ø 266 116

ø 15

56

70
41

84
74

ø266 125

ø 15

56

70
41

84
74

SUPERDELTA TONDO 
VISA

SUPERDELTA TONDO 

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  SUPERDELTA TONDO

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni 
ed esterni, costituito da:
¬ Corpo, anello, VISA in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente o 

in policarbonato opale
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
¬ Disponibile anche in versione ovale

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  IVORY-10 / Avorio / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x75 W   001720

 

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x60 W   001729

160 285

90
3

ø 266

ø 270

120°

120°

11
0

160 285

90
3

ø 266

ø 270

120°

120°

11
0

220 250 250

SUPERDELTA TONDO IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W II ü - - S/EW - 001718
E27 1x75 W II ü - - S/EW - o 001724
E27 1x75 W II ü - - S/EW - 001720

SUPERDELTA TONDO VISA IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - A/EW - 001730
E27 1x60 W II ü - - A/EW - o 001729
E27 1x60 W II ü - - A/EW - 001728

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

SUPERDELTA TONDO

Mensola o 008943

Palo doppio o 000500

Palo doppio 000501

Palo per uno o due apparecchi, costituito da:
¬ Due montanti in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia di raccordo in alluminio verniciato
¬ Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 

poli 16 mm²

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B mensola

336

AA

B

AB



G
EN

ER
A

L 
O

U
TD

O
O

R

SUPERDELTA OVALE/33
design by ROBERTO FIORATO
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7

ø 15
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SUPERDELTA OVALE 
33

SUPERDELTA OVALE 
VISA

SUPERDELTA OVALE

SUPERDELTA OVALE 
33 VISA

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  SUPERDELTA OVALE/33

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da 
palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita 
da:
¬ Corpo, anello, VISA in tecnopolimero
¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni 

incandescenza
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Disponibile anche in versione tonda

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
o  BK-81 / Nero / Goffrato

  IVORY-10 / Avorio / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   001704

 

80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x40 W   001709

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x75 W   001800

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x60 W   001808

SUPERDELTA OVALE IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - S/EW - 001710
E27 1x60 W II ü - - S/EW - o 001704
E27 1x60 W II ü - - S/EW - 001700

SUPERDELTA OVALE VISA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x40 W II ü - - A/EW - 001712
E27 1x40 W II ü - - A/EW - o 001709
E27 1x40 W II ü - - A/EW - 001708

SUPERDELTA 33 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W II ü - - S/EW - 001797
E27 1x75 W II ü - - S/EW - o 001804
E27 1x75 W II ü - - S/EW - 001800

SUPERDELTA 33 VISA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W II ü - - A/EW - 001799
E27 1x60 W II ü - - A/EW - o 001809
E27 1x60 W II ü - - A/EW - 001808
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008136 008133 008137 008138 008134 008135

220 250 250220 250 250

008943 008953

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  SUPERDELTA OVALE/33

Palo 33D - Mini 33D
Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, 

costituito da:
¬  Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare 

uno o due apparecchi
¬  Scatola di derivazione in tecnopolimero 

autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
¬  Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso 

verniciato

Palo 33 M1/M2
Palo Mini 33 M1/M2
Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, 

costituito da:
¬  Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare 

uno o due apparecchi su mensola
¬  Mensole in tecnopolimero autoestinguente
¬  Scatola di derivazione in tecnopolimero 

autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²

Mensola Ovale e Tondo/Mensola 33
¬  Supporto in tecnopolimero autoestiguente inclinato 

a 45°
¬  Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a 

parete

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

SUPERDELTA OVALE

Mensola o 008943

SUPERDELTA OVALE 33

Mensola 33 o 008953

Palo 33 Mini D o 008136

Palo 33 D o 008133

Palo 33 Mini M1 o 008137

Palo 33 Mini M2 o 008138

Palo 33 M1 o 008134

Palo 33 M2 o 008135

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B mensola

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B palo
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BLIZ MARINE
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

    

270

16
9

91

12
8

5
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400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  13,5 W  -  4000 K  3100279

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, 
costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri 

poliestere previo trattamento di conversione chimica 
superficiale

¬ Schermo gabbia in fusione di ottone marina con 
vibrofinitura lucida

¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
¬ Guarnizione in EPDM

¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-
Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: 
FUTURE-PROOF™

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ I metalli naturali subiscono un normale processo 

di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato 
originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in 
commercio

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

BLIZ MARINE IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1680 lm 745 lm 80 10 50000 h 3100279
13,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1584 lm 616 lm 80 10 50000 h 3100278
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TARTARUGA TONDA
design by ROBERTO FIORATO
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89 89
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2
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98 98
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TARTARUGA TONDA 
100

TARTARUGA TONDA 
100 VISA

TARTARUGA TONDA 
200

TARTARUGA TONDA 
200 VISA

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  TARTARUGA TONDA

Serie di apparecchi rotondi in ottone marino da parete 
e soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, 
costituita da:
¬ Corpo, gabbia e VISA in fusione di ottone marina con 

vibrofinitura lucida
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti 

a brugola per versione VISA)
¬ I metalli naturali subiscono un normale processo 

di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato 
originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in 
commercio

¬ Disponibile anche in versione ovale

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   007602

 

80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x40 W   007608

 

150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm150 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x75 W   007603

 

100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x60 W   007609

TARTARUGA TONDA 100 IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - S/EW - 007602

TARTARUGA TONDA 200 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W I - - - S/EW - 007603

TARTARUGA TONDA 100 VISA IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x40 W I - - - A/EW - 007608

TARTARUGA TONDA 200 VISA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - A/EW - 007609
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TARTARUGA OVALE
design by ROBERTO FIORATO
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TARTARUGA OVALE 
60

TARTARUGA OVALE 
VISA 60

TARTARUGA OVALE 
150

TARTARUGA OVALE 
VISA 150

TARTARUGA OVALE 
200

TARTARUGA OVALE 
VISA 200

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE GENERALE PER ESTERNI  |  A PARETE  |  TARTARUGA OVALE

Serie di apparecchi ovali in ottone marino da parete e 
soffitto, per interni ed esterni, in tre dimensioni, costituita 
da:
¬ Corpo, gabbia e VISA in fusione di ottone marina con 

vibrofinitura lucida
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti 

a brugola per versione VISA)
¬ I metalli naturali subiscono un normale processo 

di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato 
originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in 
commercio

¬ Disponibile anche in versione tonda

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm100 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x40 W   007600

 

80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm80 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x100 W   007601

 

50 cd/klm50 cd/klm50 cd/klm50 cd/klm50 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/EW  -  1x60 W   007604

 

75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm75 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x40 W   007614

 

50 cd/klm50 cd/klm50 cd/klm50 cd/klm50 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x60 W   007606

 

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/EW  -  1x75 W   007607

TARTARUGA OVALE 60 IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x40 W I - - - S/EW - 007600

TARTARUGA OVALE 150 IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - S/EW - 007604

TARTARUGA OVALE 200 IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x100 W I - - - S/EW - 007601

TARTARUGA OVALE 60 VISA IK05 0.70J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x40 W I - - - A/EW - 007614

TARTARUGA OVALE 150 VISA IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - A/EW - 007606

TARTARUGA OVALE 200 VISA IK07 2J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x75 W I - - - A/EW - 007607
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VALETTI CELLAR | Bardolino | ITALY

OUTDOOR | ARCHITECTURAL

Tecnologia, design e innovazione. I nostri sistemi di illuminazione sottolineano le forme ed esaltano la materia per un unico risultato finale: dare corpo a 

un’idea. La luce diviene parte integrante del processo creativo: ad ogni esigenza progettuale diamo una risposta in termini estetici e funzionali. 

Con i nostri apparecchi ad alta tecnologia offriamo la possibilità di regolare l’intensità e la colorazione della sorgente led, oltre a numerose varianti ottiche.

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE PER ESTERNI

346



A
RC

H
IT

EC
TU

RA
L

LINEARI INCASSATI LINEARI A PARETE 

PROIETTORI

INCASSI A TERRA

INCASSATI A PARETE 

BOLLARDS
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364 
STRIP SQUARE 
INGROUND

368 
TRACCIA TRIMLESS

370 
TRACCIA

366 
WAYLIGHT

372 
GROOVE 17

376 
STEEL SQUARE 20

376 
STEEL SQUARE 28

376 
STEEL SQUARE 34

362 
STRIP SQUARE

356 
NOTTURNO

358 
OMBRA

360 
SPATIUM

348 
FOCUS+ ZERO KIT

348 
FOCUS+ ZERO

350 
FOCUS+ 1

352 
FOCUS+ 2

354 
FOCUS+ 3

395 
INSERT 1/2

396 
ALU TECH RO

396 
ALU TECH RV

396 
ALU TECH SQUARE

388 
INSERT+ ZERO

389 
INSERT+ ZERO CLIPS

390 
INSERT+ 2

390 
INSERT+ 1

392 
INSERT+ 1 MARINE

380 
CRICKET 168+

386 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT RAD

384 
CRICKET 168+ RAD

382 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT

393 
INSERT+ 3

402 
PADO
PADO BASIC

398 
MIMIK 10 POST

401 
Q-LIGHT

404 
STILO+
STILO+ BASIC

408 
KHA SLIM 220

408 
KHA SLIM 93 

406 
KHA



FOCUS+ ZERO
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FOCUS+ ZERO FOCUS+ ZERO 
KIT

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte 

dimensioni
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato internamente
¬ Riflettore alluminio
¬ Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 

mm
¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz 

protetto per sovratensioni fino a 500V

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²
¬ Le versioni FOCUS+ZERO KIT sono complete di 3 metri 

di cavo H05RN-F 3G1 mm²
¬ Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a 

terra
  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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700191 310495
310496

310513

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  PROIETTORI  |  FOCUS+ ZERO

FOCUS+ ZERO S/EW IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 304609
10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 304608
10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 304611
10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 304610
10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 304690
10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 304689

FOCUS+ ZERO KIT S/EW IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 305509
10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 305508

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

FOCUS+ ZERO

Picchetto o 700191

FOCUS+ ZERO - FOCUS+ ZERO KIT
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68 310496

Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68 310495

Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68 310513
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A/W  -  18 W  -  4000 K  305100

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato internamente
¬ Ottica asimmetrica
¬ Ottica ellittica
¬ Ottica circolare
¬ Guarnizione in silicone
¬ Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 

mm

¬ Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta
¬ Alimentazione standard integrata
¬ LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima 

generazione
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a 

terra

FOCUS+1 A/M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü A/M 10° 1880 lm 1308 lm 70 10 60000 h 305098
18 W I ü 70 3000 ü A/M 10° 1680 lm 1170 lm 70 10 60000 h 305097

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü A/M 10° 1880 lm 1308 lm 70 10 60000 h 305110
18 W I ü 70 3000 ü A/M 10° 1680 lm 1170 lm 70 10 60000 h 305109

FOCUS+1 A/W IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü A/W 55° 1880 lm 1239 lm 70 10 60000 h 305100
18 W I ü 70 3000 ü A/W 55° 1680 lm 1108 lm 70 10 60000 h 305099

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü A/W 55° 1880 lm 1239 lm 70 10 60000 h 305112
18 W I ü 70 3000 ü A/W 55° 1680 lm 1108 lm 70 10 60000 h 305111

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  PROIETTORI  |  FOCUS+1

FOCUS+1 C/I IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü C/I 17° 1880 lm 1395 lm 70 10 60000 h 305486
18 W I ü 70 3000 ü C/I 17° 1680 lm 1247 lm 70 10 60000 h 305485

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü C/I 17° 1880 lm 1395 lm 70 10 60000 h 305102
18 W I ü 70 3000 ü C/I 17° 1680 lm 1247 lm 70 10 60000 h 305101

FOCUS+1 C/M IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü C/M 34° 1880 lm 1389 lm 70 10 60000 h 305488
18 W I ü 70 3000 ü C/M 34° 1680 lm 1242 lm 70 10 60000 h 305487

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü C/M 34° 1880 lm 1389 lm 70 10 60000 h 305104
18 W I ü 70 3000 ü C/M 34° 1680 lm 1242 lm 70 10 60000 h 305103

FOCUS+1 C/W IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü C/IW 56° 1880 lm 1320 lm 70 10 60000 h 305490
18 W I ü 70 3000 ü C/IW 56° 1680 lm 1180 lm 70 10 60000 h 305489

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü C/IW 56° 1880 lm 1320 lm 70 10 60000 h 305106
18 W I ü 70 3000 ü C/IW 56° 1680 lm 1180 lm 70 10 60000 h 305105

FOCUS+1 ELL IK06 1J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü ELL 15°x40° 1880 lm 1462 lm 70 10 60000 h 305096
18 W I ü 70 3000 ü ELL 15°x40° 1680 lm 1307 lm 70 10 60000 h 305095

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
18 W I ü 70 4000 ü ELL 15°x40° 1880 lm 1462 lm 70 10 60000 h 305108
18 W I ü 70 3000 ü ELL 15°x40° 1680 lm 1307 lm 70 10 60000 h 305107

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

FOCUS+ 1

Picchetto o 700191
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A/W  -  26 W  -  4000 K  305172

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
¬ LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima 

generazione
¬ Ottica asimmetrica
¬ Ottica ellittica
¬ Ottica circolare
¬ Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta

FOCUS+2 A/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü A/M 10° 2820 lm 2069 lm 70 10 60000 h 305170
26 W I ü 70 3000 ü A/M 10° 2520 lm 1853 lm 70 10 60000 h 305169

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü A/M 10° 2820 lm 2069 lm 70 10 60000 h 305182
26 W I ü 70 3000 ü A/M 10° 2520 lm 1853 lm 70 10 60000 h 305181

FOCUS+2 A/W IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü A/W 55° 2820 lm 2074 lm 70 10 60000 h 305172
26 W I ü 70 3000 ü A/W 55° 2520 lm 1857 lm 70 10 60000 h 305171

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü A/W 55° 2820 lm 2074 lm 70 10 60000 h 305184
26 W I ü 70 3000 ü A/W 55° 2520 lm 1857 lm 70 10 60000 h 305183

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  PROIETTORI  |  FOCUS+2

FOCUS+2 C/I IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü C/I 17° 2820 lm 2189 lm 70 10 60000 h 305162
26 W I ü 70 3000 ü C/I 17° 2520 lm 1960 lm 70 10 60000 h 305161

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü C/I 17° 2820 lm 2189 lm 70 10 60000 h 305174
26 W I ü 70 3000 ü C/I 17° 2520 lm 1960 lm 70 10 60000 h 305173

FOCUS+2 C/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü C/M 34° 2820 lm 2181 lm 70 10 60000 h 305164
26 W I ü 70 3000 ü C/M 34° 2520 lm 1953 lm 70 10 60000 h 305163

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü C/M 34° 2820 lm 2181 lm 70 10 60000 h 305176
26 W I ü 70 3000 ü C/M 34° 2520 lm 1953 lm 70 10 60000 h 305175

FOCUS+2 C/W IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü C/IW 56° 2820 lm 2037 lm 70 10 60000 h 305166
26 W I ü 70 3000 ü C/IW 56° 2520 lm 1824 lm 70 10 60000 h 305165

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü C/IW 56° 2820 lm 2037 lm 70 10 60000 h 305178
26 W I ü 70 3000 ü C/IW 56° 2520 lm 1824 lm 70 10 60000 h 305177

FOCUS+2 ELL IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü ELL 15°x40° 2820 lm 2292 lm 70 10 60000 h 305168
26 W I ü 70 3000 ü ELL 15°x40° 2520 lm 2052 lm 70 10 60000 h 305167

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
26 W I ü 70 4000 ü ELL 15°x40° 2820 lm 2292 lm 70 10 60000 h 305180
26 W I ü 70 3000 ü ELL 15°x40° 2520 lm 2052 lm 70 10 60000 h 305179

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

FOCUS+2

Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 60 mm 14099896

Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 90 mm 14099696

Staffa di fissaggio 311043

Configurazione completa
1A+1B+1C = 3 codici da ordinare

ELEMENTI 
A apparecchio
B staffa di fissaggio
C supporto scorrevole
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Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, 

serigrafato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso 

verniciato
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
¬ LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima 

generazione
¬ Ottica asimmetrica
¬ Ottica ellittica
¬ Ottica circolare
¬ Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta

FOCUS+3 A/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü A/M 10° 5640 lm 3807 lm 70 10 60000 h 305242
50 W I - 70 3000 ü A/M 10° 5040 lm 3409 lm 70 10 60000 h 305241

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü A/M 10° 5640 lm 3807 lm 70 10 60000 h 305254
50 W I - 70 3000 ü A/M 10° 5040 lm 3409 lm 70 10 60000 h 305253

FOCUS+3 A/W IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü A/W 55° 5640 lm 3820 lm 70 10 60000 h 305244
50 W I - 70 3000 ü A/W 55° 5040 lm 3420 lm 70 10 60000 h 305243

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü A/W 55° 5640 lm 3820 lm 70 10 60000 h 305256
50 W I - 70 3000 ü A/W 55° 5040 lm 3420 lm 70 10 60000 h 305255

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  PROIETTORI  |  FOCUS+3

FOCUS+3 C/I IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü C/I 17° 5640 lm 4199 lm 70 10 60000 h 305234
50 W I - 70 3000 ü C/I 17° 5040 lm 3760 lm 70 10 60000 h 305233

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü C/I 17° 5640 lm 4199 lm 70 10 60000 h 305246
50 W I - 70 3000 ü C/I 17° 5040 lm 3760 lm 70 10 60000 h 305245

FOCUS+3 C/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü C/M 34° 5640 lm 4114 lm 70 10 60000 h 305236
50 W I - 70 3000 ü C/M 34° 5040 lm 3683 lm 70 10 60000 h 305235

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü C/M 34° 5640 lm 4114 lm 70 10 60000 h 305248
50 W I - 70 3000 ü C/M 34° 5040 lm 3683 lm 70 10 60000 h 305247

FOCUS+3 C/W IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü C/IW 56° 5640 lm 3852 lm 70 10 60000 h 305238
50 W I - 70 3000 ü C/IW 56° 5040 lm 3449 lm 70 10 60000 h 305237

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü C/IW 56° 5640 lm 3852 lm 70 10 60000 h 305250
50 W I - 70 3000 ü C/IW 56° 5040 lm 3449 lm 70 10 60000 h 305249

FOCUS+3 ELL IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü ELL 15°x45° 5640 lm 4428 lm 70 10 60000 h 305240
50 W I - 70 3000 ü ELL 15°x45° 5040 lm 3964 lm 70 10 60000 h 305239

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
50 W I - 70 4000 ü ELL 15°x40° 5640 lm 4428 lm 70 10 60000 h 305252
50 W I - 70 3000 ü ELL 15°x40° 5040 lm 3964 lm 70 10 60000 h 305251

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

FOCUS+3

Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 60 mm 14099896

Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 90 mm 14099696

Staffa di fissaggio 311043

Configurazione completa
1A+1B+1C = 3 codici da ordinare

ELEMENTI 
A apparecchio
B staffa di fissaggio
C supporto scorrevole
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NOTTURNO
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52

60
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60

NOTTURNO 
500

NOTTURNO 
1000

NOTTURNO 
1500

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Classe III
¬ Testate in Acciaio Inox AISI 304
¬ Dissipatore termico in alluminio

¬ Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate 
le apposite mensole disponibili come accessorio

¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a 

richiesta

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  LINEARI A PARETE   |  NOTTURNO

NOTTURNO 500 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
20 W III - 80 4000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 504 mm 304899
20 W III - 80 4000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 504 mm 304900
20 W III - 80 4000 ü ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 504 mm 304901
20 W III - 80 3000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 504 mm 304896
20 W III - 80 3000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 504 mm 304897
20 W III - 80 3000 ü ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 504 mm 304898

NOTTURNO 1000 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
40 W III - 80 4000 ü S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 972 mm 304911
40 W III - 80 4000 ü S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 972 mm 304912
40 W III - 80 4000 ü ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 972 mm 304913
40 W III - 80 3000 ü S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 972 mm 304908
40 W III - 80 3000 ü S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 972 mm 304909
40 W III - 80 3000 ü ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 972 mm 304910

NOTTURNO 1500 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
60 W III - 80 4000 ü S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304923
60 W III - 80 4000 ü S/M - 6064 lm 4586 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304924
60 W III - 80 4000 ü ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304925
60 W III - 80 3000 ü S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304920
60 W III - 80 3000 ü S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304921
60 W III - 80 3000 ü ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304922

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE
DESCRIZIONE COLORE CODICE

NOTTURNO
Kit box di alimentazione L500 310542

Kit box di alimentazione L1000/1500 310543

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

NOTTURNO

Mensola NOTTURNO (nr. 2) 310523

Mensola (nr. 2) 310524

Mensola telescopica NOTTURNO 310978

Staffa a terra NOTTURNO 310981

Configurazione completa
1A+1B+1C = 3 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B kit box di alimentazione
C mensola

357



OMBRA

      
 

504

80

10
0

972

80

10
0

1440

80

10
0

15000 cd/klm15000 cd/klm15000 cd/klm15000 cd/klm15000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/I  -  20 W  -  4000 K  304935

4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/M  -  20 W  -  4000 K  304936

7500 cd/klm7500 cd/klm7500 cd/klm7500 cd/klm7500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

ELL  -  20 W  -  4000 K  304937

OMBRA 
500

OMBRA 
1000

OMBRA 
1500

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Testate in Acciaio Inox AISI 304
¬ Guarnizione in silicone
¬ Dissipatore termico in alluminio
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate 

le apposite mensole disponibili come accessorio
¬ Apparecchio completo di alimentatore
¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a 

richiesta
¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
¬ Disponibili a richiesta versioni L500 predisposte per 

cablaggio passante

OMBRA 500 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 504 mm 304935
20 W I - 80 4000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 504 mm 304936
20 W I - 80 4000 ü ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 504 mm 304937
20 W I - 80 3000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 504 mm 304932
20 W I - 80 3000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 504 mm 304933
20 W I - 80 3000 ü ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 504 mm 304934

OMBRA 500 CL IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 504 mm 305834
20 W I - 80 4000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 504 mm 305835
20 W I - 80 4000 ü ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 504 mm 305836
20 W I - 80 3000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 504 mm 305831
20 W I - 80 3000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 504 mm 305832
20 W I - 80 3000 ü ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 504 mm 305833

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  LINEARI A PARETE   |  OMBRA

OMBRA 1000 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
40 W I - 80 4000 ü S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 972 mm 304947
40 W I - 80 4000 ü S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 972 mm 304948
40 W I - 80 4000 ü ELL - 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 972 mm 304949
40 W I - 80 3000 ü S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 972 mm 304944
40 W I - 80 3000 ü S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 972 mm 304945
40 W I - 80 3000 ü ELL - 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 972 mm 304946

OMBRA 1500 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
60 W I - 80 4000 ü S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304959
60 W I - 80 4000 ü S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304960
60 W I - 80 4000 ü ELL - 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304961
60 W I - 80 3000 ü S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304956
60 W I - 80 3000 ü S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304957
60 W I - 80 3000 ü ELL - 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 1440 mm 304958

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

OMBRA

Mensola OMBRA (nr. 2) 310522

Mensola (nr. 2) 310524

Mensola telescopica OMBRA 310977

Staffa a terra OMBRA 310979

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

OMBRA
Cavo per fila continua 3x1,5 mm 310569

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B mensola
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SPATIUM 
500
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Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Testate in Acciaio Inox AISI 304
¬ Guarnizione in silicone
¬ Apparecchio predisposto per cablaggio passante ad 

esclusione delle versioni L500

¬ Dissipatore termico in alluminio
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Mensola in alluminio estruso
¬ Apparecchio completo di alimentatore
¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a 

richiesta

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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SPATIUM 500 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 496 mm 304983
20 W I - 80 4000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 496 mm 304984
20 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 496 mm 304985
20 W I - 80 3000 ü S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 496 mm 304980
20 W I - 80 3000 ü S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 496 mm 304981
20 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 496 mm 304982

SPATIUM 1000 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
40 W I - 80 4000 ü S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 964 mm 304995
40 W I - 80 4000 ü S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 964 mm 304996
40 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 964 mm 304997
40 W I - 80 3000 ü S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 964 mm 304992
40 W I - 80 3000 ü S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 964 mm 304993
40 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 964 mm 304994

SPATIUM 1500 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
60 W I - 80 4000 ü S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 1432 mm 305007
60 W I - 80 4000 ü S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 1432 mm 305008
60 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 1432 mm 305009
60 W I - 80 3000 ü S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 1432 mm 305004
60 W I - 80 3000 ü S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 1432 mm 305005
60 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 1432 mm 305006
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STRIP SQUARE
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 STRIP SQUARE LED 
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Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Testate in alluminio pressofuso verniciato
¬ Guarnizione in silicone
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K 

CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche 
sono disponibili a richiesta

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Supporto di fissaggio a parete con snodo che 

permette di orientare il corpo illuminante
¬ Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata 

dissipazione termica dei componenti
¬ L’unità di controllo della versione a LED RGB è remota 

e comandabile da un telecomando
¬ Apparecchio completo di alimentatore
¬ Scheda LED 4000 K completa di lenti per fascio ellittico 

e concentrante
¬ Scheda LED RGB completa di lenti
¬ Apparecchio disponibile in versione da incasso a terra

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

362



A
RC

H
IT

EC
TU

RA
L

 

4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm4000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

ELL  -  13,4 W  -  4000 K  303395

 

2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm2500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/M  -  36 W  -  rgb K  303410

10000 cd/klm10000 cd/klm10000 cd/klm10000 cd/klm10000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/I  -  41,4 W  -  4000 K  303405

310417 310418 310419 310420

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  LINEARI A PARETE   |  STRIP SQUARE

STRIP SQUARE LED 528 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,4 W II - 80 4000 ü S/I 12° 1800 lm 1146 lm 80 10 50000 h 529 mm 303387
13,4 W II - 80 4000 ü ELL 15°x45° 1800 lm 1094 lm 80 10 50000 h 529 mm 303395

STRIP SQUARE LED 780 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20,5 W II - - 4000 ü S/I 12° 2700 lm 1764 lm 80 10 50000 h 780 mm 303389
20,5 W II - - 4000 ü ELL 15°x45° 2700 lm 1785 lm 80 10 50000 h 780 mm 303397

STRIP SQUARE LED1032 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
27 W II - 80 4000 ü S/I 12° 3600 lm 2363 lm 80 10 50000 h 1032 mm 303391
27 W II - 80 4000 ü ELL 15°x45° 3600 lm 2234 lm 80 10 50000 h 1032 mm 303399

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
27 W II - 80 4000 ü S/I 12° 3600 lm 2363 lm 80 10 50000 h 1032 mm 303403
27 W II - 80 4000 ü ELL 15°x45° 3600 lm 2234 lm 80 10 50000 h 1032 mm 303407

STRIP SQUARE LED 1284 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
33 W II - - 4000 ü S/I 12° 4500 lm 3039 lm 80 10 50000 h 1284 mm 303393
33 W II - - 4000 ü ELL 15°x45° 4500 lm 2916 lm 80 10 50000 h 1284 mm 303401

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz
41,4 W II - - 4000 ü S/I 12° 4500 lm 3039 lm 80 10 50000 h 1284 mm 303405
41,4 W II - - 4000 ü ELL 15°x45° 4500 lm 2916 lm 80 10 50000 h 1284 mm 303409

STRIP SQUARE LED 870 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

LED RGB
36 W III - - rgb - C/M 40° 1260 lm - 80 10 50000 h 873 mm 303410

STRIP SQUARE LED 1290 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

LED RGB
54 W III - - rgb - C/M 40° 1890 lm - 80 10 50000 h 1293 mm 303411

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

RGB
Kit controller RGB 310417

Kit controller RGB + telecomando 310418

Kit repeater RGB 3 canali 310419

Kit telecomando RGB 310420
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Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Testate in alluminio pressofuso verniciato
¬ Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata 

dissipazione termica dei componenti
¬ Guarnizione in silicone
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ Apparecchio completo di alimentatore
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente
¬ Scheda LED 4000 K completa di lenti per fascio ellittico 

e concentrante

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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STRIP SQUARE INGROUND LED 550 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,4 W I - 80 4000 ü S/I 12° 1800 lm 1226 lm 80 10 50000 h 550 mm 303568
13,4 W I - 80 4000 ü ELL 15°x45° 1800 lm 1043 lm 80 10 50000 h 550 mm 303570

STRIP SQUARE INGROUND LED 800 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20,5 W I - 80 4000 ü S/I 12° 2700 lm 1828 lm 80 10 50000 h 802 mm 303572
20,5 W I - 80 4000 ü ELL 15°x45° 2700 lm 1603 lm 80 10 50000 h 802 mm 303574

STRIP SQUARE INGROUND LED 1050 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
27 W I - 80 4000 ü S/I 12° 3600 lm 2356 lm 80 10 50000 h 1054 mm 303576
27 W I - 80 4000 ü ELL 15°x45° 3600 lm 2108 lm 80 10 50000 h 1054 mm 303578

STRIP SQUARE INGROUND LED 1300 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
33 W I - 80 4000 ü S/I 12° 4500 lm 2994 lm 80 10 50000 h 1306 mm 303580
33 W I - 80 4000 ü ELL 15°x45° 4500 lm 2633 lm 80 10 50000 h 1306 mm 303582

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

STRIP SQUARE INGROUND
CONTROCASSA L590 310422

CONTROCASSA L842 310423

CONTROCASSA L1094 310424

CONTROCASSA L1346 310425

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A struttura cablata
B controcassa

365



WAYLIGHT

      
  

800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

S/M  -  14 W  -  4000 K  307529

145

13
7

208

17
1

420

1,
5

145

13
7

208

17
1

950

1,
5

145

13
7

208

17
1

650

1,
5

WAYLIGHT 
420

WAYLIGHT 
950

WAYLIGHT 
650

Serie di apparecchi per interni ed esterni calpestabili da 
incasso a terra per illuminazione di elementi verticali, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso
¬ Diffusore in vetro di lastra temperato serigrafato, 

spessore 8 mm
¬ Teste in alluminio pressofuso
¬ Parabole per ottica Asimmetrica e Simmetrica in 

alluminio anodizzato argento/satinato
¬ Riflettori Simmetrici e Asimmetrici in alluminio 

preanodizzato 99,7% satinato per le versioni LED
¬ Guarnizione tra corpo e diffusore in silicone 

trasparente
¬ Anello estetico in acciaio inox
¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP e 

predisposto per cablaggio in cascata
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Corpo-controcassa di ridotta profondità da ordinare 

separatamente. L’apposito coperchio di protezione 
fornito con il corpo-controcassa consente di eseguire 
qualsiasi lavoro di muratura necessario all’installazione. 
Sarà quindi sufficiente rimuovere in seguito tale 
coperchio per inserire la struttura cablata

¬ La composizione dell’apparecchio si ottiene 
dall’unione della struttura cablata scelta con la relativa 
controcassa (vedi accessori)

¬ Per lunghezze custom contattare l'azienda

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

WAYLIGHT 420 S/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - 80 4000 ü S/M - 1496 lm 1092 lm 80 10 50000 h 420 mm 307529
14 W I - 80 3000 ü S/M - 1474 lm 1030 lm 80 10 50000 h 420 mm 307528

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - 80 4000 ü S/M - 1496 lm 1092 lm 80 10 50000 h 420 mm 307531
14 W I - 80 3000 ü S/M - 1474 lm 1030 lm 80 10 50000 h 420 mm 307530
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WAYLIGHT 420 A15/I IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - 80 4000 ü A15/W - 1496 lm 903 lm 80 10 50000 h 420 mm 307541
14 W I - 80 3000 ü A15/W - 1474 lm 851 lm 80 10 50000 h 420 mm 307540

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - 80 4000 ü A15/W - 1496 lm 903 lm 80 10 50000 h 420 mm 307543
14 W I - 80 3000 ü A15/W - 1474 lm 851 lm 80 10 50000 h 420 mm 307542

WAYLIGHT 650 S/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
28 W I - 80 4000 ü S/M - 2992 lm 1726 lm 80 10 50000 h 650 mm 307533
28 W I - 80 3000 ü S/M - 2948 lm 1628 lm 80 10 50000 h 650 mm 307532

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
28 W I - 80 4000 ü S/M - 2992 lm 1726 lm 80 10 50000 h 650 mm 307535
28 W I - 80 3000 ü S/M - 2948 lm 1628 lm 80 10 50000 h 650 mm 307534

WAYLIGHT 650 A15/I IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
28 W I - 80 4000 ü A15/W - 2992 lm 1994 lm 80 10 50000 h 650 mm 307545
28 W I - 80 3000 ü A15/W - 2948 lm 1880 lm 80 10 50000 h 650 mm 307544

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
28 W I - 80 4000 ü A15/W - 2992 lm 1994 lm 80 10 50000 h 650 mm 307547
28 W I - 80 3000 ü A15/W - 2948 lm 1880 lm 80 10 50000 h 650 mm 307546

WAYLIGHT 950 S/M IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
42 W I - 80 4000 ü S/M - 4488 lm 3033 lm 80 10 50000 h 950 mm 307537
42 W I - 80 3000 ü S/M - 4422 lm 2860 lm 80 10 50000 h 950 mm 307536

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
42 W I - 80 4000 ü S/M - 4488 lm 3033 lm 80 10 50000 h 950 mm 307539
42 W I - 80 3000 ü S/M - 4422 lm 2860 lm 80 10 50000 h 950 mm 307538

WAYLIGHT 950 A15/I IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
42 W I - 80 4000 ü A15/W - 4488 lm 2548 lm 80 10 50000 h 950 mm 307549
42 W I - 80 3000 ü A15/W - 4422 lm 2403 lm 80 10 50000 h 950 mm 307548

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
42 W I - 80 4000 ü A15/W - 4488 lm 2548 lm 80 10 50000 h 950 mm 307551
42 W I - 80 3000 ü A15/W - 4422 lm 2403 lm 80 10 50000 h 950 mm 307550

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

WAYLIGHT
Controcassa Waylight L420 310001

Controcassa Waylight L650 310002

Controcassa Waylight L950 310003

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A struttura cablata
B controcassa
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Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 

separatamente
¬ Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata 

dissipazione termica dei componenti
¬ Dispositivo per orientamento del fascio tra 0° e 30°
¬ Il prodotto può essere installato singolarmente o in 

composizioni lineari senza interruzioni
¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a 

richiesta
¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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TRACCIA TRIMLESS 500 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/I 12° 2000 lm 1769 lm 80 10 60000 h 525 mm 305347
20 W I - 80 4000 ü S/M 30° 2000 lm 1759 lm 80 10 60000 h 525 mm 305348
20 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 2000 lm 1573 lm 80 10 60000 h 525 mm 305349
20 W I - 80 3000 ü S/I 12° 1900 lm 1530 lm 80 10 60000 h 525 mm 305344
20 W I - 80 3000 ü S/M 30° 1900 lm 1522 lm 80 10 60000 h 525 mm 305345
20 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 1900 lm 1362 lm 80 10 60000 h 525 mm 305346

TRACCIA TRIMLESS 1000 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
40 W I - 80 4000 ü S/I 12° 4000 lm 3274 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305359
40 W I - 80 4000 ü S/M 30° 4000 lm 3257 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305360
40 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 4000 lm 2906 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305361
40 W I - 80 3000 ü S/I 12° 3800 lm 2832 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305356
40 W I - 80 3000 ü S/M 30° 3800 lm 2817 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305357
40 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 3800 lm 2513 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305358

TRACCIA TRIMLESS 1500 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
60 W I - 80 4000 ü S/I 12° 5700 lm 5197 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305371
60 W I - 80 4000 ü S/M 30° 5700 lm 5170 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305372
60 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 5700 lm 4614 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305373
60 W I - 80 3000 ü S/I 12° 5700 lm 4496 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305368
60 W I - 80 3000 ü S/M 30° 5700 lm 4472 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305369
60 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 5700 lm 3991 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305370

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

TRACCIA TRIMLESS
Controcassa Traccia L500 310525

Controcassa Traccia L1000 310526

Controcassa Traccia L1500 310527

Cavo per fila continua 3x1,5 mm 310569

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A struttura cablata
B controcassa

369



TRACCIA

      
   

14
2

520

525

98

80

14
2

1020

1025

98

80

14
2

1520

1525

98

80

TRACCIA 
500

TRACCIA 
1500

TRACCIA 
1000

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 
separatamente

¬ Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata 
dissipazione termica dei componenti

¬ Dispositivo per orientamento del fascio tra 0° e 30°
¬ Il prodotto può essere installato singolarmente o in 

composizioni lineari senza interruzioni
¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a 

richiesta
¬ Versioni con bordo coprente
¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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TRACCIA 500 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/I 12° 2000 lm 1769 lm 80 10 60000 h 525 mm 305311
20 W I - 80 4000 ü S/M 30° 2000 lm 1759 lm 80 10 60000 h 525 mm 305312
20 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 2000 lm 1573 lm 80 10 60000 h 525 mm 305313
20 W I - 80 3000 ü S/I 12° 1900 lm 1530 lm 80 10 60000 h 525 mm 305308
20 W I - 80 3000 ü S/M 30° 1900 lm 1522 lm 80 10 60000 h 525 mm 305309
20 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 1900 lm 1362 lm 80 10 60000 h 525 mm 305310

TRACCIA 1000 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
40 W I - 80 4000 ü S/I 12° 4000 lm 3274 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305323
40 W I - 80 4000 ü S/M 30° 4000 lm 3257 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305324
40 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 4000 lm 2906 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305325
40 W I - 80 3000 ü S/I 12° 3800 lm 2832 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305320
40 W I - 80 3000 ü S/M 30° 3800 lm 2817 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305321
40 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 3800 lm 2513 lm 80 10 60000 h 1025 mm 305322

TRACCIA 1500 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
60 W I - 80 4000 ü S/I 12° 5700 lm 5197 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305335
60 W I - 80 4000 ü S/M 30° 5700 lm 5170 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305336
60 W I - 80 4000 ü ELL 13°x36° 5700 lm 4614 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305337
60 W I - 80 3000 ü S/I 12° 5700 lm 4496 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305332
60 W I - 80 3000 ü S/M 30° 5700 lm 4472 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305333
60 W I - 80 3000 ü ELL 13°x36° 5700 lm 3991 lm 80 10 60000 h 1525 mm 305334

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

TRACCIA
Controcassa Traccia L500 310525

Controcassa Traccia L1000 310526

Controcassa Traccia L1500 310527

Cavo per fila continua 3x1,5 mm 310569

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A struttura cablata
B controcassa
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Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, 
costituita da:
¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
¬ Scheda LED, incapsulata all'interno di una guaina in 

tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado 
IP67. Inserita all'interno del profilo estruso, con 
resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due 
livelli di IP67

¬ Resinatura trasparente nella parte inferiore, per 
garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella 
parte a vista, per garantire illuminazione omogenea 
senza punti

¬ Regolatore di tensione resinato e integrato in ogni 
singolo prodotto, IP67, progettato per accettare 
tensioni di alimentazione, in corrente continua, tra 36V 
e 48V

¬ Driver 48V da ordinarsi separatamente
¬ Connettori IP67 idonei al cablaggio in cascata
¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in 

cascata
¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 

separatamente

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

Kit Chiusura Controcassa

Kit Cavo

Kit Derivazione 

Controcasse

Controcasse

Controcasse

Cavo di alimentazione, 3000 mm

Kit Chiusura Controcassa

Kit Cavo

Controcasse

Cavo di alimentazione, 3000 mm

Configurazione completa
1A+1B+1C+1D = 4 codici da ordinare
A struttura cablata
B controcassa
C connessioni
D kit di chiusura controcassa
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CONTROCASSASTRUTTURA CABLATA
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GROOVE 17 500 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
8 W III - 80 4000 - S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 500 mm 306180
8 W III - 80 3000 - S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 500 mm 306179

GROOVE 17 1000 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
16 W III - 80 4000 - S/EW - 1800 lm 200 lm 80 10 40000 h 1000 mm 306182
16 W III - 80 3000 - S/EW - 1800 lm 200 lm 80 10 40000 h 1000 mm 306181

GROOVE 17 1500 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
23 W III - 80 4000 - S/EW - 2700 lm 257 lm 80 10 40000 h 1500 mm 306184
23 W III - 80 3000 - S/EW - 2700 lm 257 lm 80 10 40000 h 1500 mm 306183

GROOVE 17 2000 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
30 W III - 80 4000 - S/EW - 3600 lm 342 lm 80 10 40000 h 2000 mm 306186
30 W III - 80 3000 - S/EW - 3600 lm 342 lm 80 10 40000 h 2000 mm 306185

GROOVE 17 500 T IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
8 W III - 80 4000 - S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 500 mm 306188
8 W III - 80 3000 - S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 500 mm 306187

GROOVE 17 500 X IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
8 W III - 80 4000 - S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 500 mm 306190
8 W III - 80 3000 - S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 500 mm 306189

GROOVE 17 R1200 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
10 W III - 80 4000 - S/EW - 1080 lm 102 lm 80 10 40000 h 614 mm 306194
10 W III - 80 3000 - S/EW - 1080 lm 102 lm 80 10 40000 h 614 mm 306193

GROOVE 17 R2000 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL LUNGHEZZA CODICE

Power LED
16 W III - 80 4000 - S/EW - 1800 lm 181 lm 80 10 40000 h 1006 mm 306196
16 W III - 80 3000 - S/EW - 1800 lm 181 lm 80 10 40000 h 1006 mm 306195
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GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

DESCRIZIONE COLORE CODICE

GROOVE
Kit driver - CV 100 W - 48 V 310950

Kit driver - CV 500 W - 48 V 310951

GROOVE 17
Kit chiusura controcassa 310954

Cavo di alimentazione, 3000 mm 310958

Kit cavo 260 mm 311065

Kit cavo 510 mm 311066

Kit cavo 910 mm 311067

Kit cavo 1410 mm 311068

Kit cavo 2260 mm 311069

GROOVE 17 500
Controcassa GROOVE 17 500 mm 310940

GROOVE 17 1000
Controcassa GROOVE 17 1000 mm 310942

GROOVE 17 1500
Controcassa GROOVE 17 1500 mm 310943

GROOVE 17 2000
Controcassa GROOVE 17 2000 mm 310944

GROOVE 17 T-X
Controcassa GROOVE 17 500 mm T-X 310952

GROOVE 17 R
Controcassa GROOVE 17 R1200 mm 310946

Controcassa GROOVE 17 R2000 mm 310947

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

GROOVE 17
Box connessione IP 67 310957

Kit derivazione GROOVE 17 310953

Kit connettore 4 POLI Ø 7-13,5 mm IP68 310941

Configurazione completa
1A+1B+1C+1D = 4 codici da ordinare
A struttura cablata
B controcassa
C connessioni
D kit di chiusura controcassa
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STEEL SQUARE 
20
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34

STEEL SQUARE 
28

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe I, costituita 
da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato 

nero
¬ Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro 

spessore 12 mm
¬ Vano ottico separato dal vano alimentazione per un 

miglior controllo termico
¬ Guarnizione in silicone
¬ Anello in microfusione di acciaio inox
¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 
separatamente

¬ Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il 
deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La 
controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, 
con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare 
l’installazione della controcassa

¬ I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono 
essere orientati indipendentemente

¬ Le versioni SIDE hanno il profilo porta LED posizionato 
lateralmente

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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STEEL SQUARE 20 SIDE  3 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
3,3 W I - - 3000 ü C/I 8° 255 lm 182 lm 80 10 50000 h 301462

STEEL SQUARE 20 SIDE  3 LED ELL 10°X45 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
3,3 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 255 lm 146 lm 80 10 50000 h 301468

STEEL SQUARE 20  3 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
3,3 W I - - 3000 ü C/I 8° 255 lm 179 lm 80 10 50000 h 301461

STEEL SQUARE 20  3 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
3,3 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 255 lm 144 lm 80 10 50000 h 301467

STEEL SQUARE 20  6 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,6 W I - - 3000 ü C/I 8° 510 lm 346 lm 80 10 50000 h 301463

STEEL SQUARE 20  6 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,6 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 510 lm 278 lm 80 10 50000 h 301469

STEEL SQUARE 28 SIDE  6 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,6 W I - - 3000 ü C/I 8° 510 lm 344 lm 80 10 50000 h 301482

STEEL SQUARE 28 SIDE  6 LED ELL 10°X45 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,6 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 510 lm 277 lm 80 10 50000 h 301488

STEEL SQUARE 28  12 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,2 W I - - 3000 ü C/I 8° 1020 lm 686 lm 80 10 50000 h 301483
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STEEL SQUARE 28  12 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,2 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 1020 lm 550 lm 80 10 50000 h 301489

STEEL SQUARE 28  18 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19,8 W I - - 3000 ü C/I 8° 1530 lm 1056 lm 80 10 50000 h 301484

STEEL SQUARE 28  18 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19,8 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 1530 lm 852 lm 80 10 50000 h 301490

STEEL SQUARE 34 SIDE  8 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8,8 W I - - 3000 ü C/I 8° 680 lm 463 lm 80 10 50000 h 301501

STEEL SQUARE 34 SIDE  8 LED ELL 10°X45 IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8,8 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 680 lm 372 lm 80 10 50000 h 301507

STEEL SQUARE 34  16 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
17,6 W I - - 3000 ü C/I 8° 1360 lm 909 lm 80 10 50000 h 301502

STEEL SQUARE 34  16 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
17,6 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 1360 lm 744 lm 80 10 50000 h 301508

STEEL SQUARE 34  24 LED I 8° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26,4 W I - - 3000 ü C/I 8° 2040 lm 1357 lm 80 10 50000 h 301503

STEEL SQUARE 34  24 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26,4 W I - - 3000 ü ELL 10°x45° 2040 lm 1087 lm 80 10 50000 h 301509
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ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

STEEL SQUARE
Controcassa Steel Square 20 310369

Controcassa Steel Square 28 310374

Controcassa Steel Square 34 310379

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A struttura cablata
B controcassa
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CRICKET 168+
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

      
     

Ø 190

Ø 195

27
0

5

27
5

Serie di apparecchi da incasso a terra, in Classe II, 
costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al 

calore
¬ Diffusore in vetro piano temperato
¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad 

elevata trasmittanza della luce
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate 

in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di 
compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico

¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato 

previo trattamento di conversione chimica 
superficiale, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni 
INOX)

¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
¬ Le versioni LED utilizzano LED high power montati su 

dissipatore termico in alluminio
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Controcassa in tecnopolimero
¬ Sistema di fissaggio alla controcassa che permette 

un'installazione sicura e senza problemi anche quando 
il pozzetto non è interrato a filo pavimento

¬ Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono 
sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. 
Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza 
è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a 
regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le 
istruzioni di montaggio

¬ Gli apparecchi non devono essere installati in zone 
infossate

¬ Occorre prevedere un efficace drenaggio dell'acqua 
con uno strato di ghiaia di almeno 30 cm

¬ Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno 
assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile 
con le relative norme locali di installazione. La 
temperatura è indicata nel sito web, nella scheda 
tecnica di ogni articolo.

¬ Orientabilità orizzontale a 360° dell'apparecchio
¬ A richiesta è possibile avere versioni con anello in 

microfusione di acciaio inox.

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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Ø 6÷10

H07RN-F 2x2,5
H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

~Ø 300

 ~
60

0  ~
27

0

max 3,2 kg max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 kg
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CRICKET 168+ LED C/I IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W II - 65 6000 - C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06015296
10 W II - 85 3000 - C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06015396
10 W II - 65 6000 - C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06017704
10 W II - 85 3000 - C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06017804

CRICKET 168+ LED ELL IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W II - 65 6000 - ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06017396
10 W II - 85 3000 - ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06017496
10 W II - 65 6000 - ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06018104
10 W II - 85 3000 - ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06018204
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Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità 
in classe I, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato 

nero
¬ Diffusore in vetro piano temperato
¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad 

elevata trasmittanza della luce
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato 

previo trattamento di conversione chimica 
superficiale, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni 
INOX)

¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
¬ Le versioni LED utilizzano LED high power montati su 

dissipatore termico in alluminio
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viteria esterna in acciaio inox
¬ Controcassa in tecnopolimero dotata di barre di 

rinforzo per garantire la carrabilità e progettata per 

favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER 
DRAIN

¬ Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono 
sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. 
Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza 
è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a 
regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le 
istruzioni di montaggio

¬ Gli apparecchi non devono essere installati in zone 
infossate

¬ Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno 
assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile 
con le relative norme locali di installazione. La 
temperatura è indicata nel sito web, nella scheda 
tecnica di ogni articolo.

¬ Sistema di fissaggio alla controcassa che permette 
un'installazione sicura e senza problemi anche quando 
il pozzetto non è interrato a filo pavimento

¬ A richiesta è possibile avere versioni con anello in 
microfusione di acciaio inox.

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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40000 cd/klm40000 cd/klm40000 cd/klm40000 cd/klm40000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  10 W  -  6000 K  06036596

 

30000 cd/klm30000 cd/klm30000 cd/klm30000 cd/klm30000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

C/I  -  21 W  -  6000 K  06037396

 

6000 cd/klm6000 cd/klm6000 cd/klm6000 cd/klm6000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

ELL  -  10 W  -  6000 K  06036796

 

6000 cd/klm6000 cd/klm6000 cd/klm6000 cd/klm6000 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

ELL  -  21 W  -  6000 K  06037596

Ø 6÷11

H07RN-F 3Gx2,5
H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

~370 x 360

 ~
47

0

 ~
17

0

max 3,2 kg max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 Kg

CRICKET 168+ COMPACT

~520 x 700

 ~
47

0

 ~
17

0

Ø 6÷11

H07RN-F 3Gx2,5
H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

max 11,6 kg max 30 km/h
max 7.500 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 Kg

CRICKET 268+ COMPACT

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSI A TERRA  |  CRICKET 168+/268+ COMPACT

CRICKET 168+ COMPACT LED C/I IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I - 70 6000 - C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06036596
10 W I - 85 3000 - C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06036696
10 W I - 70 6000 - C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06036904
10 W I - 85 3000 - C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06037004

CRICKET 168+ COMPACT LED ELL IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I - 70 6000 - ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06036796
10 W I - 85 3000 - ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06036896
10 W I - 70 6000 - ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06037104
10 W I - 85 3000 - ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06037204

CRICKET 268+ COMPACT LED C/I IK10 21J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
21 W I - 65 6000 ü C/I - 1500 lm 1063 lm 80 10 50000 h 06037396
21 W I - 85 3000 ü C/I - 1350 lm 854 lm 80 10 50000 h 06037496
21 W I - 65 6000 ü C/I - 1500 lm 1063 lm 80 10 50000 h 06037704
21 W I - 85 3000 ü C/I - 1350 lm 854 lm 80 10 50000 h 06037804

CRICKET 268+ COMPACT LED ELL IK10 21J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
21 W I - 65 6000 ü ELL 10°x50° 1500 lm 963 lm 80 10 50000 h 06037596
21 W I - 85 3000 ü ELL 10°x50° 1350 lm 735 lm 80 10 50000 h 06037696
21 W I - 65 6000 ü ELL 10°x50° 1500 lm 963 lm 80 10 50000 h 06037904
21 W I - 85 3000 ü ELL 10°x50° 1350 lm 735 lm 80 10 50000 h 06038004
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CRICKET  168+ RAD 
110

CRICKET  168+ RAD 
210

CRICKET  168+ RAD 
360

Serie di apparecchi da incasso a terra, in Classe II, 
costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al 

calore
¬ Diffusore in vetro pressato temperato
¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad 

elevata trasmittanza della luce
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata 

capacità di ritorno elastico
¬ Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo 

trattamento superficiale di conversione chimica
¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
¬ Le versioni LED utilizzano LED high power montati su 

dissipatore termico in alluminio
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Controcassa in tecnopolimero
¬ Sistema di fissaggio alla controcassa che permette 

un'installazione sicura e senza problemi anche quando 
il pozzetto non è interrato a filo pavimento

¬ Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono 
sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. 
Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza 
è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a 
regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le 
istruzioni di montaggio

¬ Gli apparecchi non devono essere installati in zone 
infossate

¬ Occorre prevedere un efficace drenaggio dell'acqua 
con uno strato di ghiaia di almeno 30 cm

¬ Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno 
assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile 
con le relative norme locali di installazione. La 
temperatura è indicata nel sito web, nella scheda 
tecnica di ogni articolo.

¬ Orientabilità orizzontale a 360° dell'apparecchio
¬ A richiesta è possibile avere versioni con calotta in 

microfusione di acciaio inox.

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  7,5 W  -  6000 K  06016096

 

1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  12 W  -  6000 K  06015696

 

1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  8,5 W  -  6000 K  06015896

35°

38mm

Ø 6÷10

H07RN-F 2x2,5
H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

~Ø 300

 ~
60

0  ~
27

0

max 3,4 kg
max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 4.500 Kg

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSI A TERRA  |  CRICKET 168+ RAD

CRICKET 168+ RAD LED 110 IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
7,5 W II - 65 6000 - R 110°+30° 400 lm 163 lm 80 10 50000 h 06016096
7,5 W II - 85 3000 - R 110°+30° 360 lm 147 lm 80 10 50000 h 06021496

CRICKET 168+ RAD LED 210 IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8,5 W II - 70 6000 - R 210° 500 lm 212 lm 80 10 50000 h 06015896
8,5 W II - 85 3000 - R 210° 450 lm 191 lm 80 10 50000 h 06021396

CRICKET 168+ RAD LED 360 IK09 16J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
12 W II - 65 6000 - R 360° 800 lm 316 lm 80 10 50000 h 06015696
12 W II - 65 3000 - R 360° 720 lm 284 lm 80 10 50000 h 06021296
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CRICKET  168+ RAD COMPACT 
110

CRICKET  268+ RAD COMPACT 
110

CRICKET  168+ RAD COMPACT 
210

CRICKET  268+ RAD COMPACT 
210

CRICKET  168+ RAD COMPACT 
360

CRICKET  268+ RAD COMPACT 
360

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità 
in classe I, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato 

nero
¬ Diffusore in vetro piano temperato
¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad 

elevata trasmittanza della luce
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
¬ Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo 

trattamento superficiale di conversione chimica
¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
¬ Le versioni LED utilizzano LED high power montati su 

dissipatore termico in alluminio
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viteria esterna in acciaio inox
¬ Controcassa in tecnopolimero dotata di barre di 

rinforzo per garantire la carrabilità e progettata per 
favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER 
DRAIN

¬ Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono 
sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. 
Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza 
è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a 
regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le 
istruzioni di montaggio

¬ Gli apparecchi non devono essere installati in zone 
infossate

¬ Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno 
assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile 
con le relative norme locali di installazione. La 
temperatura è indicata nel sito web, nella scheda 
tecnica di ogni articolo.

¬ Sistema di fissaggio alla controcassa che permette 
un'installazione sicura e senza problemi anche quando 
il pozzetto non è interrato a filo pavimento

¬ A richiesta è possibile avere versioni con calotta in 
microfusione di acciaio inox.

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

386



A
RC

H
IT

EC
TU

RA
L

 

2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  7,5 W  -  6000 K  06033696

 

1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  12 W  -  6000 K  06033896

 

1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm

90°90°90°90°90°

120°120°120°120°120°

150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

90°90°90°90°90°

R  -  13,8 W  -  6000 K  06034196

 

1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

R  -  8,5 W  -  6000 K  06033796

 

2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm2000 cd/klm

90°90°90°90°90°

120°120°120°120°120°

150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

90°90°90°90°90°

R  -  11 W  -  6000 K  06034396

 

1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm

90°90°90°90°90°

120°120°120°120°120°

150°150°150°150°150°150°150°150°150°150°

120°120°120°120°120°

90°90°90°90°90°

R  -  19 W  -  6000 K  06033996

Ø 6÷11

H07RN-F 3Gx1,5

3x1,5 mm2

~370 x 360

 ~
47

0

 ~
17

0

max 3,4 kg max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 4.500 Kg

CRICKET 168+ COMPACT RAD

Ø 7÷12

H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

~520 x 700

 ~
47

0

 ~
17

0

max 10 kg max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 Kg

CRICKET 268+ COMPACT RAD

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSI A TERRA  |  CRICKET 168+/268+ COMPACT RAD

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 110 IK09 15J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
7,5 W I - 70 6000 - R 110°+30° 400 lm 163 lm 80 10 50000 h 06033696
7,5 W I - 85 3000 - R 110°+30° 360 lm 147 lm 80 10 50000 h 06033396

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 210 IK09 15J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
8,5 W I - 70 6000 - R 210° 500 lm 212 lm 80 10 50000 h 06033796
8,5 W I - 85 3000 - R 210° 450 lm 191 lm 80 10 50000 h 06033496

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 360 IK09 15J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
12 W I - 70 6000 - R 360° 800 lm 316 lm 80 10 50000 h 06033896
12 W I - 85 3000 - R 360° 720 lm 284 lm 80 10 50000 h 06033596

CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 110 IK07 2.6J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11 W I - 70 6000 ü R 110°+30° 600 lm 325 lm 80 10 50000 h 06034396
11 W I - 85 3000 ü R 110°+30° 540 lm 244 lm 80 10 50000 h 06034496

CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 210 IK07 2.6J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13,8 W I - 70 6000 ü R 210° 750 lm 391 lm 80 10 50000 h 06034196
13,8 W I - 85 3000 ü R 210° 675 lm 296 lm 80 10 50000 h 06034296

CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 360 IK07 2.6J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 70 6000 ü R 360° 1200 lm 611 lm 80 10 50000 h 06033996
19 W I - 85 3000 ü R 360° 1080 lm 490 lm 80 10 50000 h 06034096
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1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A29/M  -  5 W  -  4000 K  304109

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti 
piene per illuminazione generale, costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone

¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto
¬ L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

INSERT+ ZERO IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
5 W I - 80 4000 ü A29/M - 530 lm 142 lm 90 10 36000 h 304111
5 W I - 80 3000 ü A29/M - 511 lm 125 lm 90 10 36000 h 304110
5 W I - 80 4000 ü A29/M - 530 lm 142 lm 90 10 36000 h 304113
5 W I - 80 3000 ü A29/M - 511 lm 125 lm 90 10 36000 h 304112
5 W I - 80 4000 ü A29/M - 530 lm 142 lm 90 10 36000 h 304109
5 W I - 80 3000 ü A29/M - 511 lm 125 lm 90 10 36000 h 304108
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INSERT+ ZERO CLIP
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1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm1000 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/M  -  5 W  -  3000 K  3100064

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSATI A PARETE   |  INSERT+ ZERO CLIP

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti 
piene per illuminazione generale, costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla 

controcassa
¬ Alimentazione standard integrata
¬ Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto
¬ L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

INSERT+ ZERO CLIP IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
5 W I - 80 3000 ü A/M - 511 lm 142 lm 80 10 60000 h 3100064
5 W I - 80 3000 ü A/M - 511 lm 142 lm 80 10 60000 h 3100066
5 W I - 80 3000 ü A/M - 511 lm 142 lm 80 10 60000 h 3100062
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INSERT+ 1/2
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900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A37/M  -  7 W  -  4000 K  304115

900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A25/W  -  10 W  -  4000 K  304121

INSERT+ 
1

INSERT+ 
2

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in 
pareti piene per illuminazione generale, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 

separatamente

¬ La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con 
inserite all’interno due bolle di livello per facilitare 
l’installazione della controcassa

¬ E' possibile installare INSERT+ 1/2 anche su 
controcasse INSERT 1/2 esistenti grazie all'accessorio 
adattatore dedicato

¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo 
H07RN-F

¬ Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, 
connettori per cablaggio in cascata. I connettori 
accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 
mm

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  WH-87 / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

INSERT+ 1 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
7 W I - 80 4000 ü A37/M - 850 lm 275 lm 80 10 60000 h 304117
7 W I - 80 3000 ü A37/M - 825 lm 250 lm 80 10 60000 h 304116
7 W I - 80 4000 ü A37/M - 850 lm 275 lm 80 10 60000 h 304119
7 W I - 80 3000 ü A37/M - 825 lm 250 lm 80 10 60000 h 304118
7 W I - 80 4000 ü A37/M - 850 lm 275 lm 80 10 60000 h 304115
7 W I - 80 3000 ü A37/M - 825 lm 250 lm 80 10 60000 h 304114

INSERT+ 2 IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I - 80 4000 ü A25/W - 1410 lm 553 lm 80 10 60000 h 304123
10 W I - 80 3000 ü A25/W - 1350 lm 503 lm 80 10 60000 h 304122
10 W I - 80 4000 ü A25/W - 1410 lm 553 lm 80 10 60000 h 304125
10 W I - 80 3000 ü A25/W - 1350 lm 503 lm 80 10 60000 h 304124
10 W I - 80 4000 ü A25/W - 1410 lm 553 lm 80 10 60000 h 304121
10 W I - 80 3000 ü A25/W - 1350 lm 503 lm 80 10 60000 h 304120

390



A
RC

H
IT

EC
TU

RA
L

220

51
88

255

85
68

280
85

10
0

315

11
9

10
2

A

A

B

C

310475 310490

310476
340477
310478

310487
310488
310489

310495
310496

INSERT

INSERT+

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSATI A PARETE   |  INSERT+ 1/2

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

INSERT+ 1
Controcassa INSERT+ 1 310475

INSERT+ 2
Controcassa INSERT+ 2 310490

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI

A apparecchio 
B controcassa

Configurazione completa
1A+1C = 2 codici da ordinare

ELEMENTI

A apparecchio 
C adattatore

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

INSERT+ 1

Adattatore INSERT+ 1 310476

Adattatore INSERT+ 1 310477

Adattatore INSERT+ 1 310478

INSERT+ 2

Adattatore INSERT+ 2 310487

Adattatore INSERT+ 2 310488

Adattatore INSERT+ 2 310489

Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68 310495

Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68 310496
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INSERT+ 1 MARINE
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A37/M  -  7 W  -  4000 K  304792

220

51
88

AB
310475

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in 
pareti piene per illuminazione generale, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Anello in fusione di ottone marina con vibrofinitura 

lucida.
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 
separatamente

¬ La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con 
inserite all’interno due bolle di livello per facilitare 
l’installazione della controcassa

¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo 
H07RN-F

¬ I metalli naturali subiscono un normale processo 
di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato 
originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in 
commercio

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

INSERT+ 1 MARINE IK07 2J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
7 W I - 70 4000 ü A37/M - 850 lm 354 lm 80 10 60000 h 304792
7 W I - 70 3000 ü A37/M - 825 lm 325 lm 80 10 60000 h 304791

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

INSERT+ 1 MARINE
Controcassa INSERT+ 1 310475

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI

A apparecchio 
B controcassa
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INSERT+ 3
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSATI A PARETE   |  INSERT+ 3

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti 
piene e cave per illuminazione generale, costituito da:
¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato
¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 

220-240 V 50/60 Hz

¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 

separatamente
¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo 

H07RN-F
¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
¬ Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio 

in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 
mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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A26/W  -  26 W  -  4000 K  3100875
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INSERT+ 3 A/W IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
27 W I - 80 4000 ü A/W - 4140 lm 1592 lm 80 10 60000 h 3100879
27 W I - 80 3000 ü A/W - 4020 lm 1502 lm 80 10 60000 h 3100877
27 W I - 80 4000 ü A/W - 4140 lm 1592 lm 80 10 60000 h 3100878
27 W I - 80 3000 ü A/W - 4020 lm 1502 lm 80 10 60000 h 3100876

INSERT+ 3 A26/W IK10 20J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
26 W I - 70 4000 ü A26/W - 3585 lm 1399 lm 80 10 125000 h 3100875
26 W I - 70 3000 ü A26/W - 3450 lm 1388 lm 80 10 125000 h 3100881
26 W I - 70 4000 ü A26/W - 3585 lm 1399 lm 80 10 125000 h 3100882
26 W I - 70 3000 ü A26/W - 3450 lm 1388 lm 80 10 125000 h 3100880

ACCESSORI OBBLIGATORI

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE COLORE CODICE

DESCRIZIONE COLORE CODICE

INSERT+3

Controcassa INSERT+ 3 3100883

INSERT+ 3
Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo 3100992

Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68 310495

Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68 310496

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI

A apparecchio 
B controcassa
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INSERT 1/2
design by ROBERTO FIORATO
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSATI A PARETE   |  INSERT 1/2

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in 
pareti piene per illuminazione generale, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in vetro pressato trasparente e lavorato 

internamente

¬ Guarnizione in EPDM
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi 

separatamente

INSERT 1 IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E14 1x40 W I ü - - S/EW - 007334
E14 1x40 W I ü - - S/EW - 007341
E14 1x40 W I ü - - S/EW - 007340

INSERT 2 IK08 5J xx5
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

COLORE/
RAL CODICE

E27 1x60 W I ü - - S/EW - 007354
E27 1x60 W I ü - - S/EW - 007357
E27 1x60 W I ü - - S/EW - 007356

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

INSERT 1/2
Controcassa Insert 1 008120

Controcassa Insert 2 008122

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI

A apparecchio 
B controcassa
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ALU TECH
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ALU TECH 
SQUARE

ALU TECH 
RV

ALU TECH 
RO

Serie di apparecchi per interni ed esterni, da incasso a 
parete, costituita da:
¬ Corpo in alluminio
¬ Diffusore in vetro satinato
¬ Guarnizione in silicone
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo

¬ Alimentazione standard integrata
¬ Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente
¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo 

H07RN-F
¬ Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

60°60°60°60°60°
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A/W  -  10,8 W  -  4000 K  303217
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900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm900 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

A/W  -  6,6 W  -  4000 K  303219
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  INCASSATI A PARETE   |  ALU TECH

ALU TECH SQUARE IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10,8 W I - 85 4000 ü A/W - 1224 lm 467 lm 80 10 35000 h 303217
10,8 W I - 85 3000 ü A/W - 1260 lm 441 lm 80 10 35000 h 303216

ALU TECH RV IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
6,6 W I - 85 4000 ü A/W - 612 lm 212 lm 80 10 35000 h 303219
6,6 W I - 85 3000 ü A/W - 632 lm 207 lm 80 10 35000 h 303218

ALU TECH RO IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10,8 W I - 85 4000 ü A/W - 1224 lm 421 lm 80 10 35000 h 303221
10,8 W I - 85 3000 ü A/W - 1260 lm 396 lm 80 10 35000 h 303220

ACCESSORI OBBLIGATORI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

SQUARE
Controcassa ALU TECH 240x240 310396

RV
Controcassa ALU TECH 120x240 310395

RO
Controcassa ALU TECH 240x130 310397

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI

A apparecchio 
B controcassa
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MIMIK 10 POST
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MIMIK 10 POST 
300

MIMIK 10 POST 
600

MIMIK 10 POST 
1000

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da:
¬ Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
¬ Guarnizione in silicone
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo

¬ Alimentazione standard integrata
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Base per fissaggio a terra inclusa
¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti 

inquinamento luminoso
  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm800 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°
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A/I  -  11 W  -  4000 K  304619

 

500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm500 cd/klm

90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°
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45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

CP/T3  -  10 W  -  4000 K  306553
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90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°

60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°

30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15° 15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°

45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°

A/I  -  11 W  -  4000 K  304615

310496

OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  BOLLARDS  |  MIMIK 10 POST

MIMIK 10 POST 300 IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11 W I ü 80 4000 ü A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304619
11 W I ü 80 3000 ü A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304617
11 W I ü 80 4000 ü A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304620
11 W I ü 80 3000 ü A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304618

MIMIK 10 POST 600 IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
11 W I ü 80 4000 ü A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304615
11 W I ü 80 3000 ü A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304613
11 W I ü 80 4000 ü A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304616
11 W I ü 80 3000 ü A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304614

MIMIK 10 POST 1000 IK08 5J xx5
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
10 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 1076 lm 762 lm 80 10 60000 h 306555
10 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 1000 lm 719 lm 80 10 60000 h 306554
10 W I ü 70 4000 ü CP/T3 - 1076 lm 762 lm 80 10 60000 h 306553
10 W I ü 70 3000 ü CP/T3 - 1000 lm 719 lm 80 10 60000 h 306552

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

MIMIK 10 POST
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68 310496
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  BOLLARDS  |  Q-LIGHT

Serie di bollard per esterni, costituita da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
¬ Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato 

agli UV e resistente agli urti
¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
¬ Copertura diffusore e base per installazione a terra in 

alluminio pressofuso verniciato
¬ Vano portacablaggio in alluminio pressofuso 

predisposto per cablaggio passante tramite due 

pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm
¬ Viti e grani di fissaggio in acciaio inox
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Base per fissaggio a terra inclusa
¬ Le versioni QUICK sono complete di scatola di 

connessione stagna predisposta per cablaggio 
passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada 
montata

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

Q-LIGHT
Controflangia Q-series 310398

QLIGHT IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - 80 4000 ü S/W - 2088 lm 1151 lm 90 10 36000 h 306671
14 W I - 80 3000 ü S/W - 1944 lm 1024 lm 90 10 36000 h 306670
14 W I - 80 4000 ü S/W - 2088 lm 1151 lm 90 10 36000 h 306669
14 W I - 80 3000 ü S/W - 1944 lm 1024 lm 90 10 36000 h 306668
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600

PADO
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900

PADO 
BASIC

PADO 
1200

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere 

poliestere
¬ Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato 

polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare 
separatamente

¬ Diffusori in vetro satinato internamente
¬ Guarnizione in silicone
¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore 

stagno QUICK, completo di cavo
¬ Fornita completa di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm 
completo di flangia, per le versioni PADO 600

¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm 
completo di flangia, per le versioni PADO 900

¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 1200 mm 
completo di flangia, per le versioni PADO 1200

¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti 
inquinamento luminoso

¬ Le versioni PADO sono idonee per essere installate su 
pali esistenti Ø 60 mm

  GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

o  BK-81 / Nero / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  BOLLARDS  |  PADO

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

PADO
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68 310513

Adattatore testapalo Ø 45mm PADO 310482

Adattatore testapalo Ø 45 mm PADO 310481

PADO 600 IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304086
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304084
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304087
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304085

PADO 900 IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304090
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304088
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304091
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304089

PADO 1200 IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 306354
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 306352
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 306355
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 306353

PADO IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304094
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304092
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304095
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304093
20 W I - 80 4000 ü S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h o 30409490100
20 W I - 80 3000 ü S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h o 30409290100

PADO BASIC IK05 0.70J xx3
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
9,5 W I - 80 4000 ü S/EW - 1494 lm 859 lm 80 10 60000 h o 306290
9,5 W I - 80 3000 ü S/EW - 1417 lm 823 lm 80 10 60000 h o 306289
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STILO+
design by ROBERTO FIORATO
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Apparecchio su palo per esterni per illuminazione 
generale, costituito da:
¬ Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro soffiato e satinato
¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240 V 50/60 Hz 

protetto per sovratensioni fino a 500 V (BASIC)
¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 1000 mm 

completo di flangia, per le versioni STILO+MAXI

¬ Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-
60-45-42 mm

¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo 
H07RN-F (BASIC)

¬ Sono disponibili come accessori uno schermo di 
protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno 
schermo VISA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  BOLLARDS  |  STILO+

STILO+MINI BASIC IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1480 lm 944 lm - 10 39000 h 3101651
LED 10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1435 lm 894 lm - 10 39000 h 3101973
LED 10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1480 lm 944 lm - 10 39000 h o 3101652
LED 10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1435 lm 894 lm - 10 39000 h o 3101974

STILO+MIDI BASIC IK06 1J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
LED 10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1480 lm 975 lm - 10 39000 h 3101653
LED 10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1435 lm 928 lm - 10 39000 h 3101975
LED 10 W I - 80 4000 ü S/EW - 1480 lm 975 lm - 10 39000 h o 3101654
LED 10 W I - 80 3000 ü S/EW - 1435 lm 928 lm - 10 39000 h o 3101976

STILO+MIDI H720 IK04 0.50J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302276
E27 1x60 W I - - - - S/EW - - - - - - 302275

STILO+MAXI H1290 IK04 0.50J xx3
ATTACCO POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

E27 1x75 W I - - - - S/EW - - - - - - 302285
E27 1x75 W I - - - - S/EW - - - - - - 302284

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

STILO+ BASIC
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68 310513

TIGE - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

Stilo+ Midi schermo T 310278

Stilo+ Midi schermo T 310279

Stilo+ Maxi schermo T 310284

Stilo+ Maxi schermo T 310285

RASTER - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

Stilo+ Midi schermo R 310275

Stilo+ Midi schermo R 310276

Stilo+ Maxi schermo R 310281

Stilo+ Maxi schermo R 310282

VISA 1 - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

Stilo+ Midi visa 1 310320

Stilo+ Midi visa 1 310321

Stilo+ Maxi visa 1 310326

Stilo+ Maxi visa 1 310327

VISA 2 - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

Stilo+ Midi visa 2 310323

Stilo+ Midi visa 2 310324

Stilo+ Maxi visa 2 310329

Stilo+ Maxi visa 2 310330
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KHA
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
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Serie di bollard per esterni, costituita da:
¬ Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 

elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri 
poliestere

¬ Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli 
UV

¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
¬ Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore 

automatico per agevolare la connessione elettrica
¬ Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate 

prestazioni

¬ Dissipatore per LED interno in alluminio estruso
¬ Viteria esterna in acciaio inox
¬ Vano portacablaggio in tecnopolimero
¬ Per l'installazione nel cemento sono disponibili i 

tirafondi come accessorio
¬ Per il collegamento in cascata è disponibile come 

accessorio il set con pressacavo antistrappo
¬ Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio 

pressofuso verniciato a polveri poliestere previo 
trattamento di conversione chimica superficiale

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  BK-81 / Nero / Goffrato
  INOX / Inox / Opaco
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  BOLLARDS  |  KHA

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

KHA
Schermo paraluce in lamiera d’alluminio, limita a circa 200° 
l’emissione luminosa sul piano orizzontale 14049720

Tirafondi da murare. Piastra in Inox, tiranti in acciaio zincato 14049320

Set pressacavo PG 13,5 antistrappo per collegamenti in fila 
continua 14002384

KHA 5 LED C/EW IK10 24J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06060496
19 W II - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06061396
19 W I - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060196
19 W II - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06061096
19 W I - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06059896
19 W II - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06060796
19 W I - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06060381
19 W II - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06061281
19 W I - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060081
19 W II - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060981
19 W I - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06059781
19 W II - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06060681
19 W I - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06060504
19 W II - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06061404
19 W I - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060204
19 W II - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06061104
19 W I - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06059904
19 W II - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06060804

KHA 9 LED C/EW IK10 24J xx9
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
19 W I - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06063296
19 W II - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06064196
19 W I - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06062996
19 W II - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063896
19 W I - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06062696
19 W II - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06063596
19 W I - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06063181
19 W II - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06064081
19 W I - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06062881
19 W II - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063781
19 W I - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06062581
19 W II - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06063481
19 W I - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06063304
19 W II - 70 5000 ü C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06064204
19 W I - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063004
19 W II - 80 4000 ü C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063904
19 W I - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06062704
19 W II - 80 3000 ü C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06063604
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KHA SLIM
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
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KHA SLIM 
220 LED

Serie di bollard per esterni, costituita da:
¬ Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 

elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri 
poliestere

¬ Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato 
agli UV e resistente agli urti

¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-

spina realizzato in PA66 senza alogeni e fosforo con 
contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm

¬ Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate 
prestazioni

¬ Dissipatore per LED interno in alluminio estruso

¬ Viteria esterna in acciaio inox
¬ Vano portacablaggio in tecnopolimero
¬ Per l'installazione nel cemento sono disponibili i 

tirafondi come accessorio
¬ Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio 

pressofuso verniciato a polveri poliestere previo 
trattamento di conversione chimica superficiale

¬ Per la versione KHA SLIM 220, il fissaggio a pavimento 
è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato 
da murare direttamente nel cemento oppure una base 
in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli 
(compresi), entrambi disponibili come accessori

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com

per i dati più aggiornati.

  AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
  BK-81 / Nero / Goffrato
  INOX / Inox / Opaco
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OUTDOOR  |  ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE  |  BOLLARDS  |  KHA SLIM

KHA SLIM 93 LED C/EW IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
13 W II - 70 5000 ü C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06084096
13 W II - 80 4000 ü C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06083796
13 W II - 80 3000 ü C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06083496
13 W II - 70 5000 ü C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06083981
13 W II - 80 4000 ü C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06083681
13 W II - 80 3000 ü C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06083381
13 W II - 70 5000 ü C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06084104
13 W II - 80 4000 ü C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06083804
13 W II - 80 3000 ü C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06083504

KHA SLIM 220 LED C/EW IK09 10J xx7
POTENZA CLASSE CRI KELVIN COS Φ

≥ 0,9 OTTICA ANGOLO
OTTICA

FLUSSO
DELLA SORGENTE

FLUSSO
DI APPARECCHIO L B LIFETIME COLORE/

RAL CODICE

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz
13 W II - 70 5000 ü C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06081696
13 W II - 80 4000 ü C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06081396
13 W II - 80 3000 ü C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06081096
13 W II - 70 5000 ü C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06081581
13 W II - 80 4000 ü C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06081281
13 W II - 80 3000 ü C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06080981
13 W II - 70 5000 ü C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06081704
13 W II - 80 4000 ü C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06081404
13 W II - 80 3000 ü C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06081104

ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE COLORE CODICE

KHA SLIM
Tirafondi da murare, in acciaio zincato e flangia Inox AISI 304 
(Solo per KHA SLIM H max 93 cm) 14071320

Plinto in acciaio zincato a caldo da murare a pavimento (solo 
per mod. H 220/250cm) 14071220

Base per installazione a pavimento in acciao Inox AISI 316 
(solo per mod. H 220/250 cm) 14071120
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ILCOS OSRAM PHILIPS G.E.

18 W G24d2 FSQ 08086000 DULUX-D 18 W/840 PL-C/2p 18W-840 F18DBX/840
26 W G24q3 FSQ 08006420 DULUX-D/E 26 W/840 PL-C/4p 26W-840 -
18 W 2G11 FSD 08045000 * DULUX-L  18 W/840 PL-L/4p 18W-840 F18BX/840
42 W Gx24q-4 FSM 08087000 DULUX-T/E 42 W/21-840 PL-T/4p 42W-840 F42QBX/840/4p
22 W 2Gx13 FC 08008320 FC LUMILUX 22W/840 Circular TL-5 22W/840 -
55 W 2Gx13 FC 08008420 FC LUMILUX 55W/840 Circular TL-5 55W/840 -
60 W 2Gx13 FC 08008520 - Circular TL-5 60W/840 -
70 W E27 SE 08029000 NA V-E 70W/I SON 70W/I LU70/90/D//I/27
100 W E40 SE 08030000 NA V-E 100 SUPER SON-T PLUS 100W LU 100/100/T/40
150 W E40 SE 08017620 NA V-E 150 SUPER 4Y SON PIA PLUS 150W LU150/100/XO/D/40
250 W E40 SE 08017720 NA V-E 250SUPER 4Y SON PIA PLUS 250W LU250/XO/D/40
400 W E40 SE 08017820 NA V-E 400 SUPER 4Y SON PIA PLUS 400W LU400/XO/D/40
70 W E27 ST 08026000 NA V-T 70   SUPER SON-T PLUS 70W LU70/90/T12/27
100 W E27 ST 08031000 NA V-T 100   SUPER SON-T PLUS 100W LU100/100/T/40
150 W E40 ST 08012720 NA V-T 150 SUPER SON-T PIA PLUS 150 -
250 W E40 ST 08006020 NA V-T 250 SUPER SON-T PLUS 250 LU 250/XSO/T/40
400 W E40 ST 08006120 NA V-T 400 SUPER SON-T PLUS 400 LU 400/XO/T/40
600 W E40 ST 08078000 NA V-T 600 SUPER SON-T 600 PLUS LU 600/HO/T/40 
1000 W E40 ST 08039000 NA V-T 1000 SON-T 1000 LU 1000/110/T/40
70 W RX7s SD 08042000 NA V-TS 70 SUPER - -
150 W RX7s SD 08082000 NA V-TS 150 SUPER - -
250 W Fc2 SD 08088000 NA V-TS 250 - -
400 W Fc2 SD 08089000 NA V-TS 400 - -
70 W RX7s MD 08019000 HQI-TS 70/WDL U VS MHW-TD 70 U VS ARC 70/TD/730
70 W RX7s MD 08052000 HQI-TS 70/NDL U VS MHN-TD 70 U VS ARC 70/TD/742
150 W RX7s MD 08020000 HQI-TS 150/WDL U VS MHW-TD 150 U VS ARC 150/TD/730
150 W RX7s MD 08053000 HQI-TS 150/NDL U VS MHN-TD 150 U VS ARC 150/TD/742
150 W RX7s MD 08001420 HCI-TS 150/NDL CDM-TD 150/942 -
20 W G8,5 MT 08005920 HCI-TC 20W/WDL - CMH 20/TC/U/830
70 W G12 MT 08079000 HQI-T 70/NDL - ARC 70/T/U/842
150 W G12 MT 08056000 HQI-T 150/WDL - ARC 150/T/U/830
150 W G12 MT 08080000 HQI-T 150/NDL - ARC 150/T/U/840
70 W G12 MT 08001120 HCI-T 70/NDL CDM-T 70/942 -
250 W Fc2 MD 08001520 * HQI-TS 250/WDL - -
250 W Fc2 MD 08074000 HQI-TS 250/NDL MHN-TD 250 ARC 250/TD/840
400 W Fc2 MD 08090000 HQI-TS 400/NDL - -
70 W E27 ME 08019220 * HCI-E/P 70/830 WDL PB - -
100 W E27 ME 08018420 * HCI-E/P 100/830 WDL PB COATED - -
150 W E27 ME 08002520 * HQI-E 150W/NDL - -
150 W E27 ME 08018520 * HCI-E/P 150/830 WDL PB COATED - -
250 W E40 ME 08024000 * HQI-E 250/D - -
400 W E40 ME 08065000 * HQI-E 400/D - -
70 W E27 MT 08007520 HCI-TT 70W/830 SUPER 4Y E27 CDO-TT 70W/828 -
150 W E40 MT 08001220 HCI-TT 150W/830 SUPER 4Y E40 CDO-TT 150W/828 -
250 W E40 MT 08022000 * HQI-T 250/D - -
400 W E40 MT 08023000 * HQI-T 400-BT/D - -
1000 W E40 MT 08038000 HQI-T 1000/D - SPL 1000/T/H/960
1000 W E40 MT 08050000 - HPI-T 1000 -
2000 W / 230 V E40 MT 08057000 - HPI-T 2000 -
2000 W / 400 V E40 MT 08040000 HQI-T 2000/D/I - SPL 2000/I/T/H/960
1000 W / 230 V MN 08000000 - MHN-LA 1000 -
2000 W / 400 V MN 08091000 - MHN-LA 2000 -
1000 W / 230 V MN 08001620 HQI-TS 1000/D/S - -
2000 W / 400 V MN 08001720 HQI-TS 2000/D/S - -
2000 W / 400 V MN 08010620 HQI-TS 2000/N/L - -
2000 W / 400 V MN 08017320 HQI-TS/HF/D/S - -
2000 W / 230 V MN 08058220 HQI-TS/ECG/D/S - -
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LAMPADE CODICE

Le lampade PHILIPS HPI-BU PLUS funzionano sia con gruppo di alimentazione Sodio A.P. (250W/25.500 lumen e 400W/42.500 lumen) che con gruppo di alimentazione Ioduri/Mercurio  
(250W/18.000 lumen e 400W/32.500 lumen).

Le lampade saranno fornite, a nostra discrezione, della marca disponibile

Lampada con accenditore incorporato.

ELENCO LAMPADE DISPONIBILI

Fino a esaurimento delle scorte.
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