
Serie civileSerie civile
ACCESSORI DI INSTALLAZIONEPLACCHE

pag. 716pag. 644

642642642 BUILDING

CHORUSMART



Serie civile
DISPOSITIVI MODULARI

pag. 721

Serie civile
GAMMA ANTIBATTERICA

pag. 902

643

CH
O

R
U

SM
A

R
T

643643BUILDING



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS
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2 posti 3 posti 4 posti

4+4 posti (**)

6 posti large (*)6 posti

6+6 posti (**)

1 posto

▲ Effetto metallizzato
(*) Bianco
(**) Bianco, Bianco satinato, Natural beige, Nero satinato e Titanio

BIANCO

GW 16 101 TB 1 posto
GW 16 102 TB 2 posti
GW 16 103 TB 3 posti
GW 16 104 TB 4 posti
GW 16 106 TB 6 posti
GW 16 109 TB 6 posti large
GW 16 108 TB 4+4 posti
GW 16 112 TB 6+6 posti

NERO TONER

GW 16 101 TN 1 posto
GW 16 102 TN 2 posti
GW 16 103 TN 3 posti
GW 16 104 TN 4 posti
GW 16 106 TN 6 posti

AVORIO

GW 16 101 TI 1 posto
GW 16 102 TI 2 posti
GW 16 103 TI 3 posti
GW 16 104 TI 4 posti
GW 16 106 TI 6 posti

CANAPA

GW 16 101 TC 1 posto
GW 16 102 TC 2 posti
GW 16 103 TC 3 posti
GW 16 104 TC 4 posti
GW 16 106 TC 6 posti
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BIANCO SATINATO

GW 16 101 VW 1 posto
GW 16 102 VW 2 posti
GW 16 103 VW 3 posti
GW 16 104 VW 4 posti
GW 16 106 VW 6 posti
GW 16 108 VW 4+4 posti
GW 16 112 VW 6+6 posti

TUSCAN RED

GW 16 101 VD 1 posto
GW 16 102 VD 2 posti
GW 16 103 VD 3 posti
GW 16 104 VD 4 posti
GW 16 106 VD 6 posti

NATURAL BEIGE

GW 16 101 VL 1 posto
GW 16 102 VL 2 posti
GW 16 103 VL 3 posti
GW 16 104 VL 4 posti
GW 16 106 VL 6 posti
GW 16 108 VL 4+4 posti
GW 16 112 VL 6+6 posti

OTTANIO

GW 16 101 VZ 1 posto
GW 16 102 VZ 2 posti
GW 16 103 VZ 3 posti
GW 16 104 VZ 4 posti
GW 16 106 VZ 6 posti

NERO SATINATO

GW 16 101 VN 1 posto
GW 16 102 VN 2 posti
GW 16 103 VN 3 posti
GW 16 104 VN 4 posti
GW 16 106 VN 6 posti
GW 16 108 VN 4+4 posti
GW 16 112 VN 6+6 posti

RAME CHIARO ▲

GW 16 101 VX 1 posto
GW 16 102 VX 2 posti
GW 16 103 VX 3 posti
GW 16 104 VX 4 posti
GW 16 106 VX 6 posti

TITANIO ▲

GW 16 101 VT 1 posto
GW 16 102 VT 2 posti
GW 16 103 VT 3 posti
GW 16 104 VT 4 posti
GW 16 106 VT 6 posti
GW 16 108 VT 4+4 posti
GW 16 112 VT 6+6 posti

ORO ▲

GW 16 101 VO 1 posto
GW 16 102 VO 2 posti
GW 16 103 VO 3 posti
GW 16 104 VO 4 posti
GW 16 106 VO 6 posti

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE ONE

TECNOPOLIMERO

ONE - BIANCO
Codice Descrizione Configurazione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 TB 1 posto - GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 102 TB 2 posti - GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 103 TB 3 posti - GW16803, GW16803N 96
GW 16 104 TB 4 posti - GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 TB 6 posti - GW16806 12
GW 16 109 TB 6 posti Large GW16806 6
GW 16 108 TB 4+4 posti Sovrapposti GW16808 6
GW 16 112 TB 6+6 posti Sovrapposti GW16812 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida. GW16109TB larghezza totale 202mm.

GW 16 103 TB

ONE - NERO TONER
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 TN 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 TN 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 TN 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 TN 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 TN 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 103 TN

ONE - AVORIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 TI 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 TI 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 TI 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 TI 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 TI 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 103 TI

ONE -  CANAPA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 TC 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 TC 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 TC 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 TC 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 TC 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 103 TC

Placche ONE

Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart 
dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio 
e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte 
le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni 
sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

ChoruSmart

Novità
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TECNOPOLIMERO VERNICIATO

ONE - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Configurazione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VW 1 posto - GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 102 VW 2 posti - GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 103 VW 3 posti - GW16803, GW16803N 96
GW 16 104 VW 4 posti - GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VW 6 posti - GW16806 12
GW 16 108 VW 4+4 posti Sovrapposti GW16808 6
GW 16 112 VW 6+6 posti Sovrapposti GW16812 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 103 VW

ONE - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Configurazione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VL 1 posto - GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VL 2 posti - GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VL 3 posti - GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 VL 4 posti - GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VL 6 posti - GW16806 6
GW 16 108 VL 4+4 posti Sovrapposti GW16808 6
GW 16 112 VL 6+6 posti Sovrapposti GW16812 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 103 VL

ONE - NERO SATINATO
Codice Descrizione Configurazione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VN 1 posto - GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VN 2 posti - GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VN 3 posti - GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 VN 4 posti - GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VN 6 posti - GW16806 6
GW 16 108 VN 4+4 posti Sovrapposti GW16808 6
GW 16 112 VN 6+6 posti Sovrapposti GW16812 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 103 VN
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ONE - TITANIO
Codice Descrizione Configurazione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VT 1 posto - GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VT 2 posti - GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VT 3 posti - GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 VT 4 posti - GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VT 6 posti - GW16806 6
GW 16 108 VT 4+4 posti Sovrapposti GW16808 6
GW 16 112 VT 6+6 posti Sovrapposti GW16812 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.

GW 16 103 VT

ONE - TUSCAN RED
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VD 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VD 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VD 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 VD 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VD 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 103 VD

Novità

ONE - OTTANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VZ 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VZ 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VZ 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 104 VZ 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VZ 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 103 VZ
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ONE - RAME CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VX 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VX 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VX 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 104 VX 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VX 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 103 VX

ONE - ORO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 VO 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 102 VO 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 103 VO 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 104 VO 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 106 VO 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 103 VO

Novità
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DESIGN RICERCATO

Minimale nella forma, classica nello stile, la 
placca ONE valorizza ogni ambiente, donando 
armonia e bellezza ad ogni angolo della casa.

FINITURE

La placca ONE, minimale nel suo aspetto, è 
disponibile in varie colorazioni e in 2 finiture: 
lucida e satinata, per ogni esigenza.

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

GEO
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1 posto 2 posti 3 posti 4 posti 6 posti

BIANCO

GW 16 401 TB 1 posto
GW 16 402 TB 2 posti
GW 16 403 TB 3 posti
GW 16 404 TB 4 posti
GW 16 406 TB 6 posti

NERO TONER

GW 16 401 TN 1 posto
GW 16 402 TN 2 posti
GW 16 403 TN 3 posti
GW 16 404 TN 4 posti
GW 16 406 TN 6 posti

AVORIO

GW 16 401 TI 1 posto
GW 16 402 TI 2 posti
GW 16 403 TI 3 posti
GW 16 404 TI 4 posti
GW 16 406 TI 6 posti

CANAPA

GW 16 401 TC 1 posto
GW 16 402 TC 2 posti
GW 16 403 TC 3 posti
GW 16 404 TC 4 posti
GW 16 406 TC 6 posti
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BIANCO SATINATO

GW 16 401 VW 1 posto
GW 16 402 VW 2 posti
GW 16 403 VW 3 posti
GW 16 404 VW 4 posti
GW 16 406 VW 6 posti

NATURAL BEIGE

GW 16 401 VL 1 posto
GW 16 402 VL 2 posti
GW 16 403 VL 3 posti
GW 16 404 VL 4 posti
GW 16 406 VL 6 posti

NERO SATINATO

GW 16 401 VN 1 posto
GW 16 402 VN 2 posti
GW 16 403 VN 3 posti
GW 16 404 VN 4 posti
GW 16 406 VN 6 posti

TITANIO ▲

GW 16 401 VT 1 posto
GW 16 402 VT 2 posti
GW 16 403 VT 3 posti
GW 16 404 VT 4 posti
GW 16 406 VT 6 posti

TUSCAN RED

GW 16 401 VD 1 posto
GW 16 402 VD 2 posti
GW 16 403 VD 3 posti
GW 16 404 VD 4 posti
GW 16 406 VD 6 posti

OTTANIO

GW 16 401 VZ 1 posto
GW 16 402 VZ 2 posti
GW 16 403 VZ 3 posti
GW 16 404 VZ 4 posti
GW 16 406 VZ 6 posti

RAME CHIARO ▲

GW 16 401 VX 1 posto
GW 16 402 VX 2 posti
GW 16 403 VX 3 posti
GW 16 404 VX 4 posti
GW 16 406 VX 6 posti

ORO ▲

GW 16 401 VO 1 posto
GW 16 402 VO 2 posti
GW 16 403 VO 3 posti
GW 16 404 VO 4 posti
GW 16 406 VO 6 posti

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE GEO

TECNOPOLIMERO

GEO - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 TB 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 402 TB 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 403 TB 3 posti GW16803, GW16803N 96
GW 16 404 TB 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 TB 6 posti GW16806 12

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 403 TB

GEO - NERO TONER
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 TN 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 TN 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 TN 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 TN 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 TN 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 403 TN

GEO - AVORIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 TI 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 TI 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 TI 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 TI 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 TI 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 403 TI

GEO -  CANAPA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 TC 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 TC 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 TC 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 TC 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 TC 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 403 TC

Placche GEO

La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con 
semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. 
Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse 
colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, 
che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

ChoruSmart
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TECNOPOLIMERO VERNICIATO

GEO - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VW 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 402 VW 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 403 VW 3 posti GW16803, GW16803N 96
GW 16 404 VW 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VW 6 posti GW16806 12

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 403 VW

GEO - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VL 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 402 VL 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VL 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 404 VL 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VL 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 403 VL

GEO - NERO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VN 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 VN 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VN 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 VN 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VN 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 403 VN
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GEO - OTTANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VZ 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 VZ 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VZ 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 VZ 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VZ 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 403 VZ

GEO - TITANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VT 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 VT 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VT 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 VT 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VT 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.

GW 16 403 VT

GEO - TUSCAN RED
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VD 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 24
GW 16 402 VD 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VD 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 404 VD 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VD 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 403 VD

Novità
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GEO - RAME CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VX 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 402 VX 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VX 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 404 VX 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VX 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 403 VX

GEO - ORO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 401 VO 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 402 VO 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 403 VO 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 404 VO 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 406 VO 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 403 VO

Novità
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DESIGN MINIMAL

I colori, le forme semplici e leggere fanno di 
GEO un elemento d’arredo giovane ed informale 
che trasmette uno stile minimalista in ogni 
ambiente.

FINITURE

La placca GEO, semplice e giovanile, è disponibile 
in varie colorazioni e in 2 finiture: lucida e 
satinata, per ogni esigenza.

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

EGO

BIANCO SATINATO

GW 16 001 PW 1 posto
GW 16 002 PW 2 posti
GW 16 003 PW 3 posti
GW 16 004 PW 4 posti
GW 16 007 PW 7 posti

GW 16 001 CY 1 posto
GW 16 002 CY 2 posti
GW 16 003 CY 3 posti
GW 16 004 CY 4 posti
GW 16 007 CY 7 posti

ARGILLA

GW 16 001 NB 1 posto
GW 16 002 NB 2 posti
GW 16 003 NB 3 posti
GW 16 004 NB 4 posti
GW 16 007 NB 7 posti

NATURAL BEIGE

GW 16 001 DS 1 posto
GW 16 002 DS 2 posti
GW 16 003 DS 3 posti
GW 16 004 DS 4 posti
GW 16 007 DS 7 posti

DARK SAND

GW 16 001 DB 1 posto
GW 16 002 DB 2 posti
GW 16 003 DB 3 posti
GW 16 004 DB 4 posti
GW 16 007 DB 7 posti

NERO SATINATO

GW 16 001 GR 1 posto
GW 16 002 GR 2 posti
GW 16 003 GR 3 posti
GW 16 004 GR 4 posti
GW 16 007 GR 7 posti

MAGNETIC GRAY ▲

GW 16 001 SG 1 posto
GW 16 002 SG 2 posti
GW 16 003 SG 3 posti
GW 16 004 SG 4 posti
GW 16 007 SG 7 posti

ORO ▲

GW 16 001 BR 1 posto
GW 16 002 BR 2 posti
GW 16 003 BR 3 posti
GW 16 004 BR 4 posti
GW 16 007 BR 7 posti

BRONZO CHIARO ▲

GW 16 001 CP 1 posto
GW 16 002 CP 2 posti
GW 16 003 CP 3 posti
GW 16 004 CP 4 posti
GW 16 007 CP 7 posti

RAME ▲

GW 16 001 ST 1 posto
GW 16 002 ST 2 posti
GW 16 003 ST 3 posti
GW 16 004 ST 4 posti
GW 16 007 ST 7 posti

ACCIAIO ▲

GW 16 001 BS 1 posto
GW 16 002 BS 2 posti
GW 16 003 BS 3 posti
GW 16 004 BS 4 posti
GW 16 007 BS 7 posti

BROWN SHADE ▲

GW 16 001 CS 1 posto
GW 16 002 CS 2 posti
GW 16 003 CS 3 posti
GW 16 004 CS 4 posti
GW 16 007 CS 7 posti

RAME CHIARO ▲
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2 posti 3 posti 4 posti 7 posti1 posto

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE EGO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO

EGO - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 PW 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 PW 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 003 PW 3 posti GW16803, GW16803N 96
GW 16 004 PW 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 PW 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 003 PW

EGO - ARGILLA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 CY 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 CY 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 CY 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 004 CY 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 CY 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 003 CY

EGO - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 NB 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 NB 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 96
GW 16 003 NB 3 posti GW16803, GW16803N 96
GW 16 004 NB 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 NB 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 003 NB

EGO - DARK SAND
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 DS 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 DS 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 DS 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 004 DS 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 DS 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 003 DS

Placche EGO

Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, 
le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed 
essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, 
aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione 
e personalità.

ChoruSmart

Novità
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EGO - NERO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 DB 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 DB 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 DB 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 004 DB 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 DB 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.

GW 16 003 DB

EGO - MAGNETIC GRAY
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 GR 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 GR 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 GR 3 posti GW16803, GW16803N 24
GW 16 004 GR 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 GR 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 GR

EGO - BRONZO CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 BR 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 BR 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 BR 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 004 BR 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 BR 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 BR
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EGO - ACCIAIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 ST 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 ST 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 ST 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 004 ST 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 ST 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 ST

EGO - RAME CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 CS 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 CS 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 CS 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 004 CS 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 CS 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 CS

Novità

EGO - ORO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 SG 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 SG 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 SG 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 004 SG 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 SG 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 SG
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EGO - RAME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 CP 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 CP 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 CP 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 004 CP 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 CP 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 CP

EGO - BROWN SHADE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 001 BS 1 posto GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 002 BS 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 003 BS 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 004 BS 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 007 BS 7 posti GW16807N 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.

GW 16 003 BS

Novità
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FINITURE PREZIOSE

Tre linee tematiche di placche per un perfetto 
abbinamento con i dispositivi ChoruSmart. Un 
totale di 12 colori, tutti con finitura satinata.

INNOVAZIONE

EGO nasce come una placca moderna, che 
evolve nella versione EGO SMART, un innovativo 
concetto di SMART HOME.

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

EGO SMART
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BIANCO SATINATO

GW 16 003 S PW 3 posti
GW 16 004 S PW 4 posti

GW 16 003 S DS 3 posti
GW 16 004 S DS 4 posti

DARK SAND

NATURAL BEIGE

GW 16 003 S NB 3 posti
GW 16 004 S NB 4 posti

ARGILLA

GW 16 003 S CY 3 posti
GW 16 004 S CY 4 posti

GW 16 003 S DB 3 posti
GW 16 004 S DB 4 posti

NERO SATINATO

GW 16 003 S BR 3 posti
GW 16 004 S BR 4 posti

BRONZO CHIARO ▲

GW 16 003 S GR 3 posti
GW 16 004 S GR 4 posti

MAGNETIC GRAY ▲

GW 16 003 S ST 3 posti
GW 16 004 S ST 4 posti

ACCIAIO ▲

GW 16 003 S SG 3 posti
GW 16 004 S SG 4 posti

ORO ▲

GW 16 003 S CS 3 posti
GW 16 004 S CS 4 posti

RAME CHIARO ▲

GW 16 003 S BS 3 posti
GW 16 004 S BS 4 posti

BROWN SHADE ▲

GW 16 003 S CP 3 posti
GW 16 004 S CP 4 posti

RAME ▲

M
od

ul
ar

ità

3 posti 4 posti

▲ Effetto metallizzato
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PLACCHE EGO SMART

TECNOPOLIMERO VERNICIATO

PLACCHE EGO SMART - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SPW 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SPW 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 003 SPW

PLACCHE EGO SMART - ARGILLA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SCY 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SCY 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SCY

PLACCHE EGO SMART - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SNB 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SNB 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 003 SNB

Placche EGO SMART

Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di 
interazione con l’utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce 
led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all’utente stati di 
funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l’abitazione. 
Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate 
nello stesso sistema senza compromettere l’armonia stilistica di ogni ambiente.

ChoruSmart

Novità
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PLACCHE EGO SMART - NERO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SDB 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SDB 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 003 SDB

PLACCHE EGO SMART - MAGNETIC GRAY
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SGR 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SGR 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 003 SGR

Novità

PLACCHE EGO SMART - DARK SAND
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SDS 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SDS 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SDS
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PLACCHE EGO SMART - BRONZO CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SBR 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SBR 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 003 SBR

PLACCHE EGO SMART - ACCIAIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SST 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SST 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock,  per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SST

PLACCHE EGO SMART - RAME CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SCS 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SCS 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SCS

Novità
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PLACCHE EGO SMART - ORO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SSG 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SSG 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SSG

PLACCHE EGO SMART - RAME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SCP 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SCP 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SCP

PLACCHE EGO SMART - BROWN SHADE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 003 SBS 3 posti GW16803N 1
GW 16 004 SBS 4 posti GW16804N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi Smart che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 003 SBS

Novità
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INNOVAZIONE

La placca comunica con l’utente attraverso 
riscontri visivi semplici e immediati. Il display è 
dinamico: i messaggi di testo scorrono e le icone 
cambiano forma per indicare l’attivazione e il 
funzionamento dei carichi comandati. I bordi si 
illuminano con un fascio di luce colorata: a ogni 
colore corrisponde una diversa segnalazione. 

SEMPLICITÀ

Per riconoscere la funzione associata, ogni 
comando può essere collegato a una diversa 
forma grafica. Icone, messaggi e colori di 
illuminazione sono selezionabili dalla App Home 
Gateway con un’ampia varietà di scelta.

FUNZIONI RADDOPPIATE

Con la placca EGO SMART si ampliano le 
funzionalità gestite dallo stesso punto di 
comando. Il sensore di prossimità, attivato 
manualmente, abilita la modalità Shift della 
placca e incrementa le funzioni dei comandi 
installati. Il doppio delle funzioni senza occupare 
spazi aggiuntivi.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS
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BIANCO SATINATO
MONOCHROME

GW 16 202 XW 2 posti
GW 16 203 XW 3 posti
GW 16 204 XW 4 posti
GW 16 206 XW 6 posti

BRONZO PERLATO

GW 16 202 XP 2 posti
GW 16 203 XP 3 posti
GW 16 204 XP 4 posti
GW 16 206 XP 6 posti

NERO SATINATO
MONOCHROME

GW 16 202 XM 2 posti
GW 16 203 XM 3 posti
GW 16 204 XM 4 posti
GW 16 206 XM 6 posti

MAGNETIC GRAY

GW 16 202 XR 2 posti
GW 16 203 XR 3 posti
GW 16 204 XR 4 posti
GW 16 206 XR 6 posti

NATURAL BEIGE
MONOCHROME

GW 16 202 XL 2 posti
GW 16 203 XL 3 posti
GW 16 204 XL 4 posti
GW 16 206 XL 6 posti

ALLUMINIO MONOCHROME

GW 16 202 XA 2 posti
GW 16 203 XA 3 posti
GW 16 204 XA 4 posti
GW 16 206 XA 6 posti

CANNA DI FUCILE

GW 16 202 XF 2 posti
GW 16 203 XF 3 posti
GW 16 204 XF 4 posti
GW 16 206 XF 6 posti

ANODIC BROWN

GW 16 202 XV 2 posti
GW 16 203 XV 3 posti
GW 16 204 XV 4 posti
GW 16 206 XV 6 posti

RAME CHIARO

GW 16 202 XE 2 posti
GW 16 203 XE 3 posti
GW 16 204 XE 4 posti
GW 16 206 XE 6 posti
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BIANCO

GW 16 202 TB 2 posti
GW 16 203 TB 3 posti
GW 16 204 TB 4 posti
GW 16 206 TB 6 posti

NERO TONER 

GW 16 202 TN 2 posti
GW 16 203 TN 3 posti
GW 16 204 TN 4 posti
GW 16 206 TN 6 posti

BIANCO MONOCHROME

GW 16 202 YB 2 posti
GW 16 203 YB 3 posti
GW 16 204 YB 4 posti
GW 16 206 YB 6 posti

NERO TONER LAVY

GW 16 202 YN 2 posti
GW 16 203 YN 3 posti
GW 16 204 YN 4 posti
GW 16 206 YN 6 posti

Te
cn

op
ol

im
er

o 
ve

rn
ic

ia
to

TITANIO ▲

GW 16 202 VT 2 posti
GW 16 203 VT 3 posti
GW 16 204 VT 4 posti
GW 16 206 VT 6 posti

ARDESIA ▲

GW 16 202 VA 2 posti
GW 16 203 VA 3 posti
GW 16 204 VA 4 posti
GW 16 206 VA 6 posti

TITANIO MONOCHROME ▲

GW 16 202 YT 2 posti
GW 16 203 YT 3 posti
GW 16 204 YT 4 posti
GW 16 206 YT 6 posti

ARDESIA ABSOLUTE ▲

GW 16 202 YA 2 posti
GW 16 203 YA 3 posti
GW 16 204 YA 4 posti
GW 16 206 YA 6 posti

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS
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LUX

Le
gn

o

ROVERE CHIARO

GW 16 202 WK 2 posti
GW 16 203 WK 3 posti
GW 16 204 WK 4 posti
GW 16 206 WK 6 posti

NOCE

GW 16 202 WU 2 posti
GW 16 203 WU 3 posti
GW 16 204 WU 4 posti
GW 16 206 WU 6 posti

Ve
tr

o

NATURAL REFLECTION

GW 16 202 GT 2 posti
GW 16 203 GT 3 posti
GW 16 204 GT 4 posti
GW 16 206 GT 6 posti

GRIGIO PERLA

GW 16 202 GP 2 posti
GW 16 203 GP 3 posti
GW 16 204 GP 4 posti
GW 16 206 GP 6 posti

M
et

al
lo

ALLUMINIO
SPAZZOLATO

GW 16 202 XS 2 posti
GW 16 203 XS 3 posti
GW 16 204 XS 4 posti
GW 16 206 XS 6 posti

ORO

GW 16 202 XG 2 posti
GW 16 203 XG 3 posti
GW 16 204 XG 4 posti
GW 16 206 XG 6 posti

ALLUMINIO
SPAZZOLATO LAVY

GW 16 202 WS 2 posti
GW 16 203 WS 3 posti
GW 16 204 WS 4 posti
GW 16 206 WS 6 posti

OTTONE ANTICO

GW 16 202 XQ 2 posti
GW 16 203 XQ 3 posti
GW 16 204 XQ 4 posti
GW 16 206 XQ 6 posti

2 posti 3 posti 4 posti 6 posti
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PLACCHE LUX

TECNOPOLIMERO

LUX - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 TB 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 TB 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 TB 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 TB 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna cromata.

GW 16 203 TB

LUX - BIANCO MONOCHROME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 YB 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 YB 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 YB 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 YB 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura lucida, colore bianco.

GW 16 203 YB

LUX - NERO TONER
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 TN 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 TN 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 TN 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 TN 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna cromata.

GW 16 203 TN

LUX - NERO TONER LAVY
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 YN 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 YN 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 YN 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 YN 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca con la stessa tonalità nera della placca.

GW 16 203 YN

Placche LUX

Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità 
con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si 
aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, 
l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

ChoruSmart

Novità
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TECNOPOLIMERO VERNICIATO

LUX - TITANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 VT 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 VT 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 VT 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 VT 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna cromata.

GW 16 203 VT

LUX - TITANIO MONOCHROME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 YT 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 YT 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 YT 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 YT 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura lucida, colore titanio.

GW 16 203 YT

LUX - ARDESIA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 VA 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 VA 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 VA 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 VA 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna cromata.

GW 16 203 VA

LUX - ARDESIA ABSOLUTE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 YA 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 12
GW 16 203 YA 3 posti GW16803, GW16803N 12
GW 16 204 YA 4 posti GW16804, GW16804N 12
GW 16 206 YA 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura lucida con la stessa tonalità ardesia della placca.

GW 16 203 YA

Novità
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METALLO

LUX - BIANCO SATINATO MONOCHROME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XW 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XW 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XW 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XW 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bianco.

GW 16 203 XW

LUX - NATURAL BEIGE MONOCHROME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XL 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XL 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XL 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XL 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore natural beige.

GW 16 203 XL

LUX - NERO SATINATO MONOCHROME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XM 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XM 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XM 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XM 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore nero.

GW 16 203 XM

LUX - BRONZO PERLATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XP 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XP 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XP 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XP 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro.

GW 16 203 XP

Novità

LUX - ANODIC BROWN
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XV 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XV 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XV 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XV 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo scuro.

GW 16 203 XV
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LUX - CANNA DI FUCILE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XF 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XF 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XF 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XF 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità canna di fucile della placca.

GW 16 203 XF

LUX - ALLUMINIO MONOCHROME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XA 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XA 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XA 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XA 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore alluminio.

GW 16 203 XA

LUX - RAME CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XE 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XE 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XE 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XE 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità rame chiaro della placca.

GW 16 203 XE

LUX - MAGNETIC GRAY
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XR 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XR 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XR 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XR 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità magnetic gray della placca.

GW 16 203 XR

LUX - ALLUMINIO SPAZZOLATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XS 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XS 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XS 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XS 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro.

GW 16 203 XS

Novità
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Novità

LUX - ALLUMINIO SPAZZOLATO LAVY
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 WS 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 WS 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 WS 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 WS 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore nero.

GW 16 203 WS

LUX - ORO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XG 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XG 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XG 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XG 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità oro della placca.

GW 16 203 XG

LUX - OTTONE ANTICO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 XQ 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 6
GW 16 203 XQ 3 posti GW16803, GW16803N 6
GW 16 204 XQ 4 posti GW16804, GW16804N 6
GW 16 206 XQ 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo scuro.

GW 16 203 XQ
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LEGNO

LUX - ROVERE CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 WK 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 203 WK 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 204 WK 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 206 WK 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro.
Variazioni estetiche delle placche in legno sono motivo di pregio e sinonimo di autenticità dei materiali utilizzati.

GW 16 203 WK

LUX - NOCE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 WU 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 203 WU 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 204 WU 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 206 WU 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo scuro.
Variazioni estetiche delle placche in legno sono motivo di pregio e sinonimo di autenticità dei materiali utilizzati.

GW 16 203 WU

Novità
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VETRO

LUX - NATURAL REFLECTION
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 GT 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 203 GT 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 204 GT 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 206 GT 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro.
Variazioni estetiche delle placche in vetro sono motivo di pregio e sinonimo di autenticità dei materiali utilizzati.

GW 16 203 GT

LUX - GRIGIO PERLA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 202 GP 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 203 GP 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 204 GP 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 206 GP 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro.
Variazioni estetiche delle placche in vetro sono motivo di pregio e sinonimo di autenticità dei materiali utilizzati.

GW 16 203 GP

Novità
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STILE CONTEMPORANEO

La placca LUX è realizzata con forme 
contemporanee in cui convivono, in perfetta 
simbiosi, uno spirito moderno e una personalità 
che ama l’eleganza della tradizione.

MATERIALI

Moderna e dalle linee eleganti, la placca LUX 
risponde a tutte le necessità con i più svariati 
materiali, dal tecnopolimero al metallo, il legno 
e il vetro. 

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

ICE

BIANCO

GW 16 902 CB 2 posti
GW 16 903 CB 3 posti
GW 16 904 CB 4 posti
GW 16 906 CB 6 posti

NATURAL BEIGE

GW 16 902 CL 2 posti
GW 16 903 CL 3 posti
GW 16 904 CL 4 posti
GW 16 906 CL 6 posti

NERO

GW 16 902 CN 2 posti
GW 16 903 CN 3 posti
GW 16 904 CN 4 posti
GW 16 906 CN 6 posti

TITANIO

GW 16 902 CT 2 posti
GW 16 903 CT 3 posti
GW 16 904 CT 4 posti
GW 16 906 CT 6 posti

Ve
tr

o
M

od
ul

ar
ità

3 posti 4 posti 6 posti2 posti

GW 16 955 CB GW 16 955 CLGW 16 955 CN GW 16 955 CT

ICE TOUCH

Ve
tr

o

BIANCO NATURAL BEIGENERO TITANIO

ICE TOUCH KNX

Ve
tr

o

BIANCO

GW 16 946 CB

NATURAL BEIGE

GW 16 946 CL

NERO

GW 16 946 CN

TITANIO

GW 16 946 CT

ICE TOUCH

6 AREE TOUCH CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI

ICE TOUCH KNX

ChoruSmart - serie civile

678



679

CH
O

R
U

SM
A

R
T

PLACCHE ICE

VETRO

ICE - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 902 CB 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 903 CB 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 904 CB 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 906 CB 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 903 CB

ICE - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 902 CL 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 903 CL 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 904 CL 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 906 CL 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 903 CL

Placche ICE

Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e 
rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, 
natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. 
Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il 
clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.

ChoruSmart

Novità
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ICE - NERO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 902 CN 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 903 CN 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 904 CN 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 906 CN 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 903 CN

ICE - TITANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 902 CT 2 posti GW16802, GW16803, GW16803N 1
GW 16 903 CT 3 posti GW16803, GW16803N 1
GW 16 904 CT 4 posti GW16804, GW16804N 1
GW 16 906 CT 6 posti GW16806 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.

GW 16 903 CT
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PLACCHE ICE TOUCH

VETRO

ICE TOUCH - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CB 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento ai moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, modulo 
ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi, possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placche touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CB

ICE TOUCH - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CL 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento con i moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, 
modulo ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi, possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CL

ICE TOUCH - NERO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CN 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento con i moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, 
modulo ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CN

ICE TOUCH - TITANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CT 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento con i moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, 
modulo ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CT

Novità
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PLACCHE ICE TOUCH KNX

VETRO

ICE TOUCH KNX - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 946 CB 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: placche in vetro e finitura lucida, destinate al completamento dei moduli pulsantiera touch KNX (GWA9421).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone adesive fornite in dotazione con il modulo pulsantiera touch. Il codice della 
placca è unico, indipendente dal numero di canali che si vogliono attivare (da 1 a 6).

GW 16 946 CB

ICE TOUCH KNX - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 946 CL 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: placche in vetro e finitura lucida, destinate al completamento dei moduli pulsantiera touch KNX (GWA9421).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone adesive fornite in dotazione con il modulo pulsantiera touch. Il codice della 
placca è unico, indipendente dal numero di canali che si vogliono attivare (da 1 a 6).

GW 16 946 CL

ICE TOUCH KNX - NERO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 946 CN 6 aree touch GW16803, GW16803N  1

CARATTERISTICHE: placche in vetro e finitura lucida, destinate al completamento dei moduli pulsantiera touch KNX (GWA9421).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone adesive fornite in dotazione con il modulo pulsantiera touch. Il codice della 
placca è unico, indipendente dal numero di canali che si vogliono attivare (da 1 a 6).

GW 16 946 CN

ICE TOUCH KNX - TITANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 946 CT 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: placche in vetro e finitura lucida, destinate al completamento dei moduli pulsantiera touch KNX (GWA9421).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone adesive fornite in dotazione con il modulo pulsantiera touch. Il codice della 
placca è unico, indipendente dal numero di canali che si vogliono attivare (da 1 a 6).

GW 16 946 CT
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ELEGANTI FINITURE

Con le placche ICE Touch e ICE Touch KNX la casa 
risponde ad ogni gesto con un semplice tocco delle 
dita. La purezza del bianco, l’eleganza del natural 
beige, la razionalità del titanio e il fascino del nero 
sono completate dai raffinati simboli luminosi 
che identificano i tasti selezionati, valorizzando la 
placca nella sua espressione più pura.

ELEGANTE E MODERNA

Il vetro, emblema di eleganza, racchiude un cuore 
di pura tecnologia, con tasti touch nella versione 
tradizionale o KNX, che valorizzano ogni più 
semplice gesto 

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

ONE INTERNATIONAL

Te
cn

op
ol

im
er

o

BIANCO

GW 16 122 TB 2 posti 
GW 16 123 TB 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 TB 2+2 posti verticale
GW 16 126 TB 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 TB 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 TB 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 TB 2+2+2+2 posti verticale

NERO TONER

GW 16 122 TN 2 posti 
GW 16 123 TN 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 TN 2+2 posti verticale
GW 16 126 TN 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 TN 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 TN 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 TN 2+2+2+2 posti verticale

AVORIO

GW 16 122 TI 2 posti 
GW 16 123 TI 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 TI 2+2 posti verticale
GW 16 126 TI 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 TI 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 TI 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 TI 2+2+2+2 posti verticale

CANAPA

GW 16 122 TC 2 posti 
GW 16 123 TC 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 TC 2+2 posti verticale
GW 16 126 TC 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 TC 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 TC 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 TC 2+2+2+2 posti verticale

Te
cn

op
ol

im
er

o 
ve
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GW 16 122 VW 2 posti 
GW 16 123 VW 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VW 2+2 posti verticale
GW 16 126 VW 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VW 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VW 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VW 2+2+2+2 posti verticale

BIANCO SATINATO

GW 16 122 VD 2 posti 
GW 16 123 VD 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VD 2+2 posti verticale
GW 16 126 VD 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VD 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VD 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VD 2+2+2+2 posti verticale

TUSCAN RED

GW 16 122 VL 2 posti 
GW 16 123 VL 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VL 2+2 posti verticale
GW 16 126 VL 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VL 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VL 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VL 2+2+2+2 posti verticale

NATURAL BEIGE

GW 16 122 VZ 2 posti 
GW 16 123 VZ 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VZ 2+2 posti verticale
GW 16 126 VZ 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VZ 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VZ 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VZ 2+2+2+2 posti verticale

OTTANIO

GW 16 122 VN 2 posti 
GW 16 123 VN 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VN 2+2 posti verticale
GW 16 126 VN 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VN 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VN 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VN 2+2+2+2 posti verticale

NERO SATINATO

GW 16 122 VX 2 posti 
GW 16 123 VX 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VX 2+2 posti verticale
GW 16 126 VX 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VX 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VX 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VX 2+2+2+2 posti verticale

RAME CHIARO ▲

GW 16 122 VT 2 posti 
GW 16 123 VT 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VT 2+2 posti verticale
GW 16 126 VT 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VT 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VT 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VT 2+2+2+2 posti verticale

TITANIO ▲

GW 16 122 VO 2 posti 
GW 16 123 VO 2+2 posti orizzontale
GW 16 124 VO 2+2 posti verticale
GW 16 126 VO 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 127 VO 2+2+2 posti verticale
GW 16 128 VO 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 129 VO 2+2+2+2 posti verticale

ORO ▲

M
od

ul
ar

ità

Interasse 71 mm

2+2+2+2 posti

2+2+2+2 posti

2+2+2 posti2+2+2 posti 2+2 posti2+2 posti2 posti

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE ONE INTERNATIONAL

TECNOPOLIMERO

ONE INTERNATIONAL - BIANCO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 TB 2 posti - 12
GW 16 123 TB 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 TB 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 TB 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 TB 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 TB 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 TB 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 TB

ONE INTERNATIONAL - NERO TONER
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 TN 2 posti - 12
GW 16 123 TN 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 TN 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 TN 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 TN 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 TN 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 TN 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 TN

ONE INTERNATIONAL - AVORIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 TI 2 posti - 12
GW 16 123 TI 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 TI 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 TI 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 TI 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 TI 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 TI 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 TI

ONE INTERNATIONAL -  CANAPA
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 TC 2 posti - 12
GW 16 123 TC 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 TC 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 TC 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 TC 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 TC 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 TC 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 TC

Placche ONE International

Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart 
dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio 
e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte 
le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni 
sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

ChoruSmart
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TECNOPOLIMERO VERNICIATO

ONE INTERNATIONAL - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VW 2 posti - 12
GW 16 123 VW 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VW 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VW 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VW 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VW 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VW 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VW

ONE INTERNATIONAL - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VL 2 posti - 12
GW 16 123 VL 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VL 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VL 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VL 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VL 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VL 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VL

ONE INTERNATIONAL - NERO SATINATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VN 2 posti - 12
GW 16 123 VN 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VN 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VN 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VN 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VN 2+2+2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 129 VN 2+2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VN

Novità
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ONE INTERNATIONAL - OTTANIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VZ 2 posti - 12
GW 16 123 VZ 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VZ 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VZ 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VZ 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VZ 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VZ 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VZ

Novità

ONE INTERNATIONAL - TITANIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VT 2 posti - 12
GW 16 123 VT 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VT 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VT 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VT 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VT 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VT 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VT

ONE INTERNATIONAL - TUSCAN RED
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VD 2 posti - 12
GW 16 123 VD 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VD 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VD 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VD 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VD 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VD 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VD
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ONE INTERNATIONAL - RAME CHIARO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VX 2 posti - 12
GW 16 123 VX 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VX 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VX 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VX 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VX 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VX 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VX

ONE INTERNATIONAL - ORO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 122 VO 2 posti - 12
GW 16 123 VO 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 124 VO 2+2 posti Verticale 12
GW 16 126 VO 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 127 VO 2+2+2 posti Verticale 6
GW 16 128 VO 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 129 VO 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VO 

Novità



689BUILDING

CH
O

R
U

SM
A

R
T

DESIGN RICERCATO

Minimale nella forma, classica nello stile, la 
placca ONE valorizza ogni ambiente, donando 
armonia e bellezza ad ogni angolo della casa.

FINITURE

La placca ONE, minimale nel suo aspetto, è 
disponibile in varie colorazioni e in 2 finiture: 
lucida e satinata, per ogni esigenza.

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

GEO INTERNATIONAL

Te
cn

op
ol

im
er

o

BIANCO

GW 16 422 TB 2 posti 
GW 16 423 TB 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 TB 2+2 posti verticale
GW 16 426 TB 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 TB 2+2+2 posti verticale

AVORIO

GW 16 422 TI 2 posti 
GW 16 423 TI 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 TI 2+2 posti verticale
GW 16 426 TI 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 TI 2+2+2 posti verticale

NERO TONER

GW 16 422 TN 2 posti 
GW 16 423 TN 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 TN 2+2 posti verticale
GW 16 426 TN 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 TN 2+2+2 posti verticale

CANAPA

GW 16 422 TC 2 posti 
GW 16 423 TC 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 TC 2+2 posti verticale
GW 16 426 TC 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 TC 2+2+2 posti verticale

Te
cn
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ol
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o 
ve
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GW 16 422 VW 2 posti 
GW 16 423 VW 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VW 2+2 posti verticale
GW 16 426 VW 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VW 2+2+2 posti verticale

BIANCO SATINATO

GW 16 422 VD 2 posti 
GW 16 423 VD 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VD 2+2 posti verticale
GW 16 426 VD 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VD 2+2+2 posti verticale

TUSCAN RED

GW 16 422 VL 2 posti 
GW 16 423 VL 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VL 2+2 posti verticale
GW 16 426 VL 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VL 2+2+2 posti verticale

NATURAL BEIGE

GW 16 422 VZ 2 posti 
GW 16 423 VZ 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VZ 2+2 posti verticale
GW 16 426 VZ 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VZ 2+2+2 posti verticale

OTTANIO

NERO SATINATO

GW 16 422 VN 2 posti 
GW 16 423 VN 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VN 2+2 posti verticale
GW 16 426 VN 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VN 2+2+2 posti verticale

GW 16 422 VX 2 posti 
GW 16 423 VX 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VX 2+2 posti verticale
GW 16 426 VX 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VX 2+2+2 posti verticale

RAME CHIARO ▲

TITANIO ▲

GW 16 422 VT 2 posti 
GW 16 423 VT 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VT 2+2 posti verticale
GW 16 426 VT 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VT 2+2+2 posti verticale

GW 16 422 VO 2 posti 
GW 16 423 VO 2+2 posti orizzontale
GW 16 424 VO 2+2 posti verticale
GW 16 426 VO 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 427 VO 2+2+2 posti verticale

ORO ▲

M
od
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ar

ità

Interasse 71 mm

2+2+2 posti2+2+2 posti 2+2 posti2+2 posti2 posti

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE GEO INTERNATIONAL

TECNOPOLIMERO

GEO INTERNATIONAL - BIANCO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 TB 2 posti - 12
GW 16 423 TB 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 TB 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 TB 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 TB 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 TB

GEO INTERNATIONAL - NERO TONER
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 TN 2 posti - 12
GW 16 423 TN 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 TN 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 TN 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 TN 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 TN

GEO INTERNATIONAL - AVORIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 TI 2 posti - 12
GW 16 423 TI 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 TI 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 TI 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 TI 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 TI

GEO INTERNATIONAL - CANAPA
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 TC 2 posti - 12
GW 16 423 TC 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 TC 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 TC 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 TC 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 TC

Placche GEO International

La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con 
semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. 
Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse 
colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, 
che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

ChoruSmart
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TECNOPOLIMERO VERNICIATO

GEO INTERNATIONAL - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VW 2 posti - 12
GW 16 423 VW 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VW 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VW 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VW 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VW

GEO INTERNATIONAL - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VL 2 posti - 12
GW 16 423 VL 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VL 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VL 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VL 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VL

GEO INTERNATIONAL - NERO SATINATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VN 2 posti - 12
GW 16 423 VN 2+2 posti Orizzontale 1/12
GW 16 424 VN 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VN 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VN 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VN

Novità
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GEO INTERNATIONAL - TITANIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VT 2 posti - 12
GW 16 423 VT 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VT 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VT 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VT 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VT

GEO INTERNATIONAL - TUSCAN RED
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VD 2 posti - 12
GW 16 423 VD 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VD 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VD 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VD 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 122 VD

Novità

GEO INTERNATIONAL - OTTANIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VZ 2 posti - 12
GW 16 423 VZ 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VZ 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VZ 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VZ 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VZ
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GEO INTERNATIONAL - RAME CHIARO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VX 2 posti - 12
GW 16 423 VX 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VX 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VX 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VX 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VX

GEO INTERNATIONAL - ORO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 422 VO 2 posti - 12
GW 16 423 VO 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 424 VO 2+2 posti Verticale 12
GW 16 426 VO 2+2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 427 VO 2+2+2 posti Verticale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 422 VO

Novità
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DESIGN MINIMAL

I colori, le forme semplici e leggere fanno di 
GEO un elemento d’arredo giovane ed informale 
che trasmette uno stile minimalista in ogni 
ambiente.

FINITURE

La placca GEO, semplice e giovanile, è disponibile 
in varie colorazioni e in 2 finiture: lucida e 
satinata, per ogni esigenza.

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

EGO INTERNATIONAL
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BIANCO SATINATO

GW 16 022 PW 2 posti 
GW 16 023 PW 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 PW 2+2 posti verticale
GW 16 026 PW 2+2+2 posti orizzontale

MAGNETIC GRAY ▲

GW 16 022 GR 2 posti
GW 16 023 GR 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 GR 2+2 posti verticale
GW 16 026 GR 2+2+2 posti orizzontale

ORO ▲

GW 16 022 SG 2 posti
GW 16 023 SG 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 SG 2+2 posti verticale
GW 16 026 SG 2+2+2 posti orizzontale

ACCIAIO ▲

GW 16 022 ST 2 posti
GW 16 023 ST 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 ST 2+2 posti verticale
GW 16 026 ST 2+2+2 posti orizzontale

BROWN SHADE ▲

GW 16 022 BS 2 posti
GW 16 023 BS 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 BS 2+2 posti verticale
GW 16 026 BS 2+2+2 posti orizzontale

BRONZO CHIARO ▲

GW 16 022 BR 2 posti
GW 16 023 BR 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 BR 2+2 posti verticale
GW 16 026 BR 2+2+2 posti orizzontale

RAME ▲

GW 16 022 CP 2 posti
GW 16 023 CP 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 CP 2+2 posti verticale
GW 16 026 CP 2+2+2 posti orizzontale

RAME CHIARO ▲

GW 16 022 CS 2 posti
GW 16 023 CS 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 CS 2+2 posti verticale
GW 16 026 CS 2+2+2 posti orizzontale

GW 16 022 CY 2 posti
GW 16 023 CY 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 CY 2+2 posti verticale
GW 16 026 CY 2+2+2 posti orizzontale

ARGILLA

GW 16 022 NB 2 posti
GW 16 023 NB 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 NB 2+2 posti verticale
GW 16 026 NB 2+2+2 posti orizzontale

NATURAL BEIGE

GW 16 022 DS 2 posti
GW 16 023 DS 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 DS 2+2 posti verticale
GW 16 026 DS 2+2+2 posti orizzontale

DARK SAND

GW 16 022 DB 2 posti
GW 16 023 DB 2+2 posti orizzontale
GW 16 024 DB 2+2 posti verticale
GW 16 026 DB 2+2+2 posti orizzontale

NERO SATINATO

M
od
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ar

ità

Interasse 71 mm

2+2+2 posti 2+2 posti2+2 posti2 posti

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE EGO INTERNATIONAL

TECNOPOLIMERO VERNICIATO

EGO INTERNATIONAL - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 PW 2 posti - 12
GW 16 023 PW 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 PW 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 PW 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 PW

EGO INTERNATIONAL - ARGILLA
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 CY 2 posti - 12
GW 16 023 CY 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 CY 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 CY 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 CY

EGO INTERNATIONAL - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 NB 2 posti - 12
GW 16 023 NB 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 NB 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 NB 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 NB

Placche EGO INTERNATIONAL

Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, 
le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed 
essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, 
aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione 
e personalità.

ChoruSmart

Novità
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EGO INTERNATIONAL - DARK SAND
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 DS 2 posti - 12
GW 16 023 DS 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 DS 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 DS 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 DS

EGO INTERNATIONAL - NERO SATINATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 DB 2 posti - 12
GW 16 023 DB 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 DB 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 DB 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 DB

EGO INTERNATIONAL - MAGNETIC GRAY
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 GR 2 posti - 12
GW 16 023 GR 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 GR 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 GR 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 GR

Novità
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Novità

EGO INTERNATIONAL - BRONZO CHIARO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 BR 2 posti - 12
GW 16 023 BR 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 BR 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 BR 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 BR

EGO INTERNATIONAL - ACCIAIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 ST 2 posti - 12
GW 16 023 ST 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 ST 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 ST 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 ST

EGO INTERNATIONAL - RAME CHIARO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 CS 2 posti - 12
GW 16 023 CS 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 CS 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 CS 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 CS
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EGO INTERNATIONAL - ORO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 SG 2 posti - 12
GW 16 023 SG 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 SG 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 SG 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 SG

EGO INTERNATIONAL - RAME
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 CP 2 posti - 12
GW 16 023 CP 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 CP 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 CP 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 CP

EGO INTERNATIONAL - BROWN SHADE
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 022 BS 2 posti - 12
GW 16 023 BS 2+2 posti Orizzontale 12
GW 16 024 BS 2+2 posti Verticale 12
GW 16 026 BS 2+2+2 posti Orizzontale 6

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: interasse 71 mm.

GW 16 022 BS

Novità
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ATTENZIONE AI DETTAGLI

Tre linee tematiche di placche per un perfetto 
abbinamento con i dispositivi ChoruSmart. Un 
totale di 12 colori, tutti con finitura satinata.

INNOVAZIONE

EGO nasce come una placca moderna, che 
evolve nella versione EGO SMART, un innovativo 
concetto di SMART HOME.

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

EGO SMART INTERNATIONAL
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BIANCO SATINATO

GW 16 022 S PW 2 posti

ARGILLA

GW 16 022 S CY 2 posti

NATURAL BEIGE

GW 16 022 S NB 2 posti

DARK SAND

GW 16 022 S DS 2 posti

NERO SATINATO

GW 16 022 S DB 2 posti

BRONZO CHIARO ▲

GW 16 022 S BR 2 posti

ACCIAIO ▲

GW 16 022 S ST 2 posti

MAGNETIC GRAY ▲

GW 16 022 S GR 2 posti

ORO ▲

GW 16 022 S SG 2 posti

RAME ▲

GW 16 022 S CP 2 posti

RAME CHIARO ▲

GW 16 022 S CS 2 posti

BROWN SHADE ▲

GW 16 022 S BS 2 posti

M
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2 posti

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL

TECNOPOLIMERO VERNICIATO

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - BIANCO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SPW 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 022 SPW

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - ARGILLA
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SCY 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e 
di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SCY

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SNB 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 022 SNB

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - DARK SAND
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SDS 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SDS

Placche EGO SMART INTERNATIONAL

Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di 
interazione con l’utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce 
led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all’utente stati di 
funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l’abitazione. 
Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate 
nello stesso sistema senza compromettere l’armonia stilistica di ogni ambiente.

ChoruSmart

Novità
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PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - NERO SATINATO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SDB 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti superiore e inferiore) e di 
sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 022 SDB

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - MAGNETIC GRAY
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SGR 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 022 SGR

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - BRONZO CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SBR 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.

GW 16 022 SBR

Novità
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PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - ACCIAIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SST 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SST

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - RAME CHIARO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SCS 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SCS

Novità

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - ORO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SSG 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SSG
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PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - RAME
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SCP 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SCP

PLACCHE EGO SMART INTERNATIONAL - BROWN SHADE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 022 SBS 2 posti GW16821N, GW16822N 1

CARATTERISTICHE:  finitura opaca, effetto metallizzato. La placca è dotata di un display dot-matrix nella parte superiore, di strisce led RGB (lungo il perimetro esterno ed interno nelle parti 
superiore e inferiore) e di sensore di prossimità.
APPLICAZIONI: visualizzazione di icone dinamiche sul display descrittive delle funzioni associate ai dispositivi installati all’interno della placca; segnalazioni di eventi/allarmi utilizzando 
congiuntamente il display (messaggi) e/o le strisce led RGB.
NOTE: la placca deve essere alimentata mediante uno dei seguenti dispositivi connessi che deve essere installato all’interno della stessa scatola della placca: GWA1201, GWA1202, GWA1231, 
GWA1232, GWA1241, GWA1242, GW1x826 o mediante alimentatore dedicato GWA1700; il cavetto di collegamento tra placca  e dispositivo che la alimenta è fornito in dotazione nella confezione 
della placca.
Codici non gestiti a stock, per i tempi di consegna contattare il proprio riferimento commerciale.

GW 16 022 SBS

Novità
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INNOVAZIONE

La placca comunica con l’utente attraverso 
riscontri visivi semplici e immediati. Il display è 
dinamico: i messaggi di testo scorrono e le icone 
cambiano forma per indicare l’attivazione e il 
funzionamento dei carichi comandati. I bordi si 
illuminano con un fascio di luce colorata: a ogni 
colore corrisponde una diversa segnalazione. 

SEMPLICITÀ

Per riconoscere la funzione associata, ogni 
comando può essere collegato a una diversa 
forma grafica. Icone, messaggi e colori di 
illuminazione sono selezionabili dalla App Home 
Gateway con un’ampia varietà di scelta.

FUNZIONI RADDOPPIATE

Con la placca EGO SMART si ampliano le 
funzionalità gestite dallo stesso punto di 
comando. Il sensore di prossimità, attivato 
manualmente, abilita la modalità Shift della 
placca e incrementa le funzioni dei comandi 
installati. Il doppio delle funzioni senza occupare 
spazi aggiuntivi.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



Per richieste di placche personalizzate rivolgersi all’organizzazione commerciale GEWISS

LUX INTERNATIONAL

Te
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er
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ve
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TITANIO ▲

GW 16 222 VT 2 posti
GW 16 223 VT 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 VT 2+2 posti verticale
GW 16 226 VT 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 VT 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 VT 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 VT 2+2+2+2 posti verticale

TITANIO MONOCHROME ▲

GW 16 222 YT 2 posti
GW 16 223 YT 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 YT 2+2 posti verticale
GW 16 226 YT 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 YT 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 YT 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 YT 2+2+2+2 posti verticale

ARDESIA ▲

 GW 16 222 VA 2 posti
GW 16 223 VA 2+2 posti orizzontale 
GW 16 224 VA 2+2 posti verticale 
GW 16 226 VA 2+2+2 posti orizzontale 
GW 16 227 VA 2+2+2 posti verticale 
GW 16 228 VA 2+2+2+2 posti orizzontale 
GW 16 229 VA 2+2+2+2 posti verticale

ARDESIA ABSOLUTE ▲

GW 16 222 YA 2 posti
GW 16 223 YA 2+2 posti orizzontale 
GW 16 224 YA 2+2 posti verticale 
GW 16 226 YA 2+2+2 posti orizzontale 
GW 16 227 YA 2+2+2 posti verticale 
GW 16 228 YA 2+2+2+2 posti orizzontale 
GW 16 229 YA 2+2+2+2 posti verticale

Te
cn

op
ol

im
er

o

BIANCO

GW 16 222 TB 2 posti
GW 16 223 TB 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 TB 2+2 posti verticale
GW 16 226 TB 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 TB 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 TB 2+2+2+2 posti orizzont.
GW 16 229 TB 2+2+2+2 posti verticale

BIANCO MONOCHROME

GW 16 222 YB 2 posti
GW 16 223 YB 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 YB 2+2 posti verticale
GW 16 226 YB 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 YB 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 YB 2+2+2+2 posti orizzont.
GW 16 229 YB 2+2+2+2 posti verticale

NERO TONER

GW 16 222 TN 2 posti 
GW 16 223 TN 2+2 posti orizzontale 
GW 16 224 TN 2+2 posti verticale 
GW 16 226 TN 2+2+2 posti orizzontale 
GW 16 227 TN 2+2+2 posti verticale 
GW 16 228 TN 2+2+2+2 posti orizzont. 
GW 16 229 TN 2+2+2+2 posti verticale 

NERO TONER LAVY

GW 16 222 YN 2 posti 
GW 16 223 YN 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 YN 2+2 posti verticale
GW 16 226 YN 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 YN 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 YN 2+2+2+2 posti orizzont.
GW 16 229 YN 2+2+2+2 posti verticale

M
et

al
lo

BIANCO SATINATO
MONOCHROME

GW 16 222 XW 2 posti 
GW 16 223 XW 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 XW 2+2 posti verticale
GW 16 226 XW 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 XW 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 XW 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 XW 2+2+2+2 posti verticale

ALLUMINIO
SPAZZOLATO

GW 16 222 XS 2 posti 
GW 16 223 XS 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 XS 2+2 posti verticale
GW 16 226 XS 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 XS 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 XS 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 XS 2+2+2+2 posti verticale

ORO

GW 16 222 XG 2 posti 
GW 16 223 XG 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 XG 2+2 posti verticale
GW 16 226 XG 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 XG 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 XG 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 XG 2+2+2+2 posti verticale

NATURAL BEIGE
MONOCHROME

GW 16 222 XL 2 posti 
GW 16 223 XL 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 XL 2+2 posti verticale
GW 16 226 XL 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 XL 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 XL 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 XL 2+2+2+2 posti verticale

ALLUMINIO
SPAZZOLATO LAVY

GW 16 222 WS 2 posti 
GW 16 223 WS 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 WS 2+2 posti verticale
GW 16 226 WS 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 WS 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 WS 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 WS 2+2+2+2 posti verticale

OTTONE ANTICO

GW 16 222 XQ 2 posti 
GW 16 223 XQ 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 XQ 2+2 posti verticale
GW 16 226 XQ 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 XQ 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 XQ 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 XQ 2+2+2+2 posti verticale

NERO SATINATO
MONOCHROME

GW 16 222 XM 2 posti 
GW 16 223 XM 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 XM 2+2 posti verticale
GW 16 226 XM 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 XM 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 XM 2+2+2+2 posti orizzontale
GW 16 229 XM 2+2+2+2 posti verticale

▲ Effetto metallizzato

ChoruSmart - serie civile
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LUX INTERNATIONAL

Ve
tr

o

NATURAL REFLECTION

GW 16 222 GT 2 posti 
GW 16 223 GT 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 GT 2+2 posti verticale
GW 16 226 GT 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 GT 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 GT 2+2+2+2 posti orizzont.
GW 16 229 GT 2+2+2+2 posti verticale

GRIGIO PERLA

GW 16 222 GP 2 posti 
GW 16 223 GP 2+2 posti orizzontale
GW 16 224 GP 2+2 posti verticale
GW 16 226 GP 2+2+2 posti orizzontale
GW 16 227 GP 2+2+2 posti verticale
GW 16 228 GP 2+2+2+2 posti orizzont.
GW 16 229 GP 2+2+2+2 posti verticale

M
od

ul
ar

ità

Interasse 71 mm

2+2+2+2 posti

2+2+2+2 posti

2+2+2 posti2+2+2 posti 2+2 posti2+2 posti2 posti
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PLACCHE LUX INTERNATIONAL

TECNOPOLIMERO

LUX INTERNATIONAL - BIANCO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 TB 2 posti - 12
GW 16 223 TB 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 TB 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 TB 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 TB 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 TB 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 TB 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna cromata. Interasse 71mm.

GW 16 222 TB

LUX INTERNATIONAL - BIANCO MONOCHROME
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 YB 2 posti - 12
GW 16 223 YB 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 YB 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 YB 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 YB 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 YB 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 YB 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura lucida, colore bianco. Interasse 71mm.

GW 16 222 YB

LUX INTERNATIONAL - NERO TONER
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 TN 2 posti - 12
GW 16 223 TN 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 TN 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 TN 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 TN 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 TN 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 TN 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna cromata. Interasse 71mm.

GW 16 222 TN

LUX INTERNATIONAL - NERO TONER LAVY
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 YN 2 posti - 12
GW 16 223 YN 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 YN 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 YN 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 YN 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 YN 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 YN 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità nera della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 YN

Placche LUX International

Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità 
con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, 
si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, 
l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

ChoruSmart

Novità
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TECNOPOLIMERO VERNICIATO

LUX INTERNATIONAL - TITANIO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 VT 2 posti - 12
GW 16 223 VT 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 VT 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 VT 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 VT 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 VT 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 VT 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna cromata. Interasse 71mm.

GW 16 222 VT

LUX INTERNATIONAL - TITANIO MONOCHROME
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 YT 2 posti - 12
GW 16 223 YT 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 YT 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 YT 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 YT 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 YT 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 YT 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura lucida, con la stessa tonalità titanio della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 YT

LUX INTERNATIONAL - ARDESIA
Codice Descrizione Tipo Interasse Conf.

Imb.
GW 16 222 VA 2 posti - - 12
GW 16 223 VA 2+2 posti Orizzontale 71 mm 6
GW 16 224 VA 2+2 posti Verticale 71 mm 6
GW 16 226 VA 2+2+2 posti Orizzontale 71 mm 1
GW 16 227 VA 2+2+2 posti Verticale 71 mm 1
GW 16 228 VA 2+2+2+2 posti Orizzontale 71 mm 1
GW 16 229 VA 2+2+2+2 posti Verticale 71 mm 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna cromata. Interasse 71mm.

GW 16 222 VA

LUX INTERNATIONAL - ARDESIA ABSOLUTE
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 YA 2 posti - 12
GW 16 223 YA 2+2 posti Orizzontale 6
GW 16 224 YA 2+2 posti Verticale 6
GW 16 226 YA 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 YA 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 YA 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 YA 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura lucida, con la stessa tonalità ardesia della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 YA

Novità
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METALLO

LUX INTERNATIONAL - BIANCO SATINATO MONOCHROME
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 XW 2 posti - 1
GW 16 223 XW 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 XW 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 XW 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 XW 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 XW 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 XW 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità bianca della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 XW

LUX INTERNATIONAL - NATURAL BEIGE MONOCHROME
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 XL 2 posti - 1
GW 16 223 XL 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 XL 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 XL 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 XL 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 XL 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 XL 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità natural beige della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 XL

LUX INTERNATIONAL - NERO SATINATO MONOCHROME
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 XM 2 posti - 1
GW 16 223 XM 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 XM 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 XM 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 XM 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 XM 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 XM 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità nera della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 XM
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LUX INTERNATIONAL - ORO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 XG 2 posti - 1
GW 16 223 XG 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 XG 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 XG 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 XG 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 XG 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 XG 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca, effetto metallizzato.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, con la stessa tonalità oro della placca. Interasse 71 mm.

GW 16 222 XG

LUX INTERNATIONAL - ALLUMINIO SPAZZOLATO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 XS 2 posti - 1
GW 16 223 XS 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 XS 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 XS 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 XS 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 XS 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 XS 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro. Interasse 71 mm.

GW 16 222 XS

LUX INTERNATIONAL - ALLUMINIO SPAZZOLATO LAVY
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 WS 2 posti - 1
GW 16 223 WS 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 WS 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 WS 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 WS 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 WS 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 WS 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore nero. Interasse 71 mm.

GW 16 222 WS

Novità
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LUX INTERNATIONAL - OTTONE ANTICO
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 XQ 2 posti - 1
GW 16 223 XQ 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 XQ 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 XQ 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 XQ 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 XQ 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 XQ 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo scuro. Interasse 71 mm.

GW 16 222 XQ

VETRO

LUX INTERNATIONAL - NATURAL REFLECTION
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 GT 2 posti - 1
GW 16 223 GT 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 GT 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 GT 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 GT 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 GT 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 GT 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro. Interasse 71 mm.
Variazioni estetiche delle placche in vetro sono motivo di pregio e sinonimo di autenticità dei materiali utilizzati.GW 16 222 GT

LUX INTERNATIONAL - GRIGIO PERLA
Codice Descrizione Tipo Conf.

Imb.
GW 16 222 GP 2 posti - 1
GW 16 223 GP 2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 224 GP 2+2 posti Verticale 1
GW 16 226 GP 2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 227 GP 2+2+2 posti Verticale 1
GW 16 228 GP 2+2+2+2 posti Orizzontale 1
GW 16 229 GP 2+2+2+2 posti Verticale 1

CARATTERISTICHE: finitura opaca.
NOTE: cornice interna realizzata in finitura opaca, colore bronzo chiaro. Interasse 71 mm.
Variazioni estetiche delle placche in vetro sono motivo di pregio e sinonimo di autenticità dei materiali utilizzati.GW 16 222 GP

Novità
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STILE CONTEMPORANEO

La placca LUX è realizzata con forme 
contemporanee in cui convivono, in perfetta 
simbiosi, uno spirito moderno e una personalità 
che ama l’eleganza della tradizione.

MATERIALI

Moderna e dalle linee eleganti, la placca LUX 
risponde a tutte le necessità con i più svariati 
materiali, dal tecnopolimero al metallo,  il vetro. 

ELEVATO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE

Le placche possono essere personalizzate nella 
scelta dei colori e delle finiture. In tal modo è 
possibile adeguare l’impianto allo stile degli ambienti 
e valorizzare ogni soluzione applicativa. Grazie 
a tampografia e laseratura, le placche possono 
riprodurre scritte, marchi e loghi. Per la fattibilità 
di ogni personalizzazione è necessario contattare 
l’organizzazione commerciale di GEWISS.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 
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PLACCHE SPECIALI E PLANCE

PLACCHE STAGNE

PLACCHE STAGNE - STANDARD ITALIANO - IP55
Codice Descrizione Colore Supporto incluso Conf.

Imb.
GW 16 703 TB 3 posti Bianco lucido GW16803 1/24
GW 16 704 TB 4 posti Bianco lucido GW16804 1/24
GW 16 703 TN 3 posti Nero lucido GW16803 1/12
GW 16 704 TN 4 posti Nero lucido GW16804 1/12
GW 16 703 VT 3 posti Titanio lucido GW16803 1/12
GW 16 704 VT 4 posti Titanio lucido GW16804 1/12

CARATTERISTICHE: supporto incluso. Membrana ergonomica in materiale resistente UV. Sistema di chiusura a scatto. Apertura agevolata mediante tasto lungo.
APPLICAZIONI: per installazioni su scatole rettangolari da incasso.
NOTE: grado di protezione IP55 a coperchio chiuso e con installazione su pareti lisce senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo).

GW 16 703 TB

PLACCHE STAGNE - STANDARD INTERNAZIONALE - IP55
Codice Descrizione Colore Supporto incluso Conf.

Imb.
GW 16 702 TB 2 posti Bianco lucido GW16822 1/24
GW 16 702 TN 2 posti Nero lucido GW16822 1/12
GW 16 702 VT 2 posti Titanio lucido GW16822 1/12

CARATTERISTICHE: supporto incluso. Membrana ergonomica in materiale resistente UV. Sistema di chiusura a scatto. Apertura agevolata mediante tasto lungo.
APPLICAZIONI: per installazioni su scatole tonde/quadrate da incasso.
NOTE: grado di protezione IP55 a coperchio chiuso e con installazione su pareti lisce senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo).

GW 16 702 TB

PLACCHE PER PROFILATI

PLACCHE AUTOPORTANTI PER PROFILATI E PANNELLI

Codice Descrizione Colore placca Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 711 TB 1 posto Bianco lucido Halogen free 1/48
GW 16 712 TB 2 posti Bianco lucido Halogen free 1/24
GW 16 711 TN 1 posto Nero lucido Halogen free 1/24
GW 16 712 TN 2 posti Nero lucido Halogen free 1/24
GW 16 711 VT 1 posto Titanio lucido Halogen free 1/12
GW 16 712 VT 2 posti Titanio lucido Halogen free 1/12

CARATTERISTICHE: complete di scatola isolante e supporti. Diametro per ingresso cavo max 10 mm.
NOTE: la scatola isolante è dotata di dispositivo fermacavo antistrappo e di dispositivo fermatubo corrugato.

GW 16 711 TB

Accessori di installazione

Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della 
serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti 
per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti 
protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni 
standard e smart. Coperture per scatole da incasso da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura 
e finitura.

ChoruSmart
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SCATOLE DA PARETE PER MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA PER PLACCHE ONE INTERNATIONAL

Codice Descrizione Tipo Supporto Dim. esterne BxHxP 
(mm)

Caratteristiche Conf.
Imb.

Colore: Bianco satinato
GW 16 752 2 posti - GW16822 90x90x46 Halogen free 1/30
GW 16 753 2+2 posti Orizzontale GW16822 161x90x46 Halogen free 1/15
GW 16 754 2+2 posti Verticale GW16822 90x161x46 Halogen free 1/15

Colore: Nero satinato
GW 16 782 2 posti - GW16822 90x90x46 Halogen free 1/30
GW 16 783 2+2 posti Orizzontale GW16822 161x90x46 Halogen free 1/15
GW 16 784 2+2 posti Verticale GW16822 90x161x46 Halogen free 1/15

CARATTERISTICHE: supporto e placca non inclusi. Utilizzare placche ONE International (intercambiabilità con tutta la gamma colore delle placche).
Predisposte per minicanali di dimensione BxH (mm): 15x15, 20x20, 22x10, 30x10, 30x15, 35x15, 45x15.
GW16754 e GW16784 da utilizzare in abbinamento a placche con interasse 71mm.
GW16752 - GW16782 fornite con n°2 viti di fissaggio. GW16753 - GW16754 - GW16783 - GW16784 fornite con n°6 viti di fissaggio.
NOTE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.

GW 16 752

PLACCHE CIECHE

PLACCHE CIECHE

Codice Descrizione Colore Per montaggio su supporto Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 723 TB 3 posti Bianco lucido GW16802, GW16803, GW16803N Halogen free 1/24
GW 16 724 TB 4 posti Bianco lucido GW16804, GW16804N Halogen free 1/24
GW 16 723 TN 3 posti Nero lucido GW16802, GW16803, GW16803N Halogen free 1/12
GW 16 724 TN 4 posti Nero lucido GW16804, GW16804N Halogen free 1/12

CARATTERISTICHE: supporto non incluso, per installazione su scatole rettangolari.

GW 16 723 TB

PLANCE DA TAVOLO E DA PARETE

PLANCE DA TAVOLO E DA PARETE PER PLACCHE ONE
Codice Descrizione Colore Supporto Dim. esterne BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 16 854 4 posti Bianco satinato GW16804 140x90x69 1/30
GW 16 856 6 posti Bianco satinato GW16806 181x90x69 1/15
GW 16 864 4 posti Nero satinato GW16804 140x90x69 1/30
GW 16 866 6 posti Nero satinato GW16806 181x90x69 1/15

CARATTERISTICHE: supporto e placca non inclusi. Utilizzare placche ONE (intercambiabilità con tutta la gamma colore delle placche).
Diametro per ingresso cavo max 10 mm.
NOTE: passacavo e fermacavo di sicurezza inclusi. In caso di installazione a parete utilizzare tasselli con viti a testa svasata Ø max. 3,5mm.

GW 16 854

SCATOLE, CONTENITORI E SUPPORTI

SCATOLE DA PARETE

SCATOLE DA PARETE PER MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA PER PLACCHE ONE

Codice Descrizione Supporto Dim. esterne BxHxP (mm) Caratteristiche Conf.
Imb.

Colore: Bianco satinato
GW 16 743 3 posti GW16803 118x90x46 Halogen free 3/60
GW 16 744 4 posti GW16804 140x90x46 Halogen free 1/30

Colore: Nero satinato
GW 16 773 3 posti GW16803 118x90x46 Halogen free 3/30
GW 16 774 4 posti GW16804 140x90x46 Halogen free 1/30

CARATTERISTICHE: supporto e placca non inclusi. Utilizzare placche ONE (intercambiabilità con tutta la gamma colore delle placche). Predisposte per minicanali di dimensione BxH (mm): 15x8, 
15x10, 22x10, 30x15.
NOTE: predisposte per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.

GW 16 743
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CONTENITORI DA ESTERNO

CONTENITORI AUTOPORTANTI VUOTI PROTETTI - IP40
Codice Descrizione Colore Dim. esterne BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 16 502 2 posti Grigio RAL 7035 66x82x56 5/80
GW 16 503 3 posti Grigio RAL 7035 99x82x56 3/60
GW 16 504 4 posti Grigio RAL 7035 132x82x56 1/40

CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407.
NOTE: non adatti per l’installazione d’apparecchi 1/2 modulo.

GW 16 503

CONTENITORI AUTOPORTANTI VUOTI STAGNI - IP55
Codice Descrizione Colore Dim. esterne BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 16 512 2 posti Grigio RAL 7035 66x82x69 5/60
GW 16 513 3 posti Grigio RAL 7035 99x82x69 2/40
GW 16 514 4 posti Grigio RAL 7035 132x82x69 1/30

CARATTERISTICHE: predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Membrana ergonomica in materiale resistente UV, sistema di chiusura a scatto.
NOTE: non adatti per l’installazione d’apparecchi 1/2 modulo.

GW 16 513

COMPLEMENTI

MORSETTO IN OTTONE PER CONDUTTORE DI TERRA PASSANTE
Codice Sezione (mm²) Fissaggio Conf.

Imb.
GW 26 407 4 A pressione 200/1600

GW 26 407

VITI SPECIALI AUTOFILETTANTI PER FISSAGGIO APPARECCHI
Codice Dimensioni (mm) Adatto per Conf.

Imb.
GW 24 224 TC 3,5x17 Legno, plastica, alluminio 500/7000
GW 24 225 TC 3,5x30 Scatole sotto filo parete 300/4200
GW 24 229 TC 3,5x50 Scatole sotto filo parete 300/4200

GW 24 224
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SUPPORTI

SUPPORTI STANDARD ITALIANO PER PLACCHE ONE, GEO, EGO, LUX, ICE 

Codice Descrizione Fissaggio Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 802 2 posti 2 viti (incluse) Halogen free 12/120
GW 16 803 3 posti 2 viti (incluse) Halogen free 12/240
GW 16 804 4 posti 2 viti (incluse) Halogen free 12/120
GW 16 806 6 posti 4 viti (incluse) Halogen free 12/72
GW 16 807 N 7 posti 2 viti (incluse) Halogen free 12/72
GW 16 808 4+4 posti 4 viti (incluse) Halogen free 12/48
GW 16 812 6+6 posti 4 viti (incluse) Halogen free 12/48

CARATTERISTICHE: GW16802 predisposto per il fissaggio sia su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83,5 mm) sia su scatole tonde/quadrate (interasse 60 mm) dotate di colonnine di fissaggio. 
Da completare con placche 2 posti standard italiano.
NOTE: GW16808 e GW16812 da utilizzare in abbinamento alle placche ONE di colore bianco o titanio. GW16807N da utilizzare in abbinamento alle placche EGO.

GW 16 802

SUPPORTI STANDARD ITALIANO PER PLACCHE EGO SMART

Codice Descrizione Fissaggio Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 803 N 3 posti 2 viti (incluse) Halogen free 6/240
GW 16 804 N 4 posti 2 viti (incluse) Halogen free 6/120

CARATTERISTICHE: supporti specifici per placche EGO SMART standard italiano 3 e 4 moduli; supporti compatibili anche con le altre placche ChoruSmart standard italiano ONE, GEO, LUX, ICE e 
EGO 3 e 4 moduli.

GW 16 803 N

SUPPORTI STANDARD INTERNAZIONALE PER PLACCHE ONE, GEO, EGO, LUX

Codice Descrizione Fissaggio Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 821 2 posti Con griffe Halogen free 12/120
GW 16 822 2 posti A vite (viti non incluse) Halogen free 20/120
GW 16 823 2 posti Con griffe lunghe Halogen free 12/120
GW 16 831 2 posti A vite (viti M6/32x23 incluse) Halogen free 10/160

CARATTERISTICHE: GW16821 e GW16823 dotati di griffe di fissaggio per installazioni su scatole tonde.
GW16831 per scatole con interasse di fissaggio 60,3 mm e dimensioni 70x70 mm (British Standard).
NOTE: i supporti GW16821 e GW16823 possono essere installati su scatole tonde singole oppure in composizione verticale.GW 16 822

SUPPORTI STANDARD INTERNAZIONALE PER PLACCHE EGO SMART

Codice Descrizione Fissaggio Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 821 N 2 posti Con griffe Halogen free 20/120
GW 16 822 N 2 posti A vite (viti non incluse) Halogen free 20/120

CARATTERISTICHE: GW16821N dotato di griffe di fissaggio per installazioni su scatole tonde. Supportispecifici per placche EGO SMART standard internazionale; supporti compatibili anche con le 
altre placche ChoruSmart standard internazionale ONE, GEO, LUX e EGO.
NOTE: il supporto GW16822N può essere installato su scatole tonde e quadrate singole oppure in composizione orizzontale; il supporto GW16821N può essere installato su scatole tonde in 
composizione singola.

GW 16 822 N

Novità
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SUPPORTI STANDARD FRANCESE

Codice Descrizione Fissaggio Caratteristiche Conf.
Imb.

GW 16 824 4 posti A vite (viti non incluse) interasse orizzontale 57 mm Halogen free 12/60
GW 16 825 6 posti A vite (viti non incluse) interasse orizzontale 2x57 mm Halogen free 12/48

CARATTERISTICHE: supporti predisposti per il fissaggio su scatole rettangolari a standard francese.
NOTE: GW16824 da utilizzare in abbinamento a placche ChoruSmart da 4 posti. GW16825 da utilizzare in abbinamento a placche ChoruSmart da 6 posti.

GW 16 824

COPERTURE PARATINTEGGIATURA PER SUPPORTI A STANDARD ITALIANO
Codice Descrizione Adatto per supporti Colore Conf.

Imb.
GW 16 873 3 posti GW16802, GW16803, GW16803N Trasparente 120/480
GW 16 874 4 posti GW16804, GW16804N Trasparente 60/240
GW 16 876 6 posti GW16806 Trasparente 60/240
GW 16 877 N 7 posti GW16807N Trasparente 60/240

CARATTERISTICHE: protezione totale durante le operazioni di tinteggiatura e rifinitura.
NOTE: fissaggio ad incastro per facilitare le operazioni di montaggio e rimozione.

GW 16 873

Novità
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COPERTURE PARATINTEGGIATURA PER SUPPORTI A STANDARD INTERNAZIONALE
Codice Descrizione Adatto per supporti Colore Conf.

Imb.
GW 16 871 2 posti GW16821, GW16821N, GW16822, GW16822N, GW16823, GW16831 Trasparente 60/480

CARATTERISTICHE: protezione totale durante le operazioni di tinteggiatura e rifinitura.
NOTE: fissaggio ad incastro per facilitare le operazioni di montaggio e rimozione.

GW 16 871

SUPPORTI PER MONTAGGIO APPARECCHI CHORUSMART SU GUIDA DIN EN 50022
Codice Descrizione N. moduli DIN Conf.

Imb.
GW 16 841 1 posto 1,5 5/300
GW 16 842 2 posti 3 5/150
GW 16 843 3 posti 4 5/50

CARATTERISTICHE: sistema di sgancio manuale dei dispositivi da incasso senza l’ausilio di attrezzi.
NOTE: prestare attenzione nel caso di utilizzo di dispositivi caratterizzati da elevata profondità (commutatori bipolari, rivelatori di movimento e ricevitori IR, relè, prese standard tedesco con 
morsetti a serraggio frontale e a cablaggio rapido, prese standard inglese, prese interbloccate, prese per rasoio, alimentatori USB, interruttori magnetotermici e differenziali, lampade anti 
black-out e di emergenza, suonerie e ronzatori, termostati e cronotermostati, programmatori, rivelatori acqua e gas, temporizzatori, dimmer, comandi touch, pulsanti elettronici soft-click con 
interblocco, cronotermostati da incasso KNX, etc.) perché potrebbero interferire con la guida DIN impedendo il corretto passaggio dei conduttori.

GW 16 841



COMANDO BASCULANTE

(*) forniti senza unità di segnalazione

GW 10 034
Bianco lucido

GW 13 034
Natural beige sat.

GW 15 034
Bianco satinato

GW 12 034
Nero satinato
GW 14 034
Titanio lucido

GW 10 035
Bianco lucido

GW 13 035
Natural beige sat.

GW 15 035
Bianco satinato

GW 12 035
Nero satinato
GW 14 035
Titanio lucido

2M-2P-16 AX 2M-2P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 071
Bianco lucido

GW 13 071
Natural beige sat.

GW 15 071
Bianco satinato

GW 12 071
Nero satinato
GW 14 071
Titanio lucido

GW 10 061
Bianco lucido

GW 13 061
Natural beige sat.

GW 15 061
Bianco satinato

GW 12 061
Nero satinato
GW 14 061
Titanio lucido

GW 10 054
Bianco lucido

GW 13 054
Natural beige sat.

GW 15 054
Bianco satinato

GW 12 054
Nero satinato
GW 14 054
Titanio lucido

GW 10 053
Bianco lucido

GW 13 053
Natural beige sat.

GW 15 053
Bianco satinato

GW 12 053
Nero satinato
GW 14 053
Titanio lucido

GW 10 052
Bianco lucido

GW 13 052
Natural beige sat.

GW 15 052
Bianco satinato

GW 12 052
Nero satinato
GW 14 052
Titanio lucido

GW 10 051
Bianco lucido

GW 13 051
Natural beige sat.

GW 15 051
Bianco satinato

GW 12 051
Nero satinato
GW 14 051
Titanio lucido

1M-1P-16 AX 1M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

1M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

1M-1P-10 AX
Con chiave

1/2M-1P-10 AX 2M-1P-16 AX

GW 10 102
Bianco lucido

GW 13 102
Natural beige sat.

GW 15 102
Bianco satinato

GW 12 102
Nero satinato
GW 14 102
Titanio lucido

GW 10 101
Bianco lucido

GW 13 101
Natural beige sat.

GW 15 101
Bianco satinato

GW 12 101
Nero satinato
GW 14 101
Titanio lucido

GW 10 093
Bianco lucido

GW 13 093
Natural beige sat.

GW 15 093
Bianco satinato

GW 12 093
Nero satinato
GW 14 093
Titanio lucido

GW 10 092
Bianco lucido

GW 13 092
Natural beige sat.

GW 15 092
Bianco satinato

GW 12 092
Nero satinato
GW 14 092
Titanio lucido

GW 10 091
Bianco lucido

GW 13 091
Natural beige sat.

GW 15 091
Bianco satinato

GW 12 091
Nero satinato
GW 14 091
Titanio lucido

1M-1P-16 AX 1M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

1M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

2M-1P-16 AX 2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 032
Bianco lucido

GW 13 032
Natural beige sat.

GW 15 032
Bianco satinato

GW 12 032
Nero satinato
GW 14 032
Titanio lucido

GW 10 033
Bianco lucido

GW 13 033
Natural beige sat.

GW 15 033
Bianco satinato

GW 12 033
Nero satinato
GW 14 033
Titanio lucido

GW 10 041
Bianco lucido

GW 13 041
Natural beige sat.

GW 15 041
Bianco satinato

GW 12 041
Nero satinato
GW 14 041
Titanio lucido

GW 10 042
Bianco lucido

GW 13 042
Natural beige sat.

GW 15 042
Bianco satinato

GW 12 042
Nero satinato
GW 14 042
Titanio lucido

3M-1P-16 AX2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

3M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 082
Bianco lucido

GW 13 082
Natural beige sat.

GW 15 082
Bianco satinato

GW 12 082
Nero satinato
GW 14 082
Titanio lucido

GW 10 081
Bianco lucido

GW 13 081
Natural beige sat.

GW 15 081
Bianco satinato

GW 12 081
Nero satinato
GW 14 081
Titanio lucido

GW 10 073
Bianco lucido

GW 13 073
Natural beige sat.

GW 15 073
Bianco satinato

GW 12 073
Nero satinato
GW 14 073
Titanio lucido

GW 10 072
Bianco lucido

GW 13 072
Natural beige sat.

GW 15 072
Bianco satinato

GW 12 072
Nero satinato
GW 14 072
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

3M-1P-16 AX 3M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 103
Bianco lucido

GW 13 103
Natural beige sat.

GW 15 103
Bianco satinato

GW 12 103
Nero satinato
GW 14 103
Titanio lucido

GW 10 111
Bianco lucido

GW 13 111
Natural beige sat.

GW 15 111
Bianco satinato

GW 12 111
Nero satinato
GW 14 111
Titanio lucido

GW 10 112
Bianco lucido

GW 13 112
Natural beige sat.

GW 15 112
Bianco satinato

GW 12 112
Nero satinato
GW 14 112
Titanio lucido

GW 10 113
Bianco lucido

GW 13 113
Natural beige sat.

GW 15 113
Bianco satinato

GW 12 113
Nero satinato
GW 14 113
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

3M-1P-16 AX 3M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

3M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 043
Bianco lucido

GW 13 043
Natural beige sat.

GW 15 043
Bianco satinato

GW 12 043
Nero satinato
GW 14 043
Titanio lucido

GW 10 004
Bianco lucido

GW 13 004
Natural beige sat.

GW 15 004
Bianco satinato

GW 12 004
Nero satinato
GW 14 004
Titanio lucido

GW 10 005
Bianco lucido

GW 13 005
Natural beige sat.

GW 15 005
Bianco satinato

GW 12 005
Nero satinato
GW 14 005
Titanio lucido

GW 10 006
Bianco lucido

GW 13 006
Natural beige sat.

GW 15 006
Bianco satinato

GW 12 006
Nero satinato
GW 14 006
Titanio lucido

GW 10 007
Bianco lucido

GW 13 007
Natural beige sat.

GW 15 007
Bianco satinato

GW 12 007
Nero satinato
GW 14 007
Titanio lucido

1M-2P-16 AX 1M-2P-16 AX
Illuminabile (*)

1M-2P-10 AX
Con chiave

1M-2P-25 AX
Per carichi gravosi

3M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 001
Bianco lucido

GW 13 001
Natural beige sat.

GW 15 001
Bianco satinato

GW 12 001
Nero satinato
GW 14 001
Titanio lucido

GW 10 002
Bianco lucido

GW 13 002
Natural beige sat.

GW 15 002
Bianco satinato

GW 12 002
Nero satinato

GW 10 031
Bianco lucido

GW 13 031
Natural beige sat.

GW 15 031
Bianco satinato

GW 12 031
Nero satinato
GW 14 031
Titanio lucido

GW 14 002
Titanio lucido

GW 10 003
Bianco lucido

GW 13 003
Natural beige sat.

GW 15 003
Bianco satinato

GW 12 003
Nero satinato
GW 14 003
Titanio lucido

GW 10 021
Bianco lucido

GW 13 021
Natural beige sat.

GW 15 021
Bianco satinato

GW 12 021
Nero satinato
GW 14 021
Titanio lucido

GW 10 022
Bianco lucido

GW 13 022
Natural beige sat.

GW 15 022
Bianco satinato

GW 12 022
Nero satinato
GW 14 022
Titanio lucido

1M-1P-16 AX 1M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

1M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

2M-1P-16 AX1/2M-1P-10 AX
Illuminabile (*)

1/2M-1P-10 AX

GW 10 121
Bianco lucido

GW 13 121
Natural beige sat.

GW 15 121
Bianco satinato

GW 12 121
Nero satinato
GW 14 121
Titanio lucido

GW 10 122
Bianco lucido

GW 13 122
Natural beige sat.

GW 15 122
Bianco satinato

GW 12 122
Nero satinato
GW 14 122
Titanio lucido

GW 10 123
Bianco lucido

GW 13 123
Natural beige sat.

GW 15 123
Bianco satinato

GW 12 123
Nero satinato
GW 14 123
Titanio lucido

GW 10 083
Bianco lucido

GW 13 083
Natural beige sat.

GW 15 083
Bianco satinato

GW 12 083
Nero satinato
GW 14 083
Titanio lucido

Co
m

m
ut

at
or

i

1M-1P-10 AX
Posizioni 1-0-2

2M-1P-10 AX
Posizioni 1-0-2

3M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

1M-2P-10 AX
Posizioni 1-0-2
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GW 10 192
Bianco lucido

GW 13 192
Natural beige sat.

GW 15 192
Bianco satinato

GW 12 192
Nero satinato
GW 14 192
Titanio lucido

GW 10 191
Bianco lucido

GW 13 191
Natural beige sat.

GW 15 191
Bianco satinato

GW 12 191
Nero satinato
GW 14 191
Titanio lucido

GW 10 181
Bianco lucido

GW 13 181
Natural beige sat.

GW 15 181
Bianco satinato

GW 12 181
Nero satinato
GW 14 181
Titanio lucido

GW 10 172
Bianco lucido

GW 10 138
Bianco lucido

GW 13 138
Natural beige sat.

GW 15 138
Bianco satinato

GW 12 138
Nero satinato

GW 10 135
Bianco lucido

GW 13 135
Natural beige sat.

GW 15 135
Bianco satinato

GW 12 135
Nero satinato
GW 14 135
Titanio lucido

GW 10 134
Bianco lucido

GW 13 134
Natural beige sat.

GW 15 134
Bianco satinato

GW 12 134
Nero satinato
GW 14 134
Titanio lucido

GW 10 183
Bianco lucido

GW 13 183
Natural beige sat.

GW 15 183
Bianco satinato

GW 12 183
Nero satinato
GW 14 183
Titanio lucido

GW 10 182
Bianco lucido

GW 13 182
Natural beige sat.

GW 15 182
Bianco satinato

GW 12 182
Nero satinato
GW 14 182
Titanio lucido

GW 10 145
Bianco lucido

GW 13 145
Natural beige sat.

GW 15 145
Bianco satinato

GW 12 145
Nero satinato
GW 14 145
Titanio lucido

GW 14 138
Titanio lucido

GW 10 139
Bianco lucido

GW 13 139
Natural beige sat.

GW 15 139
Bianco satinato

GW 12 139
Nero satinato
GW 14 139
Titanio lucido

GW 10 140
Bianco lucido

GW 13 140
Natural beige sat.

GW 15 140
Bianco satinato

GW 12 140
Nero satinato
GW 14 140
Titanio lucido

GW 10 141
Bianco lucido

GW 13 141
Natural beige sat.

GW 15 141
Bianco satinato

GW 12 141
Nero satinato
GW 14 141
Titanio lucido

GW 10 171
Bianco lucido

GW 13 171
Natural beige sat.

GW 15 171
Bianco satinato

GW 12 171
Nero satinato
GW 14 171
Titanio lucido

GW 13 172
Natural beige sat.

GW 15 172
Bianco satinato

GW 12 172
Nero satinato
GW 14 172
Titanio lucido

GW 10 173
Bianco lucido

GW 13 173
Natural beige sat.

GW 15 173
Bianco satinato

GW 12 173
Nero satinato
GW 14 173
Titanio lucido

GW 10 142
Bianco lucido

GW 10 151
Bianco lucido

GW 13 151
Natural beige sat.

GW 15 151
Bianco satinato

GW 12 151
Nero satinato
GW 14 151
Titanio lucido

GW 13 142
Natural beige sat.

GW 15 142
Bianco satinato

GW 12 142
Nero satinato
GW 14 142
Titanio lucido

GW 10 152
Bianco lucido

GW 13 152
Natural beige sat.

GW 15 152
Bianco satinato

GW 12 152
Nero satinato
GW 14 152
Titanio lucido

GW 10 143
Bianco lucido

GW 10 153
Bianco lucido

GW 13 153
Natural beige sat.

GW 15 153
Bianco satinato

GW 12 153
Nero satinato
GW 14 153
Titanio lucido

GW 13 143
Natural beige sat.

GW 15 143
Bianco satinato

GW 12 143
Nero satinato
GW 14 143
Titanio lucido

GW 10 161
Bianco lucido

GW 13 161
Natural beige sat.

GW 15 161
Bianco satinato

GW 12 161
Nero satinato
GW 14 161
Titanio lucido

GW 10 144
Bianco lucido

GW 10 162
Bianco lucido

GW 13 162
Natural beige sat.

GW 15 162
Bianco satinato

GW 12 162
Nero satinato
GW 14 162
Titanio lucido

GW 13 144
Natural beige sat.

GW 15 144
Bianco satinato

GW 12 144
Nero satinato
GW 14 144
Titanio lucido

GW 10 137
Bianco lucido

GW 13 137
Natural beige sat.

GW 15 137
Bianco satinato

GW 12 137
Nero satinato
GW 14 137
Titanio lucido

GW 10 136
Bianco lucido

GW 13 136
Natural beige sat.

GW 15 136
Bianco satinato

GW 12 136
Nero satinato
GW 14 136
Titanio lucido

GW 10 133
Bianco lucido

GW 13 133
Natural beige sat.

GW 15 133
Bianco satinato

GW 12 133
Nero satinato
GW 14 133
Titanio lucido

GW 10 132
Bianco lucido

GW 13 132
Natural beige sat.

GW 15 132
Bianco satinato

GW 12 132
Nero satinato
GW 14 132
Titanio lucido

GW 10 131
Bianco lucido

GW 13 131
Natural beige sat.

GW 15 131
Bianco satinato

GW 12 131
Nero satinato
GW 14 131
Titanio lucido

COMANDO BASCULANTE

(*) forniti senza unità di segnalazione

1M-1P-NA-16 A
Rosso - Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A
Verde - Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A
Opale - Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A 1M-1P-NC-16 A1M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A
A tirante

3M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

3M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

1M-2P-NA-16 A 1M-2P-NA-16 A
Illuminabile (*)

1M-2P-NA-10 A
Con chiave

2M-1P-NA-10 A
Targa portanome illuminabile (*)

3M-1P-NA-10 A
Targa portanome illuminabile (*)

2M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

2M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

3M-1P-NA-16 A

2M-1P-NA-16 A

1M-1P-NA-16 A
Luce - Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A
Chiave - Illuminabile (*)

1M-1P-NA-16 A
Campanello - 

Illuminabile (*)

1/2M-1P-NA-10 A 1/2M-1P-NA-10 A
Illuminabile (*)

1M-1P-NA+NA-10 A
Con interblocco

1M-1P-NC+NA-16 A
Arresto

1M-1P-NA+NA-16 A
Doppio

1M-1P-NA+NC-16 A
Marcia

Pu
ls

an
ti
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Universale
1M-1P-NA

GW 10 915
Bianco lucido

GW 13 915
Natural beige sat.

GW 15 915
Bianco satinato

GW 12 915
Nero satinato
GW 14 915
Titanio lucido

Per ingressi BUS
2M-1P-NA
Luminoso

GW 10 917
Bianco lucido

GW 13 917
Natural beige sat.

GW 15 917
Bianco satinato

GW 12 917
Nero satinato
GW 14 917
Titanio lucido

Per ingressi BUS
2M-1P-NA
Luminoso

GW 10 918
Bianco lucido

GW 13 918
Natural beige sat.

GW 15 918
Bianco satinato

GW 12 918
Nero satinato
GW 14 918
Titanio lucido

Con interblocco
1M-1P-NA+NA

GW 10 914
Bianco lucido

GW 13 914
Natural beige sat.

GW 15 914
Bianco satinato

GW 12 914
Nero satinato
GW 14 914
Titanio lucido

1M-NA-230 V ac
Luminoso

GW 10 912
Bianco lucido

GW 13 912
Natural beige sat.

GW 15 912
Bianco satinato

GW 12 912
Nero satinato
GW 14 912
Titanio lucido

Per ingressi BUS
1M-1P-NA
Luminoso

GW 10 913
Bianco lucido

GW 13 913
Natural beige sat.

GW 15 913
Bianco satinato

GW 12 913
Nero satinato
GW 14 913
Titanio lucido

Per ingressi BUS
1M-1P-NA
Luminoso

GW 10 916
Bianco lucido

GW 13 916
Natural beige sat.

GW 15 916
Bianco satinato

GW 12 916
Nero satinato
GW 14 916
Titanio lucido

(*) forniti senza unità di segnalazione

COMANDO BASCULANTE

De
vi

at
or

i
(c

ab
la

gg
io

 ra
pi

do
)

GW 10 071 F
Bianco lucido

GW 13 071 F
Natural beige sat.

GW 15 071 F
Bianco satinato

GW 12 071 F
Nero satinato
GW 14 071 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX

GW 10 072 F
Bianco lucido

GW 13 072 F
Natural beige sat.

GW 15 072 F
Bianco satinato

GW 12 072 F
Nero satinato
GW 14 072 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 073 F
Bianco lucido

GW 13 073 F
Natural beige sat.

GW 15 073 F
Bianco satinato

GW 12 073 F
Nero satinato
GW 14 073 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

Pu
ls

an
ti

(c
ab

la
gg

io
 ra

pi
do

)

GW 10 171 F
Bianco lucido

GW 13 171 F
Natural beige sat.

GW 15 171 F
Bianco satinato

GW 12 171 F
Nero satinato
GW 14 171 F
Titanio lucido

2M-1P-NA-16 A

GW 10 172 F
Bianco lucido

GW 13 172 F
Natural beige sat.

GW 15 172 F
Bianco satinato

GW 12 172 F
Nero satinato
GW 14 172 F
Titanio lucido

2M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

GW 10 173 F
Bianco lucido

GW 13 173 F
Natural beige sat.

GW 15 173 F
Bianco satinato

GW 12 173 F
Nero satinato
GW 14 173 F
Titanio lucido

2M-1P-NA-16 A
Illuminabile (*)

In
ve

rt
ito

ri
(c

ab
la

gg
io

 ra
pi

do
)

GW 10 102 F
Bianco lucido

GW 13 102 F
Natural beige sat.

GW 15 102 F
Bianco satinato

GW 12 102 F
Nero satinato
GW 14 102 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 103 F
Bianco lucido

GW 13 103 F
Natural beige sat.

GW 15 103 F
Bianco satinato

GW 12 103 F
Nero satinato
GW 14 103 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

Ap
pa

re
cc

hi
 co

m
bi

na
ti

(c
ab

la
gg

io
 ra

pi
do

)

GW 10 078 F
Bianco lucido

GW 13 078 F
Natural beige sat.

GW 15 078 F
Bianco satinato

GW 12 078 F
Nero satinato
GW 14 078 F
Titanio lucido

Deviatore 1P-16 AX+
Deviatore 1P-16 AX

GW 10 159 F
Bianco lucido

GW 13 159 F
Natural beige sat.

GW 15 159 F
Bianco satinato

GW 12 159 F
Nero satinato
GW 14 159 F
Titanio lucido

Deviatore 1P-16 AX+
Pulsante 1P-NA-16 A

GW 10 160 F
Bianco lucido

GW 13 160 F
Natural beige sat.

GW 15 160 F
Bianco satinato

GW 12 160 F
Nero satinato
GW 14 160 F
Titanio lucido

Pulsante 1P-NA-16 A+
Pulsante 1P-NA-16 A

GW 10 031 F
Bianco lucido

GW 13 031 F
Natural beige sat.

GW 15 031 F
Bianco satinato

GW 12 031 F
Nero satinato
GW 14 031 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX

GW 10 032 F
Bianco lucido

GW 13 032 F
Natural beige sat.

GW 15 032 F
Bianco satinato

GW 12 032 F
Nero satinato
GW 14 032 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 033 F
Bianco lucido

GW 13 033 F
Natural beige sat.

GW 15 033 F
Bianco satinato

GW 12 033 F
Nero satinato
GW 14 033 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 034 F
Bianco lucido

GW 13 034 F
Natural beige sat.

GW 15 034 F
Bianco satinato

GW 12 034 F
Nero satinato
GW 14 034 F
Titanio lucido

2M-2P-16 AX

GW 10 035 F
Bianco lucido

GW 13 035 F
Natural beige sat.

GW 15 035 F
Bianco satinato

GW 12 035 F
Nero satinato
GW 14 035 F
Titanio lucido

2M-2P-16 AX
Illuminabile (*)

In
te

rr
ut

to
ri

(c
ab

la
gg

io
 ra

pi
do

)

GW 10 101 F
Bianco lucido

GW 13 101 F
Natural beige sat.

GW 15 101 F
Bianco satinato

GW 12 101 F
Nero satinato
GW 14 101 F
Titanio lucido

2M-1P-16 AX

ChoruSmart - serie civile
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GW 10 501
Neutro

GW 10 508
Allarme

GW 10 531
Uno

GW 10 502
Luce

GW 10 509
ON

GW 10 532
Due

GW 10 503
Luce scale

GW 10 510
OFF

GW 10 533
Tre

GW 10 504
Luce tavolo

GW 10 513
Dimmer incremento

GW 10 534
Quattro

GW 10 505
Campanello

GW 10 514
Dimmer decremento

GW 10 535
Cinque

GW 10 506
Ventilatore

GW 10 515
Freccia SU

GW 10 536
Sei

GW 10 507
Chiave

GW 10 516
Freccia GIÚ

GW 10 537
Sette

GW 10 511
Infermiera

GW 10 517
Freccia SU-GIÚ

GW 10 538
Otto

GW 10 512
Cameriera

GW 10 518
Freccia DX-SX

GW 10 539
Nove

GW 10 540
Zero

Re
lé

GW 10 726
Bianco lucido

GW 13 726
Natural beige sat.

GW 15 726
Bianco satinato

GW 12 726
Nero satinato
GW 14 726
Titanio lucido

Chiamata
1M-1P-NA/NC-12 V ac/dc

GW 10 724
Bianco lucido

GW 13 724
Natural beige sat.

GW 15 724
Bianco satinato

GW 12 724
Nero satinato
GW 14 724
Titanio lucido

Monostabile
1M-1P-10 A-250 V ac-1NA/NC

GW 10 723
Bianco lucido

GW 13 723
Natural beige sat.

GW 15 723
Bianco satinato

GW 12 723
Nero satinato
GW 14 723
Titanio lucido

Passo-passo, 4 sequenze
1M-2P-10 AX-250 V ac

GW 10 721
Bianco lucido

GW 13 721
Natural beige sat.

GW 15 721
Bianco satinato

GW 12 721
Nero satinato
GW 14 721
Titanio lucido

Passo-passo
1M-1P-10 AX-250 V ac

GW 10 594
Bianco lucido

GW 13 594
Natural beige sat.

GW 15 594
Bianco satinato

GW 12 594
Nero satinato
GW 14 594
Titanio lucido

Rivelatore movimento 1M
230V ac - 50/60 Hz

Us
ci

te
 ca

vo

M
ov

im
en

to
/ 

pr
es

en
za

GW 10 196
Bianco lucido

GW 13 196
Natural beige sat.

GW 15 196
Bianco satinato

GW 12 196
Nero satinato
GW 14 196
Titanio lucido

1M

GW 10 194
Bianco lucido

GW 13 194
Natural beige sat.

GW 15 194
Bianco satinato

GW 12 194
Nero satinato
GW 14 194
Titanio lucido

2M GW 10 595
Rilevatore presenza da soffitto

220-240 V ac 50/60 Hz

Co
pr

ifo
ri

GW 10 195
Bianco lucido

GW 13 195
Natural beige sat.

GW 15 195
Bianco satinato

GW 12 195
Nero satinato
GW 14 195
Titanio lucido

1M

GW 10 198
Bianco lucido

GW 13 198
Natural beige sat.

GW 15 198
Bianco satinato

GW 12 198
Nero satinato
GW 14 198
Titanio lucido

2M

GW 10 199
Bianco lucido

GW 13 199
Natural beige sat.

GW 15 199
Bianco satinato

GW 12 199
Nero satinato
GW 14 199
Titanio lucido

3M

GW 10 197
Bianco lucido

GW 13 197
Natural beige sat.

GW 15 197
Bianco satinato

GW 12 197
Nero satinato
GW 14 197
Titanio lucido

1/2M

Di
ff

us
or

i
in

te
rc

am
bi

ab
ili

GW 10 547
Rosso

GW 10 548
Verde

GW 10 549
Opale

GW 10 550
Ambra

Ta
st

i
in

te
rc

am
bi

ab
ili

GW 10 541
Bianco lucido

GW 13 541
Natural beige sat.

GW 15 541
Bianco satinato

GW 12 541
Nero satinato
GW 14 541
Titanio lucido

Generico

GW 10 542
Bianco lucido

GW 13 542
Natural beige sat.

GW 15 542
Bianco satinato

GW 12 542
Nero satinato
GW 14 542
Titanio lucido

Con etichetta

GW 10 543
Bianco lucido

GW 13 543
Natural beige sat.

GW 15 543
Bianco satinato

GW 12 543
Nero satinato
GW 14 543
Titanio lucido

Chiave

GW 10 545
Bianco lucido

GW 13 545
Natural beige sat.

GW 15 545
Bianco satinato

GW 12 545
Nero satinato
GW 14 545
Titanio lucido

Freccia verticale

GW 10 546
Bianco lucido

GW 13 546
Natural beige sat.

GW 15 546
Bianco satinato

GW 12 546
Nero satinato
GW 14 546
Titanio lucido

Freccia orizzontale

GW 10 544
Bianco lucido

GW 13 544
Natural beige sat.

GW 15 544
Bianco satinato

GW 12 544
Nero satinato
GW 14 544
Titanio lucido

Campanello

COMANDO BASCULANTE
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REGOLAZIONE

Di
m

m
er

Resistivo 100-900 W
Induttivo 40-300 VA
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 564
Bianco lucido

GW 13 564
Natural beige sat.

GW 15 564
Bianco satinato

GW 12 564
Nero satinato
GW 14 564
Titanio lucido

Resistivo 60-500 W
Induttivo 60-500 VA

230 V ac-50 Hz

GW 10 568
Bianco lucido

GW 13 568
Natural beige sat.

GW 15 568
Bianco satinato

GW 12 568
Nero satinato
GW 14 568
Titanio lucido

Resistivo 100-500 W
Induttivo 100-500 VA

Con deviatore
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 567
Bianco lucido

GW 13 567
Natural beige sat.

GW 15 567
Bianco satinato

GW 12 567
Nero satinato
GW 14 567
Titanio lucido

Universale
Resist. 10-160 W - LED 4-160 W 

Trasf. elettr. 10-160 W
Con deviatore 230 V ac-50/60 Hz

GW 10 575
Bianco lucido

GW 13 575
Natural beige sat.

GW 15 575
Bianco satinato

GW 12 575
Nero satinato
GW 14 575
Titanio lucido

Res./Ind. 40-300 W
Trasf. elettr. 40-300 W

LED 5-150 W
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 572 A
Bianco lucido

GW 13 572 A
Natural beige sat.

GW 15 572 A
Bianco satinato

GW 12 572 A
Nero satinato
GW 14 572 A
Titanio lucido

Res./Ind. 40-300 W
Trasf. elettr. 40-300 W

LED 5-150 W
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 573 A
Bianco lucido

GW 13 573 A
Natural beige sat.

GW 15 573 A
Bianco satinato

GW 12 573 A
Nero satinato
GW 14 573 A
Titanio lucido

COMPONENTI PER HOTEL

In
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2M-1P-NA-16 AX
Illuminabile (*)

GW 10 039
Bianco lucido

GW 13 039
Natural beige sat.

GW 15 039
Bianco satinato

GW 12 039
Nero satinato
GW 14 039
Titanio lucido

DND

GW 10 731
Bianco lucido

GW 13 731
Natural beige sat.

GW 15 731
Bianco satinato

GW 12 731
Nero satinato
GW 14 731
Titanio lucido

MUR

GW 10 732
Bianco lucido

GW 13 732
Natural beige sat.

GW 15 732
Bianco satinato

GW 12 732
Nero satinato
GW 14 732
Titanio lucido

DND + MUR

GW 10 733
Bianco lucido

GW 13 733
Natural beige sat.

GW 15 733
Bianco satinato

GW 12 733
Nero satinato
GW 14 733
Titanio lucido

1M - Opale
DND + MUR 

Illuminabile (*)

GW 10 736
Bianco lucido

GW 13 736
Natural beige sat.

GW 15 736
Bianco satinato

GW 12 736
Nero satinato
GW 14 736
Titanio lucido

ChoruSmart - serie civile

726



CH
O

R
U

SM
A

R
T

COMANDO ASSIALE

GW 10 677
1 comando

1M
100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 679
2 comandi

1M
100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 678
1 comando

2M
100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 680
2 comandi

2M
100-240 V ac - 50/60 Hz

M
od

ul
i a

us
ili

ar
i

GW 10 671
1M

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 673
1M

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 675
1M

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 672
2M

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 674
2M

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 676
2M

100-240 V ac - 50/60 Hz

M
od

ul
i i

nt
er

ru
tt

or
e

EV
O

M
od

ul
i d

im
m

er
EV

O

M
od

ul
i t

ap
pa

re
lla

EV
O

COMANDO TOUCH

Pl
ac

ch
e 

IC
E 

TO
UC

H
in

 v
et

ro

GW 16 955 CB
Bianco lucido
GW 16 955 CL
Natural beige lucido
GW 16 955 CN
Nero lucido
GW 16 955 CT
Titanio lucido

GW 10 922
1M

100-240 V ac
50/60 HzM

od
ul

o 
in

te
rr

ut
to

re
 s

im
bo

li 
in

te
rc

am
bi

ab
ili

GW 10 923
1M

100-240 V ac
50/60 Hz

M
od

ul
o 

di
m

m
er
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m
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li 
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GW 10 921
1M

100-240 V ac
50/60 Hz

M
od

ul
o 

ta
pp

ar
el

la
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m
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li 
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GW 10 924
1 comando

1M
100-240 V ac

50/60 Hz

GW 10 925
2 comandi

1M
100-240 V ac

50/60 Hz

M
od

ul
i a

us
ili

ar
i 

si
m

bo
li 

in
te

rc
am

bi
ab

ili
GW 10 551 S
Bianco lucido

GW 13 551 S
Natural beige sat.

GW 15 551 S
Bianco satinato

GW 12 551 S
Nero satinato
GW 14 551 S
Titanio lucido

GW 10 552 S
Bianco lucido

GW 13 552 S
Natural beige sat.

GW 15 552 S
Bianco satinato

GW 12 552 S
Nero satinato
GW 14 552 S
Titanio lucido

GW 10 553 S
Bianco lucido

GW 13 553 S
Natural beige sat.

GW 15 553 S
Bianco satinato

GW 12 553 S
Nero satinato
GW 14 553 S
Titanio lucido

Tasto - 1M
Da completare con lente

Tasto - 1M
Con diffusore

Tasto - 2M
Da completare con lente

Tasto - 2M
Con diffusore

Tasto - 1M
Da completare con 2 lenti

Tasto - 1M
Con 2 diffusori

Tasto - 2M
Da completare con 2 lenti

Tasto - 2M
Con 2 diffusori

Ta
st

i i
nt

er
ca

m
bi

ab
ili

 p
er

 m
od

ul
i a

ss
ia

li

GW 10 554 S
Bianco lucido

GW 13 554 S
Natural beige sat.

GW 15 554 S
Bianco satinato

GW 12 554 S
Nero satinato
GW 14 554 S
Titanio lucido

GW 10 558 S
Bianco lucido

GW 13 558 S
Natural beige sat.

GW 15 558 S
Bianco satinato

GW 12 558 S
Nero satinato
GW 14 558 S
Titanio lucido

GW 10 555 S
Bianco lucido

GW 13 555 S
Natural beige sat.

GW 15 555 S
Bianco satinato

GW 12 555 S
Nero satinato
GW 14 555 S
Titanio lucido

GW 10 556 S
Bianco lucido

GW 13 556 S
Natural beige sat.

GW 15 556 S
Bianco satinato

GW 12 556 S
Nero satinato
GW 14 556 S
Titanio lucido

GW 10 557 S
Bianco lucido

GW 13 557 S
Natural beige sat.

GW 15 557 S
Bianco satinato

GW 12 557 S
Nero satinato
GW 14 557 S
Titanio lucido

Le
nt

i c
on

 s
im

bo
li 

ill
um

in
ab

ili
pe

r t
as

ti 
as

si
al

i

GW 10 533 A
TV

GW 10 526 A
Luce corridoio

GW 10 525 A
Applique

GW 10 524 A
Lampadario

GW 10 523 A
Piantana

GW 10 528 A
Party

GW 10 527 A
Scenario

GW 10 532 A
Buonanotte

GW 10 530 A
Esco

GW 10 529 A
Entro

GW 10 531 A
Buongiorno

GW 10 511 A
Presa

GW 10 504 A
Abat jour

GW 10 503 A
Luce scale

GW 10 502 A
Luce

GW 10 501 A
Neutro

GW 10 506 A
Antifurto

GW 10 505 A
Campanello

GW 10 510 A
OFF

GW 10 508 A
ON OFF

GW 10 507 A
Chiave

GW 10 509 A
ON

GW 10 522 A
Tenda chiude

GW 10 515 A
Freccia

GW 10 514 A
Dimmer decremento

GW 10 513 A
Dimmer incremento

GW 10 512 A
Dimmer

GW 10 517 A
Chiude

GW 10 516 A
Apre

GW 10 521 A
Tenda apre

GW 10 519 A
Tapparella su

GW 10 518 A
Tapparella

GW 10 520 A
Tapparella giù

GW 10 537 A
Comfort

GW 10 536 A
Riscaldamento/
Raffrescamento

GW 10 535 A
Raffrescamento

GW 10 534 A
Riscaldamento

GW 10 539 A
Economy

GW 10 538 A
Precomfort

GW 10 541 A
Non disturbare

(DND)

GW 10 540 A
Auto

GW 10 542 A
Rifare la camera

(MUR)
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(*) forniti senza unità di segnalazione

M
ul
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d

Eu
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o

US
A

2P+T-15 A-250/125 V ac

GW 10 286
Bianco lucido

GW 13 286
Natural beige sat.

GW 15 286
Bianco satinato

GW 12 286
Nero satinato
GW 14 286
Titanio lucido

2P-15 A-250/125 V ac

GW 10 287
Bianco lucido

GW 13 287
Natural beige sat.

GW 15 287
Bianco satinato

GW 12 287
Nero satinato
GW 14 287
Titanio lucido

2P+T-15 A-250/125 V ac

GW 10 288
Bianco lucido

GW 13 288
Natural beige sat.

GW 15 288
Bianco satinato

GW 12 288
Nero satinato
GW 14 288
Titanio lucido

2P+T-13 A-250 V ac
15 A-127 V ac

GW 10 310
Bianco lucido

GW 13 310
Natural beige sat.

GW 15 310
Bianco satinato

GW 12 310
Nero satinato
GW 14 310
Titanio lucido

Fr
an

ce
se

GW 10 258
2P+T-16 A-250 V ac

Morsetti serraggio frontale

GW 10 257 F
2P+T-16 A-250 V ac

Cablaggio rapido

GW 10 260
Accessorio per linee dedicate

2P-16 A-250 V ac

GW 10 246
Bianco lucido

GW 13 246
Natural beige sat.

GW 15 246
Bianco satinato

GW 12 246
Nero satinato
GW 14 246
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Cablaggio rapido

GW 10 247 F
Bianco lucido

GW 13 247 F
Natural beige sat.

GW 15 247 F
Bianco satinato

GW 12 247 F
Nero satinato
GW 14 247 F
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 247
Bianco lucido

GW 13 247
Natural beige sat.

GW 15 247
Bianco satinato

GW 12 247
Nero satinato
GW 14 247
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Morsetti serraggio frontale

GW 10 248
Bianco lucido

GW 13 248
Natural beige sat.

GW 15 248
Bianco satinato

GW 12 248
Nero satinato
GW 14 248
Titanio lucido

GW 10 251
2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 351
2P+T-16 A-250 V ac

Morsetti serraggio frontale

GW 10 251 F
2P+T-16 A-250 V ac

Cablaggio rapido

Te
de

sc
o

2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 241
Bianco lucido

GW 13 241
Natural beige sat.

GW 15 241
Bianco satinato

GW 12 241
Nero satinato
GW 14 241
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Con coperchio - IP40

GW 10 242
Bianco lucido

GW 13 242
Natural beige sat.

GW 15 242
Bianco satinato

GW 12 242
Nero satinato
GW 14 242
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Morsetti serraggio frontale

GW 10 341
Bianco lucido

GW 13 341
Natural beige sat.

GW 15 341
Bianco satinato

GW 12 341
Nero satinato
GW 14 341
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Cablaggio rapido

GW 10 241 F
Bianco lucido

GW 13 241 F
Natural beige sat.

GW 15 241 F
Bianco satinato

GW 12 241 F
Nero satinato
GW 14 241 F
Titanio lucido

Ita
lia

no
/T

ed
es

co

GW 10 214
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente - Illuminabile (*)

GW 10 224
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente - Illuminabile (*)

GW 10 234
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente - Illuminabile (*)

2P+T-16 A-250 V ac
Bivalente

GW 10 204
Bianco lucido

GW 13 204
Natural beige sat.

GW 15 204
Bianco satinato

GW 12 204
Nero satinato
GW 14 204
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 205
Bianco lucido

GW 13 205
Natural beige sat.

GW 15 205
Bianco satinato

GW 12 205
Nero satinato
GW 14 205
Titanio lucido

Ita
lia

no

2x2P+T-16 A-250 V ac
Bivalente

GW 10 208
Bianco lucido

GW 13 208
Natural beige sat.

GW 15 208
Bianco satinato

GW 12 208
Nero satinato
GW 14 208
Titanio lucido

3x2P+T-16 A-250 V ac
Bivalente

GW 10 209
Bianco lucido

GW 13 209
Natural beige sat.

GW 15 209
Bianco satinato

GW 12 209
Nero satinato
GW 14 209
Titanio lucido

GW 10 213
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

GW 10 223
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

GW 10 233
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

2P+T-10 A-250 V ac

GW 10 201
Bianco lucido

GW 13 201
Natural beige sat.

GW 15 201
Bianco satinato

GW 12 201
Nero satinato
GW 14 201
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Bivalente

GW 10 203
Bianco lucido

GW 13 203
Natural beige sat.

GW 15 203
Bianco satinato

GW 12 203
Nero satinato
GW 14 203
Titanio lucido

PRELIEVO ENERGIA
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(*) forniti senza unità di segnalazione

PRELIEVO ENERGIA

GW 10 291
2P+T-16 A-250 V ac

Illuminabile (*)

Sv
iz

ze
ro

Is
ra

el
ia

no

2P+T-10 A-250 V ac
Tipo 13

GW 10 346
Bianco lucido

2P+T-16 A-250 V ac
Illuminabile (*)

GW 10 281
Bianco lucido

GW 13 281
Natural beige sat.

GW 15 281
Bianco satinato

GW 12 281
Nero satinato
GW 14 281
Titanio lucido

2P-10 A-250 V ac

GW 10 282
Bianco lucido

GW 13 282
Natural beige sat.

GW 15 282
Bianco satinato

GW 12 282
Nero satinato
GW 14 282
Titanio lucido

Pr
es

e 
pe

r r
as

oi
o

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 331
Bianco lucido

GW 13 331
Natural beige sat.

GW 15 331
Bianco satinato

GW 12 331
Nero satinato
GW 14 331
Titanio lucido

Pr
es

e 
in

te
rb

lo
cc

at
e

2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 311
Bianco lucido

GW 13 311
Natural beige sat.

GW 15 311
Bianco satinato

GW 12 311
Nero satinato
GW 14 311
Titanio lucido

2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 322
Bianco lucido

GW 13 322
Natural beige sat.

GW 15 322
Bianco satinato

GW 12 322
Nero satinato
GW 14 322
Titanio lucido

2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 312
Bianco lucido

GW 13 312
Natural beige sat.

GW 15 312
Bianco satinato

GW 12 312
Nero satinato
GW 14 312
Titanio lucido

2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 321
Bianco lucido

GW 13 321
Natural beige sat.

GW 15 321
Bianco satinato

GW 12 321
Nero satinato
GW 14 321
Titanio lucido

Ci
ne

se

2P+T-10 A-250 V ac

GW 10 391
Bianco lucido

GW 13 391
Natural beige sat.

GW 15 391
Bianco satinato

GW 12 391
Nero satinato
GW 14 391
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 392
Bianco lucido

GW 13 392
Natural beige sat.

GW 15 392
Bianco satinato

GW 12 392
Nero satinato
GW 14 392
Titanio lucido

In
di

an
o/

Su
da

fr
ic

an
o

2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 298
Bianco lucido

GW 13 298
Natural beige sat.

GW 15 298
Bianco satinato

GW 12 298
Nero satinato
GW 14 298
Titanio lucido

2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 299
Bianco lucido

GW 13 299
Natural beige sat.

GW 15 299
Bianco satinato

GW 12 299
Nero satinato
GW 14 299
Titanio lucido

In
gl

es
e

2P+T-13 A-250 V ac

GW 10 296
Bianco lucido

GW 13 296
Natural beige sat.

GW 15 296
Bianco satinato

GW 12 296
Nero satinato
GW 14 296
Titanio lucido

2P+T-15 A-250 V ac

GW 10 297
Bianco lucido

GW 13 297
Natural beige sat.

GW 15 297
Bianco satinato

GW 12 297
Nero satinato
GW 14 297
Titanio lucido

Au
st

ra
lia

no

2P+T-10 A-250 V ac

GW 10 306
Bianco lucido

GW 13 306
Natural beige sat.

GW 15 306
Bianco satinato

GW 12 306
Nero satinato
GW 14 306
Titanio lucido

2P+T-15 A-250 V ac

GW 10 307
Bianco lucido

GW 13 307
Natural beige sat.

GW 15 307
Bianco satinato

GW 12 307
Nero satinato
GW 14 307
Titanio lucido

Ar
ge

nt
in

o

2P+T-10 A-250 V ac

GW 10 301
Bianco lucido

GW 13 301
Natural beige sat.

GW 15 301
Bianco satinato

GW 12 301
Nero satinato
GW 14 301
Titanio lucido
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Ac
co

pp
ia

to
ri 

e 
pr

es
e 

US
B 

e 
HD

M
I

Al
im

en
ta

to
ri

US
B

GW 38 057
Accoppiatore USB

GW 38 056
Accoppiatore HDMI

Presa USB

GW 10 459
Bianco lucido

GW 13 459
Natural beige sat.

GW 15 459
Bianco satinato

GW 12 459
Nero satinato
GW 14 459
Titanio lucido

Alimentatore USB
Tipo A+A - 1M-3 A

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 447
Bianco lucido

GW 13 447
Natural beige sat.

GW 15 447
Bianco satinato

GW 12 447
Nero satinato
GW 14 447
Titanio lucido

Alimentatore USB
Tipo A+C - 1M-3 A

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 449
Bianco lucido

GW 13 449
Natural beige sat.

GW 15 449
Bianco satinato

GW 12 449
Nero satinato
GW 14 449
Titanio lucido

Pr
es

e 
SE

LV

Pr
es

e 
au

di
o 

vi
de

o

2P-6 A-24 V

GW 10 451
Bianco lucido

GW 13 451
Natural beige sat.

GW 15 451
Bianco satinato

GW 12 451
Nero satinato
GW 14 451
Titanio lucido

2P-6 A-24 V
Polarizzata

GW 10 452
Bianco lucido

GW 13 452
Natural beige sat.

GW 15 452
Bianco satinato

GW 12 452
Nero satinato
GW 14 452
Titanio lucido

Doppio RCA

GW 10 453
Bianco lucido

GW 13 453
Natural beige sat.

GW 15 453
Bianco satinato

GW 12 453
Nero satinato
GW 14 453
Titanio lucido

Per altoparlante

GW 10 454
Bianco lucido

GW 13 454
Natural beige sat.

GW 15 454
Bianco satinato

GW 12 454
Nero satinato
GW 14 454
Titanio lucido

Diffusione sonora

GW 10 458
Bianco lucido

GW 13 458
Natural beige sat.

GW 15 458
Bianco satinato

GW 12 458
Nero satinato
GW 14 458
Titanio lucido

Pr
es

e 
da

ti

RJ45 Cat. 5e
UTP

GW 10 434
Bianco lucido

GW 13 434
Natural beige sat.

GW 15 434
Bianco satinato

GW 12 434
Nero satinato
GW 14 434
Titanio lucido

RJ45 Cat. 5e
FTP

GW 10 436
Bianco lucido

GW 13 436
Natural beige sat.

GW 15 436
Bianco satinato

GW 12 436
Nero satinato
GW 14 436
Titanio lucido

RJ45 Cat. 6
UTP

GW 10 435
Bianco lucido

GW 13 435
Natural beige sat.

GW 15 435
Bianco satinato

GW 12 435
Nero satinato
GW 14 435
Titanio lucido

RJ45 Cat. 6
FTP

GW 10 437
Bianco lucido

GW 13 437
Natural beige sat.

GW 15 437
Bianco satinato

GW 12 437
Nero satinato
GW 14 437
Titanio lucido

Adattatore AMP/
Keystone Jack

GW 10 433
Bianco lucido

GW 13 433
Natural beige sat.

GW 15 433
Bianco satinato

GW 12 433
Nero satinato
GW 14 433
Titanio lucido

Pr
es

e 
da

ti

RJ45 cat. 5e
UTP

GW 10 421
Bianco lucido

GW 13 421
Natural beige sat.

GW 15 421
Bianco satinato

GW 12 421
Nero satinato
GW 14 421
Titanio lucido

RJ45 cat. 5e
FTP

GW 10 422
Bianco lucido

GW 13 422
Natural beige sat.

GW 15 422
Bianco satinato

GW 12 422
Nero satinato
GW 14 422
Titanio lucido

RJ45 cat. 6
UTP

GW 10 423
Bianco lucido

GW 13 423
Natural beige sat.

GW 15 423
Bianco satinato

GW 12 423
Nero satinato
GW 14 423
Titanio lucido

RJ45 cat. 6
FTP

GW 10 424
Bianco lucido

GW 13 424
Natural beige sat.

GW 15 424
Bianco satinato

GW 12 424
Nero satinato
GW 14 424
Titanio lucido

Adattatori
AMP/Keystone 

Jack

GW 10 431
Bianco lucido

GW 13 431
Natural beige sat.

GW 15 431
Bianco satinato

GW 12 431
Nero satinato
GW 14 431
Titanio lucido

Adattatori
SYSTIMAX 

Commscope

GW 10 438
Bianco lucido

GW 13 438
Natural beige sat.

GW 15 438
Bianco satinato

GW 12 438
Nero satinato
GW 14 438
Titanio lucido

Pr
es

e 
te

le
fo

ni
ch

e

Ad
at

ta
to

ri 
pe

r
fib

ra
 o

tt
ic

a

GW 38 335
Angolata SC/APC

RJ11

GW 10 401
Bianco lucido

GW 13 401
Natural beige sat.

GW 15 401
Bianco satinato

GW 12 401
Nero satinato
GW 14 401
Titanio lucido

Inglese 6 contatti

GW 10 406
Bianco lucido

GW 13 406
Natural beige sat.

GW 15 406
Bianco satinato

GW 12 406
Nero satinato
GW 14 406
Titanio lucido

RJ11

GW 10 409
Bianco lucido

GW 13 409
Natural beige sat.

GW 15 409
Bianco satinato

GW 12 409
Nero satinato
GW 14 409
Titanio lucido

TV
-S

AT

M
as

ch
er

in
e 

pe
r p

re
se

 
d’

an
te

nn
a

IEC maschio
0dB

GW 10 367
Bianco lucido

GW 13 367
Natural beige sat.

GW 15 367
Bianco satinato

GW 12 367
Nero satinato
GW 14 367
Titanio lucido

F femmina
0dB

GW 10 377
Bianco lucido

GW 13 377
Natural beige sat.

GW 15 377
Bianco satinato

GW 12 377
Nero satinato
GW 14 377
Titanio lucido

Per prese combinate TV-R

GW 10 386
Bianco lucido

GW 13 386
Natural beige sat.

GW 15 386
Bianco satinato

GW 12 386
Nero satinato
GW 14 386
Titanio lucido

Per prese combinate 
TV-R-SAT

GW 10 387
Bianco lucido

GW 13 387
Natural beige sat.

GW 15 387
Bianco satinato

GW 12 387
Nero satinato
GW 14 387
Titanio lucido

GW 20 277
Resistenza terminale

75 ohm

Ac
ce

ss
or

i
TV

 e
 T

V-
SA

T

TV
-F

M
-S

AT

TV-FM
0 dB

GW 10 381
Bianco lucido

GW 13 381
Natural beige sat.

GW 15 381
Bianco satinato

GW 12 381
Nero satinato
GW 14 381
Titanio lucido

TV-FM-SAT
0 dB

GW 10 382
Bianco lucido

GW 13 382
Natural beige sat.

GW 15 382
Bianco satinato

GW 12 382
Nero satinato
GW 14 382
Titanio lucido

TV-SAT
0 dB

GW 10 383
Bianco lucido

GW 13 383
Natural beige sat.

GW 15 383
Bianco satinato

GW 12 383
Nero satinato
GW 14 383
Titanio lucido

PRELIEVO DI SEGNALE

TV
-S

AT
(F

 fe
m

m
in

a)

TV
(IE

C 
m

as
ch

io
)

0 dB

GW 10 361
Bianco lucido

GW 13 361
Natural beige sat.

GW 15 361
Bianco satinato

GW 12 361
Nero satinato
GW 14 361
Titanio lucido

5 dB

GW 10 362
Bianco lucido

GW 13 362
Natural beige sat.

GW 15 362
Bianco satinato

GW 12 362
Nero satinato
GW 14 362
Titanio lucido

10 dB

GW 10 363
Bianco lucido

GW 13 363
Natural beige sat.

GW 15 363
Bianco satinato

GW 12 363
Nero satinato
GW 14 363
Titanio lucido

0 dB

GW 10 371
Bianco lucido

GW 13 371
Natural beige sat.

GW 15 371
Bianco satinato

GW 12 371
Nero satinato
GW 14 371
Titanio lucido

5 dB

GW 10 372
Bianco lucido

GW 13 372
Natural beige sat.

GW 15 372
Bianco satinato

GW 12 372
Nero satinato
GW 14 372
Titanio lucido

10 dB

GW 10 373
Bianco lucido

GW 13 373
Natural beige sat.

GW 15 373
Bianco satinato

GW 12 373
Nero satinato
GW 14 373
Titanio lucido
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PROTEZIONE

In
te

rr
ut

to
ri 

m
ag

ne
to

te
rm

ic
i d

iff
er

en
zi

al
i

1P+N-6 A-3 kA-10 mA
Curva C-Tipo A

GW 10 482
Bianco lucido

GW 13 482
Natural beige sat.

GW 15 482
Bianco satinato

GW 12 482
Nero satinato
GW 14 482
Titanio lucido

1P+N-10 A-3 kA-30 mA
Curva C-Tipo A

GW 10 486
Bianco lucido

GW 13 486
Natural beige sat.

GW 15 486
Bianco satinato

GW 12 486
Nero satinato
GW 14 486
Titanio lucido

1P+N-10 A-3 kA-10 mA
Curva C-Tipo A

GW 10 485
Bianco lucido

GW 13 485
Natural beige sat.

GW 15 485
Bianco satinato

GW 12 485
Nero satinato
GW 14 485
Titanio lucido

1P+N-16 A-3 kA-30 mA
Curva C-Tipo A

GW 10 489
Bianco lucido

GW 13 489
Natural beige sat.

GW 15 489
Bianco satinato

GW 12 489
Nero satinato
GW 14 489
Titanio lucido

1P+N-16 A-3 kA-10 mA
Curva C-Tipo A

GW 10 488
Bianco lucido

GW 13 488
Natural beige sat.

GW 15 488
Bianco satinato

GW 12 488
Nero satinato
GW 14 488
Titanio lucido

1P+N-6 A-3 kA-30 mA
Curva C-Tipo A

GW 10 483
Bianco lucido

GW 13 483
Natural beige sat.

GW 15 483
Bianco satinato

GW 12 483
Nero satinato
GW 14 483
Titanio lucido

Ap
pa

re
cc

hi
 d

i p
ro

te
zi

on
e

Portafusibile
In MAX=16 A

GW 10 491
Bianco lucido

GW 13 491
Natural beige sat.

GW 15 491
Bianco satinato

GW 12 491
Nero satinato
GW 14 491
Titanio lucido

Limitatore di 
sovratensione

GW 10 492
Bianco lucido

GW 13 492
Natural beige sat.

GW 15 492
Bianco satinato

GW 12 492
Nero satinato
GW 14 492
Titanio lucido

In
te

rr
ut

to
ri 

m
ag

ne
to

te
rm

ic
i

1P-6 A-3 kA
Curva C

GW 10 461
Bianco lucido

GW 13 461
Natural beige sat.

GW 15 461
Bianco satinato

GW 12 461
Nero satinato
GW 14 461
Titanio lucido

1P-10 A-3 kA
Curva C

GW 10 462
Bianco lucido

GW 13 462
Natural beige sat.

GW 15 462
Bianco satinato

GW 12 462
Nero satinato
GW 14 462
Titanio lucido

1P-16 A-3 kA
Curva C

GW 10 463
Bianco lucido

GW 13 463
Natural beige sat.

GW 15 463
Bianco satinato

GW 12 463
Nero satinato
GW 14 463
Titanio lucido

1P+N-6 A-3 kA
Curva C

GW 10 466
Bianco lucido

GW 13 466
Natural beige sat.

GW 15 466
Bianco satinato

GW 12 466
Nero satinato
GW 14 466
Titanio lucido

1P+N-10 A-3 kA
Curva C

GW 10 467
Bianco lucido

GW 13 467
Natural beige sat.

GW 15 467
Bianco satinato

GW 12 467
Nero satinato
GW 14 467
Titanio lucido

1P+N-16 A-3 kA
Curva C

GW 10 468
Bianco lucido

GW 13 468
Natural beige sat.

GW 15 468
Bianco satinato

GW 12 468
Nero satinato
GW 14 468
Titanio lucido
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SEGNALAZIONE

(*) forniti senza unità di segnalazione

La
m

pa
de

 s
eg

na
pa

ss
o

2M
Opale

GW 10 651
Bianco lucido

GW 13 651
Natural beige sat.

GW 15 651
Bianco satinato

GW 12 651
Nero satinato
GW 14 651
Titanio lucido

4M
Opale

GW 10 656
Bianco lucido

GW 13 656
Natural beige sat.

GW 15 656
Bianco satinato

GW 12 656
Nero satinato
GW 14 656
Titanio lucido

Sp
ie

 d
i s

eg
na

la
zi

on
e 

sp
or

ge
nt

i

2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz
Opale

GW 10 631
Bianco lucido

GW 13 631
Natural beige sat.

GW 15 631
Bianco satinato

GW 12 631
Nero satinato
GW 14 631
Titanio lucido

2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz
Verde

GW 10 632
Bianco lucido

GW 13 632
Natural beige sat.

GW 15 632
Bianco satinato

GW 12 632
Nero satinato
GW 14 632
Titanio lucido

2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz
Rosso

GW 10 633
Bianco lucido

GW 13 633
Natural beige sat.

GW 15 633
Bianco satinato

GW 12 633
Nero satinato
GW 14 633
Titanio lucido

2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz
Ambra

GW 10 634
Bianco lucido

GW 13 634
Natural beige sat.

GW 15 634
Bianco satinato

GW 12 634
Nero satinato
GW 14 634
Titanio lucido

Sp
ie

 d
i s

eg
na

la
zi

on
e 

si
ng

ol
e

Sp
ie

 d
i s

eg
na

la
zi

on
e 

do
pp

ie

1/2M - Opale
Illuminabile (*)

GW 10 641
Bianco lucido

GW 13 641
Natural beige sat.

GW 15 641
Bianco satinato

GW 12 641
Nero satinato
GW 14 641
Titanio lucido

1M - Opale
Illuminabile (*)

GW 10 621
Bianco lucido

GW 13 621
Natural beige sat.

GW 15 621
Bianco satinato

GW 12 621
Nero satinato
GW 14 621
Titanio lucido

1M - Verde
Illuminabile (*)

GW 10 622
Bianco lucido

GW 13 622
Natural beige sat.

GW 15 622
Bianco satinato

GW 12 622
Nero satinato
GW 14 622
Titanio lucido

1M - Rosso
Illuminabile (*)

GW 10 623
Bianco lucido

GW 13 623
Natural beige sat.

GW 15 623
Bianco satinato

GW 12 623
Nero satinato
GW 14 623
Titanio lucido

1M - Ambra
Illuminabile (*)

GW 10 624
Bianco lucido

GW 13 624
Natural beige sat.

GW 15 624
Bianco satinato

GW 12 624
Nero satinato
GW 14 624
Titanio lucido

1M - Rosso/Verde
Illuminabile (*)

GW 10 629
Bianco lucido

GW 13 629
Natural beige sat.

GW 15 629
Bianco satinato

GW 12 629
Nero satinato
GW 14 629
Titanio lucido

1/2M - Verde
Illuminabile (*)

GW 10 642
Bianco lucido

GW 13 642
Natural beige sat.

GW 15 642
Bianco satinato

GW 12 642
Nero satinato
GW 14 642
Titanio lucido

1/2M - Rosso
Illuminabile (*)

GW 10 643
Bianco lucido

GW 13 643
Natural beige sat.

GW 15 643
Bianco satinato

GW 12 643
Nero satinato
GW 14 643
Titanio lucido

1/2M - Ambra
Illuminabile (*)

GW 10 644
Bianco lucido

GW 13 644
Natural beige sat.

GW 15 644
Bianco satinato

GW 12 644
Nero satinato
GW 14 644
Titanio lucido

1M - Opale
Illuminabile (*)

GW 10 628
Bianco lucido

GW 13 628
Natural beige sat.

GW 15 628
Bianco satinato

GW 12 628
Nero satinato
GW 14 628
Titanio lucido

230 V ac-50 Hz

Ro
nz

at
or

i

12 V ac-50 Hz

GW 10 606
Bianco lucido

GW 13 606
Natural beige sat.

GW 15 606
Bianco satinato

GW 12 606
Nero satinato
GW 14 606
Titanio lucido

GW 10 607
Bianco lucido

GW 13 607
Natural beige sat.

GW 15 607
Bianco satinato

GW 12 607
Nero satinato
GW 14 607
Titanio lucido

Su
on

er
ie

12 V ac-50 Hz

GW 10 601
Bianco lucido

GW 13 601
Natural beige sat.

GW 15 601
Bianco satinato

GW 12 601
Nero satinato
GW 14 601
Titanio lucido

230 V ac-50 Hz

GW 10 602
Bianco lucido

GW 13 602
Natural beige sat.

GW 15 602
Bianco satinato

GW 12 602
Nero satinato
GW 14 602
Titanio lucido

12 V ac/dc
Tre ingressi indipendenti

GW 10 611
Bianco lucido

GW 13 611
Natural beige sat.

GW 15 611
Bianco satinato

GW 12 611
Nero satinato
GW 14 611
Titanio lucido

230 V ac-50 Hz
Tre ingressi indipendenti

GW 10 612
Bianco lucido

GW 13 612
Natural beige sat.

GW 15 612
Bianco satinato

GW 12 612
Nero satinato
GW 14 612
Titanio lucido

La
m

pa
de

 a
nt

i b
la

ck
-o

ut

La
m

pa
de

 d
i e

m
er

ge
nz

a

230 V ac-50/60 Hz
Estraibile

GW 10 661
Bianco lucido
GW 13 661
Natural beige sat.
GW 12 661
Nero satinato
GW 14 661
Titanio lucido

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 662
Bianco lucido

GW 13 662
Natural beige sat.

GW 15 662
Bianco satinato

GW 12 662
Nero satinato
GW 14 662
Titanio lucido

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 663
Bianco lucido

GW 13 663
Natural beige sat.

GW 15 663
Bianco satinato

GW 12 663
Nero satinato
GW 14 663
Titanio lucido

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 666
Bianco lucido

GW 13 666
Natural beige sat.

GW 15 666
Bianco satinato

GW 12 666
Nero satinato
GW 14 666
Titanio lucido

ChoruSmart - serie civile
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Pr
og

ra
m

m
at

or
i 

el
et

tr
on

ic
i

230 V ac-50/60 Hz
Giornaliero/Settimanale

GW 10 581
Bianco lucido
GW 12 581
Nero satinato
GW 14 581
Titanio lucido

Ac
ce

ss
or

i

GW A1 541
Supporto per montaggio a 

parete sensore acqua

GW 30 522
Elettrovalvola GAS

3/4”-230 V ac-12 VA

GW 10 720
Alimentatore

100/240 V ac-50/60 Hz
12 V dc

GW A1 514
Sensore acqua Zigbee

A batteria

GW A1 521
Attuatore Zigbee 1 canale

230 V ac-50 Hz

Ri
ve

la
to

ri

GPL
12 V ac/dc

GW 10 711
Bianco lucido
GW 12 711
Nero satinato
GW 14 711
Titanio lucido

GAS Metano
12 V ac/dc

GW 10 712
Bianco lucido

GW 13 712
Natural beige sat.

GW 15 712
Bianco satinato

GW 12 712
Nero satinato
GW 14 712
Titanio lucido

ALLARMI TECNICI

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT

Te
rm

os
ta

ti

Cr
on

ot
er

m
os

ta
ti

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 703
Bianco lucido
GW 12 703
Nero satinato
GW 14 703
Titanio lucido

Thermo ICE WiFi
110-230 V ac-50/60 Hz

Da parete

GW 16 970 CB
Bianco lucido
GW 16 970 CN
Nero lucido
GW 16 970 CT 
Titanio lucido

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 705
Bianco lucido

GW 13 705
Natural beige sat.

GW 15 705
Bianco satinato

GW 12 705
Nero satinato
GW 14 705
Titanio lucido

100-240 V ac - 50/60 Hz

GW 10 709
Bianco lucido

GW 13 709
Natural beige sat.

GW 15 709
Bianco satinato

GW 12 709
Nero satinato
GW 14 709
Titanio lucido

Su
pp

or
ti 

pe
r s

ca
to

le
 

re
tt

an
go

la
ri

GW 16 803
A vite - 3 posti

GW 16 804
A vite - 4 posti

GW 16 824
A vite (non incluse) per scatole francesi

GW 16 806
A vite - 6 posti

GW 16 825
A vite (non incluse) per scatole francesi

GW 16 807 N
A vite - 7 posti

GW 16 808
A vite - 4+4 posti

GW 16 812
A vite - 6+6 posti

ACCESSORI

Un
ità

 d
i s

eg
na

la
zi

on
e 

LE
D

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 881
Blu
GW 10 882
Bianco
GW 10 883
Rosso
GW 10 884
Verde
GW 10 885
Ambra

GW 20 902
Bianco

12 V-S6x36

GW 20 903
Bianco

24 V-S6x36

La
m

pa
de

 a
 s

ilu
ro

Ch
ia

vi

GW 20 901
Per interruttori e 

deviatori

GW 30 912
Per pulsanti

GW 10 894
Bianco

12/24 V ac/dc

SUPPORTI STANDARD PER PLACCHE ONE, GEO, EGO, LUX E ICE

Su
pp

or
ti 

pe
r s

ca
to

le
 to

nd
e/

qu
ad

ra
te

 e
 re

tt
an

go
la

ri

GW 16 802
A vite - 2 postiSu

pp
or

ti 
pe

r s
ca

to
le

 
to

nd
e/

qu
ad

ra
te

GW 16 821
Con griffe - 2 posti

GW 16 823
Con griffe lunghe - 2 posti

GW 16 822
A vite (non incluse) - 2 posti

Co
pe

rt
ur

e 
pa

ra
tin

te
gg

ia
tu

ra

Per supporti 
rettangolari

GW 16 873
3 posti
GW 16 874
4 posti
GW 16 877 N
7 posti

GW 16 871
Per supporti quadrati

733
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COMANDO - VERSIONE BIANCO LUCIDO

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI A VITE

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 001 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 10 002 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 10 003 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 1/2
GW 10 021 1P - 10 AX Neutro 100 W 12/24
GW 10 022 1P - 10 AX illuminabile Con diffusore 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 10 031 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 10 032 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 10 033 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 10 041 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 10 042 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 10 043 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 001

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 004 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 12/48
GW 10 005 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 12/24
GW 10 006 2P - 10 AX Con chiave 0/1 100 W 1/12

N. moduli: 2
GW 10 034 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 10 035 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW10006 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 10 004

INTERRUTTORE 2P - 250 V AC - PER IMPIEGHI GRAVOSI
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 007 2P - 25 AX Neutro 0/1 250 W 12/24

APPLICAZIONI: adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (es. forni, condizionatori, boiler, ecc.).

GW 10 007

Dispositivi modulari Bianco lucido

I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-
placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale 
ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi 
ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare 
gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le 
più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le 
operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, 
unico per tutte le placche ed i frutti.

ChoruSmart
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DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 051 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 10 052 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 10 053 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24
GW 10 054 1P - 10 AX Con chiave 100 W 1/12

N. moduli: 1/2
GW 10 061 1P - 10 AX Neutro 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 10 071 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 10 072 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 10 073 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 10 081 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 10 082 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 10 083 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW10054 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 10 051

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 091 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/48
GW 10 092 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 10 093 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 2
GW 10 101 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 10 102 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 10 103 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

N. moduli: 3
GW 10 111 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 10 112 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 10 113 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 091

COMMUTATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 121 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

N. moduli: 2
GW 10 123 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 6/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 10 121

COMMUTATORE 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 122 2P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Dotato di 6 morsetti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 10 122
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PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 131 1P NA - 16 A Neutro - 12/96
GW 10 132 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 12/24
GW 10 133 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 10 136 1P NA - 16 A Tirante - 1/12
GW 10 137 1P NC - 16 A Neutro O rosso 12/24
GW 10 138 1P NC+NA - 16 A Arresto Rosso 12/24
GW 10 139 1P NA+NC - 16 A Marcia Verde 12/24
GW 10 140 1P NA+NA - 10 A Con interblocco SU - GIU’ 12/24
GW 10 141 1P NA+NA - 16 A Doppio - 12/24
GW 10 142 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore verde - 12/24
GW 10 143 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore rosso - 12/24
GW 10 144 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore opale - 12/24
GW 10 151 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Luce 12/24
GW 10 152 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Chiave 12/24
GW 10 153 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Campanello 12/24

N. moduli: 1/2
GW 10 161 1P NA - 10 A Neutro - 6/24
GW 10 162 1P NA - 10 A illuminabile Con diffusore - 6/24

N. moduli: 2
GW 10 171 1P NA - 16 A Neutro - 6/24
GW 10 172 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 6/24
GW 10 173 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 6/24

N. moduli: 3
GW 10 181 1P NA - 16 A Neutro - 4/12
GW 10 182 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 4/12
GW 10 183 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
GW10136 cordone in materiale isolante di lunghezza 140cm con pomello rosso.
GW10140 pulsante con interblocco meccanico. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti; indicato per l’azionamento di apparecchi motorizzati con inversione di direzione (es. 
tapparelle, tende, ecc.).
GW10141 pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente.

GW 10 131

PULSANTI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 134 2P NA - 16 A Neutro O 12/24
GW 10 135 2P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 10 145 2P NA - 10 A Con chiave - 1/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW10145 fornito con 2 chiavi. Chiavi di ricambio: GW30912.

GW 10 134

PULSANTI 1P CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250 V AC
Codice Descrizione Tensione lampada Lampada Potenza lampada Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 10 191 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 6/24

N. moduli: 3
GW 10 192 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 4/16

CARATTERISTICHE: lampada non inclusa.

GW 10 191
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO A MOLLA

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 10 031 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 10 032 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 10 033 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 031 F

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 10 034 F 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 10 035 F 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 034 F

DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 10 071 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 10 072 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 10 073 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 071 F

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 10 101 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 10 102 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 10 103 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 101 F

PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 10 171 F 1P NA - 16 A Neutro 6/24
GW 10 172 F 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore 6/24
GW 10 173 F 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 171 F



ChoruSmart - serie civile

738

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - COMBINATI - 250V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
Conf.
Imb.

N. moduli: 2
GW 10 078 F Doppio deviatore 1P - 16 AX Neutro - 200 W 6/24
GW 10 159 F Deviatore 1P - 16 AX / Pulsante 1P NA - 16 A Neutro - 200 W 6/24
GW 10 160 F Doppio pulsante 1P NA - 16 A Neutro SU - GIU’ - STOP - 6/24

NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 160 F

APPARECCHI DI COMANDO - ASSIALI - MORSETTI A VITE

MODULI INTERRUTTORI ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 671 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 672 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: dispositivi per comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idonei per il comando di lampade ad incandescenza ed alogene 
(240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Pulsante locale ad azionamento 
assiale per il comando della lampada collegata al dispositivo.
Dotati di 1 ingresso per replicare il comando locale del carico tramite modulo ausiliario GW10677, GW10678 o pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato, possibilità di accensione del carico attraverso i moduli 
assiali ausiliari o pulsanti di tipo NA. I dispositivi sono dotati di un LED blu configurabile che può essere  impostato in modalità OFF, localizzazione o segnalazione dello stato del carico collegato.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10671 deve essere completato con i tasti GW10551S o GW10555S; il GW10672 deve essere completato con i tasti GW10552S o 
GW10556S. 

GW 10 671

MODULI DIMMER ASSIALI - EVO
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 673 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12
GW 10 674 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due pulsanti locali ad azionamento assiale per la dimmerazione del carico collegato.
Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del carico tramite il modulo ausiliario GW10679, GW10680 o pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile aggiungere accensioni del carico attraverso i moduli assiali ausiliari, o pulsanti 
di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per la funzione OFF di centralizzazione. I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati 
in modalità OFF, localizzazione o segnalazione del carico collegato.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. I dispositivi devono essere completati di 
tasto frontale: il GW10673 deve essere completato con i tasti GW10553S o GW10557S; il GW10674 deve essere completato con i tasti GW10554S o GW10558S.

GW 10 673

MODULI TAPPARELLA ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Corrente max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 675 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12
GW 10 676 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 2 1/6

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due pulsanti locali ad azionamento assiale consentono di comandare il motore collegato al dispositivo. Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite il modulo ausiliario 
GW10679, GW10680 o pulsanti sali/scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile movimentare la tapparella/veneziana attraverso i moduli assiali ausiliari o pulsanti sali/
scendi di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per le funzioni di centralizzazione (Su/Giù). I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili per la localizzazione 
e la segnalazione della movimentazione della tapparella/veneziana.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10675 deve essere completato con i tasti GW10553S o GW10557S; il GW10676 deve essere completato con i tasti GW10554S o 
GW10558S.   

GW 10 675

MODULI 1 COMANDO ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 677 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 678 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli interruttore EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati in modalità OFF, localizzazione o visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10677 deve essere completato con i tasti GW10551S o GW10555S; il GW10678 deve essere completato con i tasti GW10552S o 
GW10556S.

GW 10 677

Novità
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LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI BASCULANTI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Adatto per: Servizi generici

GW 10 501 Neutro 20/240
GW 10 502 Luce 20/240
GW 10 503 Luce scale 20/240
GW 10 504 Luce tavolo 20/240
GW 10 505 Campanello 20/240
GW 10 506 Ventilatore 20/240
GW 10 507 Chiave 20/240
GW 10 508 Allarme 20/240
GW 10 509 ON 20/240
GW 10 510 OFF 20/240
GW 10 511 Infermiera 20/240
GW 10 512 Cameriera 20/240
GW 10 513 Dimmer incremento 20/240
GW 10 514 Dimmer decremento 20/240
GW 10 515 Freccia SU 20/240
GW 10 516 Freccia GIÚ 20/240
GW 10 517 Freccia SU - GIÚ 20/240
GW 10 518 Freccia DX-SX 20/240

Adatto per: Servizi numerici
GW 10 531 Uno 20/240
GW 10 532 Due 20/240
GW 10 533 Tre 20/240
GW 10 534 Quattro 20/240
GW 10 535 Cinque 20/240
GW 10 536 Sei 20/240
GW 10 537 Sette 20/240
GW 10 538 Otto 20/240
GW 10 539 Nove 20/240
GW 10 540 Zero 20/240

NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente neutra in dotazione sugli apparecchi di comando basculanti illuminabili.

MODULI 2 COMANDI ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 679 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 680 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli dimmer e tapparella EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati in modalità OFF, localizzazione o visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10679 deve essere completato con i tasti GW10553S o GW10557S; il GW10680 deve essere completato con i tasti GW10554S o 
GW10558S.

GW 10 679

TASTI INTERCAMBIABILI PER COMANDI ASSIALI
Codice Colore Tasto N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 551 S Bianco lucido Da completare con lente 1 1/48
GW 10 552 S Bianco lucido Da completare con lente 2 1/48
GW 10 553 S Bianco lucido Da completare con 2 lenti 1 1/48
GW 10 554 S Bianco lucido Da completare con 2 lenti 2 1/48
GW 10 555 S Bianco lucido Con 1 diffusore 1 1/48
GW 10 556 S Bianco lucido Con 1 diffusore 2 1/48
GW 10 557 S Bianco lucido Con 2 diffusori 1 1/48
GW 10 558 S Bianco lucido Con 2 diffusori 2 1/48

NOTE: da utilizzare per completare i moduli assiali EVO ed i comandi assiali ausiliari.

GW 10 551 S

Novità
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LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI ASSIALI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
GW 10 501 A Neutro 24
GW 10 502 A Luce 24
GW 10 503 A Luce scale 24
GW 10 504 A Abat jour 24
GW 10 505 A Campanello 24
GW 10 506 A Antifurto 24
GW 10 507 A Chiave 24
GW 10 508 A ON OFF 24
GW 10 509 A ON 24
GW 10 510 A OFF 24
GW 10 511 A Presa 24
GW 10 512 A Dimmer 24
GW 10 513 A Dimmer incremento 24
GW 10 514 A Dimmer decremento 24
GW 10 515 A Freccia 24
GW 10 516 A Apre 24
GW 10 517 A Chiude 24
GW 10 518 A Tapparella 24
GW 10 519 A Tapparella su 24
GW 10 520 A Tapparella giù 24
GW 10 521 A Tenda apre 24
GW 10 522 A Tenda chiude 24
GW 10 523 A Piantana 24
GW 10 524 A Lampadario 24
GW 10 525 A Applique 24
GW 10 526 A Luce corridoio 24
GW 10 527 A Scenario 24
GW 10 528 A Party 24
GW 10 529 A Entro 24
GW 10 530 A Esco 24
GW 10 531 A Buongiorno 24
GW 10 532 A Buonanotte 24
GW 10 533 A TV 24
GW 10 534 A Riscaldamento 24
GW 10 535 A Raffrescamento 24
GW 10 536 A Riscaldamento/Raffrescamento 24
GW 10 537 A Comfort 24
GW 10 538 A Precomfort 24
GW 10 539 A Economy 24
GW 10 540 A Auto 24
GW 10 541 A Do not disturb 24
GW 10 542 A Make up the room 24

NOTE: da utilizzare per personalizzare i tasti intercambiabili per comandi assiali con 1 e 2 lenti.

TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER DISPOSITIVI BASCULANTI

TASTI PER COMANDI BASCULANTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER SPIE
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Descrizione: Tasti 22x22 mm

GW 10 541 Generico 4/48
GW 10 542 Con etichetta 4/48
GW 10 543 Chiave 4/48
GW 10 544 Campanello 4/48
GW 10 545 Freccia verticale 4/48
GW 10 546 Freccia orizzontale 4/48

Descrizione: Diffusori
GW 10 547 Rosso 4/48
GW 10 548 Verde 4/48
GW 10 549 Opale 4/48
GW 10 550 Ambra 4/48

APPLICAZIONI: diffusori da utilizzare in sostituzione di quelli presenti sulle spie GW10142, GW10143, GW10144.
NOTE: il sistema modulare ChoruSmart permette l’utilizzo dei tasti intercambiabili 22x22 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW10141, GW10142, 
GW10143, GW10144. Simboli/diffusori non adatti per i tasti assiali EVO.
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PULSANTI ELETTRONICI BASCULANTI SOFT-CLICK

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK UNIVERSALE
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 915 1NA/NC 4A (AC1) 230 V ac - Privo di potenziale Neutro Relè, dimmer, interfacce contatti bus 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante adatto al collegamento di interfacce contatti bus KNX e al comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per 
comando remoto.

GW 10 915

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK LUMINOSO
Codice Tensione di alimentazione Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
GW 10 912 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 4A (AC1) 230 V ac Con diffusore Relè, dimmer 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante per il comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per comando remoto.
Dotato di led di localizzazione di colore ambra.

GW 10 912

PULSANTI ELETTRONICI SOFT-CLICK LUMINOSI PER INGRESSI BUS
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 913 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/12
GW 10 916 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/12

N. moduli: 2
GW 10 917 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/6
GW 10 918 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/6

CARATTERISTICHE: pulsanti per ingressi bus dedicati per collegamenti di interfacce contatti bus KNX. Dotati di led bicolore ambra/verde, con colore selezionabile mediante selettore 
(programmabile per operare come spia di localizzazione notturna o per indicare lo stato del carico).

GW 10 913

PULSANTE ELETTRONICI SOFT-CLICK DOPPIO
Codice Tipo di contatto Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 914 Doppio, privo di potenziale e con interblocco Neutro SU - GIU’ 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante doppio per tapparelle dedicato per collegamenti di interfacce contatti bus KNX o di centraline elettroniche per la movimentazione di tapparelle.

GW 10 914
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MODULI COMANDO TOUCH

MODULO INTERRUTTORE TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 922 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12

CARATTERISTICHE: dispositivo per il comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza ed 
alogene (240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Dotato di 1 ingresso per 
replicare il comando locale del carico tramite i moduli di comando touch ausiliari GW10924, pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED 
blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 922

MODULO DIMMER TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 923 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due aree touch per la dimmerazione del carico collegato. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale 
del carico tramite i moduli 2 comandi touch ausiliari GW10925, pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di 
localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Funzione OFF di centralizzazione attraverso l’ingresso dedicato.  
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. Da completare con placche ICE touch (cod. 
GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 923

MODULO TAPPARELLA TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Potenza max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 921 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due aree touch per comandare il motore collegato al dispositivo. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite i moduli 2 comandi ausiliari touch GW10925, pulsanti sali/
scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione (Su/Giù). Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Funzione di centralizzazione (Su/Giù) attraverso gli ingressi dedicati. 
NOTE: Da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 921

MODULO 1 COMANDO TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 924 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare il modulo GW10922. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo 
Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 924

MODULO 2 COMANDI TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 925 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare i moduli GW10921 e GW10923. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 925

Novità
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PLACCHE ICE TOUCH

ICE TOUCH - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CB 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento ai moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, modulo 
ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi, possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CB

COPRIFORI E USCITE CAVO

COPRIFORI
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 195 1 posto 1 10/200
GW 10 197 1/2 posto 1/2 4/48
GW 10 198 2 posti 2 1/48
GW 10 199 3 posti 3 1/48

GW 10 195

USCITE CAVO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 194 2 posti 2 6/48
GW 10 196 1 posto 1 1/48

NOTE: GW10196 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 6 mm, ø max 10 mm.
GW10194 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 4 mm, ø max 10 mm. Da installare con l’uscita cavo verso il basso.

GW 10 194

RIVELATORI DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Conf.

Imb.
GW 10 594 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 230 V ac 1/4

CARATTERISTICHE: regolazione durata intervento 15 sec. - 10 minuti. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito. Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 
700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori 
e motoriduttori: 400 VA, carichi LED: 60 W (max. 10 lampade). Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali 
utilizzare un relè di appoggio.
APPLICAZIONI: risparmio energetico: comando dell’illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone. Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover 
azionare interruttori.
NOTE: non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo corretto. Apertura fascio di rilevamento 120°, profondità 
di rilevamento max 8 metri.

GW 10 594

Novità
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RILEVATORE DI PRESENZA A SOFFITTO
Codice Tensione di alimentazione Altezza montaggio (m) Sensore luminosità Dimensioni HxØ (mm) Conf.

Imb.
GW 10 595 220/240 V ac - 50/60 Hz Da 2,2 a 6 < 3 ÷ 2000 Lux 44x111,5 1

CARATTERISTICHE: sensore di presenza, campo di rilevamento: 360° di forma circolare (diametro max 18 metri); installabile tramite molle di fissaggio, su scatola da superficie o scatola da 
incasso. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza/alogene: 1000W, lampade LED: 200W (4 / 23 W - max. 8 lampade).
NOTE: dotato di scatola da superficie in grado di portare l’installazione del sensore da IP20 a IP44.

GW 10 595

RELÈ

RELÈ - 230 V AC 50/60 HZ
Codice Tipo N. poli Contatti di uscita Bobina Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 10 721 Passo-passo 1P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 10 723 Passo-passo, 4 seq. 2P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 10 724 Monostabile 1P 1NA/NC 10 A (AC1)/2 A (AC15)250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12

CARATTERISTICHE: GW10721, GW10723 idonei per il comando di lampade incandescenza/alogene: 1000 W, fluorescenti con ballast elettronici: 400 W, fluorescenti con ballast elettromeccanico 
rifasato: 360 W, lampade CFL: 200 W, lampade a LED 230V ac: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione con trasformatore elettronico: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione 
con trasformatore elettromeccanico: 400 W.
APPLICAZIONI: GW10721,GW10723 comando di apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti remoti NA.
GW10721 comando marcia/arresto di motori (aspiratori, agitatori d’aria, etc. ).
GW10724 come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra circuito di comando e di utilizzazione.GW 10 724

RELÈ DI CHIAMATA - 12 V AC/DC
Codice Tensione di alimentazione N. poli Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 726 12 V ac/dc 1P 1NA/NC 12 V (max. 1A) 1 1/12

CARATTERISTICHE: ingressi per i pulsanti remoti NA di allarme (es. GW10136) e di reset allarme (es. GW10145). LED verde di segnalazione stato allarme.

GW 10 726

Novità
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TASTI INTERCAMBIABILI

TASTI INTERCAMBIABILI
Codice Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 731 Con diffusore DND 1 4/48
GW 10 732 Con diffusore MUR 1 4/48
GW 10 733 Neutro DND+MUR 1 4/48

CARATTERISTICHE: dotati di tampografia “Do not disturb” (DND) e “Make up the room” (MUR). Da utilizzare per personalizzare i dispositivi di comando ChoruSmart. GW10731 e GW10732 adatti 
per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti. GW10733 adatto per commutatori e pulsanti a 3 posizioni.

GW 10 733

SPIA DI SEGNALAZIONE

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA
Codice Colore diffusore Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 736 Opale DND+MUR 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED non incluse.

GW 10 736

COMPONENTI PER HOTEL - VERSIONE BIANCO LUCIDO

INTERRUTTORE A BADGE

INTERRUTTORE A BADGE
Codice Descrizione Badge larghezza max. Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 039 1P NA - 16 AX illuminabile 54 mm 200 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: il prodotto può essere installato direttamente in placche 2 moduli; con placche di modularità superiore si suggerisce di affiancare 2 coprifori da 1/2 modulo (uno a destra e uno 
a sinistra).
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all’interno di camere d’albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l’ambiente è occupato (a badge inserito)
NOTE: badge non inclusi. L’articolo utilizza un’unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 039
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PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE BIANCO LUCIDO

PRESE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 201 2P+T - 10 A P11 Ø 4 mm 1 12/96
GW 10 203 2P+T - 16 A bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/96

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 203

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO - 250V AC
Codice Descrizione Alveolo di terra Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 204 2P+T - 16 A bivalente Laterale e centrale P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/48
GW 10 205 2P+T - 16 A Laterale e centrale P30 Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 204

PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 208 2x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 2 6/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 10 208

PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 209 3x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 3 4/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 10 209
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PRESE PER LINEE DEDICATE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 213 2P+T - 16 A bivalente Rosso P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 223 2P+T - 16 A bivalente Verde P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 233 2P+T - 16 A bivalente Arancio P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 213

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 214 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Rosso P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 224 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Verde P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 234 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Arancio P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Alveolo di terra laterale e centrale. Predisposte per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: possibilità di segnalazione presenza rete ausiliaria.

GW 10 214

PRESE - STANDARD TEDESCO

PRESA STANDARD TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 241 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 241

PRESA STANDARD TEDESCO CON COPERCHIO IP40 - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 242 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Dotata di coperchio trasparente rigido con finitura lucida. Grado di protezione IP40 a coperchio chiuso.

GW 10 242
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PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 251

PRESA STANDARD TEDESCO CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 341 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 341

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 351 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 351

PRESA STANDARD TEDESCO CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 241 F 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 241 F

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 F 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 251 F
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PRESE - STANDARD FRANCESE

PRESE STANDARD FRANCESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 246 2P - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 1/24
GW 10 247 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 246

PRESA STANDARD FRANCESE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 248 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 248

PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 258 2P+T - 16 A Rosso Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.
Da utilizzare in abbinamento a spine dotate dell’accessorio GW10260

GW 10 258

PRESA STANDARD FRANCESE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 247 F 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 247 F

PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 257 F 2P+T - 16 A Rosso Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.
Da utilizzare in abbinamento a spine dotate dell’accessorio GW10260.

GW 10 257 F
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ACCESSORIO PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE
Codice Colore Per prese Conf.

Imb.
GW 10 260 Rosso GW10257F - GW10258 10/100

CARATTERISTICHE: da fissare direttamente alla spina 2P+T standard francese per evitare l’errata inserzione in circuiti di linee dedicate.

GW 10 260

PRESE - STANDARD ISRAELIANO

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 281 2P+T - 16 A illuminabile Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 281

PRESA STANDARD ISRAELIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 291 2P+T - 16 A illuminabile Rosso Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 291

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 282 2P - 10 A Tondi Ø 4 mm 1 1/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 282
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PRESE - STANDARD INTERNAZIONALE

PRESA STANDARD SVIZZERO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 346 2P+T - 10 A - tipo 13 Ø 4 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 346

PRESA STANDARD USA - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 286 2P+T - 15 A Piatti paralleli orizzontali 1 12/48

GW 10 286

PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 287 2P - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48
GW 10 288 2P+T - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48

GW 10 288

PRESE STANDARD INGLESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 296 2P+T - 13 A Piatti 2 6/48
GW 10 297 2P+T - 15 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 10 296

PRESA STANDARD INDIANO-SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 298 2P+T - 16 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 10 298
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PRESA STANDARD SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 299 2P+T - 16 A Tondi Ø 4,5 mm 1 12/240

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 299

PRESA STANDARD ARGENTINO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 301 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48

GW 10 301

PRESE STANDARD AUSTRALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 306 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 10 307 2P+T - 15 A Piatti 2 6/48

GW 10 306

PRESA MULTISTANDARD - 250/127 V AC
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 310 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac 2 10/40

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
APPLICAZIONI: adatta per spine a standard: Europlug 2P 2,5A - 250V, Inglese 2P+T 13A - 250V, Italiano 2P 10A - 250V, Danese 2P 10A - 250V, Cinese 2P+T 10A - 250V, Argentino/Australiano 2P+T 
10A - 250V, Indiano 2P+T 6A - 250V, USA 2P+T 15A - 127V. La presa non è adatta per spine Tedesche e Francesi 2P+T perché non offrono continuità di terra.
NOTE: le prese multistandard GW1x310 rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma internazionale IEC 60884-1. Queste prese non sono contemplate dalla Norma italiana CEI 23-50 
pertanto la loro installazione sul territorio nazionale potrebbe essere soggetta a delle limitazioni. Le spine ammesse sono elencate nella scheda tecnica. Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi 
al servizio di assistenza tecnica di GEWISS.

GW 10 310

PRESE STANDARD CINESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 391 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 10 392 2P+T - 16 A Piatti 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 392
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PRESE INTERBLOCCATE

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 311 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 2 1/6
GW 10 312 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 3 1/4

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 10 311

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di 
interruzione

Idn N. moduli Conf.
Imb.

GW 10 321 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 3 1/4
GW 10 322 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 4 1/2

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C) e differenziale (tipo A). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 10 321

PRESA PER RASOIO

PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
Codice Tensione di 

alimentazione
Per spinotti Tensione uscita 

selezionabile
Potenza massima N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 331 230 V ac - 50/60 Hz Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm 120-230 V ac 20 VA 3 1/2

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d’uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell’apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina.
L’apposito led di segnalazione permette l’individuazione della tensione prescelta.
NOTE: non adatta all’installazione in scatole da parete o plance da tavolo.

GW 10 331

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE BIANCO LUCIDO

PRESE TV-SAT

PRESE COASSIALI TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 361 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 10 362 Passante 5 dB 1 1/24
GW 10 363 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW10361 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV 5 dB GW10362 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso 
l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm. (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm)

GW 10 361
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PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 371 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 10 372 Passante 5 dB 1 1/24
GW 10 373 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW10371 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV-SAT 5 dB GW10372 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa 
verso l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm).

GW 10 371

PRESE TV-FM-SAT
Codice Connettori Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 381 TV-FM Diretta 0 dB 2 1/24
GW 10 382 TV-FM-SAT Diretta 0 dB 2 1/24
GW 10 383 TV-SAT Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: presa TV-FM coassiale diretta GW10381: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm.
Presa TV-FM-SAT coassiale diretta GW10382: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm, connettore SAT tipo F femmina.
Presa TV-SAT coassiale diretta GW10383: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore SAT tipo F femmina.
NOTE: prese demiscelate con ingresso per un cavo coassiale Ø 5 mm o 7 mm.

GW 10 382

PRESA COASSIALE TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 367 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE:  consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 10 367

PRESA COASSIALE TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 377 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 10 377

MASCHERINE PER PRESE D’ANTENNA TV-SAT-R
Codice Descrizione N. fori Conf.

Imb.
GW 10 386 Per prese combinate TV - R 2 1/24
GW 10 387 Per prese combinate TV/R-SAT 2 1/24

APPLICAZIONI: idonei per l’integrazione sulla serie ChoruSmart di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.
DOTAZIONI: viti di fissaggio.

GW 10 386
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PRESE TELEFONICHE

PRESE TELEFONICHE RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 401 RJ11 Morsetti a vite 1 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 10 401

PRESA TELEFONICA RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 409 RJ11 Morsetti a vite 2 1/24

APPLICAZIONI:  telefono, telefax, modem.

GW 10 409

PRESA TELEFONICA STANDARD INGLESE
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 406 6 contatti Morsetti a vite 1 1/24

GW 10 406

PRESE DATI

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 421 RJ45 4 5e UTP Toolless 1 1/24
GW 10 422 RJ45 4 5e FTP Toolless 1 1/24
GW 10 423 RJ45 4 6 UTP Toolless 1 1/24
GW 10 424 RJ45 4 6 FTP Toolless 1 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.
NOTE: etichetta di identificazione circuiti inclusa.

GW 10 421
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ADATTATORI PREDISPOSTI PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 431 AMP / Keystone Jack 1 1/48
GW 10 438 SYSTIMAX COMMSCOPE 1 1/48

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costruttori di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore e l’adattatore GEWISS.

GW 10 431

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 434 RJ45 4 5e UTP Toolless 2 1/24
GW 10 436 RJ45 4 5e FTP Toolless 2 1/24
GW 10 435 RJ45 4 6 UTP Toolless 2 1/24
GW 10 437 RJ45 4 6 FTP Toolless 2 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

GW 10 437

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 433 AMP / Keystone Jack 2 4/100

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costrutturi di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore ed il contenitore vuoto GEWISS.

GW 10 433

ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

BUSSOLA SC/APC ANGOLATA
Codice Tipo Inclinazione Per connettori Compatibile Colore Conf.

Imb.
GW 38 335 Femmina/Femmina 40° SC/APC Keystone Jack Verde RAL 6018 1/25

CARATTERISTICHE: uscita cavo angolata di 40° rispetto alla parete. Dotata di manicotto in ceramica e tappi di chiusura. L’uscita frontale è protetta con sistema di chiusura di sicurezza e cordino 
antismarrimento. Adatta per collegare due bretelle ottiche monomodali dotate di connettori SC/APC.
NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati delle serie civili con aggancio di tipo Keystone Jack.

GW 38 335
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PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI

PRESE SELV
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 451 2P - 6 A - 24 V Ø 3 mm 1 12/24
GW 10 452 2P - 6 A - 24 V polarizzata Piatti 1 12/24

CARATTERISTICHE: Interasse 12,4 mm.

GW 10 451

PRESE PER CIRCUITO AUDIO E VIDEO

PRESE AUDIO E VIDEO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 453 Doppio RCA 1 1/24
GW 10 454 Per altoparlante 1 1/24
GW 10 458 Presa diffusione sonora 1 1/24

CARATTERISTICHE: GW10453 doppio connettore RCA borchia colore rosso e bianco, collegamento a saldare.
GW10454 collegamento a saldare. GW10458 morsetti frontali per inserimento cavi rigidi sezione max 1,5 mm², connessione posteriore a perforazione d’isolante per cavi AWG24 o sezione max 
0,25 mm².

GW 10 453

ACCOPPIATORI E PRESE USB E HDMI

PRESA USB
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 459 Presa USB 1 1/24

CARATTERISTICHE: connettore USB 2.0 di tipo A femmina, con morsetti a vite sul retro.

GW 10 459

ACCOPPIATORI USB E HDMI
Codice Descrizione Tipo Compatibile Conf.

Imb.
GW 38 056 Accoppiatore HDMI Femmina/Femmina Keystone Jack 1/48
GW 38 057 Accoppiatore USB Femmina/Femmina - Tipo A Keystone Jack 1/48

NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart, System e Playbus) con aggancio di tipo Keystone Jack e pannelli di permutazione.

GW 38 056
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ALIMENTATORI USB

ALIMENTATORI USB PER DISPOSITIVI ELETTRONICI
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Tipo porta N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 447 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+A 1 1/10
GW 10 449 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+C 1 1/10

CARATTERISTICHE: adatti per caricare un singolo dispositivo elettronico (es. tablet) o due dispositivi contemporaneamente (es. tablet e smartphone). La suddivisione della corrente erogata sulle 
due uscite dipende dallo stato di carica dei dispositivi connessi.

GW 10 449

PROTEZIONE - VERSIONE BIANCO LUCIDO

INTERRUTTORI AUTOMATICI

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CURVA C - 230 V AC
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 461 Unipolare (1P) 6 3 kA 1 1/12
GW 10 462 Unipolare (1P) 10 3 kA 1 1/12
GW 10 463 Unipolare (1P) 16 3 kA 1 1/12
GW 10 466 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 1 1/12
GW 10 467 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 1 1/12
GW 10 468 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 1 1/12

GW 10 463

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CURVA C - CLASSE A - 230 V AC - 50/60 HZ
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione Idn N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 482 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 10 483 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 10 485 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 10 486 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 10 488 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 10 489 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 30 mA 2 1/6

GW 10 488

APPARECCHI DI PROTEZIONE

PORTAFUSIBILE - 250 V AC
Codice Corrente nominale (A) Fusibili tipo N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 491 16 Ø 6,3x32 mm 1 1/12

CARATTERISTICHE: fusibile non incluso.

GW 10 491

Novità
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LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 230 V AC
Codice Uc Up N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 492 275 V ac 50/60 Hz 1 kV 1 1/12

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione stato.
APPLICAZIONI: protezione di apparecchiature elettroniche (TV, HI-FI, computer, etc. ) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di 
alimentazione.

GW 10 492

SEGNALAZIONE - VERSIONE BIANCO LUCIDO

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1/2 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 641 Opale Neutro 1/2 2/48
GW 10 642 Verde Sicurezza 1/2 2/48
GW 10 643 Rosso Pericolo 1/2 2/48
GW 10 644 Ambra Attenzione 1/2 2/48

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 10 642

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 621 Opale Neutro 1 1/24
GW 10 622 Verde Sicurezza 1 1/24
GW 10 623 Rosso Pericolo 1 1/24
GW 10 624 Ambra Attenzione 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 10 622

SPIE DI SEGNALAZIONE DOPPIE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 628 Opale 1 1/24
GW 10 629 Rosso/Verde 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 10 629
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SPIE DI SEGNALAZIONE SPORGENTI - 2 MODULI
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 631 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 10 632 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Verde LED bianco 2 1/24
GW 10 633 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Rosso LED bianco 2 1/24
GW 10 634 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Ambra LED bianco 2 1/24

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.
APPLICAZIONI: adatto per applicazioni particolari quali la segnalazione di chiamata dalle stanze da letto in ambito ospedaliero.
NOTE: completa di lampada.

GW 10 633

SEGNAPASSO
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 651 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 10 656 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.

GW 10 656

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE
Codice Tensione di alimentazione Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada Conf.

Imb.
GW 10 661 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 2 h LED bianco 1/6

CARATTERISTICHE: munita di selettore a 3 posizioni sul frontale, per funzionamento anti black-out inibizione e night.
Da inserire in qualsiasi presa di tipo italiano, tedesco o francese. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.

GW 10 661

LAMPADA ANTI BLACK-OUT
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 662 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 1 1/12

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conforme alla norma CEI 64-8 (cap.37).

GW 10 662

LAMPADE AUTONOME DI EMERGENZA
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 663 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 2 1/6
GW 10 666 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampade a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conformi alle norme CEI 64-8 (cap.37) e EN60598-2-22.

GW 10 663
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APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

SUONERIE
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 601 12 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 10 602 230 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 10 601

RONZATORI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 606 12 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 10 607 230 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 10 606

SUONERIE A TRE TONALITÀ E TRE INGRESSI INDIPENDENTI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 611 12 V ac/dc 3 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6
GW 10 612 230 V ac - 50 Hz 6 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6

CARATTERISTICHE: per uso continuo. Tre toni (allarme, trillo e bitono) con intensità sonora regolabile.
APPLICAZIONI: con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.

GW 10 611

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - VERSIONE BIANCO LUCIDO

APPARECCHI PER LA TEMPORIZZAZIONE

PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO/SETTIMANALE A 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 581 230 V ac - 50/60 Hz 1NA/NC 8 A (AC1)/4 A (AC15) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.

GW 10 581
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APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA

CRONOTERMOSTATO - PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 703 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 1NA/NC 5 A (AC1)/2 A (AC15) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.

GW 10 703

TERMOSTATO CONNESSO - ZIGBEE
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 709 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac 2 1/3

CARATTERISTICHE: termostato da incasso per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento con gestione della temperatura manuale e possibilità di spegnimento. Algoritmi di controllo 
per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Il termostato può controllare una elettrovalvola per riscaldamento o raffrescamento attraverso il contatto locale o 
via Zigbee, in tal caso l’elettrovalvola deve essere controllata mediante un attuatore Zigbee. Possono essere utilizzati gli attuatori connessi Zigbee GWA1521, GWA1522, GWA1523, GW1x826, 
GWA1201 e GWA1202.
Il termostato è provvisto di sensori di temperatura e umidità integrati. Il termostato dispone di un ingresso per sensore NTC (sono utilizzabili sensori NTC  GW10800 e GW1x900) per misura della 
temperatura esterna (ad es. per compensazione temperatura misurata localmente dal termostato o per protezione nel caso di riscaldamento/raffrescamento a pavimento).
APPLICAZIONI: controllo del clima (riscaldamento o raffrescamento) di una unità abitativa o di una zona; possibilità di gestire un profilo di riscaldamento/raffrescamento giornaliero o 
settimanale via APP. Il dispositivo misura l’umidità, in caso di superamento di una soglia (definibile in fase di configurazione) è possibile via Zigbee attivare un sistema di deumidificazione e 
visualizzare/notificare la misura su APP.
Utilizzo in impianti tradizionali non connessi: il termostato connesso può essere utilizzato anche in impianti tradizionali non connessi, in tal caso non deve essere configurato mediante APP e 
l’ingresso per sensore NTC potrà essere utilizzato solo per compensazione della misura di temperatura rilevata localmente dal termostato.

GW 10 709

TERMOSTATO
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 705 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +35 °C 1 NA / NC 8 A (AC1) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: scelta della modalità di funzionamento dal selettore posto sulla parte frontale, estate (condizionatore), OFF, inverno (caldaia).
Led frontale bicolore per la segnalazione dello stato dell’uscita (contatto aperto-chiuso). L’illuminazione del led inoltre indica la presenza di rete.

GW 10 705

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE
Codice Colore Tensione di alimentazione Regolazione 

temperatura
Contatti di uscita Dimensioni BxHxP 

(mm)
Conf.
Imb.

GW 16 970 CB Bianco 110-230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 2 NA 6 A (AC1) 250 V ac 123x95x21 1

CARATTERISTICHE: termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/deumidificazione con gestione della temperatura manuale o su 3 livelli 
(comfort, pre-comfort, economy). Algoritmi di controllo per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Dispone di 1 ingresso per sensore NTC di temperatura esterna 
(es: protezione per riscaldamento a pavimento). Dotato di interfaccia utente con comandi di tipo touch (capacitivi) su placca in tecnopolimero e display a retroproiezione. Il termostato è provvisto 
di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati e di interfaccia WiFi per impostazione dei parametri e programmazione profili di temperatura (funzione cronotermostato) in locale e da 
remoto tramite APP dedicate (smartphone e tablet).
NOTE: fissaggio a parete tramite tasselli o su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83,5 mm). Materiale placca: tecnopolimero.

GW 16 970 CB

Novità
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DIMMER

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE A COMANDO ROTATIVO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 575 230 V ac - 50 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: adatto per la regolazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (10-160W), lampade alogene a bassa tensione (12V ac) con trasformatori elettronici (10-160W) e 
lampade LED 230V ac (4-160W), con comando rotativo con deviatore. Dotato di led segnalazione di colore ambra. Possibilità di funzionamento senza il collegamento del neutro.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 10 575

REGOLATORI ELETTRONICI A COMANDO ROTATIVO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 564 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 900 W 40 - 300 VA 1 1/12
GW 10 567 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 500 W 100 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: dotati di led di segnalazione di colore arancione. GW10567 comando rotativo con deviatore.
GW10564 la conformità alla Direttiva EMC viene garantita esclusivamente collegando il regolatore ad un filtro LC avente le seguenti caratteristiche: L=1mH - 5A, C=0,15uF - 275V X2, come da 
documentazione allegata al prodotto. Articolo destinato esclusivamente all’esportazione in un limitato numero di Paesi non aderenti all’Unione Europea o candidati a farne parte e all’ Area 
Europea di Libero Scambio. Verificare con il servizio assistenza tecnica GEWISS che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato prima di importarlo.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 10 564

REGOLATORI ELETTRONICI UNIVERSALI A PULSANTE
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 572 A 230 V ac - 50/60 Hz 1 1/12
GW 10 573 A 230 V ac - 50/60 Hz 2 1/6

CARATTERISTICHE: per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (40-300W), lampade alogene e LED a bassa tensione con trasformatori elettronici e ad 
avvolgimento (40-300W), lampade a LED 230V ac dimmerabili (5-150W). Selezione manuale del tipo di carico (pilotaggio di tipo Leading Edge o Trailing Edge), funzione di soft-start di protezione 
lampade. Possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatti NA. Dotati di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stassa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 10 572 A

REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 568 230 V ac - 50 Hz 60 - 500 W 60 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatto NA. Dotato di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 10 568

Novità
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ALLARMI TECNICI - VERSIONE BIANCO LUCIDO

RIVELATORI GAS

RIVELATORE GPL
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 711 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 10 711

RIVELATORE GAS METANO
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 712 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 10 712

ALIMENTATORE 12 VDC
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 10 720 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 12 V dc 300 mA 52x33x17 1/10

APPLICAZIONI: utilizzabile per l’alimentazione dei rivelatori GPL (GW1x711, GW2x868, GW30520), metano (GW1x712, GW2x867, GW30519); dei termostati Thermo ICE KNX (GW16974CB, 
GW16974CN, GW16974CT).

GW 10 720

SISTEMA ANTI ALLAGAMENTO CON TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA ZIGBEE

SENSORE ACQUA ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW A1 514 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 60x37 1/6

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di acqua e include un sensore di temperatura. Alimentatazione a batteria tipo CR123 (sostituibile).
NOTE: installazione a pavimento o in alternativa possibilità di fissaggio a parete tramite accessorio GWA1541. Utilizzare in abbinamento all’attuatore Zigbee GWA1521 per l’azionamento di 
un’elettrovalvola o di un carico.

GW A1 514
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ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW A1 521 230 V ac - 50 Hz 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l’attivazione di carichi  attraverso il contatto di uscita (NA) libero da potenziale. Idoneo per il comando di lampade a incandescenza (230 V ac): 2300 
W, carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450 W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600 W, lampade a basso consumo (fluorescenti compatte): 150 W, lampade a LED (230 V ac): 150 
W, motori: 500 W.
APPLICAZIONI: se utilizzato in abbinamento al sensore acqua, prevedere l’installazione di un pulsante NA per l’apertura manuale dell’elettrovalvola.
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione, etc..

GW A1 521

COPRIFORO PER ALLOGGIAMENTO ATTUATORI DA INCASSO RF ZIGBEE
Codice Colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 750 Bianco lucido 1 1/12

CARATTERISTICHE: copriforo a 1 posto con tampografia. Consente l’alloggiamento e la rapida individuazione dell’attuatore da incasso RF Zigbee.
NOTE: accoppiamento ad incastro.

GW 10 750

ACCESSORI

SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE PER SENSORE ACQUA
Codice Colore Dimensione supporto (mm) Dimensioni sonda (mm) Lunghezza max. cavo (cm) Conf.

Imb.
GW A1 541 Bianco Ø72x25 Ø50x8 85 1/4

APPLICAZIONI: da utilizzare per il fissaggio a parete del sensore acqua Zigbee GWA1514.

GW A1 541

ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230 V - 50 HZ
Codice Ø mandata Materiale Potenza assorbita Conf.

Imb.
GW 30 522 3/4” Ottone 12 VA 1/2

GW 30 522
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ACCESSORI

UNITÀ DI SEGNALAZIONE

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 230 V AC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 881 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Blu Blu 50
GW 10 882 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Bianco Bianco 50
GW 10 883 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Rosso Rosso 50
GW 10 884 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Verde Verde 50
GW 10 885 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Ambra Arancio 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 881

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 12-24V AC/DC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 894 12-24 V ac/dc 0.6 W LED Bianco Bianco 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 894

LAMPADE INCANDESCENTI A SILURO - 2 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW 20 902 12 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50
GW 20 903 24 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50

GW 20 902

ACCESSORI

SET DI 2 CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO
Codice Adatto per Conf.

Imb.
GW 20 901 Interruttori - Deviatori 1/100
GW 30 912 Pulsanti 1/100

GW 20 901
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COMANDI EVOLUTI

ChoruSmart offre le migliori tecnologie per 
un’esperienza estetica e funzionale adatta a 
ogni persona. In particolare i nuovi comandi 
assiali EVO e touch offrono la possibilità di 
centralizzare la gestione di luci e tapparelle con 
una installazione estremamente semplificata.

 VARIABILITÀ ESTETICA

L’ampia possibilità di personalizzazione dei frutti, 
in termini di colore e modularità, garantisce una 
grande ricchezza di soluzioni. Disponibili cinque 
varianti di colori: tre con finitura satinata e due 
con finitura lucida, per un perfetto abbinamento 
tra frutto e placca.

SCALABILE

ChoruSmart nasce come serie civile tradizionale, 
ma con l’aggiunta di pochi elementi di Smart 
Home Connessa o Home&Building Pro può 
diventare smart e adatta sia per edifici in 
ristrutturazione che di nuova realizzazione. 
Una combinazione di colori, materiali, finiture e 
forme, che soddisfano ogni gusto ed esigenza.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



768

COMANDO - VERSIONE BIANCO SATINATO

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI A VITE

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 001 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 15 002 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 15 003 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 1/2
GW 15 021 1P - 10 AX Neutro 100 W 12/24
GW 15 022 1P - 10 AX illuminabile Con diffusore 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 15 031 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 15 032 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 15 033 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 15 041 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 15 042 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 15 043 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 15 001

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 004 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 12/48
GW 15 005 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 12/24
GW 15 006 2P - 10 AX Con chiave 0/1 100 W 1/12

N. moduli: 2
GW 15 034 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 15 035 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW15006 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 15 004

INTERRUTTORE 2P - 250 V AC - PER IMPIEGHI GRAVOSI
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 007 2P - 25 AX Neutro 0/1 250 W 12/24

APPLICAZIONI: adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade LED o fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (es. forni, condizionatori, boiler, ecc.).

GW 15 007

Dispositivi modulari Bianco satinato

I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-
placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale 
ed installativa. Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante. Funzioni illimitate in spazi 
ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare 
gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le 
più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le 
operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, 
unico per tutte le placche ed i frutti.

ChoruSmart
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DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 051 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 15 052 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 15 053 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24
GW 15 054 1P - 10 AX Con chiave 100 W 1/12

N. moduli: 1/2
GW 15 061 1P - 10 AX Neutro 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 15 071 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 15 072 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 15 073 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 15 081 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 15 082 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 15 083 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW15054 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 15 051

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 091 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/48
GW 15 092 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 15 093 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 2
GW 15 101 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 15 102 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 15 103 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

N. moduli: 3
GW 15 111 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 15 112 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 15 113 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 15 091

COMMUTATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 121 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

N. moduli: 2
GW 15 123 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 6/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 15 121

COMMUTATORE 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 122 2P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Dotato di 6 morsetti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 15 122
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PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 131 1P NA - 16 A Neutro - 12/96
GW 15 132 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 12/24
GW 15 133 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 15 136 1P NA - 16 A Tirante - 1/12
GW 15 137 1P NC - 16 A Neutro O rosso 12/24
GW 15 138 1P NC+NA - 16 A Arresto Rosso 12/24
GW 15 139 1P NA+NC - 16 A Marcia Verde 12/24
GW 15 140 1P NA+NA - 10 A Con interblocco SU - GIU’ 12/24
GW 15 141 1P NA+NA - 16 A Doppio - 12/24
GW 15 142 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore verde - 12/24
GW 15 143 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore rosso - 12/24
GW 15 144 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore opale - 12/24
GW 15 151 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Luce 12/24
GW 15 152 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Chiave 12/24
GW 15 153 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Campanello 12/24

N. moduli: 1/2
GW 15 161 1P NA - 10 A Neutro - 6/24
GW 15 162 1P NA - 10 A illuminabile Con diffusore - 6/24

N. moduli: 2
GW 15 171 1P NA - 16 A Neutro - 6/24
GW 15 172 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 6/24
GW 15 173 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 6/24

N. moduli: 3
GW 15 181 1P NA - 16 A Neutro - 4/12
GW 15 182 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 4/12
GW 15 183 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
GW15136 cordone in materiale isolante di lunghezza 140cm con pomello rosso.
GW15140 pulsante con interblocco meccanico. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti; indicato per l’azionamento di apparecchi motorizzati con inversione di direzione (es. 
tapparelle, tende, ecc.).
GW15141 pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente.

GW 15 131

PULSANTI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 134 2P NA - 16 A Neutro O 12/24
GW 15 135 2P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 15 145 2P NA - 10 A Con chiave - 1/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW15145 fornito con 2 chiavi. Chiavi di ricambio: GW30912.

GW 15 134

PULSANTI 1P CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250 V AC
Codice Descrizione Tensione lampada Lampada Potenza lampada Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 15 191 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 6/24

N. moduli: 3
GW 15 192 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 4/16

CARATTERISTICHE: lampada non inclusa.

GW 15 191
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO A MOLLA

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 15 031 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 15 032 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 15 033 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 031 F

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 15 034 F 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 15 035 F 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 034 F

DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 15 071 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 15 072 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 15 073 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 071 F

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 15 101 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 15 102 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 15 103 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 101 F

PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 15 171 F 1P NA - 16 A Neutro 6/24
GW 15 172 F 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore 6/24
GW 15 173 F 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 171 F
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - COMBINATI - 250V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
Conf.
Imb.

N. moduli: 2
GW 15 078 F Doppio deviatore 1P - 16 AX Neutro - 200 W 6/24
GW 15 159 F Deviatore 1P - 16 AX / Pulsante 1P NA - 16 A Neutro - 200 W 6/24
GW 15 160 F Doppio pulsante 1P NA - 16 A Neutro - - 6/24

NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 160 F

APPARECCHI DI COMANDO - ASSIALI - MORSETTI A VITE

MODULI INTERRUTTORI ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 671 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 672 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: dispositivi per comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idonei per il comando di lampade ad incandescenza ed alogene 
(240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Pulsante locale ad azionamento 
assiale per il comando della lampada collegata al dispositivo.
Dotati di 1 ingresso per replicare il comando locale del carico tramite modulo ausiliario GW10677, GW10678 o pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato, possibilità di accensione del carico attraverso i moduli 
assiali ausiliari o pulsanti di tipo NA. I dispositivi sono dotati di un LED blu configurabile che può essere  impostato in modalità OFF, localizzazione o segnalazione dello stato del carico collegato.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10671 deve essere completato con i tasti GW15551S o GW15555S; il GW10672 deve essere completato con i tasti GW15552S o 
GW15556S.   

GW 10 671

MODULI DIMMER ASSIALI - EVO
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 673 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12
GW 10 674 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due pulsanti locali ad azionamento assiale per la dimmerazione del carico collegato.
Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del carico tramite il modulo ausiliario GW10679, GW10680 o pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile aggiungere accensioni del carico attraverso i moduli assiali ausiliari, o pulsanti 
di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per la funzione OFF di centralizzazione.  I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati 
in modalità OFF, localizzazione o segnalazione del carico collegato.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. I dispositivi devono essere completati di 
tasto frontale: il GW10673 deve essere completato con i tasti GW15553S o GW15557S; il GW10674 deve essere completato con i tasti GW15554S o GW15558S.   

GW 10 673

MODULI TAPPARELLA ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Corrente max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 675 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12
GW 10 676 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 2 1/6

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due pulsanti locali ad azionamento assiale consentono di comandare il motore collegato al dispositivo. Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite il modulo ausiliario 
GW10679, GW10680 o pulsanti sali/scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile movimentare la tapparella/veneziana attraverso i moduli assiali ausiliari o pulsanti sali/
scendi di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per le funzioni di centralizzazione (Su/Giù). I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili per la localizzazione 
notturna e segnalazione della movimentazione della tapparella/veneziana.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10675 deve essere completato con i tasti GW15553S o GW15557S; il GW10676 deve essere completato con i tasti GW15554S o 
GW15558S.   

GW 10 675

MODULI 1 COMANDO ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 677 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 678 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli interruttore EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10677 deve essere completato con i tasti GW15551S o GW15555S; il GW10678 deve essere completato con i tasti GW15552S o 
GW15556S.

GW 10 677

Novità



773

CH
O

R
U

SM
A

R
T

MODULI 2 COMANDI ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 679 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 680 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli dimmer e tapparella EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10679 deve essere completato con i tasti GW15553S o GW15557S; il GW10680 deve essere completato con i tasti GW15554S o 
GW15558S.

GW 10 679

TASTI INTERCAMBIABILI PER COMANDI ASSIALI
Codice Colore Tasto N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 551 S Bianco satinato Da completare con lente 1 1/48
GW 15 552 S Bianco satinato Da completare con lente 2 1/48
GW 15 553 S Bianco satinato Da completare con 2 lenti 1 1/48
GW 15 554 S Bianco satinato Da completare con 2 lenti 2 1/48
GW 15 555 S Bianco satinato Con 1 diffusore 1 1/48
GW 15 556 S Bianco satinato Con 1 diffusore 2 1/48
GW 15 557 S Bianco satinato Con 2 diffusori 1 1/48
GW 15 558 S Bianco satinato Con 2 diffusori 2 1/48

NOTE: da utilizzare per completare i moduli assiali EVO ed i comandi assiali ausiliari.

GW 15 551 S

LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

SIMBOLI PER APPARECCHI DI COMANDO BASCULANTI ILLUMINABILI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Adatto per: Servizi generici

GW 10 501 Neutro 20/240
GW 10 502 Luce 20/240
GW 10 503 Luce scale 20/240
GW 10 504 Luce tavolo 20/240
GW 10 505 Campanello 20/240
GW 10 506 Ventilatore 20/240
GW 10 507 Chiave 20/240
GW 10 508 Allarme 20/240
GW 10 509 ON 20/240
GW 10 510 OFF 20/240
GW 10 511 Infermiera 20/240
GW 10 512 Cameriera 20/240
GW 10 513 Dimmer incremento 20/240
GW 10 514 Dimmer decremento 20/240
GW 10 515 Freccia SU 20/240
GW 10 516 Freccia GIÚ 20/240
GW 10 517 Freccia SU - GIÚ 20/240
GW 10 518 Freccia DX-SX 20/240

Adatto per: Servizi numerici
GW 10 531 Uno 20/240
GW 10 532 Due 20/240
GW 10 533 Tre 20/240
GW 10 534 Quattro 20/240
GW 10 535 Cinque 20/240
GW 10 536 Sei 20/240
GW 10 537 Sette 20/240
GW 10 538 Otto 20/240
GW 10 539 Nove 20/240
GW 10 540 Zero 20/240

NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente neutra in dotazione sugli apparecchi di comando basculanti illuminabili.

Novità
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LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI ASSIALI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
GW 10 501 A Neutro 24
GW 10 502 A Luce 24
GW 10 503 A Luce scale 24
GW 10 504 A Abat jour 24
GW 10 505 A Campanello 24
GW 10 506 A Antifurto 24
GW 10 507 A Chiave 24
GW 10 508 A ON OFF 24
GW 10 509 A ON 24
GW 10 510 A OFF 24
GW 10 511 A Presa 24
GW 10 512 A Dimmer 24
GW 10 513 A Dimmer incremento 24
GW 10 514 A Dimmer decremento 24
GW 10 515 A Freccia 24
GW 10 516 A Apre 24
GW 10 517 A Chiude 24
GW 10 518 A Tapparella 24
GW 10 519 A Tapparella su 24
GW 10 520 A Tapparella giù 24
GW 10 521 A Tenda apre 24
GW 10 522 A Tenda chiude 24
GW 10 523 A Piantana 24
GW 10 524 A Lampadario 24
GW 10 525 A Applique 24
GW 10 526 A Luce corridoio 24
GW 10 527 A Scenario 24
GW 10 528 A Party 24
GW 10 529 A Entro 24
GW 10 530 A Esco 24
GW 10 531 A Buongiorno 24
GW 10 532 A Buonanotte 24
GW 10 533 A TV 24
GW 10 534 A Riscaldamento 24
GW 10 535 A Raffrescamento 24
GW 10 536 A Riscaldamento/Raffrescamento 24
GW 10 537 A Comfort 24
GW 10 538 A Precomfort 24
GW 10 539 A Economy 24
GW 10 540 A Auto 24
GW 10 541 A Do not disturb 24
GW 10 542 A Make up the room 24

NOTE: da utilizzare per personalizzare i tasti intercambiabili per comandi assiali con 1 e 2 lenti.

TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER DISPOSITIVI BASCULANTI

TASTI PER COMANDI BASCULANTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER SPIE
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Descrizione: Tasti 22x22 mm

GW 15 541 Generico 4/48
GW 15 542 Con etichetta 4/48
GW 15 543 Chiave 4/48
GW 15 544 Campanello 4/48
GW 15 545 Freccia verticale 4/48
GW 15 546 Freccia orizzontale 4/48

Descrizione: Diffusori
GW 10 547 Rosso 4/48
GW 10 548 Verde 4/48
GW 10 549 Opale 4/48
GW 10 550 Ambra 4/48

APPLICAZIONI: diffusori da utilizzare in sostituzione di quelli presenti sulle spie GW15142, GW15143, GW15144.
NOTE: il sistema modulare ChoruSmart permette l’utilizzo dei tasti intercambiabili 22x22 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW15141, GW15142, 
GW15143, GW15144. Simboli/diffusori non adatti per i tasti assiali EVO.
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PULSANTI ELETTRONICI BASCULANTI SOFT-CLICK

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK UNIVERSALE
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 915 1NA/NC 4A (AC1) 230 V ac - Privo di potenziale Neutro Relè, dimmer, interfacce contatti bus 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante adatto al collegamento di interfacce contatti bus KNX e al comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per 
comando remoto.

GW 15 915

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK LUMINOSO
Codice Tensione di alimentazione Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
GW 15 912 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 4A (AC1) 230 V ac Con diffusore Relè, dimmer 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante per il comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per comando remoto.
Dotato di led di localizzazione di colore ambra.

GW 15 912

PULSANTI ELETTRONICI SOFT-CLICK LUMINOSI PER INGRESSI BUS
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 913 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/12
GW 15 916 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/12

N. moduli: 2
GW 15 917 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/6
GW 15 918 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/6

CARATTERISTICHE: pulsanti per ingressi bus dedicati per collegamenti di interfacce contatti bus KNX. Dotati di led bicolore ambra/verde, con colore selezionabile mediante selettore 
(programmabile per operare come spia di localizzazione notturna o per indicare lo stato del carico).

GW 15 913

PULSANTE ELETTRONICI SOFT-CLICK DOPPIO
Codice Tipo di contatto Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 914 Doppio, privo di potenziale e con interblocco Neutro SU - GIU’ 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante doppio per tapparelle dedicato per collegamenti di interfacce contatti bus KNX o di centraline elettroniche per la movimentazione di tapparelle.

GW 15 914
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MODULI COMANDO TOUCH

MODULO INTERRUTTORE TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 922 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12

CARATTERISTICHE: dispositivo per il comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza ed 
alogene (240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Dotato di 1 ingresso per 
replicare il comando locale del carico tramite i moduli di comando touch ausiliari GW10924, pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED 
blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 922

MODULO DIMMER TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 923 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due aree touch per la dimmerazione del carico collegato. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale 
del carico tramite i moduli 2 comandi touch ausiliari GW10925, pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di 
localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Funzione OFF di centralizzazione attraverso l’ingresso dedicato.  
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. Da completare con placche ICE touch (cod. 
GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 923

MODULO TAPPARELLA TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Potenza max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 921 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due aree touch per comandare il motore collegato al dispositivo. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite i moduli 2 comandi ausiliari touch GW10925, pulsanti sali/
scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione (Su/Giù). Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Funzione di centralizzazione (Su/Giù) attraverso gli ingressi dedicati. 
NOTE: Da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 921

MODULO 1 COMANDO TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 924 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare il modulo GW10922. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo 
escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 924

MODULO 2 COMANDI TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 925 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare i moduli GW10921 e GW10923. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 925

Novità
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PLACCHE ICE TOUCH

ICE TOUCH - BIANCO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CB 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento ai moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, modulo 
ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi, possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CB

COPRIFORI E USCITE CAVO

COPRIFORI
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 195 1 posto 1 10/200
GW 15 197 1/2 posto 1/2 4/48
GW 15 198 2 posti 2 1/48
GW 15 199 3 posti 3 1/48

GW 15 195

USCITE CAVO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 194 2 posti 2 6/48
GW 15 196 1 posto 1 1/48

NOTE: GW15196 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 6 mm, ø max 10 mm.
GW15194 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 4 mm, ø max 10 mm. Da installare con l’uscita cavo verso il basso.

GW 15 194

RIVELATORI DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Conf.

Imb.
GW 15 594 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 230 V ac 1/4

CARATTERISTICHE: regolazione durata intervento 15 sec. - 10 minuti. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito.
Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 
450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori e motoriduttori: 400 VA, carichi LED: 60 W (max. 10 lampade). 
Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali utilizzare un relè di appoggio.
APPLICAZIONI: risparmio energetico: comando dell’illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone.
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori.
NOTE: non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo corretto. Apertura fascio di rilevamento 120°, profondità 
di rilevamento max 8 metri.

GW 15 594

Novità
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RILEVATORE DI PRESENZA A SOFFITTO
Codice Tensione di alimentazione Altezza montaggio (m) Sensore luminosità Dimensioni HxØ (mm) Conf.

Imb.
GW 10 595 220/240 V ac - 50/60 Hz Da 2,2 a 6 < 3 ÷ 2000 Lux 44x111,5 1

CARATTERISTICHE: sensore di presenza, campo di rilevamento: 360° di forma circolare (diametro max 18 metri); installabile tramite molle di fissaggio, su scatola da superficie o scatola da 
incasso. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza/alogene: 1000W, lampade LED: 200W (4 / 23 W - max. 8 lampade).
NOTE: dotato di scatola da superficie in grado di portare l’installazione del sensore da IP20 a IP44.

GW 10 595

RELÈ

RELÈ - 230 V AC 50/60 HZ
Codice Tipo N. poli Contatti di uscita Bobina Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 15 721 Passo-passo 1P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 15 723 Passo-passo, 4 seq. 2P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 15 724 Monostabile 1P 1NA/NC 10 A (AC1)/2 A (AC15)250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12

CARATTERISTICHE: GW15721, GW15723 idonei per il comando di lampade incandescenza/alogene: 1000 W, fluorescenti con ballast elettronici: 400 W, fluorescenti con ballast elettromeccanico 
rifasato: 360 W, lampade CFL: 200 W, lampade a LED 230V ac: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione con trasformatore elettronico: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione 
con trasformatore elettromeccanico: 400 W.
APPLICAZIONI: GW15721,GW15723 comando di apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti remoti NA.
GW15721 comando marcia/arresto di motori (aspiratori, agitatori d’aria, etc. ).
GW15724 come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra circuito di comando e di utilizzazione.GW 15 724

RELÈ DI CHIAMATA - 12 V AC/DC
Codice Tensione di alimentazione N. poli Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 726 12 V ac/dc 1P 1NA/NC 12 V (max. 1A) 1 1/12

CARATTERISTICHE: ingressi per i pulsanti remoti NA di allarme (es. GW15136) e di reset allarme (es. GW15145). LED verde di segnalazione stato allarme.

GW 15 726

COMPONENTI PER HOTEL - VERSIONE BIANCO SATINATO

INTERRUTTORE A BADGE

INTERRUTTORE A BADGE
Codice Descrizione Badge larghezza max. Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 039 1P NA - 16 AX illuminabile 54 mm 200 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: il prodotto può essere installato direttamente in placche 2 moduli; con placche di modularità superiore si suggerisce di affiancare 2 coprifori da 1/2 modulo (uno a destra e uno 
a sinistra).
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all’interno di camere d’albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l’ambiente è occupato (a badge inserito)
NOTE: badge non inclusi. L’articolo utilizza un’unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 15 039

Novità
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TASTI INTERCAMBIABILI

TASTI INTERCAMBIABILI
Codice Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 731 Con diffusore DND 1 4/48
GW 15 732 Con diffusore MUR 1 4/48
GW 15 733 Neutro DND+MUR 1 4/48

CARATTERISTICHE: dotati di tampografia “Do not disturb” (DND) e “Make up the room” (MUR). Da utilizzare per personalizzare i dispositivi di comando ChoruSmart. GW15731 e GW15732 adatti 
per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti. GW15733 adatto per commutatori e pulsanti a 3 posizioni.

GW 15 733

SPIA DI SEGNALAZIONE

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA
Codice Colore diffusore Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 736 Opale DND+MUR 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED non incluse.

GW 15 736
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PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE BIANCO SATINATO

PRESE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 201 2P+T - 10 A P11 Ø 4 mm 1 12/96
GW 15 203 2P+T - 16 A bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/96

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 203

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO - 250V AC
Codice Descrizione Alveolo di terra Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 204 2P+T - 16 A bivalente Laterale e centrale P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/48
GW 15 205 2P+T - 16 A Laterale e centrale P30 Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 204

PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 208 2x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 2 6/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 15 208

PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 209 3x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 3 4/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 15 209
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PRESE - STANDARD TEDESCO

PRESA STANDARD TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 241 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 241

PRESA STANDARD TEDESCO CON COPERCHIO IP40 - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 242 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Dotata di coperchio trasparente rigido con finitura lucida. Grado di protezione IP40 a coperchio chiuso.

GW 15 242

PRESE PER LINEE DEDICATE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 213 2P+T - 16 A bivalente Rosso P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 223 2P+T - 16 A bivalente Verde P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 213

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 214 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Rosso P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 224 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Verde P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Alveolo di terra laterale e centrale. Predisposte per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: possibilità di segnalazione presenza rete ausiliaria.

GW 10 214
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PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 251

PRESA STANDARD TEDESCO CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 341 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 15 341

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 351 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 351

PRESA STANDARD TEDESCO CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 241 F 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 241 F
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PRESE - STANDARD ISRAELIANO

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 281 2P+T - 16 A illuminabile Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 15 281

PRESE - STANDARD FRANCESE

PRESE STANDARD FRANCESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 246 2P - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 1/24
GW 15 247 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 246

PRESA STANDARD FRANCESE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 248 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 15 248

PRESA STANDARD FRANCESE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 247 F 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 15 247 F
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PRESA STANDARD ISRAELIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 291 2P+T - 16 A illuminabile Rosso Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 291

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 282 2P - 10 A Tondi Ø 4 mm 1 1/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 282

PRESE - STANDARD INTERNAZIONALE

PRESA STANDARD USA - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 286 2P+T - 15 A Piatti paralleli orizzontali 1 12/48

GW 15 286

PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 287 2P - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48
GW 15 288 2P+T - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48

GW 15 288

PRESE STANDARD INGLESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 296 2P+T - 13 A Piatti 2 6/48
GW 15 297 2P+T - 15 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 15 296
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PRESE STANDARD AUSTRALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 306 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 15 307 2P+T - 15 A Piatti 2 6/48

GW 15 306

PRESA MULTISTANDARD - 250/127 V AC
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 310 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac 2 10/40

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
APPLICAZIONI: adatta per spine a standard: Europlug 2P 2,5A - 250V, Inglese 2P+T 13A - 250V, Italiano 2P 10A - 250V, Danese 2P 10A - 250V, Cinese 2P+T 10A - 250V, Argentino/Australiano 2P+T 
10A - 250V, Indiano 2P+T 6A - 250V, USA 2P+T 15A - 127V. La presa non è adatta per spine Tedesche e Francesi 2P+T perché non offrono continuità di terra.
NOTE: le prese multistandard GW1x310 rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma internazionale IEC 60884-1. Queste prese non sono contemplate dalla Norma italiana CEI 23-50 
pertanto la loro installazione sul territorio nazionale potrebbe essere soggetta a delle limitazioni. Le spine ammesse sono elencate nella scheda tecnica. Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi 
al servizio di assistenza tecnica di GEWISS.

GW 15 310

PRESA STANDARD INDIANO-SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 298 2P+T - 16 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 15 298

PRESA STANDARD SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 299 2P+T - 16 A Tondi Ø 4,5 mm 1 12/240

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 299

PRESA STANDARD ARGENTINO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 301 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48

GW 15 301
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PRESE STANDARD CINESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 391 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 15 392 2P+T - 16 A Piatti 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 15 392

PRESE INTERBLOCCATE

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 311 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 2 1/6
GW 15 312 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 3 1/4

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 15 311

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di 
interruzione

Idn N. moduli Conf.
Imb.

GW 15 321 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 3 1/4
GW 15 322 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 4 1/2

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C) e differenziale (tipo A). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 15 321

PRESA PER RASOIO

PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
Codice Tensione di 

alimentazione
Per spinotti Tensione uscita 

selezionabile
Potenza massima N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 331 230 V ac - 50/60 Hz Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm 120-230 V ac 20 VA 3 1/2

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d’uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell’apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina.
L’apposito led di segnalazione permette l’individuazione della tensione prescelta.
NOTE: non adatta all’installazione in scatole da parete o plance da tavolo.

GW 15 331
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PRESA COASSIALE TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 367 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE:  consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 15 367

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE BIANCO SATINATO

PRESE TV-SAT

PRESE COASSIALI TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 361 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 15 362 Passante 5 dB 1 1/24
GW 15 363 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW15361 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV 5 dB GW15362 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso 
l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm. (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm)

GW 15 361

PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 371 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 15 372 Passante 5 dB 1 1/24
GW 15 373 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW15371 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV-SAT 5 dB GW15372 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa 
verso l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm).

GW 15 371

PRESE TV-FM-SAT
Codice Connettori Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 381 TV-FM Diretta 0 dB 2 1/24
GW 15 382 TV-FM-SAT Diretta 0 dB 2 1/24
GW 15 383 TV-SAT Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: presa TV-FM coassiale diretta GW15381: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm.
Presa TV-FM-SAT coassiale diretta GW15382: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm, connettore SAT tipo F femmina.
Presa TV-SAT coassiale diretta GW15383: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore SAT tipo F femmina.
NOTE: prese demiscelate con ingresso per un cavo coassiale Ø 5 mm o 7 mm.

GW 15 382
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PRESA COASSIALE TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 377 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 15 377

MASCHERINE PER PRESE D’ANTENNA TV-SAT-R
Codice Descrizione N. fori Conf.

Imb.
GW 15 386 Per prese combinate TV - R 2 1/24
GW 15 387 Per prese combinate TV/R-SAT 2 1/24

APPLICAZIONI: idonei per l’integrazione sulla serie ChoruSmart di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.
DOTAZIONI: viti di fissaggio.

GW 15 386

PRESE TELEFONICHE

PRESE TELEFONICHE RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 401 RJ11 Morsetti a vite 1 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 15 401

PRESA TELEFONICA RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 409 RJ11 Morsetti a vite 2 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 15 409

PRESA TELEFONICA STANDARD INGLESE
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 406 6 contatti Morsetti a vite 1 1/24

GW 15 406
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PRESE DATI

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 421 RJ45 4 5e UTP Toolless 1 1/24
GW 15 422 RJ45 4 5e FTP Toolless 1 1/24
GW 15 423 RJ45 4 6 UTP Toolless 1 1/24
GW 15 424 RJ45 4 6 FTP Toolless 1 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.
NOTE: etichetta di identificazione circuiti inclusa.

GW 15 421

ADATTATORI PREDISPOSTI PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 431 AMP / Keystone Jack 1 1/48
GW 15 438 SYSTIMAX COMMSCOPE 1 1/48

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costruttori di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore e l’adattatore GEWISS.

GW 15 431

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 434 RJ45 4 5e UTP Toolless 2 1/24
GW 15 436 RJ45 4 5e FTP Toolless 2 1/24
GW 15 435 RJ45 4 6 UTP Toolless 2 1/24
GW 15 437 RJ45 4 6 FTP Toolless 2 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

GW 15 437

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 433 AMP / Keystone Jack 2 4/100

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costrutturi di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore ed il contenitore vuoto GEWISS.

GW 15 433
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ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

BUSSOLA SC/APC ANGOLATA
Codice Tipo Inclinazione Per connettori Compatibile Colore Conf.

Imb.
GW 38 335 Femmina/Femmina 40° SC/APC Keystone Jack Verde RAL 6018 1/25

CARATTERISTICHE: uscita cavo angolata di 40° rispetto alla parete. Dotata di manicotto in ceramica e tappi di chiusura. L’uscita frontale è protetta con sistema di chiusura di sicurezza e cordino 
antismarrimento. Adatta per collegare due bretelle ottiche monomodali dotate di connettori SC/APC.
NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart e System) con aggancio di tipo Keystone Jack.

GW 38 335

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI

PRESE SELV
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 451 2P - 6 A - 24 V Ø 3 mm 1 12/24
GW 15 452 2P - 6 A - 24 V polarizzata Piatti 1 12/24

CARATTERISTICHE: Interasse 12,4 mm.

GW 15 451

PRESE PER CIRCUITO AUDIO E VIDEO

PRESE AUDIO E VIDEO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 453 Doppio RCA 1 1/24
GW 15 454 Per altoparlante 1 1/24
GW 15 458 Presa diffusione sonora 1 1/24

CARATTERISTICHE: GW15453 doppio connettore RCA borchia colore rosso e bianco, collegamento a saldare.
GW15454 collegamento a saldare. GW15458 morsetti frontali per inserimento cavi rigidi sezione max 1,5 mm², connessione posteriore a perforazione d’isolante per cavi AWG24 o sezione max 
0,25 mm².

GW 15 453

ACCOPPIATORI E PRESE USB E HDMI

PRESA USB
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 459 Presa USB 1 1/24

CARATTERISTICHE: connettore USB 2.0 di tipo A femmina, con morsetti a vite sul retro.

GW 15 459
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ACCOPPIATORI USB E HDMI
Codice Descrizione Tipo Compatibile Conf.

Imb.
GW 38 056 Accoppiatore HDMI Femmina/Femmina Keystone Jack 1/48
GW 38 057 Accoppiatore USB Femmina/Femmina - Tipo A Keystone Jack 1/48

NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart, System e Playbus) con aggancio di tipo Keystone Jack e pannelli di permutazione.

GW 38 056

ALIMENTATORI USB

ALIMENTATORI USB PER DISPOSITIVI ELETTRONICI
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Tipo porta N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 447 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+A 1 1/10
GW 15 449 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+C 1 1/10

CARATTERISTICHE: adatti per caricare un singolo dispositivo elettronico (es. tablet) o due dispositivi contemporaneamente (es. tablet e smartphone). La suddivisione della corrente erogata sulle 
due uscite dipende dallo stato di carica dei dispositivi connessi.

GW 15 449

PROTEZIONE - VERSIONE BIANCO SATINATO

INTERRUTTORI AUTOMATICI

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CURVA C - 230 V AC
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 461 Unipolare (1P) 6 3 kA 1 1/12
GW 15 462 Unipolare (1P) 10 3 kA 1 1/12
GW 15 463 Unipolare (1P) 16 3 kA 1 1/12
GW 15 466 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 1 1/12
GW 15 467 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 1 1/12
GW 15 468 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 1 1/12

GW 15 463

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CURVA C - CLASSE A - 230 V AC - 50/60 HZ
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione Idn N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 482 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 15 483 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 15 485 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 15 486 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 15 488 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 15 489 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 30 mA 2 1/6

GW 15 488

Novità



ChoruSmart - serie civile

792

APPARECCHI DI PROTEZIONE

PORTAFUSIBILE - 250 V AC
Codice Corrente nominale (A) Fusibili tipo N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 491 16 Ø 6,3x32 mm 1 1/12

CARATTERISTICHE: fusibile non incluso.

GW 15 491

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 230 V AC
Codice Uc Up N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 492 275 V ac 50/60 Hz 1 kV 1 1/12

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione stato.
APPLICAZIONI: protezione di apparecchiature elettroniche (TV, HI-FI, computer, etc. ) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di 
alimentazione.

GW 15 492

SEGNALAZIONE - VERSIONE BIANCO SATINATO

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1/2 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 641 Opale Neutro 1/2 2/48
GW 15 642 Verde Sicurezza 1/2 2/48
GW 15 643 Rosso Pericolo 1/2 2/48
GW 15 644 Ambra Attenzione 1/2 2/48

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 15 642

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 621 Opale Neutro 1 1/24
GW 15 622 Verde Sicurezza 1 1/24
GW 15 623 Rosso Pericolo 1 1/24
GW 15 624 Ambra Attenzione 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 15 622
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SPIE DI SEGNALAZIONE DOPPIE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 628 Opale 1 1/24
GW 15 629 Rosso/Verde 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 15 629

SPIE DI SEGNALAZIONE SPORGENTI - 2 MODULI
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 631 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 15 632 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Verde LED bianco 2 1/24
GW 15 633 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Rosso LED bianco 2 1/24
GW 15 634 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Ambra LED bianco 2 1/24

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.
APPLICAZIONI: adatto per applicazioni particolari quali la segnalazione di chiamata dalle stanze da letto in ambito ospedaliero.
NOTE: completa di lampada.

GW 15 633

SEGNAPASSO
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 651 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 15 656 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.

GW 15 656

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA

LAMPADA ANTI BLACK-OUT
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 662 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 1 1/12

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conforme alla norma CEI 64-8 (cap.37).

GW 15 662

LAMPADE AUTONOME DI EMERGENZA
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 663 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 2 1/6
GW 15 666 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampade a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conformi alle norme CEI 64-8 (cap.37) e EN60598-2-22.

GW 15 663
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APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

SUONERIE
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 601 12 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 15 602 230 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 15 601

RONZATORI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 606 12 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 15 607 230 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 15 606

SUONERIE A TRE TONALITÀ E TRE INGRESSI INDIPENDENTI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 611 12 V ac/dc 3 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6
GW 15 612 230 V ac - 50 Hz 6 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6

CARATTERISTICHE: per uso continuo. Tre toni (allarme, trillo e bitono) con intensità sonora regolabile.
APPLICAZIONI: con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.

GW 15 611

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - VERSIONE BIANCO SATINATO

APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA

TERMOSTATO CONNESSO - ZIGBEE
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 709 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac 2 1/3

CARATTERISTICHE: termostato da incasso per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento con gestione della temperatura manuale e possibilità di spegnimento. Algoritmi di controllo 
per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Il termostato può controllare una elettrovalvola per riscaldamento o raffrescamento attraverso il contatto locale o 
via Zigbee, in tal caso l’elettrovalvola deve essere controllata mediante un attuatore Zigbee. Possono essere utilizzati gli attuatori connessi Zigbee GWA1521, GWA1522, GWA1523, GW1x826, 
GWA1201 e GWA1202.
Il termostato è provvisto di sensori di temperatura e umidità integrati. Il termostato dispone di un ingresso per sensore NTC (sono utilizzabili sensori NTC  GW10800 e GW1x900) per misura della 
temperatura esterna (ad es. per compensazione temperatura misurata localmente dal termostato o per protezione nel caso di riscaldamento/raffrescamento a pavimento).
APPLICAZIONI: controllo del clima (riscaldamento o raffrescamento) di una unità abitativa o di una zona; possibilità di gestire un profilo di riscaldamento/raffrescamento giornaliero o 
settimanale via APP. Il dispositivo misura l’umidità, in caso di superamento di una soglia (definibile in fase di configurazione) è possibile via Zigbee attivare un sistema di deumidificazione e 
visualizzare/notificare la misura su APP.
Utilizzo in impianti tradizionali non connessi: il termostato connesso può essere utilizzato anche in impianti tradizionali non connessi, in tal caso non deve essere configurato mediante APP e 
l’ingresso per sensore NTC potrà essere utilizzato solo per compensazione della misura di temperatura rilevata localmente dal termostato.

GW 15 709

Novità
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TERMOSTATO
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 705 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +35 °C 1 NA / NC 8 A (AC1) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: scelta della modalità di funzionamento dal selettore posto sulla parte frontale, estate (condizionatore), OFF, inverno (caldaia).
Led frontale bicolore per la segnalazione dello stato dell’uscita (contatto aperto-chiuso). L’illuminazione del led inoltre indica la presenza di rete.

GW 15 705

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE
Codice Colore Tensione di alimentazione Regolazione 

temperatura
Contatti di uscita Dimensioni BxHxP 

(mm)
Conf.
Imb.

GW 16 970 CB Bianco 110-230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 2 NA 6 A (AC1) 250 V ac 123x95x21 1

CARATTERISTICHE: termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/deumidificazione con gestione della temperatura manuale o su 3 livelli 
(comfort, pre-comfort, economy). Algoritmi di controllo per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Dispone di 1 ingresso per sensore NTC di temperatura esterna 
(es: protezione per riscaldamento a pavimento). Dotato di interfaccia utente con comandi di tipo touch (capacitivi) su placca in tecnopolimero e display a retroproiezione. Il termostato è provvisto 
di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati e di interfaccia WiFi per impostazione dei parametri e programmazione profili di temperatura (funzione cronotermostato) in locale e da 
remoto tramite APP dedicate (smartphone e tablet).
NOTE: fissaggio a parete tramite tasselli o su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83,5 mm). Materiale placca: tecnopolimero.

GW 16 970 CB

DIMMER

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE A COMANDO ROTATIVO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 575 230 V ac - 50 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: adatto per la regolazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (10-160W), lampade alogene a bassa tensione (12V ac) con trasformatori elettronici (10-160W) e 
lampade LED 230V ac (4-160W), con comando rotativo con deviatore. Dotato di led segnalazione di colore ambra. Possibilità di funzionamento senza il collegamento del neutro.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 15 575

REGOLATORI ELETTRONICI A COMANDO ROTATIVO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 564 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 900 W 40 - 300 VA 1 1/12
GW 15 567 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 500 W 100 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: dotati di led di segnalazione di colore arancione. GW15567 comando rotativo con deviatore.
GW15564 la conformità alla Direttiva EMC viene garantita esclusivamente collegando il regolatore ad un filtro LC avente le seguenti caratteristiche: L=1mH - 5A, C=0,15uF - 275V X2, come da 
documentazione allegata al prodotto. Articolo destinato esclusivamente all’esportazione in un limitato numero di Paesi non aderenti all’Unione Europea o candidati a farne parte e all’ Area 
Europea di Libero Scambio. Verificare con il servizio assistenza tecnica GEWISS che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato prima di importarlo.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 15 564

REGOLATORI ELETTRONICI UNIVERSALI A PULSANTE
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 572 A 230 V ac - 50/60 Hz 1 1/12
GW 15 573 A 230 V ac - 50/60 Hz 2 1/6

CARATTERISTICHE: per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (40-300W), lampade alogene e LED a bassa tensione con trasformatori elettronici e ad 
avvolgimento (40-300W), lampade a LED 230V ac dimmerabili (5-150W). Selezione manuale del tipo di carico (pilotaggio di tipo Leading Edge o Trailing Edge), funzione di soft-start di protezione 
lampade. Possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatti NA. Dotati di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 15 572 A

Novità
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REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 568 230 V ac - 50 Hz 60 - 500 W 60 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatto NA. Dotato di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 15 568

ALLARMI TECNICI - VERSIONE BIANCO SATINATO

RIVELATORI GAS

RIVELATORE GAS METANO
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 712 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 15 712

ALIMENTATORE 12 VDC
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 10 720 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 12 V dc 300 mA 52x33x17 1/10

APPLICAZIONI: utilizzabile per l’alimentazione dei rivelatori GPL (GW1x711, GW2x868, GW30520), metano (GW1x712, GW2x867, GW30519); dei termostati Thermo ICE KNX (GW16974CB, 
GW16974CN, GW16974CT).

GW 10 720

SISTEMA ANTI ALLAGAMENTO CON TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA ZIGBEE

SENSORE ACQUA ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW A1 514 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 60x37 1/6

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di acqua e include un sensore di temperatura. Alimentatazione a batteria tipo CR123 (sostituibile).
NOTE: installazione a pavimento o in alternativa possibilità di fissaggio a parete tramite accessorio GWA1541. Utilizzare in abbinamento all’attuatore Zigbee GWA1521 per l’azionamento di 
un’elettrovalvola o di un carico.

GW A1 514
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ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW A1 521 230 V ac - 50 Hz 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l’attivazione di carichi  attraverso il contatto di uscita (NA) libero da potenziale. Idoneo per il comando di lampade a incandescenza (230 V ac): 2300 
W, carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450 W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600 W, lampade a basso consumo (fluorescenti compatte): 150 W, lampade a LED (230 V ac): 150 
W, motori: 500 W.
APPLICAZIONI: se utilizzato in abbinamento al sensore acqua, prevedere l’installazione di un pulsante NA per l’apertura manuale dell’elettrovalvola.
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione, etc..

GW A1 521

COPRIFORO PER ALLOGGIAMENTO ATTUATORI DA INCASSO RF ZIGBEE
Codice Colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 15 750 Bianco satinato 1 1/12

CARATTERISTICHE: copriforo a 1 posto con tampografia. Consente l’alloggiamento e la rapida individuazione dell’attuatore da incasso RF Zigbee.
NOTE: accoppiamento ad incastro.

GW 15 750

ACCESSORI

SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE PER SENSORE ACQUA
Codice Colore Dimensione supporto (mm) Dimensioni sonda (mm) Lunghezza max. cavo (cm) Conf.

Imb.
GW A1 541 Bianco Ø72x25 Ø50x8 85 1/4

APPLICAZIONI: da utilizzare per il fissaggio a parete del sensore acqua Zigbee GWA1514.

GW A1 541

ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230 V - 50 HZ
Codice Ø mandata Materiale Potenza assorbita Conf.

Imb.
GW 30 522 3/4” Ottone 12 VA 1/2

GW 30 522
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ACCESSORI

UNITÀ DI SEGNALAZIONE

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 230 V AC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 881 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Blu Blu 50
GW 10 882 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Bianco Bianco 50
GW 10 883 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Rosso Rosso 50
GW 10 884 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Verde Verde 50
GW 10 885 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Ambra Arancio 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 881

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 12-24V AC/DC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 894 12-24 V ac/dc 0.6 W LED Bianco Bianco 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 894

LAMPADE INCANDESCENTI A SILURO - 2 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW 20 902 12 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50
GW 20 903 24 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50

GW 20 902

ACCESSORI

SET DI 2 CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO
Codice Adatto per Conf.

Imb.
GW 20 901 Interruttori - Deviatori 1/100
GW 30 912 Pulsanti 1/100

GW 20 901
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INNOVATIVA

ChoruSmart offre le migliori tecnologie per 
un’esperienza estetica e funzionale adatta a 
ogni persona. In particolare i nuovi comandi 
assiali EVO e touch offrono la possibilità di 
centralizzare la gestione di luci e tapparelle con 
una installazione estremamente semplificata.

VARIABILITÀ ESTETICA

L’ampia possibilità di personalizzazione dei frutti, 
in termini di colore e modularità, garantisce una 
grande ricchezza di soluzioni. Disponibili cinque 
varianti di colori: tre con finitura satinata e due 
con finitura lucida, per un perfetto abbinamento 
tra frutto e placca.

SCALABILE

ChoruSmart nasce come serie civile tradizionale, 
ma con l’aggiunta di pochi elementi di Smart 
Home Connessa o Home&Building Pro può 
diventare smart e adatta sia per edifici in 
ristrutturazione che di nuova realizzazione. 
Una combinazione di colori, materiali, finiture e 
forme, che soddisfano ogni gusto ed esigenza.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 
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COMANDO - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI A VITE

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 001 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 13 002 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 13 003 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 1/2
GW 13 021 1P - 10 AX Neutro 100 W 12/24
GW 13 022 1P - 10 AX illuminabile Con diffusore 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 13 031 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 13 032 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 13 033 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 13 041 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 13 042 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 13 043 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 13 001

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 004 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 12/48
GW 13 005 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 12/24
GW 13 006 2P - 10 AX Con chiave 0/1 100 W 1/12

N. moduli: 2
GW 13 034 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 13 035 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW13006 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 13 004

INTERRUTTORE 2P - 250 V AC - PER IMPIEGHI GRAVOSI
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 007 2P - 25 AX Neutro 0/1 250 W 12/24

APPLICAZIONI: adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade LED o fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (es. forni, condizionatori, boiler, ecc.).

GW 13 007

Dispositivi modulari Natural Beige satinato

I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-
placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale 
ed installativa. Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente. Funzioni illimitate 
in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per 
ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per 
soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto 
più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di 
rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.

ChoruSmart
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DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 051 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 13 052 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 13 053 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24
GW 13 054 1P - 10 AX Con chiave 100 W 1/12

N. moduli: 1/2
GW 13 061 1P - 10 AX Neutro 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 13 071 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 13 072 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 13 073 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 13 081 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 13 082 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 13 083 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW13054 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 13 051

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 091 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/48
GW 13 092 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 13 093 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 2
GW 13 101 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 13 102 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 13 103 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

N. moduli: 3
GW 13 111 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 13 112 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 13 113 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 13 091

COMMUTATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 121 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

N. moduli: 2
GW 13 123 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 6/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 13 121

COMMUTATORE 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 122 2P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Dotato di 6 morsetti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 13 122
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PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 131 1P NA - 16 A Neutro - 12/96
GW 13 132 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 12/24
GW 13 133 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 13 136 1P NA - 16 A Tirante - 1/12
GW 13 137 1P NC - 16 A Neutro O rosso 12/24
GW 13 138 1P NC+NA - 16 A Arresto Rosso 12/24
GW 13 139 1P NA+NC - 16 A Marcia Verde 12/24
GW 13 140 1P NA+NA - 10 A Con interblocco SU - GIU’ 12/24
GW 13 141 1P NA+NA - 16 A Doppio - 12/24
GW 13 142 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore verde - 12/24
GW 13 143 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore rosso - 12/24
GW 13 144 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore opale - 12/24
GW 13 151 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Luce 12/24
GW 13 152 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Chiave 12/24
GW 13 153 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Campanello 12/24

N. moduli: 1/2
GW 13 161 1P NA - 10 A Neutro - 6/24
GW 13 162 1P NA - 10 A illuminabile Con diffusore - 6/24

N. moduli: 2
GW 13 171 1P NA - 16 A Neutro - 6/24
GW 13 172 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 6/24
GW 13 173 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 6/24

N. moduli: 3
GW 13 181 1P NA - 16 A Neutro - 4/12
GW 13 182 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 4/12
GW 13 183 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
GW13136 cordone in materiale isolante di lunghezza 140cm con pomello rosso.
GW13140 pulsante con interblocco meccanico. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti; indicato per l’azionamento di apparecchi motorizzati con inversione di direzione (es. 
tapparelle, tende, ecc.).
GW13141 pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente.

GW 13 131

PULSANTI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 134 2P NA - 16 A Neutro O 12/24
GW 13 135 2P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 13 145 2P NA - 10 A Con chiave - 1/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW13145 fornito con 2 chiavi. Chiavi di ricambio: GW30912.

GW 13 134

PULSANTI 1P CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250 V AC
Codice Descrizione Tensione lampada Lampada Potenza lampada Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 13 191 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 6/24

N. moduli: 3
GW 13 192 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 4/16

CARATTERISTICHE: lampada non inclusa.

GW 13 191
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO A MOLLA

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 13 031 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 13 032 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 13 033 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 031 F

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 13 034 F 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 13 035 F 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 034 F

DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 13 071 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 13 072 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 13 073 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 071 F

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 13 101 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 13 102 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 13 103 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 101 F

PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 13 171 F 1P NA - 16 A Neutro 6/24
GW 13 172 F 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore 6/24
GW 13 173 F 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 171 F
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - COMBINATI - 250V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
Conf.
Imb.

N. moduli: 2
GW 13 078 F Doppio deviatore 1P - 16 AX Neutro - 200 W 6/24
GW 13 159 F Deviatore 1P - 16 AX / Pulsante 1P NA - 16 A Neutro - 200 W 6/24
GW 13 160 F Doppio pulsante 1P NA - 16 A Neutro SU - GIU’ - STOP - 6/24

NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 160 F

APPARECCHI DI COMANDO - ASSIALI - MORSETTI A VITE

MODULI INTERRUTTORI ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 671 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 672 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: dispositivi per comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idonei per il comando di lampade ad incandescenza ed alogene 
(240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Pulsante locale ad azionamento 
assiale per il comando della lampada collegata al dispositivo.
Dotati di 1 ingresso per replicare il comando locale del carico tramite modulo ausiliario GW10677, GW10678 o pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato, possibilità di accensione del carico attraverso i moduli 
assiali ausiliari o pulsanti di tipo NA. I dispositivi sono dotati di un LED blu configurabile che può essere  impostato in modalità OFF, localizzazione o segnalazione dello stato del carico collegato.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10671 deve essere completato con i tasti GW13551S o GW13555S; il GW10672 deve essere completato con i tasti GW13552S o 
GW13556S.

GW 10 671

MODULI DIMMER ASSIALI - EVO
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 673 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12
GW 10 674 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due pulsanti locali ad azionamento assiale per la dimmerazione del carico collegato.
Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del carico tramite il modulo ausiliario GW10679, GW10680 o pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile aggiungere accensioni del carico attraverso i moduli assiali ausiliari, o pulsanti 
di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per la funzione OFF di centralizzazione.  I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati 
in modalità OFF, localizzazione o segnalazione del carico collegato.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. I dispositivi devono essere completati di 
tasto frontale: il GW10673 deve essere completato con i tasti GW13553S o GW13557S; il GW10674 deve essere completato con i tasti GW13554S o GW13558S.   

GW 10 673

MODULI TAPPARELLA ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Corrente max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 675 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12
GW 10 676 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 2 1/6

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due pulsanti locali ad azionamento assiale consentono di comandare il motore collegato al dispositivo. Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite il modulo ausiliario 
GW10679, GW10680 o pulsanti sali/scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile movimentare la tapparella/veneziana attraverso i moduli assiali ausiliari o pulsanti sali/
scendi di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per le funzioni di centralizzazione (Su/Giù). I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili per la localizzazione 
notturna e segnalazione della movimentazione della tapparella/veneziana.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10675 deve essere completato con i tasti GW13553S o GW13557S; il GW10676 deve essere completato con i tasti GW13554S o 
GW13558S.   

GW 10 675

MODULI 1 COMANDO ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 677 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 678 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli interruttore EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10677 deve essere completato con i tasti GW13551S o GW13555S. Il GW10678 deve essere completato con i tasti GW13552S o 
GW13556S.

GW 10 677

Novità
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MODULI 2 COMANDI ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 679 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 680 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli dimmer e tapparella EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10679 deve essere completato con i tasti GW13553S o GW13557S. Il GW10680 deve essere completato con i tasti GW13554S o 
GW13558S.

GW 10 679

TASTI INTERCAMBIABILI PER COMANDI ASSIALI
Codice Colore Tasto N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 551 S Natural beige satinato Da completare con lente 1 1/48
GW 13 552 S Natural beige satinato Da completare con lente 2 1/48
GW 13 553 S Natural beige satinato Da completare con 2 lenti 1 1/48
GW 13 554 S Natural beige satinato Da completare con 2 lenti 2 1/48
GW 13 555 S Natural beige satinato Con 1 diffusore 1 1/48
GW 13 556 S Natural beige satinato Con 1 diffusore 2 1/48
GW 13 557 S Natural beige satinato Con 2 diffusori 1 1/48
GW 13 558 S Natural beige satinato Con 2 diffusori 2 1/48

NOTE: da utilizzare per completare moduli assiali EVO ed i comandi assiali ausiliari.

GW 13 551 S

LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI BASCULANTI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Adatto per: Servizi generici

GW 10 501 Neutro 20/240
GW 10 502 Luce 20/240
GW 10 503 Luce scale 20/240
GW 10 504 Luce tavolo 20/240
GW 10 505 Campanello 20/240
GW 10 506 Ventilatore 20/240
GW 10 507 Chiave 20/240
GW 10 508 Allarme 20/240
GW 10 509 ON 20/240
GW 10 510 OFF 20/240
GW 10 511 Infermiera 20/240
GW 10 512 Cameriera 20/240
GW 10 513 Dimmer incremento 20/240
GW 10 514 Dimmer decremento 20/240
GW 10 515 Freccia SU 20/240
GW 10 516 Freccia GIÚ 20/240
GW 10 517 Freccia SU - GIÚ 20/240
GW 10 518 Freccia DX-SX 20/240

Adatto per: Servizi numerici
GW 10 531 Uno 20/240
GW 10 532 Due 20/240
GW 10 533 Tre 20/240
GW 10 534 Quattro 20/240
GW 10 535 Cinque 20/240
GW 10 536 Sei 20/240
GW 10 537 Sette 20/240
GW 10 538 Otto 20/240
GW 10 539 Nove 20/240
GW 10 540 Zero 20/240

NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente neutra in dotazione sugli apparecchi di comando basculanti illuminabili.

Novità
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LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI ASSIALI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
GW 10 501 A Neutro 24
GW 10 502 A Luce 24
GW 10 503 A Luce scale 24
GW 10 504 A Abat jour 24
GW 10 505 A Campanello 24
GW 10 506 A Antifurto 24
GW 10 507 A Chiave 24
GW 10 508 A ON OFF 24
GW 10 509 A ON 24
GW 10 510 A OFF 24
GW 10 511 A Presa 24
GW 10 512 A Dimmer 24
GW 10 513 A Dimmer incremento 24
GW 10 514 A Dimmer decremento 24
GW 10 515 A Freccia 24
GW 10 516 A Apre 24
GW 10 517 A Chiude 24
GW 10 518 A Tapparella 24
GW 10 519 A Tapparella su 24
GW 10 520 A Tapparella giù 24
GW 10 521 A Tenda apre 24
GW 10 522 A Tenda chiude 24
GW 10 523 A Piantana 24
GW 10 524 A Lampadario 24
GW 10 525 A Applique 24
GW 10 526 A Luce corridoio 24
GW 10 527 A Scenario 24
GW 10 528 A Party 24
GW 10 529 A Entro 24
GW 10 530 A Esco 24
GW 10 531 A Buongiorno 24
GW 10 532 A Buonanotte 24
GW 10 533 A TV 24
GW 10 534 A Riscaldamento 24
GW 10 535 A Raffrescamento 24
GW 10 536 A Riscaldamento/Raffrescamento 24
GW 10 537 A Comfort 24
GW 10 538 A Precomfort 24
GW 10 539 A Economy 24
GW 10 540 A Auto 24
GW 10 541 A Do not disturb 24
GW 10 542 A Make up the room 24

NOTE: da utilizzare per personalizzare i tasti intercambiabili per comandi assiali con 1 e 2 lenti.

TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER DISPOSITIVI BASCULANTI

TASTI PER COMANDI BASCULANTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER SPIE
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Descrizione: Tasti 22x22 mm

GW 13 541 Generico 4/48
GW 13 542 Con etichetta 4/48
GW 13 543 Chiave 4/48
GW 13 544 Campanello 4/48
GW 13 545 Freccia verticale 4/48
GW 13 546 Freccia orizzontale 4/48

Descrizione: Diffusori
GW 10 547 Rosso 4/48
GW 10 548 Verde 4/48
GW 10 549 Opale 4/48
GW 10 550 Ambra 4/48

APPLICAZIONI: diffusori da utilizzare in sostituzione di quelli presenti sulle spie GW13142, GW13143, GW13144.
NOTE: il sistema modulare ChoruSmart permette l’utilizzo dei tasti intercambiabili 22x22 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW13141, GW13142, 
GW13143, GW13144. Simboli/diffusori non adatti per i tasti assiali EVO.
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PULSANTI ELETTRONICI BASCULANTI SOFT-CLIC

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK UNIVERSALE
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 915 1NA/NC 4A (AC1) 230 V ac - Privo di potenziale Neutro Relè, dimmer, interfacce contatti bus 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante adatto al collegamento di interfacce contatti bus KNX e al comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per 
comando remoto.

GW 13 915

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK LUMINOSO
Codice Tensione di alimentazione Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
GW 13 912 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 4A (AC1) 230 V ac Con diffusore Relè, dimmer 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante per il comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per comando remoto.
Dotato di led di localizzazione di colore ambra.

GW 13 912

PULSANTI ELETTRONICI SOFT-CLICK LUMINOSI PER INGRESSI BUS
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 913 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/12
GW 13 916 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/12

N. moduli: 2
GW 13 917 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/6
GW 13 918 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/6

CARATTERISTICHE: pulsanti per ingressi bus dedicati per collegamenti di interfacce contatti bus KNX. Dotati di led bicolore ambra/verde, con colore selezionabile mediante selettore 
(programmabile per operare come spia di localizzazione notturna o per indicare lo stato del carico).

GW 13 913

PULSANTE ELETTRONICI SOFT-CLICK DOPPIO
Codice Tipo di contatto Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 914 Doppio, privo di potenziale e con interblocco Neutro SU - GIU’ 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante doppio per tapparelle dedicato per collegamenti di interfacce contatti bus KNX o di centraline elettroniche per la movimentazione di tapparelle.

GW 13 914
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MODULI COMANDO TOUCH

MODULO INTERRUTTORE TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 922 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12

CARATTERISTICHE: dispositivo per il comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza ed 
alogene (240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Dotato di 1 ingresso per 
replicare il comando locale del carico tramite i moduli di comando touch ausiliari GW10924, pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED 
blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 922

MODULO DIMMER TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 923 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due aree touch per la dimmerazione del carico collegato. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale 
del carico tramite i moduli 2 comandi touch ausiliari GW10925, pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di 
localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Funzione OFF di centralizzazione attraverso l’ingresso dedicato.  
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. Da completare con placche ICE touch (cod. 
GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 923

MODULO TAPPARELLA TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Potenza max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 921 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due aree touch per comandare il motore collegato al dispositivo. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite i moduli 2 comandi ausiliari touch GW10925, pulsanti sali/
scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione (Su/Giù). Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Funzione di centralizzazione (Su/Giù) attraverso gli ingressi dedicati. 
NOTE: Da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 921

MODULO 1 COMANDO TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 924 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare il modulo GW10922. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo 
escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 924

MODULO 2 COMANDI TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 925 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare i moduli GW10921 e GW10923. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 925

Novità
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PLACCHE ICE TOUCH

ICE TOUCH - NATURAL BEIGE
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CL 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento con i moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, 
modulo ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi, possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CL

COPRIFORI E USCITE CAVO

COPRIFORI
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 195 1 posto 1 10/200
GW 13 197 1/2 posto 1/2 4/48
GW 13 198 2 posti 2 1/48
GW 13 199 3 posti 3 1/48

GW 13 195

USCITE CAVO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 194 2 posti 2 6/48
GW 13 196 1 posto 1 1/48

NOTE: GW13196 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 6 mm, ø max 10 mm.
GW13194 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 4 mm, ø max 10 mm. Da installare con l’uscita cavo verso il basso.

GW 13 194

RIVELATORI DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Conf.

Imb.
GW 13 594 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 230 V ac 1/4

CARATTERISTICHE: regolazione durata intervento 15 sec. - 10 minuti. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito.
Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 
450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori e motoriduttori: 400 VA, carichi LED: 60 W (max. 10 lampade). 
Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali utilizzare un relè di appoggio.
APPLICAZIONI: risparmio energetico: comando dell’illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone.
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori.
NOTE: non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo corretto. Apertura fascio di rilevamento 120°, profondità 
di rilevamento max 8 metri.

GW 13 594

Novità
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RILEVATORE DI PRESENZA A SOFFITTO
Codice Tensione di alimentazione Altezza montaggio (m) Sensore luminosità Dimensioni HxØ (mm) Conf.

Imb.
GW 10 595 220/240 V ac - 50/60 Hz Da 2,2 a 6 < 3 ÷ 2000 Lux 44x111,5 1

CARATTERISTICHE: sensore di presenza, campo di rilevamento: 360° di forma circolare (diametro max 18 metri); installabile tramite molle di fissaggio, su scatola da superficie o scatola da 
incasso. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza/alogene: 1000W, lampade LED: 200W (4 / 23 W - max. 8 lampade).
NOTE: dotato di scatola da superficie in grado di portare l’installazione del sensore da IP20 a IP44.

GW 10 595

RELÈ

RELÈ - 230 V AC 50/60 HZ
Codice Tipo N. poli Contatti di uscita Bobina Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 13 721 Passo-passo 1P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 13 723 Passo-passo, 4 seq. 2P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 13 724 Monostabile 1P 1NA/NC 10 A (AC1)/2 A (AC15)250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12

CARATTERISTICHE: GW13721, GW13723 idonei per il comando di lampade incandescenza/alogene: 1000 W, fluorescenti con ballast elettronici: 400 W, fluorescenti con ballast elettromeccanico 
rifasato: 360 W, lampade CFL: 200 W, lampade a LED 230V ac: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione con trasformatore elettronico: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione 
con trasformatore elettromeccanico: 400 W.
APPLICAZIONI: GW13721,GW13723 comando di apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti remoti NA.
GW13721 comando marcia/arresto di motori (aspiratori, agitatori d’aria, etc. ).
GW13724 come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra circuito di comando e di utilizzazione.GW 13 724

RELÈ DI CHIAMATA - 12 V AC/DC
Codice Tensione di alimentazione N. poli Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 726 12 V ac/dc 1P 1NA/NC 12 V (max. 1A) 1 1/12

CARATTERISTICHE: ingressi per i pulsanti remoti NA di allarme (es. GW13136) e di reset allarme (es. GW13145). LED verde di segnalazione stato allarme.

GW 13 726

COMPONENTI PER HOTEL - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

INTERRUTTORE A BADGE

INTERRUTTORE A BADGE
Codice Descrizione Badge larghezza max. Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 039 1P NA - 16 AX illuminabile 54 mm 200 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: il prodotto può essere installato direttamente in placche 2 moduli; con placche di modularità superiore si suggerisce di affiancare 2 coprifori da 1/2 modulo (uno a destra e uno 
a sinistra).
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all’interno di camere d’albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l’ambiente è occupato (a badge inserito)
NOTE: badge non inclusi. L’articolo utilizza un’unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 13 039

Novità
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TASTI INTERCAMBIABILI

TASTI INTERCAMBIABILI
Codice Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 731 Con diffusore DND 1 4/48
GW 13 732 Con diffusore MUR 1 4/48
GW 13 733 Neutro DND+MUR 1 4/48

CARATTERISTICHE: dotati di tampografia “Do not disturb” (DND) e “Make up the room” (MUR). Da utilizzare per personalizzare i dispositivi di comando ChoruSmart. GW13731 e GW13732 adatti 
per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti. GW13733 adatto per commutatori e pulsanti a 3 posizioni.

GW 13 733

SPIA DI SEGNALAZIONE

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA
Codice Colore diffusore Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 736 Opale DND+MUR 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED non incluse.

GW 13 736
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PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

PRESE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 201 2P+T - 10 A P11 Ø 4 mm 1 12/96
GW 13 203 2P+T - 16 A bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/96

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 203

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO - 250V AC
Codice Descrizione Alveolo di terra Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 204 2P+T - 16 A bivalente Laterale e centrale P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/48
GW 13 205 2P+T - 16 A Laterale e centrale P30 Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 204

PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 208 2x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 2 6/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 13 208

PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 209 3x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 3 4/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 13 209
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PRESE - STANDARD TEDESCO

PRESA STANDARD TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 241 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 241

PRESA STANDARD TEDESCO CON COPERCHIO IP40 - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 242 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Dotata di coperchio trasparente rigido con finitura lucida. Grado di protezione IP40 a coperchio chiuso.

GW 13 242

PRESE PER LINEE DEDICATE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 213 2P+T - 16 A bivalente Rosso P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 223 2P+T - 16 A bivalente Verde P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 213

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 214 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Rosso P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 224 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Verde P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Alveolo di terra laterale e centrale. Predisposte per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: possibilità di segnalazione presenza rete ausiliaria.

GW 10 214
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PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 251

PRESA STANDARD TEDESCO CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 341 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 13 341

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 351 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 351

PRESA STANDARD TEDESCO CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 241 F 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 241 F
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PRESE - STANDARD ISRAELIANO

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 281 2P+T - 16 A illuminabile Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 13 281

PRESE - STANDARD FRANCESE

PRESE STANDARD FRANCESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 246 2P - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 1/24
GW 13 247 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 246

PRESA STANDARD FRANCESE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 248 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 13 248

PRESA STANDARD FRANCESE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 247 F 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 13 247 F
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PRESA STANDARD ISRAELIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 291 2P+T - 16 A illuminabile Rosso Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 291

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 282 2P - 10 A Tondi Ø 4 mm 1 1/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 282

PRESE - STANDARD INTERNAZIONALE

PRESA STANDARD USA - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 286 2P+T - 15 A Piatti paralleli orizzontali 1 12/48

GW 13 286

PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 287 2P - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48
GW 13 288 2P+T - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48

GW 13 288

PRESE STANDARD INGLESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 296 2P+T - 13 A Piatti 2 6/48
GW 13 297 2P+T - 15 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 13 296
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PRESE STANDARD AUSTRALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 306 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 13 307 2P+T - 15 A Piatti 2 6/48

GW 13 306

PRESA MULTISTANDARD - 250/127 V AC
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 310 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac 2 10/40

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
APPLICAZIONI: adatta per spine a standard: Europlug 2P 2,5A - 250V, Inglese 2P+T 13A - 250V, Italiano 2P 10A - 250V, Danese 2P 10A - 250V, Cinese 2P+T 10A - 250V, Argentino/Australiano 2P+T 
10A - 250V, Indiano 2P+T 6A - 250V, USA 2P+T 15A - 127V. La presa non è adatta per spine Tedesche e Francesi 2P+T perché non offrono continuità di terra.
NOTE: le prese multistandard GW1x310 rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma internazionale IEC 60884-1. Queste prese non sono contemplate dalla Norma italiana CEI 23-50 
pertanto la loro installazione sul territorio nazionale potrebbe essere soggetta a delle limitazioni. Le spine ammesse sono elencate nella scheda tecnica. Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi 
al servizio di assistenza tecnica di GEWISS.

GW 13 310

PRESA STANDARD INDIANO-SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 298 2P+T - 16 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 13 298

PRESA STANDARD SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 299 2P+T - 16 A Tondi Ø 4,5 mm 1 12/240

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 299

PRESA STANDARD ARGENTINO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 301 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48

GW 13 301
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PRESE STANDARD CINESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 391 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 13 392 2P+T - 16 A Piatti 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 13 392

PRESE INTERBLOCCATE

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 311 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 2 1/6
GW 13 312 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 3 1/4

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 13 311

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di 
interruzione

Idn N. moduli Conf.
Imb.

GW 13 321 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 3 1/4
GW 13 322 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 4 1/2

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C) e differenziale (tipo A). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 13 321

PRESA PER RASOIO

PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
Codice Tensione di 

alimentazione
Per spinotti Tensione uscita 

selezionabile
Potenza massima N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 331 230 V ac - 50/60 Hz Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm 120-230 V ac 20 VA 3 1/2

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d’uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell’apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina.
L’apposito led di segnalazione permette l’individuazione della tensione prescelta.
NOTE: non adatta all’installazione in scatole da parete o plance da tavolo.

GW 13 331
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PRESA COASSIALE TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 367 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE:  consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 13 367

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

PRESE TV-SAT

PRESE COASSIALI TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 361 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 13 362 Passante 5 dB 1 1/24
GW 13 363 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW13361 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV 5 dB GW13362 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso 
l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm. (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm)

GW 13 361

PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 371 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 13 372 Passante 5 dB 1 1/24
GW 13 373 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW13371 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV-SAT 5 dB GW13372 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa 
verso l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm).

GW 13 371

PRESE TV-FM-SAT
Codice Connettori Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 381 TV-FM Diretta 0 dB 2 1/24
GW 13 382 TV-FM-SAT Diretta 0 dB 2 1/24
GW 13 383 TV-SAT Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: presa TV-FM coassiale diretta GW13381: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm.
Presa TV-FM-SAT coassiale diretta GW13382: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm, connettore SAT tipo F femmina.
Presa TV-SAT coassiale diretta GW13383: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore SAT tipo F femmina.
NOTE: prese demiscelate con ingresso per un cavo coassiale Ø 5 mm o 7 mm.

GW 13 382
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PRESA COASSIALE TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 377 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 13 377

MASCHERINE PER PRESE D’ANTENNA TV-SAT-R
Codice Descrizione N. fori Conf.

Imb.
GW 13 386 Per prese combinate TV - R 2 1/24
GW 13 387 Per prese combinate TV/R-SAT 2 1/24

APPLICAZIONI: idonei per l’integrazione sulla serie ChoruSmart di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.
DOTAZIONI: viti di fissaggio.

GW 13 386

PRESE TELEFONICHE

PRESE TELEFONICHE RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 401 RJ11 Morsetti a vite 1 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 13 401

PRESA TELEFONICA RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 409 RJ11 Morsetti a vite 2 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 13 409

PRESA TELEFONICA STANDARD INGLESE
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 406 6 contatti Morsetti a vite 1 1/24

GW 13 406
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PRESE DATI

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 421 RJ45 4 5e UTP Toolless 1 1/24
GW 13 422 RJ45 4 5e FTP Toolless 1 1/24
GW 13 423 RJ45 4 6 UTP Toolless 1 1/24
GW 13 424 RJ45 4 6 FTP Toolless 1 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.
NOTE: etichetta di identificazione circuiti inclusa.

GW 13 421

ADATTATORI PREDISPOSTI PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 431 AMP / Keystone Jack 1 1/48
GW 13 438 SYSTIMAX COMMSCOPE 1 1/48

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costruttori di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore e l’adattatore GEWISS.

GW 13 431

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 434 RJ45 4 5e UTP Toolless 2 1/24
GW 13 436 RJ45 4 5e FTP Toolless 2 1/24
GW 13 435 RJ45 4 6 UTP Toolless 2 1/24
GW 13 437 RJ45 4 6 FTP Toolless 2 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

GW 13 437

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 433 AMP / Keystone Jack 2 4/100

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costrutturi di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore ed il contenitore vuoto GEWISS.

GW 13 433
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ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

BUSSOLA SC/APC ANGOLATA
Codice Tipo Inclinazione Per connettori Compatibile Colore Conf.

Imb.
GW 38 335 Femmina/Femmina 40° SC/APC Keystone Jack Verde RAL 6018 1/25

CARATTERISTICHE: uscita cavo angolata di 40° rispetto alla parete. Dotata di manicotto in ceramica e tappi di chiusura. L’uscita frontale è protetta con sistema di chiusura di sicurezza e cordino 
antismarrimento. Adatta per collegare due bretelle ottiche monomodali dotate di connettori SC/APC.
NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart e System) con aggancio di tipo Keystone Jack.

GW 38 335

PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI

PRESE SELV
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 451 2P - 6 A - 24 V Ø 3 mm 1 12/24
GW 13 452 2P - 6 A - 24 V polarizzata Piatti 1 12/24

CARATTERISTICHE: Interasse 12,4 mm.

GW 13 451

PRESE PER CIRCUITO AUDIO E VIDEO

PRESE AUDIO E VIDEO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 453 Doppio RCA 1 1/24
GW 13 454 Per altoparlante 1 1/24
GW 13 458 Presa diffusione sonora 1 1/24

CARATTERISTICHE: GW13453 doppio connettore RCA borchia colore rosso e bianco, collegamento a saldare.
GW13454 collegamento a saldare. GW13458 morsetti frontali per inserimento cavi rigidi sezione max 1,5 mm², connessione posteriore a perforazione d’isolante per cavi AWG24 o sezione max 
0,25 mm².

GW 13 453

ACCOPPIATORI E PRESE USB E HDMI

PRESA USB
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 459 Presa USB 1 1/24

CARATTERISTICHE: connettore USB 2.0 di tipo A femmina, con morsetti a vite sul retro.

GW 13 459
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ACCOPPIATORI USB E HDMI
Codice Descrizione Tipo Compatibile Conf.

Imb.
GW 38 056 Accoppiatore HDMI Femmina/Femmina Keystone Jack 1/48
GW 38 057 Accoppiatore USB Femmina/Femmina - Tipo A Keystone Jack 1/48

NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart, System e Playbus) con aggancio di tipo Keystone Jack e pannelli di permutazione.

GW 38 056

ALIMENTATORI USB

ALIMENTATORI USB PER DISPOSITIVI ELETTRONICI
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Tipo porta N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 447 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+A 1 1/10
GW 13 449 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+C 1 1/10

CARATTERISTICHE: adatti per caricare un singolo dispositivo elettronico (es. tablet) o due dispositivi contemporaneamente (es. tablet e smartphone). La suddivisione della corrente erogata sulle 
due uscite dipende dallo stato di carica dei dispositivi connessi.

GW 13 449

PROTEZIONE - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

INTERRUTTORI AUTOMATICI

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CURVA C - 230 V AC
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 461 Unipolare (1P) 6 3 kA 1 1/12
GW 13 462 Unipolare (1P) 10 3 kA 1 1/12
GW 13 463 Unipolare (1P) 16 3 kA 1 1/12
GW 13 466 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 1 1/12
GW 13 467 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 1 1/12
GW 13 468 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 1 1/12

GW 13 463

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CURVA C - CLASSE A - 230 V AC - 50/60 HZ
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione Idn N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 482 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 13 483 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 13 485 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 13 486 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 13 488 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 13 489 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 30 mA 2 1/6

GW 13 488

Novità
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APPARECCHI DI PROTEZIONE

PORTAFUSIBILE - 250 V AC
Codice Corrente nominale (A) Fusibili tipo N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 491 16 Ø 6,3x32 mm 1 1/12

CARATTERISTICHE: fusibile non incluso.

GW 13 491

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 230 V AC
Codice Uc Up N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 492 275 V ac 50/60 Hz 1 kV 1 1/12

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione stato.
APPLICAZIONI: protezione di apparecchiature elettroniche (TV, HI-FI, computer, etc. ) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di 
alimentazione.

GW 13 492

SEGNALAZIONE - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1/2 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 641 Opale Neutro 1/2 2/48
GW 13 642 Verde Sicurezza 1/2 2/48
GW 13 643 Rosso Pericolo 1/2 2/48
GW 13 644 Ambra Attenzione 1/2 2/48

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 13 642

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 621 Opale Neutro 1 1/24
GW 13 622 Verde Sicurezza 1 1/24
GW 13 623 Rosso Pericolo 1 1/24
GW 13 624 Ambra Attenzione 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 13 622
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SPIE DI SEGNALAZIONE DOPPIE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 628 Opale 1 1/24
GW 13 629 Rosso/Verde 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 13 629

SPIE DI SEGNALAZIONE SPORGENTI - 2 MODULI
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 631 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 13 632 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Verde LED bianco 2 1/24
GW 13 633 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Rosso LED bianco 2 1/24
GW 13 634 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Ambra LED bianco 2 1/24

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.
APPLICAZIONI: adatto per applicazioni particolari quali la segnalazione di chiamata dalle stanze da letto in ambito ospedaliero.
NOTE: completa di lampada.

GW 13 633

SEGNAPASSO
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 651 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 13 656 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.

GW 13 656

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE
Codice Tensione di alimentazione Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada Conf.

Imb.
GW 13 661 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 2 h LED 1/6

CARATTERISTICHE: munita di selettore a 3 posizioni sul frontale, per funzionamento anti black-out inibizione e night.
Da inserire in qualsiasi presa di tipo italiano, tedesco o francese. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.

GW 13 661

LAMPADA ANTI BLACK-OUT
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 662 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 1 1/12

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conforme alla norma CEI 64-8 (cap.37).

GW 13 662
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LAMPADE AUTONOME DI EMERGENZA
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 663 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 2 1/6
GW 13 666 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampade a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conformi alle norme CEI 64-8 (cap.37) e EN60598-2-22.

GW 13 663

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

SUONERIE
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 601 12 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 13 602 230 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 13 601

RONZATORI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 606 12 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 13 607 230 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 13 606

SUONERIE A TRE TONALITÀ E TRE INGRESSI INDIPENDENTI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 611 12 V ac/dc 3 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6
GW 13 612 230 V ac - 50 Hz 6 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6

CARATTERISTICHE: per uso continuo. Tre toni (allarme, trillo e bitono) con intensità sonora regolabile.
APPLICAZIONI: con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.

GW 13 611
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GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA

TERMOSTATO CONNESSO - ZIGBEE
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 709 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac 2 1/3

CARATTERISTICHE: termostato da incasso per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento con gestione della temperatura manuale e possibilità di spegnimento. Algoritmi di controllo 
per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Il termostato può controllare una elettrovalvola per riscaldamento o raffrescamento attraverso il contatto locale o 
via Zigbee, in tal caso l’elettrovalvola deve essere controllata mediante un attuatore Zigbee. Possono essere utilizzati gli attuatori connessi Zigbee GWA1521, GWA1522, GWA1523, GW1x826, 
GWA1201 e GWA1202.
Il termostato è provvisto di sensori di temperatura e umidità integrati. Il termostato dispone di un ingresso per sensore NTC (sono utilizzabili sensori NTC  GW10800 e GW1x900) per misura della 
temperatura esterna (ad es. per compensazione temperatura misurata localmente dal termostato o per protezione nel caso di riscaldamento/raffrescamento a pavimento).
APPLICAZIONI: controllo del clima (riscaldamento o raffrescamento) di una unità abitativa o di una zona; possibilità di gestire un profilo di riscaldamento/raffrescamento giornaliero o 
settimanale via APP. Il dispositivo misura l’umidità, in caso di superamento di una soglia (definibile in fase di configurazione) è possibile via Zigbee attivare un sistema di deumidificazione e 
visualizzare/notificare la misura su APP.
Utilizzo in impianti tradizionali non connessi: il termostato connesso può essere utilizzato anche in impianti tradizionali non connessi, in tal caso non deve essere configurato mediante APP e 
l’ingresso per sensore NTC potrà essere utilizzato solo per compensazione della misura di temperatura rilevata localmente dal termostato.

GW 13 709

TERMOSTATO
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 705 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +35 °C 1 NA / NC 8 A (AC1) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: scelta della modalità di funzionamento dal selettore posto sulla parte frontale, estate (condizionatore), OFF, inverno (caldaia).
Led frontale bicolore per la segnalazione dello stato dell’uscita (contatto aperto-chiuso). L’illuminazione del led inoltre indica la presenza di rete.

GW 13 705

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE
Codice Colore Tensione di alimentazione Regolazione 

temperatura
Contatti di uscita Dimensioni BxHxP 

(mm)
Conf.
Imb.

GW 16 970 CB Bianco 110-230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 2 NA 6 A (AC1) 250 V ac 123x95x21 1

CARATTERISTICHE: termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/deumidificazione con gestione della temperatura manuale o su 3 livelli 
(comfort, pre-comfort, economy). Algoritmi di controllo per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Dispone di 1 ingresso per sensore NTC di temperatura esterna 
(es: protezione per riscaldamento a pavimento). Dotato di interfaccia utente con comandi di tipo touch (capacitivi) su placca in tecnopolimero e display a retroproiezione. Il termostato è provvisto 
di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati e di interfaccia WiFi per impostazione dei parametri e programmazione profili di temperatura (funzione cronotermostato) in locale e da 
remoto tramite APP dedicate (smartphone e tablet).
NOTE: fissaggio a parete tramite tasselli o su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83,5 mm). Materiale placca: tecnopolimero.

GW 16 970 CB

DIMMER

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE A COMANDO ROTATIVO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 575 230 V ac - 50 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: adatto per la regolazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (10-160W), lampade alogene a bassa tensione (12V ac) con trasformatori elettronici (10-160W) e 
lampade LED 230V ac (4-160W), con comando rotativo con deviatore. Dotato di led segnalazione di colore ambra. Possibilità di funzionamento senza il collegamento del neutro.
NOTE:  per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 13 575

Novità
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REGOLATORI ELETTRONICI A COMANDO ROTATIVO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 564 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 900 W 40 - 300 VA 1 1/12
GW 13 567 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 500 W 100 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: dotati di led di segnalazione di colore arancione. GW13567 comando rotativo con deviatore.
GW13564 la conformità alla Direttiva EMC viene garantita esclusivamente collegando il regolatore ad un filtro LC avente le seguenti caratteristiche: L=1mH - 5A, C=0,15uF - 275V X2, come da 
documentazione allegata al prodotto. Articolo destinato esclusivamente all’esportazione in un limitato numero di Paesi non aderenti all’Unione Europea o candidati a farne parte e all’ Area 
Europea di Libero Scambio. Verificare con il servizio assistenza tecnica GEWISS che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato prima di importarlo.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 13 564

REGOLATORI ELETTRONICI UNIVERSALI A PULSANTE
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 572 A 230 V ac - 50/60 Hz 1 1/12
GW 13 573 A 230 V ac - 50/60 Hz 2 1/6

CARATTERISTICHE: per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (40-300W), lampade alogene e LED a bassa tensione con trasformatori elettronici e ad 
avvolgimento (40-300W), lampade a LED 230V ac dimmerabili (5-150W). Selezione manuale del tipo di carico (pilotaggio di tipo Leading Edge o Trailing Edge), funzione di soft-start di protezione 
lampade. Possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatti NA. Dotati di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 13 572 A

REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 568 230 V ac - 50 Hz 60 - 500 W 60 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatto NA. Dotato di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 13 568

ALLARMI TECNICI - VERSIONE NATURAL BEIGE SATINATO

RIVELATORI GAS

RIVELATORE GAS METANO
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 712 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 13 712
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ALIMENTATORE 12 VDC
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 10 720 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 12 V dc 300 mA 52x33x17 1/10

APPLICAZIONI: utilizzabile per l’alimentazione dei rivelatori GPL (GW1x711, GW2x868, GW30520), metano (GW1x712, GW2x867, GW30519); dei termostati Thermo ICE KNX (GW16974CB, 
GW16974CN, GW16974CT).

GW 10 720

SISTEMA ANTI ALLAGAMENTO CON TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA ZIGBEE

SENSORE ACQUA ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW A1 514 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 60x37 1/6

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di acqua e include un sensore di temperatura. Alimentatazione a batteria tipo CR123 (sostituibile).
NOTE: installazione a pavimento o in alternativa possibilità di fissaggio a parete tramite accessorio GWA1541. Utilizzare in abbinamento all’attuatore Zigbee GWA1521 per l’azionamento di 
un’elettrovalvola o di un carico.

GW A1 514

ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW A1 521 230 V ac - 50 Hz 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l’attivazione di carichi  attraverso il contatto di uscita (NA) libero da potenziale. Idoneo per il comando di lampade a incandescenza (230 V ac): 2300 
W, carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450 W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600 W, lampade a basso consumo (fluorescenti compatte): 150 W, lampade a LED (230 V ac): 150 
W, motori: 500 W.
APPLICAZIONI: se utilizzato in abbinamento al sensore acqua, prevedere l’installazione di un pulsante NA per l’apertura manuale dell’elettrovalvola.
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione, etc..

GW A1 521

COPRIFORO PER ALLOGGIAMENTO ATTUATORI DA INCASSO RF ZIGBEE
Codice Colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 13 750 Natural beige satinato 1 1/12

CARATTERISTICHE: copriforo a 1 posto con tampografia. Consente l’alloggiamento e la rapida individuazione dell’attuatore da incasso RF Zigbee.
NOTE: accoppiamento ad incastro.

GW 13 750
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ACCESSORI

SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE PER SENSORE ACQUA
Codice Colore Dimensione supporto (mm) Dimensioni sonda (mm) Lunghezza max. cavo (cm) Conf.

Imb.
GW A1 541 Bianco Ø72x25 Ø50x8 85 1/4

APPLICAZIONI: da utilizzare per il fissaggio a parete del sensore acqua Zigbee GWA1514.

GW A1 541

ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230 V - 50 HZ
Codice Ø mandata Materiale Potenza assorbita Conf.

Imb.
GW 30 522 3/4” Ottone 12 VA 1/2

GW 30 522
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ACCESSORI

UNITÀ DI SEGNALAZIONE

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 230 V AC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 881 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Blu Blu 50
GW 10 882 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Bianco Bianco 50
GW 10 883 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Rosso Rosso 50
GW 10 884 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Verde Verde 50
GW 10 885 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Ambra Arancio 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 881

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 12-24V AC/DC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 894 12-24 V ac/dc 0.6 W LED Bianco Bianco 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 894

LAMPADE INCANDESCENTI A SILURO - 2 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW 20 902 12 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50
GW 20 903 24 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50

GW 20 902
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ACCESSORI

SET DI 2 CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO
Codice Adatto per Conf.

Imb.
GW 20 901 Interruttori - Deviatori 1/100
GW 30 912 Pulsanti 1/100

GW 20 901
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INNOVATIVA

ChoruSmart offre le migliori tecnologie per 
un’esperienza estetica e funzionale adatta a 
ogni persona. In particolare i nuovi comandi 
assiali EVO e touch offrono la possibilità di 
centralizzare la gestione di luci e tapparelle con 
una installazione estremamente semplificata.

VARIABILITÀ ESTETICA

L’ampia possibilità di personalizzazione dei frutti, 
in termini di colore e modularità, garantisce una 
grande ricchezza di soluzioni. Disponibili cinque 
varianti di colori: tre con finitura satinata e due 
con finitura lucida, per un perfetto abbinamento 
tra frutto e placca.

SCALABILE

ChoruSmart nasce come serie civile tradizionale, 
ma con l’aggiunta di pochi elementi di Smart 
Home Connessa o Home&Building Pro può 
diventare smart e adatta sia per edifici in 
ristrutturazione che di nuova realizzazione. 
Una combinazione di colori, materiali, finiture e 
forme, che soddisfano ogni gusto ed esigenza.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 
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COMANDO - VERSIONE NERO SATINATO

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI A VITE

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 001 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 12 002 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 12 003 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 1/2
GW 12 021 1P - 10 AX Neutro 100 W 12/24
GW 12 022 1P - 10 AX illuminabile Con diffusore 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 12 031 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 12 032 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 12 033 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 12 041 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 12 042 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 12 043 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 12 001

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 004 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 12/48
GW 12 005 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 12/24
GW 12 006 2P - 10 AX Con chiave 0/1 100 W 1/12

N. moduli: 2
GW 12 034 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 12 035 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW12006 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 12 004

INTERRUTTORE 2P - 250 V AC - PER IMPIEGHI GRAVOSI
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 007 2P - 25 AX Neutro 0/1 250 W 12/24

APPLICAZIONI: adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento. (es. forni, condizionatori, boiler, ecc.)

GW 12 007

Dispositivi modulari Nero satinato

I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-
placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale 
ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi 
ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare 
gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le 
più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le 
operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, 
unico per tutte le placche ed i frutti.

ChoruSmart
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DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 051 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 12 052 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 12 053 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24
GW 12 054 1P - 10 AX Con chiave 100 W 1/12

N. moduli: 1/2
GW 12 061 1P - 10 AX Neutro 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 12 071 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 12 072 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 12 073 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 12 081 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 12 082 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 12 083 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW12054 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 12 051

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 091 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/48
GW 12 092 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 12 093 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 2
GW 12 101 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 12 102 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 12 103 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

N. moduli: 3
GW 12 111 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 12 112 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 12 113 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 12 091

COMMUTATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 121 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

N. moduli: 2
GW 12 123 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 6/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 12 121

COMMUTATORE 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 122 2P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.  Dotato di 6 morsetti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 12 122
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PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 131 1P NA - 16 A Neutro - 12/96
GW 12 132 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 12/24
GW 12 133 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 12 136 1P NA - 16 A Tirante - 1/12
GW 12 137 1P NC - 16 A Neutro O rosso 12/24
GW 12 138 1P NC+NA - 16 A Arresto Rosso 12/24
GW 12 139 1P NA+NC - 16 A Marcia Verde 12/24
GW 12 140 1P NA+NA - 10 A Con interblocco SU - GIU’ 12/24
GW 12 141 1P NA+NA - 16 A Doppio - 12/24
GW 12 142 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore verde - 12/24
GW 12 143 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore rosso - 12/24
GW 12 144 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore opale - 12/24
GW 12 151 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Luce 12/24
GW 12 152 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Chiave 12/24
GW 12 153 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Campanello 12/24

N. moduli: 1/2
GW 12 161 1P NA - 10 A Neutro - 6/24
GW 12 162 1P NA - 10 A illuminabile Con diffusore - 6/24

N. moduli: 2
GW 12 171 1P NA - 16 A Neutro - 6/24
GW 12 172 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 6/24
GW 12 173 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 6/24

N. moduli: 3
GW 12 181 1P NA - 16 A Neutro - 4/12
GW 12 182 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 4/12
GW 12 183 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
GW12136 cordone in materiale isolante di lunghezza 140cm con pomello rosso.
GW12140 pulsante con interblocco meccanico. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti; indicato per l’azionamento di apparecchi motorizzati con inversione di direzione (es. 
tapparelle, tende, ecc.).
GW12141 pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente.

GW 12 131

PULSANTI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 134 2P NA - 16 A Neutro O 12/24
GW 12 135 2P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 12 145 2P NA - 10 A Con chiave - 1/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW12145 fornito con 2 chiavi. Chiavi di ricambio: GW30912.

GW 12 134

PULSANTI 1P CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250 V AC
Codice Descrizione Tensione lampada Lampada Potenza lampada Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 12 191 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 6/24

N. moduli: 3
GW 12 192 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 4/16

CARATTERISTICHE: lampada non inclusa.

GW 12 191
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO A MOLLA

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 12 031 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 12 032 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 12 033 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 031 F

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 12 034 F 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 12 035 F 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 034 F

DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 12 071 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 12 072 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 12 073 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 071 F

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 12 101 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 12 102 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 12 103 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 101 F

PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 12 171 F 1P NA - 16 A Neutro 6/24
GW 12 172 F 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore 6/24
GW 12 173 F 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 171 F
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - COMBINATI - 250V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
Conf.
Imb.

N. moduli: 2
GW 12 078 F Doppio deviatore 1P - 16 AX Neutro - 200 W 6/24
GW 12 159 F Deviatore 1P - 16 AX / Pulsante 1P NA - 16 A Neutro - 200 W 6/24
GW 12 160 F Doppio pulsante 1P NA - 16 A Neutro SU - GIU’ - STOP - 6/24

NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 160 F

APPARECCHI DI COMANDO - ASSIALI - MORSETTI A VITE

MODULI INTERRUTTORI ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 671 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 672 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: dispositivi per comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idonei per il comando di lampade ad incandescenza ed alogene 
(240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Pulsante locale ad azionamento 
assiale per il comando della lampada collegata al dispositivo.
Dotati di 1 ingresso per replicare il comando locale del carico tramite modulo ausiliario GW10677, GW10678 o pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato, possibilità di accensione del carico attraverso i moduli 
assiali ausiliari o pulsanti di tipo NA. I dispositivi sono dotati di un LED blu configurabile che può essere impostato in modalità OFF, localizzazione o segnalazione dello stato del carico collegato.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10671 deve essere completato con i tasti GW13551S o GW13555S; il GW10672 deve essere completato con i tasti GW13552S o 
GW13556S.  

GW 10 671

MODULI DIMMER ASSIALI - EVO
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 673 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12
GW 10 674 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due pulsanti locali ad azionamento assiale per la dimmerazione del carico collegato.
Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del carico tramite il modulo ausiliario GW10679, GW10680 o pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile aggiungere accensioni del carico attraverso i moduli assiali ausiliari, o pulsanti 
di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per la funzione OFF di centralizzazione. I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati 
in modalità OFF, localizzazione o segnalazione del carico collegato.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. I dispositivi devono essere completati di 
tasto frontale: il GW10673 deve essere completato con i tasti GW13553S o GW13557S; il GW10674 deve essere completato con i tasti GW13554S o GW13558S.   

GW 10 673

MODULI TAPPARELLA ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Corrente max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 675 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12
GW 10 676 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 2 1/6

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due pulsanti locali ad azionamento assiale consentono di comandare il motore collegato al dispositivo. Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite il modulo ausiliario 
GW10679, GW10680 o pulsanti sali/scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile movimentare la tapparella/veneziana attraverso i moduli assiali ausiliari o pulsanti sali/
scendi di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per le funzioni di centralizzazione (Su/Giù). I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili per la localizzazione 
notturna e segnalazione della movimentazione della tapparella/veneziana.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10675 deve essere completato con i tasti GW12553S o GW12557S; il GW10676 deve essere completato con i tasti GW12554S o 
GW12558S.   

GW 10 675

MODULI 1 COMANDO ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 677 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 678 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli interruttore EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10677 deve essere completato con i tasti GW12551S o GW12555S; il GW10678 deve essere completato con i tasti GW12552S o 
GW12556S.

GW 10 677

Novità
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MODULI 2 COMANDI ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 679 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 680 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli dimmer e tapparella EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10679 deve essere completato con i tasti GW12553S o GW12557S; il GW10680 deve essere completato con i tasti GW12554S o 
GW12558S.

GW 10 679

TASTI INTERCAMBIABILI PER COMANDI ASSIALI
Codice Colore Tasto N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 551 S Nero satinato Da completare con lente 1 1/48
GW 12 552 S Nero satinato Da completare con lente 2 1/48
GW 12 553 S Nero satinato Da completare con 2 lenti 1 1/48
GW 12 554 S Nero satinato Da completare con 2 lenti 2 1/48
GW 12 555 S Nero satinato Con 1 diffusore 1 1/48
GW 12 556 S Nero satinato Con 1 diffusore 2 1/48
GW 12 557 S Nero satinato Con 2 diffusori 1 1/48
GW 12 558 S Nero satinato Con 2 diffusori 2 1/48

NOTE: da utilizzare per completare i moduli assiali EVO ed i comandi assiali ausiliari.

GW 12 551 S

LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI BASCULANTI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Adatto per: Servizi generici

GW 10 501 Neutro 20/240
GW 10 502 Luce 20/240
GW 10 503 Luce scale 20/240
GW 10 504 Luce tavolo 20/240
GW 10 505 Campanello 20/240
GW 10 506 Ventilatore 20/240
GW 10 507 Chiave 20/240
GW 10 508 Allarme 20/240
GW 10 509 ON 20/240
GW 10 510 OFF 20/240
GW 10 511 Infermiera 20/240
GW 10 512 Cameriera 20/240
GW 10 513 Dimmer incremento 20/240
GW 10 514 Dimmer decremento 20/240
GW 10 515 Freccia SU 20/240
GW 10 516 Freccia GIÚ 20/240
GW 10 517 Freccia SU - GIÚ 20/240
GW 10 518 Freccia DX-SX 20/240

Adatto per: Servizi numerici
GW 10 531 Uno 20/240
GW 10 532 Due 20/240
GW 10 533 Tre 20/240
GW 10 534 Quattro 20/240
GW 10 535 Cinque 20/240
GW 10 536 Sei 20/240
GW 10 537 Sette 20/240
GW 10 538 Otto 20/240
GW 10 539 Nove 20/240
GW 10 540 Zero 20/240

NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente neutra in dotazione sugli apparecchi di comando basculanti illuminabili.

Novità
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LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI ASSIALI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
GW 10 501 A Neutro 24
GW 10 502 A Luce 24
GW 10 503 A Luce scale 24
GW 10 504 A Abat jour 24
GW 10 505 A Campanello 24
GW 10 506 A Antifurto 24
GW 10 507 A Chiave 24
GW 10 508 A ON OFF 24
GW 10 509 A ON 24
GW 10 510 A OFF 24
GW 10 511 A Presa 24
GW 10 512 A Dimmer 24
GW 10 513 A Dimmer incremento 24
GW 10 514 A Dimmer decremento 24
GW 10 515 A Freccia 24
GW 10 516 A Apre 24
GW 10 517 A Chiude 24
GW 10 518 A Tapparella 24
GW 10 519 A Tapparella su 24
GW 10 520 A Tapparella giù 24
GW 10 521 A Tenda apre 24
GW 10 522 A Tenda chiude 24
GW 10 523 A Piantana 24
GW 10 524 A Lampadario 24
GW 10 525 A Applique 24
GW 10 526 A Luce corridoio 24
GW 10 527 A Scenario 24
GW 10 528 A Party 24
GW 10 529 A Entro 24
GW 10 530 A Esco 24
GW 10 531 A Buongiorno 24
GW 10 532 A Buonanotte 24
GW 10 533 A TV 24
GW 10 534 A Riscaldamento 24
GW 10 535 A Raffrescamento 24
GW 10 536 A Riscaldamento/Raffrescamento 24
GW 10 537 A Comfort 24
GW 10 538 A Precomfort 24
GW 10 539 A Economy 24
GW 10 540 A Auto 24
GW 10 541 A Do not disturb 24
GW 10 542 A Make up the room 24

NOTE: da utilizzare per personalizzare i tasti intercambiabili per comandi assiali con 1 e 2 lenti.

TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI

TASTI PER COMANDI BASCULANTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER SPIE
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Descrizione: Tasti 22x22 mm

GW 12 541 Generico 4/48
GW 12 542 Con etichetta 4/48
GW 12 543 Chiave 4/48
GW 12 544 Campanello 4/48
GW 12 545 Freccia verticale 4/48
GW 12 546 Freccia orizzontale 4/48

Descrizione: Diffusori
GW 10 547 Rosso 4/48
GW 10 548 Verde 4/48
GW 10 549 Opale 4/48
GW 10 550 Ambra 4/48

APPLICAZIONI: diffusori da utilizzare in sostituzione di quelli presenti sulle spie GW12142, GW12143 e GW12144.
NOTE: il sistema modulare ChoruSmart permette l’utilizzo dei tasti intercambiabili 22x22 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW12141, GW12142, 
GW12143 e GW12144.
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PULSANTI ELETTRONICI BASCULANTI SOFT-CLICK

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK UNIVERSALE
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 915 1NA/NC 4A (AC1) 230 V ac - Privo di potenziale Neutro Relè, dimmer, interfacce contatti bus 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante adatto al collegamento di interfacce contatti bus KNX e al comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per 
comando remoto.

GW 12 915

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK LUMINOSO
Codice Tensione di alimentazione Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
GW 12 912 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 4A (AC1) 230 V ac Con diffusore Relè, dimmer 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante per il comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per comando remoto.
Dotato di led di localizzazione di colore ambra.

GW 12 912

PULSANTI ELETTRONICI SOFT-CLICK LUMINOSI PER INGRESSI BUS
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 913 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/12
GW 12 916 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/12

N. moduli: 2
GW 12 917 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/6
GW 12 918 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/6

CARATTERISTICHE: pulsanti per ingressi bus dedicati per collegamenti di interfacce contatti bus KNX. Dotati di led bicolore ambra/verde, con colore selezionabile mediante selettore 
(programmabile per operare come spia di localizzazione notturna o per indicare lo stato del carico).

GW 12 913

PULSANTE ELETTRONICI SOFT-CLICK DOPPIO
Codice Tipo di contatto Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 914 Doppio, privo di potenziale e con interblocco Neutro SU - GIU’ 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante doppio per tapparelle dedicato per collegamenti di interfacce contatti bus KNX o di centraline elettroniche per la movimentazione di tapparelle.

GW 12 914
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MODULI COMANDO TOUCH

MODULO INTERRUTTORE TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 922 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12

CARATTERISTICHE: dispositivo per il comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza ed 
alogene (240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Dotato di 1 ingresso per 
replicare il comando locale del carico tramite i moduli di comando touch ausiliari GW10924, pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED 
blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 922

MODULO DIMMER TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 923 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due aree touch per la dimmerazione del carico collegato. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale 
del carico tramite i moduli 2 comandi touch ausiliari GW10925, pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di 
localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Funzione OFF di centralizzazione attraverso l’ingresso dedicato.  
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. Da completare con placche ICE touch (cod. 
GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 923

MODULO TAPPARELLA TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Potenza max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 921 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due aree touch per comandare il motore collegato al dispositivo. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite i moduli 2 comandi ausiliari touch GW10925, pulsanti sali/
scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione (Su/Giù). Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Funzione di centralizzazione (Su/Giù) attraverso gli ingressi dedicati. 
NOTE: Da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 921

MODULO 1 COMANDO TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 924 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare il modulo GW10922. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo 
escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 924

MODULO 2 COMANDI TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 925 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare i moduli GW10921 e GW10923. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 925

Novità
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PLACCHE ICE TOUCH

ICE TOUCH - NERO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CN 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento con i moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, 
modulo ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CN

COPRIFORI E USCITE CAVO

COPRIFORI
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 195 1 posto 1 10/200
GW 12 197 1/2 posto 1/2 4/48
GW 12 198 2 posti 2 1/48
GW 12 199 3 posti 3 1/48

GW 12 195

USCITE CAVO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 194 2 posti 2 6/48
GW 12 196 1 posto 1 1/48

NOTE: GW12196 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 6 mm, ø max 10 mm.
GW12194 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 4 mm, ø max 10 mm. Da installare con l’uscita cavo verso il basso.

GW 12 194

RIVELATORI DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Conf.

Imb.
GW 12 594 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 230 V ac 1/4

CARATTERISTICHE: regolazione durata intervento 15 sec. - 10 minuti. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito.
Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 
450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori e motoriduttori: 400 VA, carichi LED: 60 W (max. 10 lampade).
Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali utilizzare un relè di appoggio.
APPLICAZIONI: risparmio energetico: comando dell’illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone.
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori.
NOTE: non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo corretto. Apertura fascio di rilevamento 120°, profondità 
di rilevamento max 8 metri.

GW 12 594

Novità
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RILEVATORE DI PRESENZA A SOFFITTO
Codice Tensione di alimentazione Altezza montaggio (m) Sensore luminosità Dimensioni HxØ (mm) Conf.

Imb.
GW 10 595 220/240 V ac - 50/60 Hz Da 2,2 a 6 < 3 ÷ 2000 Lux 44x111,5 1

CARATTERISTICHE: sensore di presenza, campo di rilevamento: 360° di forma circolare (diametro max 18 metri); installabile tramite molle di fissaggio, su scatola da superficie o scatola da 
incasso. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza/alogene: 1000W, lampade LED: 200W (4 / 23 W - max. 8 lampade).
NOTE: dotato di scatola da superficie in grado di portare l’installazione del sensore da IP20 a IP44.

GW 10 595

RELÈ

RELÈ - 230 V AC 50/60 HZ
Codice Tipo N. poli Contatti di uscita Bobina Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 12 721 Passo-passo 1P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 12 723 Passo-passo, 4 seq. 2P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 12 724 Monostabile 1P 1NA/NC 10 A (AC1)/2 A (AC15)250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12

CARATTERISTICHE: GW12721, GW12723 idonei per il comando di lampade incandescenza/alogene: 1000 W, fluorescenti con ballast elettronici: 400 W, fluorescenti con ballast elettromeccanico 
rifasato: 360 W, lampade CFL: 200 W, lampade a LED 230V ac: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione con trasformatore elettronico: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione 
con trasformatore elettromeccanico: 400 W.
APPLICAZIONI: GW12721, GW12723 comando di apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti remoti NA.
GW12721 comando marcia/arresto di motori (aspiratori, agitatori d’aria, etc. ).
GW12724 come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra circuito di comando e di utilizzazione.GW 12 723

RELÈ DI CHIAMATA - 12 V AC/DC
Codice Tensione di alimentazione N. poli Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 726 12 V ac/dc 1P 1NA/NC 12 V (max. 1A) 1 1/12

CARATTERISTICHE: ingressi per i pulsanti remoti NA di allarme (es. GW12136) e di reset allarme (es. GW12145). LED verde di segnalazione stato allarme.

GW 12 726

COMPONENTI PER HOTEL - VERSIONE NERO SATINATO

INTERRUTTORE A BADGE

INTERRUTTORE A BADGE
Codice Descrizione Badge larghezza max. Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 039 1P NA - 16 AX illuminabile 54 mm 200 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: il prodotto può essere installato direttamente in placche 2 moduli; con placche di modularità superiore si suggerisce di affiancare 2 coprifori da 1/2 modulo (uno a destra e uno 
a sinistra).
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all’interno di camere d’albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l’ambiente è occupato (a badge inserito)
NOTE: badge non inclusi. L’articolo utilizza un’unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 12 039

Novità
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TASTI INTERCAMBIABILI

TASTI INTERCAMBIABILI
Codice Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 731 Con diffusore DND 1 4/48
GW 12 732 Con diffusore MUR 1 4/48
GW 12 733 Neutro DND+MUR 1 4/48

CARATTERISTICHE: dotati di tampografia “Do not disturb” (DND) e “Make up the room” (MUR). Da utilizzare per personalizzare i dispositivi di comando ChoruSmart. GW12731 e GW12732 adatti 
per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti. GW12733 adatto per commutatori e pulsanti a 3 posizioni.

GW 12 733

SPIA DI SEGNALAZIONE

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA
Codice Colore diffusore Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 736 Opale DND+MUR 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED non incluse.

GW 12 736
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PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 208 2x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 2 6/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 12 208

PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 209 3x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 3 4/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 12 209

PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE NERO SATINATO

PRESE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 201 2P+T - 10 A P11 Ø 4 mm 1 12/96
GW 12 203 2P+T - 16 A bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/96

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 203

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Alveolo di terra Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 204 2P+T - 16 A bivalente Laterale e centrale P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/48
GW 12 205 2P+T - 16 A Laterale e centrale P30 Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 204
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PRESE PER LINEE DEDICATE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 213 2P+T - 16 A bivalente Rosso P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 223 2P+T - 16 A bivalente Verde P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 233 2P+T - 16 A bivalente Arancio P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 213

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 214 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Rosso P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 224 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Verde P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 234 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Arancio P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Alveolo di terra laterale e centrale. Predisposte per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: possibilità di segnalazione presenza rete ausiliaria.

GW 10 214

PRESE - STANDARD TEDESCO

PRESA STANDARD TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 241 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 241

PRESA STANDARD TEDESCO CON COPERCHIO IP40 - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 242 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Dotata di coperchio trasparente rigido con finitura lucida. Grado di protezione IP40 a coperchio chiuso.

GW 12 242
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PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 251

PRESA STANDARD TEDESCO CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 341 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 12 341

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 351 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 351

PRESA STANDARD TEDESCO CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 241 F 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 241 F

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 F 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 251 F
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PRESE - STANDARD FRANCESE

PRESE STANDARD FRANCESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 246 2P - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 1/24
GW 12 247 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 246

PRESA STANDARD FRANCESE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 248 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 12 248

PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 258 2P+T - 16 A Rosso Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.
Da utilizzare in abbinamento a spine dotate dell’accessorio GW10260.

GW 10 258

PRESA STANDARD FRANCESE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 247 F 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 12 247 F

PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 257 F 2P+T - 16 A Rosso Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: Con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.
Da utilizzare in abbinamento a spine dotate dell’accessorio GW10260.

GW 10 257 F
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ACCESSORIO PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE
Codice Colore Per prese Conf.

Imb.
GW 10 260 Rosso GW10257F - GW10258 10/100

CARATTERISTICHE: da fissare direttamente alla spina 2P+T standard francese per evitare l’errata inserzione in circuiti di linee dedicate.

GW 10 260

PRESE - STANDARD ISRAELIANO

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 281 2P+T - 16 A Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 281

PRESA STANDARD ISRAELIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 291 2P+T - 16 A illuminabile Rosso Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 291

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 282 2P - 10 A Tondi Ø 4 mm 1 1/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 282
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PRESE - STANDARD INTERNAZIONALE

PRESA STANDARD USA - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 286 2P+T - 15 A Piatti paralleli orizzontali 1 12/48

GW 12 286

PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 287 2P - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48
GW 12 288 2P+T - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48

GW 12 288

PRESE STANDARD INGLESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 296 2P+T - 13 A Piatti 2 6/48
GW 12 297 2P+T - 15 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 12 296

PRESA STANDARD INDIANO-SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 298 2P+T - 16 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 12 298

PRESA STANDARD SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 299 2P+T - 16 A Tondi Ø 4,5 mm 1 12/240

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 299
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PRESA STANDARD ARGENTINO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 301 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48

GW 12 301

PRESE STANDARD AUSTRALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 306 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 12 307 2P+T - 15 A Piatti 2 6/48

GW 12 306

PRESA MULTISTANDARD - 250/127 V AC
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 310 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac 2 10/40

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
APPLICAZIONI: adatta per spine a standard: Europlug 2P 2,5A - 250V, Inglese 2P+T 13A - 250V, Italiano 2P 10A - 250V, Danese 2P 10A - 250V, Cinese 2P+T 10A - 250V, Argentino/Australiano 2P+T 
10A - 250V, Indiano 2P+T 6A - 250V, USA 2P+T 15A - 127V. La presa non è adatta per spine Tedesche e Francesi 2P+T perché non offrono continuità di terra.
NOTE: le prese multistandard GW1x310 rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma internazionale IEC 60884-1. Queste prese non sono contemplate dalla Norma italiana CEI 23-50 
pertanto la loro installazione sul territorio nazionale potrebbe essere soggetta a delle limitazioni. Le spine ammesse sono elencate nella scheda tecnica. Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi 
al servizio di assistenza tecnica di GEWISS.

GW 12 310

PRESE STANDARD CINESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 391 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 12 392 2P+T - 16 A Piatti 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 12 392
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PRESE INTERBLOCCATE

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 311 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 2 1/6
GW 12 312 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 3 1/4

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 12 311

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di 
interruzione

Idn N. moduli Conf.
Imb.

GW 12 321 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 3 1/4
GW 12 322 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 4 1/2

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C) e differenziale (tipo A). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 12 321

PRESA PER RASOIO

PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
Codice Tensione di 

alimentazione
Per spinotti Tensione uscita 

selezionabile
Potenza massima N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 331 230 V ac - 50/60 Hz Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm 120-230 V ac 20 VA 3 1/2

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d’uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell’apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina.
L’apposito led di segnalazione permette l’individuazione della tensione prescelta.
NOTE: non adatta all’installazione in scatole da parete o plance da tavolo.

GW 12 331

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE NERO SATINATO

PRESE TV-SAT

PRESE COASSIALI TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 361 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 12 362 Passante 5 dB 1 1/24
GW 12 363 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW12361 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV 5 dB GW12362 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso 
l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm).

GW 12 361
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PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 371 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 12 372 Passante 5 dB 1 1/24
GW 12 373 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW12371 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV-SAT 5 dB GW12372 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa 
verso l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm).

GW 12 371

PRESE TV-FM-SAT
Codice Connettori Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 381 TV-FM Diretta 0 dB 2 1/24
GW 12 382 TV-FM-SAT Diretta 0 dB 2 1/24
GW 12 383 TV-SAT Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: presa TV-FM coassiale diretta GW12381: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm.
Presa TV-FM-SAT coassiale diretta GW12382: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm, connettore SAT tipo F femmina.
Presa TV-SAT coassiale diretta GW12383: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore SAT tipo F femmina.
NOTE: prese demiscelate con ingresso per un cavo coassiale Ø 5 mm o 7 mm.

GW 12 382

PRESA COASSIALE TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 367 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA.
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 12 367

PRESA COASSIALE TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 377 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 12 377

MASCHERINE PER PRESE D’ANTENNA TV-SAT-R
Codice Descrizione N. fori Conf.

Imb.
GW 12 386 Per prese combinate TV - R 2 1/24
GW 12 387 Per prese combinate TV/R-SAT 2 1/24

APPLICAZIONI: idonei per l’integrazione sulla serie ChoruSmart di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.
DOTAZIONI: viti di fissaggio.

GW 12 386
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PRESE TELEFONICHE

PRESE TELEFONICHE RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 401 RJ11 Morsetti a vite 1 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 12 401

PRESA TELEFONICA RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 409 RJ11 Morsetti a vite 2 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 12 409

PRESA TELEFONICA STANDARD INGLESE
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 406 6 contatti Morsetti a vite 1 1/24

GW 12 406

PRESE DATI

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 421 RJ45 4 5e UTP Toolless 1 1/24
GW 12 422 RJ45 4 5e FTP Toolless 1 1/24
GW 12 423 RJ45 4 6 UTP Toolless 1 1/24
GW 12 424 RJ45 4 6 FTP Toolless 1 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.
NOTE: etichetta di identificazione circuiti inclusa.

GW 12 421
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ADATTATORI PREDISPOSTI PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 431 AMP / Keystone Jack 1 1/48
GW 12 438 SYSTIMAX COMMSCOPE 1 1/48

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costruttori di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore e l’adattatore GEWISS.

GW 12 431

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 434 RJ45 4 5e UTP Toolless 2 1/24
GW 12 436 RJ45 4 5e FTP Toolless 2 1/24
GW 12 435 RJ45 4 6 UTP Toolless 2 1/24
GW 12 437 RJ45 4 6 FTP Toolless 2 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

GW 12 437

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 433 AMP / Keystone Jack 2 4/100

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costrutturi di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore ed il contenitore vuoto GEWISS.

GW 12 433

ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

BUSSOLA SC/APC ANGOLATA
Codice Tipo Inclinazione Per connettori Compatibile Colore Conf.

Imb.
GW 38 335 Femmina/Femmina 40° SC/APC Keystone Jack Verde RAL 6018 1/25

CARATTERISTICHE: uscita cavo angolata di 40° rispetto alla parete. Dotata di manicotto in ceramica e tappi di chiusura. L’uscita frontale è protetta con sistema di chiusura di sicurezza e cordino 
antismarrimento. Adatta per collegare due bretelle ottiche monomodali dotate di connettori SC/APC.
NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati delle serie civili con aggancio di tipo Keystone Jack.

GW 38 335
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PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI

PRESE SELV
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 451 2P - 6 A - 24 V Ø 3 mm 1 12/24
GW 12 452 2P - 6 A - 24 V polarizzata Piatti 1 12/24

CARATTERISTICHE: Interasse 12,4 mm.

GW 12 451

PRESE PER CIRCUITO AUDIO E VIDEO

PRESE AUDIO E VIDEO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 453 Doppio RCA 1 1/24
GW 12 454 Per altoparlante 1 1/24
GW 12 458 Presa diffusione sonora 1 1/24

CARATTERISTICHE: GW12453 doppio connettore RCA borchia colore rosso e bianco, collegamento a saldare.
GW12454 collegamento a saldare. GW12458 morsetti frontali per inserimento cavi rigidi sezione max 1,5 mm², connessione posteriore a perforazione d’isolante per cavi AWG24 o sezione max 0,25 
mm².

GW 12 453

ACCOPPIATORI E PRESE USB E HDMI

PRESA USB
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 459 Presa USB 1 1/24

CARATTERISTICHE: connettore USB 2.0 di tipo A femmina, con morsetti a vite sul retro.

GW 12 459

ACCOPPIATORI USB E HDMI
Codice Descrizione Tipo Compatibile Conf.

Imb.
GW 38 056 Accoppiatore HDMI Femmina/Femmina Keystone Jack 1/48
GW 38 057 Accoppiatore USB Femmina/Femmina - Tipo A Keystone Jack 1/48

NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart, System e Playbus) con aggancio di tipo Keystone Jack e pannelli di permutazione.

GW 38 056
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ALIMENTATORI USB

ALIMENTATORI USB PER DISPOSITIVI ELETTRONICI
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Tipo porta N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 447 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+A 1 1/10
GW 12 449 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+C 1 1/10

CARATTERISTICHE: adatti per caricare un singolo dispositivo elettronico (es. tablet) o due dispositivi contemporaneamente (es. tablet e smartphone). La suddivisione della corrente erogata sulle 
due uscite dipende dallo stato di carica dei dispositivi connessi.

GW 12 449

PROTEZIONE - VERSIONE NERO SATINATO

INTERRUTTORI AUTOMATICI

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CURVA C - 230 V AC
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 461 Unipolare (1P) 6 3 kA 1 1/12
GW 12 462 Unipolare (1P) 10 3 kA 1 1/12
GW 12 463 Unipolare (1P) 16 3 kA 1 1/12
GW 12 466 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 1 1/12
GW 12 467 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 1 1/12
GW 12 468 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 1 1/12

GW 12 463

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CURVA C - CLASSE A - 230 V AC - 50/60 HZ
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione Idn N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 482 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 12 483 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 12 485 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 12 486 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 12 488 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 12 489 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 30 mA 2 1/6

GW 12 488

APPARECCHI DI PROTEZIONE

PORTAFUSIBILE - 250 V AC
Codice Corrente nominale (A) Fusibili tipo N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 491 16 Ø 6,3x32 mm 1 1/12

CARATTERISTICHE: fusibile non incluso.

GW 12 491

Novità
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LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 230 V AC
Codice Uc Up N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 492 275 V ac 50/60 Hz 1 kV 1 1/12

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione stato.
APPLICAZIONI: protezione di apparecchiature elettroniche (TV, HI-FI, computer, etc. ) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di 
alimentazione.

GW 12 492

SEGNALAZIONE - VERSIONE NERO SATINATO

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1/2 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 641 Opale Neutro 1/2 2/48
GW 12 642 Verde Sicurezza 1/2 2/48
GW 12 643 Rosso Pericolo 1/2 2/48
GW 12 644 Ambra Attenzione 1/2 2/48

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 12 642

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 621 Opale Neutro 1 1/24
GW 12 622 Verde Sicurezza 1 1/24
GW 12 623 Rosso Pericolo 1 1/24
GW 12 624 Ambra Attenzione 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 12 622

SPIE DI SEGNALAZIONE DOPPIE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 628 Opale 1 1/24
GW 12 629 Rosso/Verde 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 12 629
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SPIE DI SEGNALAZIONE SPORGENTI - 2 MODULI
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 631 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 12 632 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Verde LED bianco 2 1/24
GW 12 633 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Rosso LED bianco 2 1/24
GW 12 634 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Ambra LED bianco 2 1/24

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.
APPLICAZIONI: adatto per applicazioni particolari quali la segnalazione di chiamata dalle stanze da letto in ambito ospedaliero.
NOTE: completa di lampada.

GW 12 633

SEGNAPASSO
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 651 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 12 656 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.

GW 12 656

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE
Codice Tensione di alimentazione Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada Conf.

Imb.
GW 12 661 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 2 h LED bianco 1/6

CARATTERISTICHE: munita di selettore a 3 posizioni sul frontale, per funzionamento anti black-out, inibizione e night.
Da inserire in qualsiasi presa di tipo italiano, tedesco o francese. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.

GW 12 661

LAMPADA ANTI BLACK-OUT
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 662 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 1 1/12

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione presenza rete. Lampada a led ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conforme alla norma CEI 64-8 (cap.37).

GW 12 662

LAMPADE AUTONOME DI EMERGENZA
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 663 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 2 1/6
GW 12 666 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione presenza rete. Lampade a led ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conformi alle norme CEI 64-8 (cap.37) e EN60598-2-22.

GW 12 663
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APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

SUONERIE
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 601 12 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 12 602 230 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 12 601

RONZATORI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 606 12 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 12 607 230 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 12 606

SUONERIE A TRE TONALITÀ E TRE INGRESSI INDIPENDENTI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 611 12 V ac/dc 3 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6
GW 12 612 230 V ac - 50 Hz 6 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6

CARATTERISTICHE: per uso continuo. Tre toni (allarme, trillo e bitono) con intensità sonora regolabile.
APPLICAZIONI: con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.

GW 12 611

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - VERSIONE NERO SATINATO

APPARECCHI PER LA TEMPORIZZAZIONE

PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO/SETTIMANALE A 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 581 230 V ac - 50/60 Hz 1NA/NC 8 A (AC1)/4 A (AC15) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.

GW 12 581
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APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA

CRONOTERMOSTATO - PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 703 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 1NA/NC 5 A (AC1)/2 A (AC15) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.

GW 12 703

TERMOSTATO CONNESSO - ZIGBEE
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 709 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac 2 1/3

CARATTERISTICHE: termostato da incasso per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento con gestione della temperatura manuale e possibilità di spegnimento. Algoritmi di controllo 
per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Il termostato può controllare una elettrovalvola per riscaldamento o raffrescamento attraverso il contatto locale o 
via Zigbee, in tal caso l’elettrovalvola deve essere controllata mediante un attuatore Zigbee. Possono essere utilizzati gli attuatori connessi Zigbee GWA1521, GWA1522, GWA1523, GW1x826, 
GWA1201 e GWA1202.
Il termostato è provvisto di sensori di temperatura e umidità integrati. Il termostato dispone di un ingresso per sensore NTC (sono utilizzabili sensori NTC  GW10800 e GW1x900) per misura della 
temperatura esterna (ad es. per compensazione temperatura misurata localmente dal termostato o per protezione nel caso di riscaldamento/raffrescamento a pavimento).
APPLICAZIONI: controllo del clima (riscaldamento o raffrescamento) di una unità abitativa o di una zona; possibilità di gestire un profilo di riscaldamento/raffrescamento giornaliero o 
settimanale via APP. Il dispositivo misura l’umidità, in caso di superamento di una soglia (definibile in fase di configurazione) è possibile via Zigbee attivare un sistema di deumidificazione e 
visualizzare/notificare la misura su APP.
Utilizzo in impianti tradizionali non connessi: il termostato connesso può essere utilizzato anche in impianti tradizionali non connessi, in tal caso non deve essere configurato mediante APP e 
l’ingresso per sensore NTC potrà essere utilizzato solo per compensazione della misura di temperatura rilevata localmente dal termostato.

GW 12 709

TERMOSTATO
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 705 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +35 °C 1 NA / NC 8 A (AC1) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: scelta della modalità di funzionamento dal selettore posto sulla parte frontale, estate (condizionatore), OFF, inverno (caldaia).
Led frontale bicolore per la segnalazione dello stato dell’uscita (contatto aperto-chiuso). L’illuminazione del led inoltre indica la presenza di rete.

GW 12 705

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE
Codice Colore Tensione di alimentazione Regolazione 

temperatura
Contatti di uscita Dimensioni BxHxP 

(mm)
Conf.
Imb.

GW 16 970 CN Nero 110-230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 2 NA 6 A (AC1) 250 V ac 123x95x21 1

CARATTERISTICHE: termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento, e di umidificazione/deumidificazione con gestione della temperatura manuale o su 3 livelli 
(comfort, pre-comfort, economy). Algoritmi di controllo per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Dispone di 1 ingresso per sensore NTC di temperatura esterna 
(es: protezione per riscaldamento a pavimento). Dotato di interfaccia utente con comandi di tipo touch (capacitivi) su placca in tecnopolimero e display a retroproiezione. Il termostato è provvisto 
di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati e di interfaccia WiFi per impostazione dei parametri e programmazione profili di temperatura (funzione cronotermostato) in locale e da 
remoto tramite APP dedicate (smartphone e tablet).
NOTE: fissaggio a parete tramite tasselli o su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83,5 mm). Materiale placca: tecnopolimero.

GW 16 970 CN

Novità
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DIMMER

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE A COMANDO ROTATIVO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 575 230 V ac - 50 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: adatto per la regolazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (10-160W), lampade alogene a bassa tensione (12V ac) con trasformatori elettronici (10-160W) e 
lampade LED 230V ac (4-160W), con comando rotativo con deviatore. Dotato di led segnalazione di colore ambra. Possibilità di funzionamento senza il collegamento del neutro.
NOTE:  per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 12 575

REGOLATORI ELETTRONICI A COMANDO ROTATIVO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 564 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 900 W 40 - 300 VA 1 1/12
GW 12 567 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 500 W 100 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: dotati di led di segnalazione di colore arancione. GW12567 comando rotativo con deviatore.
GW12564 la conformità alla Direttiva EMC viene garantita esclusivamente collegando il regolatore ad un filtro LC avente le seguenti caratteristiche: L=1mH - 5A, C=0,15uF - 275V X2, come da 
documentazione allegata al prodotto. Articolo destinato esclusivamente all’esportazione in un limitato numero di Paesi non aderenti all’Unione Europea o candidati a farne parte e all’ Area 
Europea di Libero Scambio. Verificare con il servizio assistenza tecnica GEWISS che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato prima di importarlo.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 12 564

REGOLATORI ELETTRONICI UNIVERSALI A PULSANTE
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 572 A 230 V ac - 50/60 Hz 1 1/12
GW 12 573 A 230 V ac - 50/60 Hz 2 1/6

CARATTERISTICHE: per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (40-300W), lampade alogene e LED a bassa tensione con trasformatori elettronici e ad 
avvolgimento (40-300W), lampade a LED 230V ac dimmerabili (5-150W). Selezione manuale del tipo di carico (pilotaggio di tipo Leading Edge o Trailing Edge), funzione di soft-start di protezione 
lampade. Possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatti NA. Dotati di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stassa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 12 572 A

REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 568 230 V ac - 50 Hz 60 - 500 W 60 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatto NA. Dotato di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 12 568

Novità
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ALLARMI TECNICI - VERSIONE NERO SATINATO

RIVELATORI GAS

RIVELATORE GPL
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 711 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 12 711

RIVELATORE GAS METANO
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 712 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 12 712

ALIMENTATORE 12 VDC
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 10 720 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 12 V dc 300 mA 52x33x17 1/10

APPLICAZIONI: utilizzabile per l’alimentazione dei rivelatori GPL (GW1x711, GW2x868, GW30520), metano (GW1x712, GW2x867, GW30519); dei termostati Thermo ICE KNX (GW16974CB, 
GW16974CN, GW16974CT).

GW 10 720

SISTEMA ANTI ALLAGAMENTO CON TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA ZIGBEE

SENSORE ACQUA ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW A1 514 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 60x37 1/6

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di acqua e include un sensore di temperatura. Alimentatazione a batteria tipo CR123 (sostituibile).
NOTE: installazione a pavimento o in alternativa possibilità di fissaggio a parete tramite accessorio GWA1541. Utilizzare in abbinamento all’attuatore Zigbee GWA1521 per l’azionamento di 
un’elettrovalvola o di un carico.

GW A1 514
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ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW A1 521 230 V ac - 50 Hz 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l’attivazione di carichi  attraverso il contatto di uscita (NA) libero da potenziale. Idoneo per il comando di lampade a incandescenza (230 V ac): 2300 
W, carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450 W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600 W, lampade a basso consumo (fluorescenti compatte): 150 W, lampade a LED (230 V ac): 150 
W, motori: 500 W.
APPLICAZIONI: se utilizzato in abbinamento al sensore acqua, prevedere l’installazione di un pulsante NA per l’apertura manuale dell’elettrovalvola.
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione, etc..

GW A1 521

COPRIFORO PER ALLOGGIAMENTO ATTUATORI DA INCASSO RF ZIGBEE
Codice Colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 12 750 Nero satinato 1 1/12

CARATTERISTICHE: copriforo a 1 posto con tampografia. Consente l’alloggiamento e la rapida individuazione dell’attuatore da incasso RF Zigbee.
NOTE: accoppiamento ad incastro.

GW 12 750

ACCESSORI

SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE PER SENSORE ACQUA
Codice Colore Dimensione supporto (mm) Dimensioni sonda (mm) Lunghezza max. cavo (cm) Conf.

Imb.
GW A1 541 Bianco Ø72x25 Ø50x8 85 1/4

APPLICAZIONI: da utilizzare per il fissaggio a parete del sensore acqua Zigbee GWA1514.

GW A1 541

ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230 V - 50 HZ
Codice Ø mandata Materiale Potenza assorbita Conf.

Imb.
GW 30 522 3/4” Ottone 12 VA 1/2

GW 30 522
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ACCESSORI

UNITÀ DI SEGNALAZIONE

UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA CON LAMPADA LED - 230 V AC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 881 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Blu Blu 50
GW 10 882 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Bianco Bianco 50
GW 10 883 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Rosso Rosso 50
GW 10 884 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Verde Verde 50
GW 10 885 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Ambra Arancio 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 881

UNITÀ DI SEGNALAZIONE LED - 12-24 V AC/DC - 0.6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 894 12-24 V ac/dc 0.6 W LED Bianco Bianco 50

NOTE: le unità di segnalazione led sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 894

LAMPADE INCANDESCENTI A SILURO - 2 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW 20 902 12 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50
GW 20 903 24 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50

GW 20 902

ACCESSORI

SET DI 2 CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO
Codice Adatto per Conf.

Imb.
GW 20 901 Interruttori - Deviatori 1/100
GW 30 912 Pulsanti 1/100

GW 20 901
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INNOVATIVA

ChoruSmart offre le migliori tecnologie per 
un’esperienza estetica e funzionale adatta a 
ogni persona. In particolare i nuovi comandi 
assiali EVO e touch offrono la possibilità di 
centralizzare la gestione di luci e tapparelle con 
una installazione estremamente semplificata.

VARIABILITÀ ESTETICA

L’ampia possibilità di personalizzazione dei frutti, 
in termini di colore e modularità, garantisce una 
grande ricchezza di soluzioni. Disponibili cinque 
varianti di colori: tre con finitura satinata e due 
con finitura lucida, per un perfetto abbinamento 
tra frutto e placca.

SCALABILE

ChoruSmart nasce come serie civile tradizionale, 
ma con l’aggiunta di pochi elementi di Smart 
Home Connessa o Home&Building Pro può 
diventare smart e adatta sia per edifici in 
ristrutturazione che di nuova realizzazione. 
Una combinazione di colori, materiali, finiture e 
forme, che soddisfano ogni gusto ed esigenza.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 



868

COMANDO - VERSIONE TITANIO LUCIDO

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI A VITE

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 001 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 14 002 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 14 003 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 1/2
GW 14 021 1P - 10 AX Neutro 100 W 12/24
GW 14 022 1P - 10 AX illuminabile Con diffusore 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 14 031 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 14 032 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 14 033 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 14 041 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 14 042 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 14 043 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 14 001

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 004 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 12/48
GW 14 005 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 12/24
GW 14 006 2P - 10 AX Con chiave 0/1 100 W 1/12

N. moduli: 2
GW 14 034 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 14 035 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW14006 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 14 004

INTERRUTTORE 2P - 250 V AC - PER IMPIEGHI GRAVOSI
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 007 2P - 25 AX Neutro 0/1 250 W 12/24

APPLICAZIONI: adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (es. forni, condizionatori, boiler, ecc.).

GW 14 007

Dispositivi modulari Titanio lucido

I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-
placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale 
ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni 
illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, 
per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per 
soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto 
più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di 
rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.

ChoruSmart
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DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 051 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/96
GW 14 052 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 14 053 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24
GW 14 054 1P - 10 AX Con chiave 100 W 1/12

N. moduli: 1/2
GW 14 061 1P - 10 AX Neutro 100 W 6/24

N. moduli: 2
GW 14 071 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 14 072 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 14 073 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

N. moduli: 3
GW 14 081 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 14 082 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 14 083 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW14054 fornito con 2 chiavi. Chiave estraibile in entrambe le posizioni. Chiavi di ricambio: GW20901.

GW 14 051

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 091 1P - 16 AX Neutro 200 W 12/48
GW 14 092 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 12/24
GW 14 093 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 12/24

N. moduli: 2
GW 14 101 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 14 102 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 14 103 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

N. moduli: 3
GW 14 111 1P - 16 AX Neutro 200 W 4/12
GW 14 112 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 4/12
GW 14 113 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 14 091

COMMUTATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 121 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

N. moduli: 2
GW 14 123 1P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 6/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 14 121

COMMUTATORE 2P - 250 V AC 
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 122 2P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 12/24

CARATTERISTICHE: tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Dotato di 6 morsetti.
APPLICAZIONI: comando di circuiti che richiedono un interblocco (es. azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 14 122
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PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 131 1P NA - 16 A Neutro - 12/96
GW 14 132 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 12/24
GW 14 133 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 14 136 1P NA - 16 A Tirante - 1/12
GW 14 137 1P NC - 16 A Neutro O rosso 12/24
GW 14 138 1P NC+NA - 16 A Arresto Rosso 12/24
GW 14 139 1P NA+NC - 16 A Marcia Verde 12/24
GW 14 140 1P NA+NA - 10 A Con interblocco SU - GIU’ 12/24
GW 14 141 1P NA+NA - 16 A Doppio - 12/24
GW 14 142 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore verde - 12/24
GW 14 143 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore rosso - 12/24
GW 14 144 1P NA - 16 A illuminabile Diffusore opale - 12/24
GW 14 151 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Luce 12/24
GW 14 152 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Chiave 12/24
GW 14 153 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile Campanello 12/24

N. moduli: 1/2
GW 14 161 1P NA - 10 A Neutro - 6/24
GW 14 162 1P NA - 10 A illuminabile Con diffusore - 6/24

N. moduli: 2
GW 14 171 1P NA - 16 A Neutro - 6/24
GW 14 172 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 6/24
GW 14 173 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 6/24

N. moduli: 3
GW 14 181 1P NA - 16 A Neutro - 4/12
GW 14 182 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore - 4/12
GW 14 183 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 4/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
GW14136 cordone in materiale isolante di lunghezza 140cm con pomello rosso.
GW14140 pulsante con interblocco meccanico. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti; indicato per l’azionamento di apparecchi motorizzati con inversione di direzione (es. 
tapparelle, tende, ecc.).
GW14141 pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente.

GW 14 131

PULSANTI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 134 2P NA - 16 A Neutro O 12/24
GW 14 135 2P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile - 12/24
GW 14 145 2P NA - 10 A Con chiave - 1/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: GW14145 fornito con 2 chiavi. Chiavi di ricambio: GW30912.

GW 14 134

PULSANTI 1P CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE - 250 V AC
Codice Descrizione Tensione lampada Lampada Potenza lampada Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 14 191 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 6/24

N. moduli: 3
GW 14 192 1P NA - 10 A 12-24 V ac/dc Siluro S6x36 mm 2 W 4/16

CARATTERISTICHE: lampada non inclusa.

GW 14 191
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APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO A MOLLA

INTERRUTTORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 14 031 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 14 032 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 14 033 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 031 F

INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 14 034 F 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 6/24
GW 14 035 F 2P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile - 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 034 F

DEVIATORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 14 071 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/24
GW 14 072 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/24
GW 14 073 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 071 F

INVERTITORI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 14 101 F 1P - 16 AX Neutro 200 W 6/12
GW 14 102 F 1P - 16 AX illuminabile Con diffusore 200 W 6/12
GW 14 103 F 1P - 16 AX illuminabile Con lente neutra sostituibile 200 W 6/12

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 101 F

PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Conf.

Imb.
N. moduli: 2

GW 14 171 F 1P NA - 16 A Neutro 6/24
GW 14 172 F 1P NA - 16 A illuminabile Con diffusore 6/24
GW 14 173 F 1P NA - 16 A illuminabile Con lente neutra sostituibile 6/24

CARATTERISTICHE: gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione a LED, non inclusa.
NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 171 F



ChoruSmart - serie civile

872

APPARECCHI DI COMANDO - BASCULANTI - COMBINATI - 250V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
Conf.
Imb.

N. moduli: 2
GW 14 078 F Doppio deviatore 1P - 16 AX Neutro - 200 W 6/24
GW 14 159 F Deviatore 1P - 16 AX / Pulsante 1P NA - 16 A Neutro - 200 W 6/24
GW 14 160 F Doppio pulsante 1P NA - 16 A Neutro SU - GIU’ - STOP - 6/24

NOTE: cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 160 F

APPARECCHI DI COMANDO - ASSIALI - MORSETTI A VITE

MODULI INTERRUTTORI ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 671 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 672 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: dispositivi per comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idonei per il comando di lampade ad incandescenza ed alogene 
(240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Pulsante locale ad azionamento 
assiale per il comando della lampada collegata al dispositivo.
Dotati di 1 ingresso per replicare il comando locale del carico tramite modulo ausiliario GW10677-GW10678 o, pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato, possibilità di accensione del carico attraverso i moduli 
assiali ausiliari o pulsanti di tipo NA. I dispositivi sono dotati di un LED blu configurabile che può essere  impostato in modalità OFF, localizzazione o segnalazione dello stato del carico collegato.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10671 deve essere completato con i tasti GW14551S o GW14555S; il GW10672 deve essere completato con i tasti GW14552S o 
GW14556S.  

GW 10 671

MODULI DIMMER ASSIALI - EVO
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 673 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12
GW 10 674 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due pulsanti locali ad azionamento assiale per la dimmerazione del carico collegato.
Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del carico tramite il modulo ausiliario GW10679, GW10680 o pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile aggiungere accensioni del carico attraverso i moduli assiali ausiliari, o pulsanti 
di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per la funzione OFF di centralizzazione.  I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili che possono essere impostati 
in modalità OFF, localizzazione o segnalazione del carico collegato.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. I dispositivi devono essere completati di 
tasto frontale: il GW10673 deve essere completato con i tasti GW14553S o GW14557S; il GW10674 deve essere completato con i tasti GW14554S o GW14558S.   

GW 10 673

MODULI TAPPARELLA ASSIALI - EVO
Codice Alimentazione Corrente max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 675 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12
GW 10 676 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 2 1/6

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due pulsanti locali ad azionamento assiale consentono di comandare il motore collegato al dispositivo. Dotati di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite il modulo ausiliario 
GW10679, GW10680 o pulsanti sali/scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione.
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Utilizzando gli ingressi dedicati è possibile movimentare la tapparella/veneziana attraverso i moduli assiali ausiliari o pulsanti sali/
scendi di tipo NA, oppure, tramite programmazione, è possibile settare gli ingressi per le funzioni di centralizzazione (Su/Giù). I dispositivi sono dotati di LED blu configurabili per la localizzazione 
notturna e segnalazione della movimentazione della tapparella/veneziana.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10675 deve essere completato con i tasti GW14553S o GW14557S; il GW10676 deve essere completato con i tasti GW14554S o 
GW14558S.   

GW 10 675

MODULI 1 COMANDO ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 677 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 678 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli interruttore EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10677 deve essere completato con i tasti GW14551S o GW14555S; il GW10678 deve essere completato con i tasti GW14552S o 
GW14556S.

GW 10 677
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MODULI 2 COMANDI ASSIALI AUSILIARI
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 679 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 1 1/12
GW 10 680 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2 NA 1A (AC1) 240 V ac 2 1/6

CARATTERISTICHE: comandi ausiliari da utilizzare in abbinamento ai moduli dimmer e tapparella EVO.
I dispositivi sono dotati di LED blu per la localizzazione o per la visualizzazione dello stato del carico.
APPLICAZIONI: collegati agli ingressi locali dei comandi assiali EVO consentono di replicare il comando del carico locale o di gestire comandi centralizzati.
NOTE: i dispositivi devono essere completati di tasto frontale: il GW10679 deve essere completato con i tasti GW14553S GW14557S; il GW10680 deve essere completato con i tasti GW14554S o 
GW14558S.

GW 10 679

TASTI INTERCAMBIABILI PER COMANDI ASSIALI
Codice Colore Tasto N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 551 S Titanio lucido Da completare con lente 1 1/48
GW 14 552 S Titanio lucido Da completare con lente 2 1/48
GW 14 553 S Titanio lucido Da completare con 2 lenti 1 1/48
GW 14 554 S Titanio lucido Da completare con 2 lenti 2 1/48
GW 14 555 S Titanio lucido Con 1 diffusore 1 1/48
GW 14 556 S Titanio lucido Con 1 diffusore 2 1/48
GW 14 557 S Titanio lucido Con 2 diffusori 1 1/48
GW 14 558 S Titanio lucido Con 2 diffusori 2 1/48

NOTE: da utilizzare per completare i moduli assiali EVO ed i comandi assiali ausiliari.

GW 14 551 S

LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI BASCULANTI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Adatto per: Servizi generici

GW 10 501 Neutro 20/240
GW 10 502 Luce 20/240
GW 10 503 Luce scale 20/240
GW 10 504 Luce tavolo 20/240
GW 10 505 Campanello 20/240
GW 10 506 Ventilatore 20/240
GW 10 507 Chiave 20/240
GW 10 508 Allarme 20/240
GW 10 509 ON 20/240
GW 10 510 OFF 20/240
GW 10 511 Infermiera 20/240
GW 10 512 Cameriera 20/240
GW 10 513 Dimmer incremento 20/240
GW 10 514 Dimmer decremento 20/240
GW 10 515 Freccia SU 20/240
GW 10 516 Freccia GIÚ 20/240
GW 10 517 Freccia SU - GIÚ 20/240
GW 10 518 Freccia DX-SX 20/240

Adatto per: Servizi numerici
GW 10 531 Uno 20/240
GW 10 532 Due 20/240
GW 10 533 Tre 20/240
GW 10 534 Quattro 20/240
GW 10 535 Cinque 20/240
GW 10 536 Sei 20/240
GW 10 537 Sette 20/240
GW 10 538 Otto 20/240
GW 10 539 Nove 20/240
GW 10 540 Zero 20/240

NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente neutra in dotazione sugli apparecchi di comando basculanti illuminabili.

Novità
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LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI PER TASTI ASSIALI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
GW 10 501 A Neutro 24
GW 10 502 A Luce 24
GW 10 503 A Luce scale 24
GW 10 504 A Abat jour 24
GW 10 505 A Campanello 24
GW 10 506 A Antifurto 24
GW 10 507 A Chiave 24
GW 10 508 A ON OFF 24
GW 10 509 A ON 24
GW 10 510 A OFF 24
GW 10 511 A Presa 24
GW 10 512 A Dimmer 24
GW 10 513 A Dimmer incremento 24
GW 10 514 A Dimmer decremento 24
GW 10 515 A Freccia 24
GW 10 516 A Apre 24
GW 10 517 A Chiude 24
GW 10 518 A Tapparella 24
GW 10 519 A Tapparella su 24
GW 10 520 A Tapparella giù 24
GW 10 521 A Tenda apre 24
GW 10 522 A Tenda chiude 24
GW 10 523 A Piantana 24
GW 10 524 A Lampadario 24
GW 10 525 A Applique 24
GW 10 526 A Luce corridoio 24
GW 10 527 A Scenario 24
GW 10 528 A Party 24
GW 10 529 A Entro 24
GW 10 530 A Esco 24
GW 10 531 A Buongiorno 24
GW 10 532 A Buonanotte 24
GW 10 533 A TV 24
GW 10 534 A Riscaldamento 24
GW 10 535 A Raffrescamento 24
GW 10 536 A Riscaldamento/Raffrescamento 24
GW 10 537 A Comfort 24
GW 10 538 A Precomfort 24
GW 10 539 A Economy 24
GW 10 540 A Auto 24
GW 10 541 A Do not disturb 24
GW 10 542 A Make up the room 24

NOTE: da utilizzare per personalizzare i tasti intercambiabili per comandi assiali con 1 e 2 lenti.

TASTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER DISPOSITIVI BASCULANTI

TASTI PER COMANDI BASCULANTI E DIFFUSORI INTERCAMBIABILI PER SPIE
Codice Simbolo Conf.

Imb.
Descrizione: Tasti 22x22 mm

GW 14 541 Generico 4/48
GW 14 542 Con etichetta 4/48
GW 14 543 Chiave 4/48
GW 14 544 Campanello 4/48
GW 14 545 Freccia verticale 4/48
GW 14 546 Freccia orizzontale 4/48

Descrizione: Diffusori
GW 10 547 Rosso 4/48
GW 10 548 Verde 4/48
GW 10 549 Opale 4/48
GW 10 550 Ambra 4/48

APPLICAZIONI: diffusori da utilizzare in sostituzione di quelli presenti sulle spie GW14142, GW14143, GW14144.
NOTE: il sistema modulare ChoruSmart permette l’utilizzo dei tasti intercambiabili 22x22 mm in sostituzione dei tasti in dotazione standard sugli apparecchi di comando GW14141, GW14142, 
GW14143, GW14144. Simboli/diffusori non adatti per i tasti assiali EVO.
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PULSANTI ELETTRONICI BASCULANTI SOFT-CLICK

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK UNIVERSALE
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 915 1NA/NC 4A (AC1) 230 V ac - Privo di potenziale Neutro Relè, dimmer, interfacce contatti bus 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante adatto al collegamento di interfacce contatti bus KNX e al comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per 
comando remoto.

GW 14 915

PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK LUMINOSO
Codice Tensione di alimentazione Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
GW 14 912 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 4A (AC1) 230 V ac Con diffusore Relè, dimmer 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante per il comando di relè bistabili, interruttori elettronici per carichi gravosi o dimmer dotati di ingresso per comando remoto.
Dotato di led di localizzazione di colore ambra.

GW 14 912

PULSANTI ELETTRONICI SOFT-CLICK LUMINOSI PER INGRESSI BUS
Codice Tipo di contatto Tasto Tipo di impiego Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 913 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/12
GW 14 916 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/12

N. moduli: 2
GW 14 917 1NA - Privo di potenziale Con diffusore Interfacce contatti bus 1/6
GW 14 918 1NA - Privo di potenziale Con lente neutra sostituibile Interfacce contatti bus 1/6

CARATTERISTICHE: pulsanti per ingressi bus dedicati per collegamenti di interfacce contatti bus KNX. Dotati di led bicolore ambra/verde, con colore selezionabile mediante selettore 
(programmabile per operare come spia di localizzazione notturna o per indicare lo stato del carico).

GW 14 913

PULSANTE ELETTRONICI SOFT-CLICK DOPPIO
Codice Tipo di contatto Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 914 Doppio, privo di potenziale e con interblocco Neutro SU - GIU’ 1 1/12

CARATTERISTICHE: pulsante doppio per tapparelle dedicato per collegamenti di interfacce contatti bus KNX o di centraline elettroniche per la movimentazione di tapparelle.

GW 14 914
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MODULI COMANDO TOUCH

MODULO INTERRUTTORE TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 922 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA 5A (AC1) 240 V ac 1 1/12

CARATTERISTICHE: dispositivo per il comando di 1 apparecchio di illuminazione On/Off attraverso contatto di uscita con potenziale. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza ed 
alogene (240Vac): 1000W, lampade LED (240Vac): 100W, lampade fluorescenti (240Vac): 120W, lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici (240Vac): 250VA. Dotato di 1 ingresso per 
replicare il comando locale del carico tramite i moduli di comando touch ausiliari GW10924, pulsanti di tipo NA e di 1 ingresso per la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED 
blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando bistabile, monostabile e temporizzato del carico. Funzione di centralizzazione (OFF) attraverso l’ingresso dedicato. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 922

MODULO DIMMER TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Carico alogeno Carico induttivo Carico LED N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 923 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 4 - 150 W 4 - 150 VA 4 - 150 W 1 1/12

CARATTERISTICHE: modalità pilotaggio carico trailing edge (max. 5 lampade). Due aree touch per la dimmerazione del carico collegato. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale 
del carico tramite i moduli 2 comandi touch ausiliari GW10925, pulsanti di tipo NA o per realizzare la funzione OFF di centralizzazione. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di 
localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del carico dimmerabile collegato ai dispositivi. Funzione OFF di centralizzazione attraverso l’ingresso dedicato.  
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più dimmer affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due dimmer nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun dimmer devono essere ridotti del 50%. Da completare con placche ICE touch (cod. 
GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 923

MODULO TAPPARELLA TOUCH
Codice Tensione di alimentazione Potenza max di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 921 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1) 1 1/12

CARATTERISTICHE: Dispositivi per il comando di un motore per la movimentazione di di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc., attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. 
Due aree touch per comandare il motore collegato al dispositivo. Dotato di 2 ingressi per replicare il comando locale del motore tramite i moduli 2 comandi ausiliari touch GW10925, pulsanti sali/
scendi di tipo NA o per realizzare la funzione di centralizzazione (Su/Giù). Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
APPLICAZIONI: comando del motore collegato ai dispositivi. Funzione di centralizzazione (Su/Giù) attraverso gli ingressi dedicati. 
NOTE: Da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 921

MODULO 1 COMANDO TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 924 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare il modulo GW10922. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer a bordo 
escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 924

MODULO 2 COMANDI TOUCH AUSILIARIO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 925 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: idoneo per comandare i moduli GW10921 e GW10923. Il dispositivo è dotato di LED blu per la funzione di localizzazione impostabili su due livelli di intensità luminosa. Buzzer 
a bordo escludibile, identificazione delle funzioni con le icone presenti nelle placche ICE touch. 
NOTE: da completare con placche ICE touch (cod. GW16955CB, GW16955CL, GW16955CN, GW16955CT).

GW 10 925
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PLACCHE ICE TOUCH

ICE TOUCH - TITANIO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 955 CT 6 aree touch GW16803, GW16803N 1

CARATTERISTICHE: finitura lucida. L’uso della placca è previsto in abbinamento con i moduli touch (modulo interruttore GW10922, modulo tapparella GW10921, modulo dimmer GW10923, 
modulo ausiliario da 1 comando GW10924, modulo ausiliario da 2 comandi GW10925).
NOTE: i simboli riportati nell’immagine sono puramente indicativi: possono essere personalizzati utilizzando le icone fornite in dotazione con la placca touch. Il codice della placca è unico, 
indipendente dal numero di icone utilizzate.

GW 16 955 CT

COPRIFORI E USCITE CAVO

COPRIFORI
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 195 1 posto 1 10/200
GW 14 197 1/2 posto 1/2 4/48
GW 14 198 2 posti 2 1/48
GW 14 199 3 posti 3 1/48

GW 14 195

USCITE CAVO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 194 2 posti 2 6/48
GW 14 196 1 posto 1 1/48

NOTE: GW14196 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 6 mm, ø max 10 mm.
GW14194 con dispositivo fermacavo antitrazione, cavi ø min 4 mm, ø max 10 mm. Da installare con l’uscita cavo verso il basso.

GW 14 194

RIVELATORI DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Conf.

Imb.
GW 14 594 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 230 V ac 1/4

CARATTERISTICHE: regolazione durata intervento 15 sec. - 10 minuti. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito.
Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 
450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori e motoriduttori: 400 VA, carichi LED: 60 W (max. 10 lampade).  
Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali utilizzare un relè di appoggio.
APPLICAZIONI: risparmio energetico: comando dell’illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone.
Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori.
NOTE: non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo corretto. Apertura fascio di rilevamento 120°, profondità 
di rilevamento max 8 metri.

GW 14 594
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RILEVATORE DI PRESENZA A SOFFITTO
Codice Tensione di alimentazione Altezza montaggio (m) Sensore luminosità Dimensioni HxØ (mm) Conf.

Imb.
GW 10 595 220/240 V ac - 50/60 Hz Da 2,2 a 6 < 3 ÷ 2000 Lux 44x111,5 1

CARATTERISTICHE: sensore di presenza, campo di rilevamento: 360° di forma circolare (diametro max 18 metri); installabile tramite molle di fissaggio, su scatola da superficie o scatola da 
incasso. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza/alogene: 1000W, lampade LED: 200W (4 / 23 W - max. 8 lampade).
NOTE: dotato di scatola da superficie in grado di portare l’installazione del sensore da IP20 a IP44.

GW 10 595

RELÈ

RELÈ - 230V AC 50/60 HZ
Codice Tipo N. poli Contatti di uscita Bobina Conf.

Imb.
N. moduli: 1

GW 14 721 Passo-passo 1P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 14 723 Passo-passo, 4 seq. 2P 10 AX 250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12
GW 14 724 Monostabile 1P 1NA/NC 10 A (AC1)/2 A (AC15)250 V ac 230 V ac - 50/60 Hz 1/12

CARATTERISTICHE: GW14721, GW14723 idonei per il comando di lampade incandescenza/alogene: 1000 W, fluorescenti con ballast elettronici: 400 W, fluorescenti con ballast elettromeccanico 
rifasato: 360 W, lampade CFL: 200 W, lampade a LED 230V ac: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione con trasformatore elettronico: 200 W, lampade alogene o LED a bassa tensione 
con trasformatore elettromeccanico: 400 W.
APPLICAZIONI: GW14721, GW14723, comando di apparecchi di illuminazione da più punti mediante pulsanti remoti NA.
GW14721 comando marcia/arresto di motori (aspiratori, agitatori d’aria, etc. ).
GW14724, come elemento ausiliario per comando carichi particolari, per segnalazione a distanza, per separazione elettrica tra circuito di comando e di utilizzazione.GW 14 721

RELÈ DI CHIAMATA - 12 V AC/DC
Codice Tensione di alimentazione N. poli Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 726 12 V ac/dc 1P 1NA/NC 12 V (max. 1A) 1 1/12

CARATTERISTICHE: ingressi per i pulsanti remoti NA di allarme (es. GW14136) e di reset allarme (es.GW14145). LED verde di segnalazione stato allarme.

GW 14 726

COMPONENTI PER HOTEL - VERSIONE TITANIO LUCIDO

INTERRUTTORE A BADGE

INTERRUTTORE A BADGE
Codice Descrizione Badge larghezza max. Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 039 1P NA - 16 AX illuminabile 54 mm 200 W 2 1/6

CARATTERISTICHE: il prodotto può essere installato direttamente in placche 2 moduli; con placche di modularità superiore si suggerisce di affiancare 2 coprifori da 1/2 modulo (uno a destra e uno 
a sinistra).
APPLICAZIONI: attivazione di utenze e servizi all’interno di camere d’albergo (es. luci, condizionatore, minibar), quando l’ambiente è occupato (a badge inserito)
NOTE: badge non inclusi. L’articolo utilizza un’unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 14 039
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TASTI INTERCAMBIABILI

TASTI INTERCAMBIABILI
Codice Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 731 Con diffusore DND 1 4/48
GW 14 732 Con diffusore MUR 1 4/48
GW 14 733 Neutro DND+MUR 1 4/48

CARATTERISTICHE: dotati di tampografia “Do not disturb” (DND) e “Make up the room” (MUR). Da utilizzare per personalizzare i dispositivi di comando ChoruSmart. GW14731 e GW14732 adatti 
per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti. GW14733 adatto per commutatori e pulsanti a 3 posizioni.

GW 14 733

SPIA DI SEGNALAZIONE

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA
Codice Colore diffusore Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 736 Opale DND+MUR 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED non incluse.

GW 14 736
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PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 208 2x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 2 6/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 14 208

PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 209 3x2P+T - 16 A Bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 3 4/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.

GW 14 209

PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE TITANIO LUCIDO

PRESE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 201 2P+T - 10 A P11 Ø 4 mm 1 12/96
GW 14 203 2P+T - 16 A bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/96

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 203

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Alveolo di terra Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 204 2P+T - 16 A bivalente Laterale e centrale P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/48
GW 14 205 2P+T - 16 A Laterale e centrale P30 Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 204
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PRESE PER LINEE DEDICATE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 213 2P+T - 16 A bivalente Rosso P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 223 2P+T - 16 A bivalente Verde P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 233 2P+T - 16 A bivalente Arancio P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 213

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 214 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Rosso P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 224 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Verde P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 234 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Arancio P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Alveolo di terra laterale e centrale. Predisposte per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: possibilità di segnalazione presenza rete ausiliaria.

GW 10 214

PRESE - STANDARD TEDESCO

PRESA STANDARD TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 241 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 241

PRESA STANDARD TEDESCO CON COPERCHIO IP40 - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 242 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Dotata di coperchio trasparente rigido con finitura lucida. Grado di protezione IP40 a coperchio chiuso.

GW 14 242
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PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 10 251

PRESA STANDARD TEDESCO CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 341 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 14 341

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 351 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 351

PRESA STANDARD TEDESCO CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 241 F 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 241 F

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 F 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 10 251 F
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PRESE - STANDARD FRANCESE

PRESE STANDARD FRANCESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 246 2P - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 1/24
GW 14 247 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 246

PRESA STANDARD FRANCESE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 248 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 14 248

PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 258 2P+T - 16 A Rosso Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.
Da utilizzare in abbinamento a spine dotate dell’accessorio GW10260.

GW 10 258

PRESA STANDARD FRANCESE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 247 F 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.

GW 14 247 F

PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE CON MORSETTI A CABLAGGIO RAPIDO - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 257 F 2P+T - 16 A Rosso Ø 4 / 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Cablaggio a molla senza l’utilizzo di utensili.
Da utilizzare in abbinamento a spine dotate dell’accessorio GW10260.

GW 10 257 F
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ACCESSORIO PRESA STANDARD FRANCESE PER LINEE DEDICATE
Codice Colore Per prese Conf.

Imb.
GW 10 260 Rosso GW10257F - GW10258 10/100

CARATTERISTICHE: da fissare direttamente alla spina 2P+T standard francese per evitare l’errata inserzione in circuiti di linee dedicate.

GW 10 260

PRESE - STANDARD ISRAELIANO

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 281 2P+T - 16 A Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 281

PRESA STANDARD ISRAELIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 291 2P+T - 16 A illuminabile Rosso Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza. Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 291

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 282 2P - 10 A Tondi Ø 4 mm 1 1/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 282
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PRESE - STANDARD INTERNAZIONALE

PRESA STANDARD USA - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 286 2P+T - 15 A Piatti paralleli orizzontali 1 12/48

GW 14 286

PRESE STANDARD EUROAMERICANO - 250/125 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 287 2P - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48
GW 14 288 2P+T - 15 A Ø 4 mm Piatti 1 12/48

GW 14 288

PRESE STANDARD INGLESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 296 2P+T - 13 A Piatti 2 6/48
GW 14 297 2P+T - 15 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 14 296

PRESA STANDARD INDIANO-SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 298 2P+T - 16 A Ø 7 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
NOTE: a causa delle dimensioni delle spine non è possibile affiancare due o più prese.

GW 14 298

PRESA STANDARD SUDAFRICANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 299 2P+T - 16 A Tondi Ø 4,5 mm 1 12/240

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 299
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PRESA STANDARD ARGENTINO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 301 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48

GW 14 301

PRESE STANDARD AUSTRALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 306 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 14 307 2P+T - 15 A Piatti 2 6/48

GW 14 306

PRESA MULTISTANDARD - 250/127 V AC
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 310 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac 2 10/40

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.
APPLICAZIONI: adatta per spine a standard: Europlug 2P 2,5A - 250V, Inglese 2P+T 13A - 250V, Italiano 2P 10A - 250V, Danese 2P 10A - 250V, Cinese 2P+T 10A - 250V, Argentino/Australiano 2P+T 
10A - 250V, Indiano 2P+T 6A - 250V, USA 2P+T 15A - 127V. La presa non è adatta per spine Tedesche e Francesi 2P+T perché non offrono continuità di terra.
NOTE: le prese multistandard GW1x310 rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma internazionale IEC 60884-1. Queste prese non sono contemplate dalla Norma italiana CEI 23-50 
pertanto la loro installazione sul territorio nazionale potrebbe essere soggetta a delle limitazioni. Le spine ammesse sono elencate nella scheda tecnica. Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi 
al servizio di assistenza tecnica di GEWISS.

GW 14 310

PRESE STANDARD CINESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 391 2P+T - 10 A Piatti 2 6/48
GW 14 392 2P+T - 16 A Piatti 2 6/48

CARATTERISTICHE: con schermi di sicurezza.

GW 14 392
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PRESE INTERBLOCCATE

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 311 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 2 1/6
GW 14 312 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 3 1/4

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 14 311

PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Interruttore 

magnetotermico
Potere di 
interruzione

Idn N. moduli Conf.
Imb.

GW 14 321 2P+T - 16 A P17-P11 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 3 1/4
GW 14 322 2P+T - 16 A P40 1P+N 16 A 3 kA 10 mA 4 1/2

CARATTERISTICHE: prese interbloccate con interruttore automatico magnetotermico (curva C) e differenziale (tipo A). Alveoli in tensione solo a spina inserita.
APPLICAZIONI: adatte per essere installate nelle terminazioni d’impianto per la protezione del carico.

GW 14 321

PRESA PER RASOIO

PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
Codice Tensione di 

alimentazione
Per spinotti Tensione uscita 

selezionabile
Potenza massima N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 331 230 V ac - 50/60 Hz Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm 120-230 V ac 20 VA 3 1/2

CARATTERISTICHE: la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d’uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell’apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina.
L’apposito led di segnalazione permette l’individuazione della tensione prescelta.
NOTE: non adatta all’installazione in scatole da parete o plance da tavolo.

GW 14 331

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE TITANIO LUCIDO

PRESE TV-SAT

PRESE COASSIALI TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 361 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 14 362 Passante 5 dB 1 1/24
GW 14 363 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW14361 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max24 V-500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV 5 dB GW14362 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso 
l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm. (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm)

GW 14 361
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PRESE COASSIALI TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 371 Diretta 0 dB 1 1/48
GW 14 372 Passante 5 dB 1 1/24
GW 14 373 Passante 10 dB 1 1/24
GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm - - 50/200

CARATTERISTICHE: GW14371 consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max24 V-500 mA).
GW20277 consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.
APPLICAZIONI: prese idonee per canale di ritorno.
NOTE: la presa coassiale TV-SAT 5 dB GW14372 è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa 
verso l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 75 ohm).

GW 14 371

PRESE TV-FM-SAT
Codice Connettori Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 381 TV-FM Diretta 0 dB 2 1/24
GW 14 382 TV-FM-SAT Diretta 0 dB 2 1/24
GW 14 383 TV-SAT Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: presa TV-FM coassiale diretta GW14381: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm.
Presa TV-FM-SAT coassiale diretta GW14382: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore FM tipo IEC femmina ø 9,5 mm, connettore SAT tipo F femmina.
Presa TV-SAT coassiale diretta GW14383: connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm, connettore SAT tipo F femmina.
NOTE: prese demiscelate con ingresso per un cavo coassiale Ø 5 mm o 7 mm.

GW 14 382

PRESA COASSIALE TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 367 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 14 367

PRESA COASSIALE TV-SAT (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 377 Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: prese idonee per il canale di ritorno.

GW 14 377

MASCHERINE PER PRESE D’ANTENNA TV-SAT-R
Codice Descrizione N. fori Conf.

Imb.
GW 14 386 Per prese combinate TV - R 2 1/24
GW 14 387 Per prese combinate TV/R-SAT 2 1/24

APPLICAZIONI: idonei per l’integrazione sulla serie ChoruSmart di basi standard TV-SAT-R reperibili sul mercato.
DOTAZIONI: viti di fissaggio.

GW 14 386
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PRESE TELEFONICHE

PRESE TELEFONICHE RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 401 RJ11 Morsetti a vite 1 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 14 401

PRESA TELEFONICA RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 409 RJ11 Morsetti a vite 2 1/24

APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 14 409

PRESA TELEFONICA STANDARD INGLESE
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 406 6 contatti Morsetti a vite 1 1/24

GW 14 406

PRESE DATI

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 421 RJ45 4 5e UTP Toolless 1 1/24
GW 14 422 RJ45 4 5e FTP Toolless 1 1/24
GW 14 423 RJ45 4 6 UTP Toolless 1 1/24
GW 14 424 RJ45 4 6 FTP Toolless 1 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; Reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.
NOTE: etichetta di identificazione circuiti inclusa.

GW 14 421
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ADATTATORI PREDISPOSTI PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 431 AMP / Keystone Jack 1 1/48
GW 14 438 SYSTIMAX COMMSCOPE 1 1/48

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costruttori di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore e l’adattatore GEWISS.

GW 14 431

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 434 RJ45 4 5e UTP Toolless 2 1/24
GW 14 436 RJ45 4 5e FTP Toolless 2 1/24
GW 14 435 RJ45 4 6 UTP Toolless 2 1/24
GW 14 437 RJ45 4 6 FTP Toolless 2 1/24

APPLICAZIONI: reti LAN fino a 100 MHz (es. reti Ethernet, reti Token Ring) per la cat. 5e; reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo) per la cat. 6.

GW 14 437

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 433 AMP / Keystone Jack 2 4/100

NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costrutturi di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore ed il contenitore vuoto GEWISS.

GW 14 433

ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

BUSSOLA SC/APC ANGOLATA
Codice Tipo Inclinazione Per connettori Compatibile Colore Conf.

Imb.
GW 38 335 Femmina/Femmina 40° SC/APC Keystone Jack Verde RAL 6018 1/25

CARATTERISTICHE: uscita cavo angolata di 40° rispetto alla parete. Dotata di manicotto in ceramica e tappi di chiusura. L’uscita frontale è protetta con sistema di chiusura di sicurezza e cordino 
antismarrimento. Adatta per collegare due bretelle ottiche monomodali dotate di connettori SC/APC.
NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati delle serie civili con aggancio di tipo Keystone Jack.

GW 38 335
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PRESE PER CIRCUITI AUSILIARI

PRESE SELV
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 451 2P - 6 A - 24 V Ø 3 mm 1 12/24
GW 14 452 2P - 6 A - 24 V polarizzata Piatti 1 12/24

CARATTERISTICHE: Interasse 12,4 mm.

GW 14 451

PRESE PER CIRCUITO AUDIO E VIDEO

PRESE AUDIO E VIDEO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 453 Doppio RCA 1 1/24
GW 14 454 Per altoparlante 1 1/24
GW 14 458 Presa diffusione sonora 1 1/24

CARATTERISTICHE: GW14453, doppio connettore RCA borchia colore rosso e bianco, collegamento a saldare.
GW14454, collegamento a saldare. GW14458 morsetti frontali per inserimento cavi rigidi sezione max 1,5 mm², connessione posteriore a perforazione d’isolante per cavi AWG24 o sezione max 
0,25 mm².

GW 14 453

ACCOPPIATORI E PRESE USB E HDMI

PRESA USB
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 459 Presa USB 1 1/24

CARATTERISTICHE: connettore USB 2.0 di tipo A femmina, con morsetti a vite sul retro.

GW 14 459

ACCOPPIATORI USB E HDMI
Codice Descrizione Tipo Compatibile Conf.

Imb.
GW 38 056 Accoppiatore HDMI Femmina/Femmina Keystone Jack 1/48
GW 38 057 Accoppiatore USB Femmina/Femmina - Tipo A Keystone Jack 1/48

NOTE: per adattatori predisposti per l’alloggiamento di connettori dati (ChoruSmart, System e Playbus) con aggancio di tipo Keystone Jack e pannelli di permutazione.

GW 38 056
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ALIMENTATORI USB

ALIMENTATORI USB PER DISPOSITIVI ELETTRONICI
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Tipo porta N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 447 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+A 1 1/10
GW 14 449 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 5 V dc 3 A A+C 1 1/10

CARATTERISTICHE: adatti per caricare un singolo dispositivo elettronico (es. tablet) o due dispositivi contemporaneamente (es. tablet e smartphone). La suddivisione della corrente erogata sulle 
due uscite dipende dallo stato di carica dei dispositivi connessi.

GW 14 449

PROTEZIONE - VERSIONE TITANIO LUCIDO

INTERRUTTORI AUTOMATICI

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - CURVA C - 230 V AC
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 461 Unipolare (1P) 6 3 kA 1 1/12
GW 14 462 Unipolare (1P) 10 3 kA 1 1/12
GW 14 463 Unipolare (1P) 16 3 kA 1 1/12
GW 14 466 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 1 1/12
GW 14 467 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 1 1/12
GW 14 468 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 1 1/12

GW 14 463

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI - CURVA C - CLASSE A - 230 V AC - 50/60 HZ
Codice Descrizione Corrente nominale (A) Potere di interruzione Idn N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 482 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 14 483 Bipolare (1P+N) 6 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 14 485 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 14 486 Bipolare (1P+N) 10 3 kA 30 mA 2 1/6
GW 14 488 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 10 mA 2 1/6
GW 14 489 Bipolare (1P+N) 16 3 kA 30 mA 2 1/6

GW 14 488

APPARECCHI DI PROTEZIONE

PORTAFUSIBILE - 250 V AC
Codice Corrente nominale (A) Fusibili tipo N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 491 16 Ø 6,3x32 mm 1 1/12

CARATTERISTICHE: fusibile non incluso.

GW 14 491

Novità
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LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 230 V AC
Codice Uc Up N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 492 275 V ac 50/60 Hz 1 kV 1 1/12

CARATTERISTICHE: LED verde di segnalazione stato.
APPLICAZIONI: protezione di apparecchiature elettroniche (TV, HI-FI, computer, etc. ) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di 
alimentazione.

GW 14 492

SEGNALAZIONE - VERSIONE TITANIO LUCIDO

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1/2 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 641 Opale Neutro 1/2 2/48
GW 14 642 Verde Sicurezza 1/2 2/48
GW 14 643 Rosso Pericolo 1/2 2/48
GW 14 644 Ambra Attenzione 1/2 2/48

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 14 642

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 621 Opale Neutro 1 1/24
GW 14 622 Verde Sicurezza 1 1/24
GW 14 623 Rosso Pericolo 1 1/24
GW 14 624 Ambra Attenzione 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 14 622

SPIE DI SEGNALAZIONE DOPPIE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 628 Opale 1 1/24
GW 14 629 Rosso/Verde 1 1/24

CARATTERISTICHE: unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 14 629
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SPIE DI SEGNALAZIONE SPORGENTI - 2 MODULI
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 631 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 14 632 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Verde LED bianco 2 1/24
GW 14 633 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Rosso LED bianco 2 1/24
GW 14 634 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Ambra LED bianco 2 1/24

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.
APPLICAZIONI: adatto per applicazioni particolari quali la segnalazione di chiamata dalle stanze da letto in ambito ospedaliero.
NOTE: completa di lampada.

GW 14 633

SEGNAPASSO
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 651 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 2 1/24
GW 14 656 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Opale LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.

GW 14 656

LAMPADE ANTI BLACK-OUT E DI EMERGENZA

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE
Codice Tensione di alimentazione Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada Conf.

Imb.
GW 14 661 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 2 h LED bianco 1/6

CARATTERISTICHE: munita di selettore a 3 posizioni sul frontale, per funzionamento anti black-out, inibizione e night.
Da inserire in qualsiasi presa di tipo italiano, tedesco o francese. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.

GW 14 661

LAMPADA ANTI BLACK-OUT
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 662 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 1 1/12

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampada a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conforme alla norma CEI 64-8 (cap.37).

GW 14 662

LAMPADE AUTONOME DI EMERGENZA
Codice Tensione di 

alimentazione
Batterie alimentazione Autonomia minima Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 663 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 2 1/6
GW 14 666 230 V ac - 50/60 Hz Ni - Mh 1 h LED bianco 4 1/2

CARATTERISTICHE: led verde di segnalazione presenza rete. Lampade a LED ad alta efficienza di colore bianco.
APPLICAZIONI: conformi alle norme CEI 64-8 (cap.37) e EN60598-2-22.

GW 14 663
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APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

SUONERIE
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 601 12 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 14 602 230 V ac - 50 Hz 8 VA 80 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 14 601

RONZATORI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 606 12 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24
GW 14 607 230 V ac - 50 Hz 8 VA 70 dB (a 1 m) 1 1/24

CARATTERISTICHE: per uso intermittente (5sec. ON / 15sec. OFF).

GW 14 606

SUONERIE A TRE TONALITÀ E TRE INGRESSI INDIPENDENTI
Codice Tensione di alimentazione Potenza max assorbita Intensità sonora N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 611 12 V ac/dc 3 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6
GW 14 612 230 V ac - 50 Hz 6 VA 80 dB (a 1 m) 2 1/6

CARATTERISTICHE: per uso continuo. Tre toni (allarme, trillo e bitono) con intensità sonora regolabile.
APPLICAZIONI: con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.

GW 14 611

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - VERSIONE TITANIO LUCIDO

APPARECCHI PER LA TEMPORIZZAZIONE

PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO/SETTIMANALE A 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 581 230 V ac - 50/60 Hz 1NA/NC 8 A (AC1)/4 A (AC15) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.

GW 14 581
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APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEL CLIMA

CRONOTERMOSTATO - PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 703 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 1NA/NC 5 A (AC1)/2 A (AC15) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.

GW 14 703

TERMOSTATO CONNESSO - ZIGBEE
Codice Alimentazione Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 709 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac 2 1/3

CARATTERISTICHE: termostato da incasso per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento con gestione della temperatura manuale e possibilità di spegnimento. Algoritmi di controllo 
per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Il termostato può controllare una elettrovalvola per riscaldamento o raffrescamento attraverso il contatto locale o 
via Zigbee, in tal caso l’elettrovalvola deve essere controllata mediante un attuatore Zigbee. Possono essere utilizzati gli attuatori connessi Zigbee GWA1521, GWA1522, GWA1523, GW1x826, 
GWA1201 e GWA1202.
Il termostato è provvisto di sensori di temperatura e umidità integrati. Il termostato dispone di un ingresso per sensore NTC (sono utilizzabili sensori NTC  GW10800 e GW1x900) per misura della 
temperatura esterna (ad es. per compensazione temperatura misurata localmente dal termostato o per protezione nel caso di riscaldamento/raffrescamento a pavimento).
APPLICAZIONI: controllo del clima (riscaldamento o raffrescamento) di una unità abitativa o di una zona; possibilità di gestire un profilo di riscaldamento/raffrescamento giornaliero o 
settimanale via APP. Il dispositivo misura l’umidità, in caso di superamento di una soglia (definibile in fase di configurazione) è possibile via Zigbee attivare un sistema di deumidificazione e 
visualizzare/notificare la misura su APP.
Utilizzo in impianti tradizionali non connessi: il termostato connesso può essere utilizzato anche in impianti tradizionali non connessi, in tal caso non deve essere configurato mediante APP e 
l’ingresso per sensore NTC potrà essere utilizzato solo per compensazione della misura di temperatura rilevata localmente dal termostato.

GW 14 709

TERMOSTATO
Codice Tensione di alimentazione Regolazione temperatura Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 705 230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +35 °C 1 NA / NC 8 A (AC1) 250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: scelta della modalità di funzionamento dal selettore posto sulla parte frontale, estate (condizionatore), OFF, inverno (caldaia).
Led frontale bicolore per la segnalazione dello stato dell’uscita (contatto aperto-chiuso). L’illuminazione del led inoltre indica la presenza di rete.

GW 14 705

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE
Codice Colore Tensione di alimentazione Regolazione 

temperatura
Contatti di uscita Dimensioni BxHxP 

(mm)
Conf.
Imb.

GW 16 970 CT Titanio lucido 110-230 V ac - 50/60 Hz Da +5 °C a +40 °C 2 NA 6 A (AC1) 250 V ac 123x95x21 1

CARATTERISTICHE: termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento, e di umidificazione/deumidificazione con gestione della temperatura manuale o su 3 livelli 
(comfort, pre-comfort, economy). Algoritmi di controllo per impianti a due vie: due punti (ON/OFF), proporzionale-integrale (PWM). Dispone di 1 ingresso per sensore NTC di temperatura esterna 
(es: protezione per riscaldamento a pavimento). Dotato di interfaccia utente con comandi di tipo touch (capacitivi) su placca in tecnopolimero e display a retroproiezione. Il termostato è provvisto 
di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati e di interfaccia WiFi per impostazione dei parametri e programmazione profili di temperatura (funzione cronotermostato) in locale e da 
remoto tramite APP dedicate (smartphone e tablet).
NOTE: fissaggio a parete tramite tasselli o su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83,5 mm). Materiale placca: tecnopolimero.

GW 16 970 CT

Novità
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DIMMER

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE A COMANDO ROTATIVO
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 575 230 V ac - 50 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: adatto per la regolazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (10-160W), lampade alogene a bassa tensione (12V ac) con trasformatori elettronici (10-160W) e 
lampade LED 230V ac (4-160W), con comando rotativo con deviatore. Dotato di led segnalazione di colore ambra. Possibilità di funzionamento senza il collegamento del neutro.
NOTE:  per evitare l’insorgere di surriscaldamento non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 14 575

REGOLATORI ELETTRONICI A COMANDO ROTATIVO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 564 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 900 W 40 - 300 VA 1 1/12
GW 14 567 230 V ac - 50/60 Hz 100 - 500 W 100 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: dotati di led di segnalazione di colore arancione. GW14567 comando rotativo con deviatore.
GW14564 la conformità alla Direttiva EMC viene garantita esclusivamente collegando il regolatore ad un filtro LC avente le seguenti caratteristiche: L=1mH - 5A, C=0,15uF - 275V X2, come da 
documentazione allegata al prodotto. Articolo destinato esclusivamente all’esportazione in un limitato numero di Paesi non aderenti all’Unione Europea o candidati a farne parte e all’ Area 
Europea di Libero Scambio. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato prima di importarlo.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 14 564

REGOLATORI ELETTRONICI UNIVERSALI A PULSANTE
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 572 A 230 V ac - 50/60 Hz 1 1/12
GW 14 573 A 230 V ac - 50/60 Hz 2 1/6

CARATTERISTICHE: per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (40-300W), lampade alogene e LED a bassa tensione con trasformatori elettronici e ad 
avvolgimento (40-300W), lampade a LED 230V ac dimmerabili (5-150W). Selezione manuale del tipo di carico (pilotaggio di tipo Leading Edge o Trailing Edge), funzione di soft-start di protezione 
lampade. Possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatti NA. Dotati di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stassa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 14 572 A

REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI
Codice Tensione di alimentazione Carico resistivo 230V ac Carico induttivo 230V ac N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 568 230 V ac - 50 Hz 60 - 500 W 60 - 500 VA 1 1/12

CARATTERISTICHE: possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatto NA. Dotato di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 14 568

Novità
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ALLARMI TECNICI - VERSIONE TITANIO LUCIDO

RIVELATORI GAS

RIVELATORE GPL
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 711 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 14 711

RIVELATORE GAS METANO
Codice Tensione di alimentazione Soglia di intervento Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 712 12 V ac/dc 9% LIE 1NA/NC 10 A (NA)/3 A (NC)250 V ac 2 1/2

CARATTERISTICHE: uscita a relè per il comando automatico dell’elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. Intensità sonora: 85 db a 1m.

GW 14 712

ALIMENTATORE 12 VDC
Codice Tensione di alimentazione Tensione di uscita Corrente max di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW 10 720 100 - 240 V ac - 50/60 Hz 12 V dc 300 mA 52x33x17 1/10

APPLICAZIONI: utilizzabile per l’alimentazione dei rivelatori GPL (GW1x711, GW2x868, GW30520), metano (GW1x712, GW2x867, GW30519); dei termostati Thermo ICE KNX (GW16974CB, 
GW16974CN, GW16974CT).

GW 10 720

SISTEMA ANTI ALLAGAMENTO CON TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA ZIGBEE

SENSORE ACQUA ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW A1 514 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 60x37 1/6

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di acqua e include un sensore di temperatura. Alimentatazione a batteria tipo CR123 (sostituibile).
NOTE: installazione a pavimento o in alternativa possibilità di fissaggio a parete tramite accessorio GWA1541. Utilizzare in abbinamento all’attuatore Zigbee GWA1521 per l’azionamento di 
un’elettrovalvola o di un carico.

GW A1 514
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ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE
Codice Tensione di alimentazione Contatti di uscita Dimensioni BxHxP (mm) Conf.

Imb.
GW A1 521 230 V ac - 50 Hz 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l’attivazione di carichi  attraverso il contatto di uscita (NA) libero da potenziale. Idoneo per il comando di lampade a incandescenza (230 V ac): 2300 
W, carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450 W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600 W, lampade a basso consumo (fluorescenti compatte): 150 W, lampade a LED (230 V ac): 150 
W, motori: 500 W.
APPLICAZIONI: se utilizzato in abbinamento al sensore acqua, prevedere l’installazione di un pulsante NA per l’apertura manuale dell’elettrovalvola.
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione, etc..

GW A1 521

COPRIFORO PER ALLOGGIAMENTO ATTUATORI DA INCASSO RF ZIGBEE
Codice Colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 14 750 Titanio lucido 1 1/12

CARATTERISTICHE: copriforo a 1 posto con tampografia. Consente l’alloggiamento e la rapida individuazione dell’attuatore da incasso RF Zigbee.
NOTE: accoppiamento ad incastro.

GW 14 750

ACCESSORI

SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE PER SENSORE ACQUA
Codice Colore Dimensione supporto (mm) Dimensioni sonda (mm) Lunghezza max. cavo (cm) Conf.

Imb.
GW A1 541 Bianco Ø72x25 Ø50x8 85 1/4

APPLICAZIONI: da utilizzare per il fissaggio a parete del sensore acqua Zigbee GWA1514.

GW A1 541

ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA - 230 V - 50 HZ
Codice Ø mandata Materiale Potenza assorbita Conf.

Imb.
GW 30 522 3/4” Ottone 12 VA 1/2

GW 30 522
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ACCESSORI

UNITÀ DI SEGNALAZIONE

UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA CON LAMPADA A LED - 230 V AC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 881 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Blu Blu 50
GW 10 882 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Bianco Bianco 50
GW 10 883 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Rosso Rosso 50
GW 10 884 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Verde Verde 50
GW 10 885 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Ambra Arancio 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 881

UNITÀ DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA CON LAMPADA A LED - 12-24 V AC/DC - 0.6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 894 12-24 V ac/dc 0.6 W LED Bianco Bianco 50

NOTE: le unità di segnalazione LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 894

LAMPADE INCANDESCENTI A SILURO - 2 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Dimensioni (mm) Conf.

Imb.
GW 20 902 12 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50
GW 20 903 24 V ac/dc 2 W Incandescente Bianco S6x36 50

GW 20 902

ACCESSORI

SET DI CHIAVI PER APPARECCHI DI COMANDO
Codice Adatto per Conf.

Imb.
GW 20 901 Interruttori - Deviatori 1/100
GW 30 912 Pulsanti 1/100

GW 20 901
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INNOVATIVA

ChoruSmart offre le migliori tecnologie per 
un’esperienza estetica e funzionale adatta a 
ogni persona. In particolare i nuovi comandi 
assiali EVO e touch offrono la possibilità di 
centralizzare la gestione di luci e tapparelle con 
una installazione estremamente semplificata.

VARIABILITÀ ESTETICA

L’ampia possibilità di personalizzazione dei frutti, 
in termini di colore e modularità, garantisce una 
grande ricchezza di soluzioni. Disponibili cinque 
varianti di colori: tre con finitura satinata e due 
con finitura lucida, per un perfetto abbinamento 
tra frutto e placca.

SCALABILE

ChoruSmart nasce come serie civile tradizionale, 
ma con l’aggiunta di pochi elementi di Smart 
Home Connessa o Home&Building Pro può 
diventare smart e adatta sia per edifici in 
ristrutturazione che di nuova realizzazione. 
Una combinazione di colori, materiali, finiture e 
forme, che soddisfano ogni gusto ed esigenza.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 
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PLACCHE ONE INTERNATIONAL - BIANCO ANTIBATTERICO

GW 16 122 AB
2 posti

GW 16 123 AB
2+2 posti - orizzontale

GW 16 124 AB
2+2 posti - verticale

GW 16 127 AB
2+2+2 posti - verticale

GW 16 126 AB
2+2+2 posti - orizzontale

Te
cn

op
ol

im
er

o

PLACCHE ONE - BIANCO ANTIBATTERICO

GW 16 101 AB
1 posto

GW 16 106 AB
6 posti

GW 16 102 AB
2 posti

GW 16 103 AB
3 posti

GW 16 104 AB
4 posti
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SUPPORTI

GW 16 802
A vite - 2 posti

GW 16 821 Con griffe - 2 posti

GW 16 823 Con griffe lunghe - 2 posti

GW 16 822
A vite (non incluse) - 2 posti

GW 16 803 
A vite - 3 posti

GW 16 804
A vite - 4 posti

GW 16 806
A vite - 6 posti

(*) Senza trattamento antibatterico
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COMANDO - BIANCO ANTIBATTERICO

PRELIEVO ENERGIA - BIANCO ANTIBATTERICO

(**) Forniti senza unità di segnalazione

Fr
an

ce
se

Te
de

sc
o

GW 10 247 AB
2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 241 AB
2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 251 AB
2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 341 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Morsetti serraggio frontale

GW 10 351 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Morsetti serraggio frontale

Pr
es

a 
pe

r r
as

oi
o

Is
ra

el
ia

no

GW 10 282 AB 
2P-10 A-250 V ac

GW 10 291 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Illuminabile (**)

GW 10 281 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Illuminabile (**)

GW 10 331 AB
230 V ac-50/60 Hz

Ita
lia

no

Ita
lia

no
/T

ed
es

co

GW 10 201 AB
2P+T-10 A-250 V ac

GW 10 203 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

GW 10 213 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

GW 10 223 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

GW 10 204 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente

GW 10 214 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente - Illuminabile (**)

GW 10 224 AB
2P+T-16 A-250 V ac

Bivalente - Illuminabile (**)

Ta
st

i
in

te
rc

am
bi

ab
ili

Le
nt

i c
on

si
m

bo
li 

ill
um

in
ab

ili

GW 10 738 AB
Con diffusore

GW 10 739 AB
Con lente neutra

GW 10 505 AB
Campanello

GW 10 507 AB
Chiave

GW 10 511 AB
Infermiera

Co
pr

ifo
ri

Re
lé

GW 10 195 AB
1M

GW 10 726 AB
Chiamata

1M-1P-NA/NC-12 V ac/dc

De
vi

at
or

i

In
ve

rt
ito

ri

In
te

rr
ut

to
ri

Co
m

m
ut

at
or

i

GW 10 122 AB
1M-2P-10 AX

Posizioni 1-0-2

GW 10 051 AB
1M-1P-16 AX

GW 10 091 AB
1M-1P-16 AX

GW 10 001 AB
1M-1P-16 AX

GW 10 004 AB
1M-2P-16 AX

GW 10 007 AB
1M-2P-25 AX

Per carichi gravosi

Pu
ls

an
ti

GW 10 140 AB
1M-1P-NA+NA-10 A

Con interblocco

GW 10 131 AB
1M-1P-NA-16 A

GW 10 136 AB
1M-1P-NA-16 A

A tirante

GW 10 137 AB 
1M-1P-NC-16 A
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PRELIEVO DI SEGNALE - BIANCO ANTIBATTERICO

Pr
es

e 
te

le
fo

ni
ch

e

Pr
es

e 
da

ti

TV
 IE

C 
m

as
ch

io

TV
-S

AT

Pr
es

e 
SE

LV

Un
ità

 d
i 

se
gn

al
az

io
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 L
ED
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)

Sp
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 d
i s

eg
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la
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e

si
ng
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e

Sp
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e
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i

Di
m

m
er

SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE - BIANCO ANTIBATTERICO

ACCESSORI

(*) Senza trattamento antibatterico           (**) Forniti senza unità di segnalazione

GW 10 881
Blu

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 882
Bianco

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 883
Rosso

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 884
Verde

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 885
Ambra

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 894
Bianco

12/24 V ac/dc

GW 10 401 AB
RJ11

GW 10 361 AB
0 dB

GW 10 383 AB
0 dB

GW 10 622 AB
1M - Verde

Illuminabile (**)

GW 10 623 AB
1M - Rosso

Illuminabile (**)

GW 10 633 AB
2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz

Rosso

GW 10 572A AB
Res./Ind. 40-300 W

Trasf. elettr. 40-300 W
LED 5-150 W

GW 10 423 AB
RJ45 cat. 6

UTP

GW 10 424 AB
RJ45 cat. 6

FTP

GW 10 431 AB
Adattatore

AMP/Keystone Jack

GW 10 451 AB
2P-6 A-24 V
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PLACCHE ONE - ANTIBATTERICHE

TECNOPOLIMERO

ONE - BIANCO - ANTIBATTERICO
Codice Descrizione Per montaggio su supporto Conf.

Imb.
GW 16 101 AB 1 posto GW16802, GW16803 12
GW 16 102 AB 2 posti GW16802, GW16803 12
GW 16 103 AB 3 posti GW16803 12
GW 16 104 AB 4 posti GW16804 12
GW 16 106 AB 6 posti GW16806 6

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Finitura lucida.

GW 16 103 AB

PLACCHE ONE INTERNATIONAL - ANTIBATTERICHE

TECNOPOLIMERO

ONE INTERNATIONAL - BIANCO - ANTIBATTERICO
Codice Descrizione Tipo Interasse Conf.

Imb.
GW 16 122 AB 2 posti - - 12
GW 16 123 AB 2+2 posti Orizzontale 71 mm 12
GW 16 124 AB 2+2 posti Verticale 71 mm 12
GW 16 126 AB 2+2+2 posti Orizzontale 71 mm 6
GW 16 127 AB 2+2+2 posti Verticale 71 mm 6

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Finitura lucida.

GW 16 124 AB

COMANDO - VERSIONE BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO

APPARECCHI DI COMANDO - MORSETTI A VITE

INTERRUTTORE 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 001 AB 1P - 16 AX Neutro 200 W 1 12/96

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.

GW 10 001 AB

Gamma antibatterica

Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco 
e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi 
dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni 
d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore 
ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei 
principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

ChoruSmart
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INTERRUTTORI 2P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 004 AB 2P - 16 AX Neutro 0/1 200 W 1 12/48
GW 10 007 AB 2P - 25 AX Neutro 0/1 250 W 1 12/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.
APPLICAZIONI: GW10007AB adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade LED o fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (es. forni, condizionatori, boiler, ecc.).

GW 10 004 AB

DEVIATORE 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 051 AB 1P - 16 AX Neutro 200 W 1 12/96

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.

GW 10 051 AB

INVERTITORE 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Potenza lampade LED 230V N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 091 AB 1P - 16 AX Neutro 200 W 1 12/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.

GW 10 091 AB

COMMUTATORE 2P - 250V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo Potenza lampade LED 

230V
N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 122 AB 2P - 10 AX Neutro SU - GIU’ 100 W 1 12/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Tre posizioni stabili. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Dotato di 6 morsetti.
APPLICAZIONI: comandi di circuiti che richiedono un interblocco (es.azionamento di dispositivi motorizzati con inversione di direzione). Comando selettivo di 2 utenze.

GW 10 122 AB

PULSANTI 1P - 250 V AC
Codice Descrizione Tasto Simbolo N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 131 AB 1P NA - 16 A Neutro - 1 12/96
GW 10 136 AB 1P NA - 16 A Tirante - 1 1/12
GW 10 137 AB 1P NC - 16 A Neutro O rosso 1 12/24
GW 10 140 AB 1P NA+NA - 10 A Con interblocco SU - GIU’ 1 12/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. GW10136AB cordone in materiale isolante di lunghezza 140cm con pomello rosso.
GW10140AB pulsante con interblocco meccanico. In posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti; indicato per l’azionamento di apparecchi motorizzati con inversione di direzione 
(es. tapparelle, tende, ecc.).

GW 10 131 AB

Novità
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TASTI INTERCAMBIABILI

TASTI INTERCAMBIABILI
Codice Tasto N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 738 AB Con diffusore 1 4/48
GW 10 739 AB Con lente neutra sostituibile 1 4/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Adatti per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti.

GW 10 738 AB

LENTI CON SIMBOLO ILLUMINABILE

LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI
Codice Simbolo Conf.

Imb.
GW 10 505 AB Campanello 20
GW 10 507 AB Chiave 20
GW 10 511 AB Infermiera 20

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.
NOTE: da utilizzare in sostituzione della lente neutra in dotazione sugli apparecchi di comando illuminabili.

GW 10 505 AB

COPRIFORO

COPRIFORO
Codice Descrizione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 195 AB 1 posto 1 10/200

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.

GW 10 195 AB

RELÈ

RELÈ DI CHIAMATA - 12 V AC/DC
Codice Tensione di alimentazione N. poli Contatti di uscita N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 726 AB 12 V ac/dc 1P 1NA/NC 12 V (max. 1A) 1 1/12

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Ingressi per pulsanti remoti NA di allarme e di reset allarme. LED verde di segnalazione stato allarme.

GW 10 726 AB
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PRELIEVO ENERGIA - VERSIONE BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO

PRESE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 201 AB 2P+T - 10 A P11 Ø 4 mm 1 12/96
GW 10 203 AB 2P+T - 16 A bivalente P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/96

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Con schermi di sicurezza.

GW 10 203 AB

PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Alveolo di terra Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 204 AB 2P+T - 16 A bivalente Laterale e centrale P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Con schermi di sicurezza.

GW 10 204 AB

PRESE PER LINEE DEDICATE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO

PRESE STANDARD ITALIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 213 AB 2P+T - 16 A bivalente Rosso P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24
GW 10 223 AB 2P+T - 16 A bivalente Verde P11-P17 Ø 4 / 5 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico, finitura satinata. Con schermi di sicurezza.

GW 10 213 AB

PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Tipo prese Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 214 AB 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Rosso P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12
GW 10 224 AB 2P+T - 16 A bivalente illuminabile Verde P40 Ø 4 / 4,8 / 5 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico, finitura satinata. Con schermi di sicurezza. Alveolo di terra laterale e centrale. Predisposte per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, 
non inclusa.
APPLICAZIONI: possibilità di segnalazione presenza rete ausiliaria.

GW 10 214 AB
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PRESE - STANDARD TEDESCO

PRESA STANDARD TEDESCO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 241 AB 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico, finitura lucida. Con schermi di sicurezza.

GW 10 241 AB

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 251 AB 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico, finitura satinata. Con schermi di sicurezza.

GW 10 251 AB

PRESA STANDARD TEDESCO CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 341 AB 2P+T - 16 A Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico, finitura lucida. Con schermi di sicurezza.
Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 341 AB

PRESA STANDARD TEDESCO PER LINEE DEDICATE CON SERRAGGIO FRONTALE DEI MORSETTI - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 351 AB 2P+T - 16 A Rosso Ø 4,8 mm 2 6/12

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico, finitura satinata. Con schermi di sicurezza.
Morsetti ad accesso frontale con serraggio a vite, ingresso laterale dei conduttori.

GW 10 351 AB
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PRESA - STANDARD FRANCESE

PRESA STANDARD FRANCESE - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 247 AB 2P+T - 16 A Ø 4 / 4,8 mm 2 6/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Con schermi di sicurezza.

GW 10 247 AB

PRESE STANDARD ISRAELIANO (DESTINATE ALL’ESPORTAZIONE)

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 281 AB 2P+T - 16 A illuminabile Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Con schermi di sicurezza.
Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa.

GW 10 281 AB

PRESA STANDARD ISRAELIANO PER LINEE DEDICATE - 250 V AC
Codice Descrizione Colore Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 291 AB 2P+T - 16 A illuminabile Rosso Tondi Ø 4 / 4,4 mm 2 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Con schermi di sicurezza.
Predisposta per l’alloggiamento di unità di segnalazione a LED, non inclusa. Finitura satinata

GW 10 291 AB

PRESA STANDARD ISRAELIANO - 250 V AC
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 282 AB 2P - 10 A Tondi Ø 4 mm 1 1/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Con schermi di sicurezza.

GW 10 282 AB

Novità
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PRESA PER RASOIO

PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
Codice Tensione di 

alimentazione
Per spinotti Tensione uscita 

selezionabile
Potenza massima N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 331 AB 230 V ac - 50/60 Hz Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm 120-230 V ac 20 VA 3 1/2

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. La presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico.
La tensione d’uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell’apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina.
L’apposito led di segnalazione permette l’individuazione della tensione prescelta.
NOTE: non adatta all’installazione in scatole da parete o plance da tavolo.

GW 10 331 AB

PRELIEVO SEGNALE - VERSIONE BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO

PRESE TV-SAT

PRESA COASSIALE TV (5-2400 MHZ) SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO Ø 9,5 MM
Codice Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 361 AB Diretta 0 dB 1 1/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA).
APPLICAZIONI: presa idonea per canale di ritorno.

GW 10 361 AB

PRESA TV-SAT
Codice Connettori Descrizione Attenuazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 383 AB TV-SAT Diretta 0 dB 2 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Connettore TV tipo IEC maschio ø 9,5mm; connettore SAT tipo F femmina.
NOTE: presa demiscelata con ingresso per un cavo coassiale Ø 5 mm o 7 mm.

GW 10 383 AB
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PRESE DATI

PRESE RJ45
Codice Descrizione Numero coppie Categoria di utilizzo Cavi Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 423 AB RJ45 4 6 UTP Toolless 1 1/24
GW 10 424 AB RJ45 4 6 FTP Toolless 1 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.
APPLICAZIONI: reti LAN fino a 250 MHz (es. Sistemi di Videoconferenze, Videocontrollo).
NOTE: etichetta di identificazione circuiti inclusa.

GW 10 423 AB

ADATTATORI PREDISPOSTI PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI
Codice Compatibile N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 431 AB AMP / Keystone Jack 1 1/48

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.
NOTE: in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle varianti dimensionali introdotte dai costruttori di connettori, si consiglia di effettuare preventivamente una verifica pratica sulla piena 
compatibilità tra il connettore e l’adattatore GEWISS.

GW 10 431 AB

PRESA PER CIRCUITI AUSILIARI

PRESA SELV
Codice Descrizione Per spinotti N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 451 AB 2P - 6 A - 24 V Ø 3 mm 1 12/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Interasse 12,4 mm.

GW 10 451 AB

PRESA TELEFONICA

PRESA TELEFONICA RJ11
Codice Descrizione Connessione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 401 AB RJ11 Morsetti a vite 1 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico.
APPLICAZIONI: telefono, telefax, modem.

GW 10 401 AB
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SPIA DI SEGNALAZIONE SPORGENTE - 2 MODULI
Codice Tensione di alimentazione Colore diffusore Lampada N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 633 AB 12 V ac/dc - 230 V ac 50/60 Hz Rosso LED 2 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. LED ad alta efficienza di colore bianco, alimentazione a 12 V ac/dc - 230 V ac con doppio ingresso di alimentazione.
APPLICAZIONI: adatto per applicazioni particolari quali la segnalazione di chiamata dalle stanze da letto in ambito ospedaliero.
NOTE: completa di lampada.

GW 10 633 AB

REGOLAZIONE - VERSIONE BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO

DIMMER

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE A PULSANTE
Codice Tensione di alimentazione N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 572 AAB 230 V ac - 50/60 Hz 1 1/12

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Per la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza ed alogene 230V ac (40-300W), lampade alogene e LED a bassa tensione 
con trasformatori elettronici e ad avvolgimento (40-300W), lampade a LED 230V ac dimmerabili (5-150W). Selezione manuale del tipo di carico (pilotaggio di tipo Leading Edge o Trailing Edge), 
funzione di soft-start di protezione lampade. Possibilità di comando e regolazione da pulsanti remoti con contatti NA. Dotato di led di segnalazione di colore arancione.
NOTE: per evitare l’insorgere di surriscaldamenti non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore; inserire un modulo copriforo tra due apparecchi 
elettronici. In caso di installazione di due regolatori nella stassa scatola, i carichi massimi comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%.

GW 10 572 AAB

SEGNALAZIONE - VERSIONE BIANCO - ANTIBATTERICO

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

SPIE DI SEGNALAZIONE SINGOLE - 1 MODULO
Codice Colore diffusore Significato colore N. moduli Conf.

Imb.
GW 10 622 AB Verde Sicurezza 1 1/24
GW 10 623 AB Rosso Pericolo 1 1/24

CARATTERISTICHE: con trattamento antibatterico. Unità di segnalazione a LED, non inclusa.
APPLICAZIONI: Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.

GW 10 622 AB
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UNITÀ DI SEGNALAZIONE

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 230 V AC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 881 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Blu Blu 50
GW 10 882 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Bianco Bianco 50
GW 10 883 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Rosso Rosso 50
GW 10 884 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Verde Verde 50
GW 10 885 230 V ac - 50/60 Hz 0.6 W LED Ambra Arancio 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 881

UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 12-24V AC/DC - 0,6 W
Codice Tensione lampada Potenza lampada Lampada Emissione luminosa Colore cavetti Conf.

Imb.
GW 10 894 12-24 V ac/dc 0.6 W LED Bianco Bianco 50

NOTE: le unità di segnalazione a LED sono fornite con cavetti di alimentazione (lunghezza 10 cm).

GW 10 894

ACCESSORI
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EFFETTO ANTIBATTERICO

L’effetto antibatterico è ottenuto grazie 
a uno speciale additivo a base di ioni 
d’argento (tecnologia Biomaster) miscelato al 
tecnopolimero, che riduce la proliferazione della 
carica batterica del 99% nell’arco di 24 ore.

AMBIENTE SICURO

La protezione antibatterica rimane efficace per 
tutta la vita utile del prodotto trattato. Il principio 
attivo è incorporato nel materiale, quindi non 
diminuisce e non migra, garantendo la migliore 
efficacia nel tempo.

OFFERTA COMPLETA

La gamma ChoruSmart antibatterica, già 
completa delle soluzioni a standard italiano e 
internazionale, si arricchisce con i centralini da 
incasso e le cassette di derivazione nelle versioni 
antibatteriche, per dare una soluzione unica alle 
più svariate esigenze.

ChoruSmart

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le informazioni tecniche 
della serie. 


