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ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI PROFESSIONALE DA 27 LITRI

PROFESSIONAL WD 27

@ Aspirapolvere e aspiraliquidi professionale da 27 litri

Adatti ad uso professionale per la pulizia di cantiere, officine,
locali industriali, autorimesse.

Capacita del fusto: 27 litri.

Contenitore costruito in resina termoplastica con 4 ruote piroettanti.
Motori dotati di cuscinetti a sfera.

Liquidi e solidi aspirati confluiscono direttamente nel contenitore
senza 'uso di sacchetti.

Liquidi: dispositivo di blocco automatico “fusto saturo”.

Maniglia per un facile trasporto e gancio per riporre il cavo di
alimentazione.

Doppio sistema filtrante lavabile.

Apertura rapida a gancio.

Tubo flessibile da 2 m.

Cavo di alimentazione lungo 5 metri con spina schuko.
Comodo supporto per il cavo.

Aggancio di sicurezza con pulsante.

Grado di protezione: IPX4.

Isolamento: CL.II[D].

Accessori a richiesta (descrizione a pag. 317):
e Kit professional WD @ 38: cod. 75050
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® @ Adatto per la manuntenzione e per raccogliere residui di lavorazioni,
solidi e liquidi. ® Filtro a cartuccia in poliestere lavabile.

Accessori in dotazione (descrizione a pag. 317):

1 - Lancia

2 - 2 Tubi rigidi

3 - Tubo flessibile da 2 m

4 - Impugnatura

5 - Bocchetta porta adattatore
6 - Adattatore per liquidi

7 - Adattatore per pavimenti

8 - Adattatore per moquette

A A-ﬂ- s 9 -Bocchetta piccola
10
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10 - Bocchetta angolata con spazzola

DATI TECNICI
’ Potenza Motore By Pass Depressione Portata Max in Capacita Lp dB(A)
A Gegles | V= SUEDE Monostadio (mmH,0) aspirazione (I/s) Nominale Fusto (1) 1.5m Kg
PROFESSIONALWD 27 75001  220-240 1000 W nominali 1850 64 27 768 6.3
1200 W max
DIMENSIONI
e PROFESSIONAL WD 27 605 405
<
L] Quote (mm)
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ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI PROFESSIONALE DA 35 LITRI

) PROFESSIONAL WD 35

Aspirapolvere e aspiraliquidi professionale da 35 litri

Adatti ad uso professionale per Ila pulizia di cantiere,
officine, locali industriali, autorimesse.

Capacita del fusto: 35 litri.

Contenitore costruito in resina termoplastica con 5 ruote piroettanti.
Motori dotati di cuscinetti a sfera.

Liquidi e solidi aspirati confluiscono direttamente nel contenitore
senza 'uso di sacchetti.

Liquidi: dispositivo di blocco automatico “fusto saturo”.

Maniglia per un facile trasporto e gancio per riporre il cavo di
alimentazione.

Doppio sistema filtrante lavabile.

Apertura rapida a gancio.

Tubo flessibile da 2 m.

Cavo di alimentazione lungo 5 metri con spina schuko.
Comodo supporto per il cavo.

Aggancio di sicurezza con pulsante.

Grado di protezione: IPX4.

Isolamento: CLII[T].

Accessori a richiesta (descrizione a pag. 317):
e Kit professional WD @ 38: cod. 75050

Accessori in dotazione (descrizione a pag. 317):
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@ @ Adatto per la manutenzione e per raccogliere residui di lavorazioni 2 1 - Lancia
solidi e liquidi. ® Filtro a cartuccia in poliestere lavabile e filtro per polveri e = s
A P perp T ————— 2 - 2 Tubi rigidli

| Ry ey, | 3-Tuboflessibile da2m

4 - Impugnatura
+ 5 5 - Bocchetta porta adattatore
6 - Adattatore per liquidli
A== ¢ 7 _ Adattatore per pavimenti
e 7 8- Adattatore per moquette

‘ A L8 9 - Bocchetta piccola
10

o 10 - Bocchetta angolata con spazzola

DATI TECNICI
i Potenza Motore By Pass Depressione Portata Max in Capacita Lp dB(A)
FiEEiE Cedte | W =aLED Monostadio (mmH,0) aspirazione (I/s) Nominale Fusto (I) 1.5m K9
PROFESSIONAL WD 35 75002  220-240 1000 W nominali 1850 64 35 768 66
1200 W max
DIMENSIONI
5] A B
PROFESSIONAL WD 35 690 405
< Quote (mm)




ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI PROFESSIONALE DA 35 LITRI

CON AWIO AUTOMATICO AD ELETTROUTENSILE COLLEGATO

PROFESSIONAL WD 35 ASP

@ Aspirapolvere e aspiraliquidi professionale da 35 litri
con avvio automatico ad elettroutensile coilegato

E collegabile a tutti gli elettroutensili, di potenza sino a 2000 Watt.

Capacita del fusto: 35 litri.

Contenitore costruito in resina termoplastica con 5 ruote piroettanti.
Motori dotati di cuscinetti a sfera.

Termoprotettore.

Liquidi e solidi aspirati confluiscono direttamente nel contenitore
senza 'uso di sacchetti.

Liquidi: dispositivo di blocco automatico “fusto saturo”.

Maniglia per un facile trasporto e gancio per riporre il cavo di
alimentazione.

Doppio sistema filtrante lavabile.

Apertura rapida a gancio.

Aggancio di sicurezza con pulsante.

Presa per elettroutensili max 2000 W.

Cavo di alimentazione lungo 8.5 metri con spina schuko.

Grado di protezione: IPX4.

Isolamento: CI.ID.

Accessori a richiesta (descrizione a pag. 317):
e Kit professional WD @ 38: cod. 75050

@ L ® Accessori in dotazione (descrizione a pag. 317):
1- Lancia
2 - 2 Tubi rigidi plastica/metallo
3 - Tubo flessibile da 4.5 m
4 - Impugnatura
5 - Bocchetta porta adattatore
6 - Adattatore per liquidli
7 - Adattatore per pavimenti
8 - Adattatore per moquette
9 - Bocchetta piccola
10 - Adattatore per elettroutensile
11 - Bocchetta angolata con

® @ Modello collegabile a elettroutensili adatto per la manutenzione

e per recuperare i residui di lavorazioni, solidi e liquidi. Laccessorio
rappresentato nell’immagine non é in dotazione. ® Filtro a cartuccia
in poliestere lavabile.

spazzola
DATI TECNICI
) Potenza Motore By Pass Depressione Portata Max in Capacita Lp dB(A)
e CealEn | =Bl Monostadio (mmH,0) aspirazione (I/s)  Nominale Fusto (I) 1.5m Kg
PROFESSIONAL WD 35 ASP 75003 220-240 1000 W nominali 2300 55 35 734 88
1200 W max
DIMENSIONI
]
A B
= PROFESSIONAL WD 35 ASP 690 405
< L Quote (mm)
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ACCESSORI ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI PROFESSIONALI

ACCESSORI IN DOTAZIONE PROFESSIONAL WD 27 PROFESSIONAL WD 35 PROFESSIONAL WD 35 ASP

1 - Lancia °
2 - 2 tubi rigidi plastica da 0.5 m o
3 - 2 tubi rigidi plastica/metallo da 0.5 m -

4 - Tubo flessibile plastica da2 m °
5 - Tubo flessibile plastica da 4.5 m -
6 - Impugnatura curva

7 - Bocchetta porta adattatori

°
°
8 - Adattatore per liquidi °

9 - Adattatore per pavimenti °
10 - Adattatore per tappeti-moquettes °
11 - Bocchetta piccola °

12 - Adattatore per elettroutensile -

13 - Bocchetta angolata con spazzola °
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ACCESSORI A RICHIESTA:
Kit professionale WD & 38 mm cod. 75050

1 - 2 tubi rigidi da 0.50 m

2 - Tubo flessibile da 2.5 m

3 - Lancia

4 - Impugnatura curva

5 - Bocchetta per pavimenti

6 - Bocchetta per liquidi

7 - Bocchetta angolata con spazzola
8 - Adattatore
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