CRI CRI
art. 30/E

Questo prodotto & simile al modello 308E, ma di potenza inferiore.

STRUTTURA
Robusto e resistente, il modello assicura una qualita inalterata nel tempo ed e coperto da una
garanzia integrale MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente

sostituite.

LAMPADE

La luce UV-A di lunghezza d'onda 315-400 mm non risulta visibile all’occhio umano, ma viene
percepita da molte speci di insetti che la utllizzano per orientasi in volo. Le 2 potenti lampade
UV-A di 20 W generano un’emissione luminosa di 40 W per un raggio d'azione di 12-15 mt.

| porta lampada sono a tenuta stagna al fine di evitare I'eccesso di agenti inquinanti che potreb-

bero ostacolare il perfetto funzionamento delle lampade.

SICUREZZA

Assolutamente igienico e sicuro, questo modello & approvato da IMQ in classe IPX 4.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni in mm. 685x200x380 mm (H)
Peso 8 kg
Tensione di alimentazione 230V/50HZ
Tensione di scarica 5000 V
Consumo Totale 65W
Lampade UV-A 2x20 W
Durata lampade 3000 h
Dotazione di serie Catenella
Grado di protezione contro I'acqua IPX4
Classe di isolamento =}

Metel Codice MOE307E
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