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DURALUX D/E

* Attacco: G24q, 4 pin.

* Lampada per alimentatori elettronici, utilizzabile con variatori di luce.

* Polveri ai trifosfori.

* Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore.

* Non utilizzabili con variatore di luce.

* Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande
scenza.

Caratteristiche Articolo

131 mmLunghezza

40 (diagonal of socket) mmDiametro

3000 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

900 LUMENFlusso specifico

900 LUMENFlusso nominale

0,171 ACorrente di lampada

G24q-1Attacco

12,7 WPotenza specifica

13 WPotenza nominale

89,5 VTensione di lampada

02022Codice Articolo

Prestazioni

AClasse energetica

70 lm/WEfficienza luminosa specifica

10000 hDurata di vita

>80Ra

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE ;2009/125/CE ;2002/95/CE
;2002/96/CE ;EN 61199;245/2009 ;

Norme e Direttive di riferimento

25°CT(°C) ambiente di utilizzo

45%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 12000h

80%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 8000h

95%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 6000h

100%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 4000h

100%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 2000h

80%Mantenimento Flusso Luminoso a
16000h

81%Mantenimento Flusso Luminoso a
12000h

85%Mantenimento Flusso Luminoso a
8000h

88%Mantenimento Flusso Luminoso a
6000h

90%Mantenimento Flusso Luminoso a
4000h

93%Mantenimento Flusso Luminoso a
2000h

3,6Mercurio espresso in mg
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2006/95/CE ;2009/125/CE ;2002/95/CE
;2002/96/CE ;EN 61199;245/2009 ;

Norme e Direttive di riferimento

25°CT(°C) ambiente di utilizzo

45%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 12000h

80%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 8000h

95%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 6000h

100%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 4000h

100%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 2000h

80%Mantenimento Flusso Luminoso a
16000h

81%Mantenimento Flusso Luminoso a
12000h

85%Mantenimento Flusso Luminoso a
8000h

88%Mantenimento Flusso Luminoso a
6000h

90%Mantenimento Flusso Luminoso a
4000h

93%Mantenimento Flusso Luminoso a
2000h

3,6Mercurio espresso in mg

Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

La potenza nominale e specifica della lampada
non include la potenza dissipata dagli impianti

ausiliari, come gli alimentatori.

Informazione tecnica

8011905710545Barcode Master

8011905190743Barcode Articolo

37 cmDimensione Imballo: Altezza

19 cmDimensione Imballo: Larghezza

15 cmDimensione Imballo: Altezza

50 pzImballo
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