Dati del prodotto

* Caratteristiche generiche

Attacco
Forma lampada
Finitura lampada

Posizione di funziona-

mento

Principali applicazioni
Nominal Lifetime
Durata nominale
(ore)

Durata nominale
(anni)

Dati illuminotecnici

Indice resa cromatica

Temperatura di
colore

Flusso luminoso
lampada

Flusso luminoso
nominale

Potenza nominale
Potenza lampada
nominale

Potenza lampada
effettiva

Fattore di potenza
Tensione
Corrente lampada
Regolabile

Tempo accensione
Tempo Risc al 60%
resa lum.

E14

T22 [T 22mm)]

Chiara

UNIV. [Qualsiasi o Universale (U)]

Forno
1000 hr
1000 hr

1an

100 Ra8
2700 K

90 Lm

90 Lm

Caratteristiche elettriche

15.0 W
15W

15.0 W

1-

230-240 V
0.06 A

Si

0.0s

instant full light

Tubolare per Forni

Appliance 15W E14 230-240V 122 CL OV 1CT

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle

alte temperature.

¢ Classe di efficienza energetica

Classe efficienza
energetica

Energy consumption
kWh/1000h

E

15 kWh

Caratteristiche di funzionamento

Cicli on / off

Dimensioni prodotto

Lunghezza totale C
Diametro bulbo D

Dati prodotto

Codice ordine
Codice prodotto
Nome prodotto

Ordine nome
prodotto

Pezzi per scatola
Quantita per imballo
Scatola per imballo
Codice a barre sul
prodotto - EAN1
Codice a barre -
EAN2

Codice a barre
sullimballo

Codice logistico -
12NC

codice ILCOS

4000X

49 (max) mm
22 (max) mm

036599 50

871150003659950

Appliance 15W E14 230-240V T22
CLOV1ICT

App 15W E14 230-240V T22 CL OV
1CT

1

10X10F

100
8711500036599
8711500255174
8711500257673
924196244440

IBT/C-15-230/240-E14-22*

PHILIPS



Tubolare per Forni

Peso netto per pezzo  10.500 gr

Disegno tecnico

Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Product C (Max) D (Norm) D (Max)

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 49 - 22
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