
TUV TL Mini
TUV 16W FAM

Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione

Dati del prodotto

• Caratteristiche generali
Descrizione del
sistema

-

Attacco G5
Informazioni sull'at-
tacco

-

Forma lampada T16
Principali applicazioni Germicide
Vita utile 11000 hr

• Dati illuminotecnici
Codice di colore -
Colorazione -

• Caratteristiche elettriche
Potenza di lampada
caratterist

16 W

Potenza lampada
tecnico

15 W

Tensione lampada 43 V
Corrente lampada 0.4 A

• Classe di efficienza energetica
Contenuto di
mercurio (Hg)

4.4 mg

• Dati emissioni raggi UV
Radiazioni UV-C 4.0 W

• Dimensioni prodotto
Lunghezza di riferi-
mento A

288.3 (max) mm

Lunghezza di inser-
zione B

293 (min), 295.4 (max) mm

Lunghezza totale C 302.5 (max) mm
Diametro bulbo D 16 (max) mm

• Dati prodotto
Codice ordine 638694 27
Codice prodotto 871150063869427
Nome prodotto TUV 16W FAM
Ordine nome
prodotto

TUV 16W FAM/10X25BOX

Pezzi per scatola 1
Quantità per imballo 10X25CC
Scatola per imballo 250
Codice a barre sul
prodotto - EAN1

8711500638694

Codice a barre -
EAN2

8711500638700

Codice a barre
sullimballo

8711500638717

Codice logistico -
12NC

928002004013

Peso netto per pezzo 25.700 gr



Disegno tecnico

A

B

C

D

TUV 16W FAM
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max) D (Max) O (Norm)

TUV 16W - - 288.3 293 - 295.4 - - 302.5 16 -
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Fotometrie
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