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Cod. 1D121WDL

HDI-T G12

* Tubolari chiare.

* Bruciatore al quarzo.

* Elevata efficienza.

* Funzionamento con reattore ed accenditore esterno.

* Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz.

* Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV.

* Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore;
alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare
lacorretta funzionalità della lampada.

* 250W - 400W: richiesto schermo anti-scoppio.

* Temperatura minima di accensione: -15°C.

* Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali
particolarmente sensibili alla luce.

Caratteristiche Articolo

105 mmLunghezza

30 mmDiametro

3000/WDL KTemperatura di colore

Tubolare chiaraTipologia Lampada

12000 LUMENFlusso specifico

12000 LUMENFlusso nominale

1,8 ACorrente di lampada

G12Attacco

143 WPotenza specifica

150 WPotenza nominale

95+-15 VTensione di lampada

1D121WDLCodice Articolo

Prestazioni

165kWh/1000h

AClasse energetica

83 lm/WEfficienza luminosa specifica

6000 hDurata di vita

>65Ra

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility
deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the
right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Pag.1/3 DATA: 22/01/2015 www.duralamp.it



PRODUCT DATASHEET
Cod. 1D121WDL

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2011/65/UE *
RoHS 2012/19/UE * RAEE 2009/125/CE *

Progettazione Eco Compatibile EN 62035 *
Fascicolo 5691, Anno 2000 EN 62035+A1 *

Anno 2005 EN 62035+A2 * Anno 2013
347/2010 * Progettazione Eco Compatibile
245/2009 * Progettazione Eco Compatibile

2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling

Norme e Direttive di riferimento

25°CT(°C) ambiente di utilizzo

50%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 6000h

94%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 4000h

98%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 2000h

0,50Mantenimento Flusso Luminoso a
12000h

0,65Mantenimento Flusso Luminoso a
8000h

0,67Mantenimento Flusso Luminoso a
6000h

0,72Mantenimento Flusso Luminoso a
4000h

0,82Mantenimento Flusso Luminoso a
2000h

11,0Mercurio espresso in mg

SIImpiego solo in apparecchi chiusi

SIVetri al quarzo anti-UV

360°Posiz di funzionamento

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Spettrocolorimetria e Fotometria

Altre Infotech
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Informazioni Spedizione

170 x 130 x 165
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905733490Barcode Master

12 pzImballo

8011905041779Barcode Articolo

40 x 40 x 160
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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