PRODUCT DATASHEET
Cod. 1D121WDL

HDI-T G12

* Tubular clara.
* Quemador al cuarzo.
* Elevada eficiencia.

* Funcionamiento con arrancador y reactancia externos.

|
E I * Especificaciones del arrancador: frecuencia nominal 50-60 Hz.
| \_‘u
. W * Tension de encendido: 3.5 + 5.0kV.
& | .y . .y :
rﬁ- s : * Tension de alimentacién: 220+250V 50-60Hz con la reactancia adecuada. Para
._j--"_-:lu'_.f tensiones diferentes a las indicadas es necesario un transformador para garantizar el

correcto funcionamiento de la lampara.
* 250W - 400W: utilizar en aparatos con vidrio de proteccion.
* Temperatura minima de encendido: -15°C.

* Se sugiere el empleo con filtro anti-UV en caso de iluminar materiales particularmente
sensibles.

Caracteristicas del articulo

Cadigo de articulo 1D121WDL
Tensién de la ldampara 95+-15V
Potencia nominal 150 W
Potencia especifica 143 W
Casquillo G12
Corriente de la lampara 1,8A

Flujo nominal
Flujo especifico
Tipo de lampara

12000 LUMEN
12000 LUMEN
Tubular clara

Temperatura de color 3000/WDL K
Diametro 30 mm
Largo 105 mm
Prestaciones
Irc/Ra >65
Horas de vida 6000 h
Eficacia luminosa especifica 83 Im/W
Clase Energética A
kWh/1000h 165
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PRODUCT DATASHEET

Cod. 1D121WDL

Caracteristicas técnicas

Lampara regulable con variadores de NO
intensidad luminosa

Posicion de funcionamiento 360°
Vidrio de cuarzo anti UV Si
Utilizar solo en aparatos cerrados Sl
Mercurio expresado en mg. 11,0
Factor de mantenimiento del flujo 0,82
luminoso de la lampara a 2000h

Factor de mantenimiento del flujo 0,72
luminoso de la lampara a 4000h

Factor de mantenimiento del flujo 0,67
luminoso de la lampara a 6000h

Factor de mantenimiento del flujo 0,65
luminoso de la lampara a8000h

Factor de mantenimiento del flujo 0,50
luminoso de la lampara a 12000h

Factor de supervivencia de la lampara 98%
a 2000h

Factor de supervivencia de la lampara 94%
a 4000h

Factor de supervivencia de la lampara 50%
a 6000h

T(°C) Temp. Ambiental de 25°C
funcionamiento

Directivas y Normativas 2006/95/CE * Bassa Tensione 2011/65/UE *

RoHS 2012/19/UE * RAEE 2009/125/CE *
Progettazione Eco Compatibile EN 62035 *
Fascicolo 5691, Anno 2000 EN 62035+A1 *

Anno 2005 EN 62035+A2 * Anno 2013
347/2010 * Progettazione Eco Compatibile
245/2009 * Progettazione Eco Compatibile

2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling

Spettrocolorimetria e Fotometria

S8

X 0,43
y 0,40
T. (K) 3000
Ra 65
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Mas InfoTech

HDI-TS HDI-T HDI-E/C HDI-E/P HDS
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Circuito per accensione singola
Single circuit wiring
Informacién de envio

Dimensiones embalaje individual
LARGO x ALTO x ANCHO (mm) 40 x 40 x 160
Cddigo de barras articulo 8011905041779
Embalaje 12 pz
Cddigo de barras embalaje 8011905733490
Dimensiones caja expedition
LARGO x ALTO x ANCHO (mm) 170 x 130 x 165
Informacion técnica La potenza nominale e specifica della lampada

non include la potenza dissipata dagli impianti
ausiliari, come gli alimentatori.
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