PERFORMANCE PRlSMA

[ LIGHTING

POLO 2
CODICE: 007706

960°C
ce | B4
CLASSEII

Apparecchio da parete e da palo, per
illuminazione orientata a 45°, per interni ed
esterni, costituito da:

Corpo in tecnopolimero

Diffusore in vetro lavorato e satinato
internamente

Viti di chiusura in acciaio inox

L'interasse di fissaggio permette linstallazione sulle
scatole da incasso per frutti

Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W
Altezza di installazione consigliata 2,1 m

Versioni DETEK con rilevatore di presenza
allinfrarosso passivo con accensione automatica
in presenza di movimento

Regolazione del tempo di spegnimento da 45
secondia 10 minuti

Regolazione della zona diintervento da4 a 12
metri

Soglia di intervento 60+ 20 lux 237 146
Angolo dirilevamento laterale (fisso) 110° '
Le versioni POLO/I e POLO 2/I sono complete di
interruttore

182

Attacco: E27

Watt: 1X75 W

Colore: NERO

Classe isolamento: I

IK: 1K06 1] xx3

Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA
DIFFONDENTE
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	POLO 2
	Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente Viti di chiusura in acciaio inox L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W Altezza di installazione consigliata 2,1 m Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi a 10 minuti Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri Soglia di intervento 60± 20 lux Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110° Le versioni POLO/I e POLO 2/I sono complete di interruttore


