Airy tonda 300

LOMBARDO

Generalita

Tipologia prodotto
Diffusore

Modello

Produttore

Design

Codice

Codice E.A.N.

Pezzi per confezione

Caratteristiche

Classe isolamento
Grado di protezione

IK
Tipo lampada

Efficienza classe energetica

Palo 1 lampada, Palo 2 lampade, Parete, Braccetto, Soffitto
Vetro acidato

Airy / Airy plus

Lombardo S.r.l.

design by Italo Belussi

LB82221 - Bianco da stampaggio

8 pezzi

CL.I

IP 54 4 A\
IK 06 1J xx3

E27 max 1x100W
CFL 1x23W

Elettronica/Incandescenza

D

Norme e Marchi di Conformita

@ce

Descrizione del prodotto

Adatto anche ad uso esterno.

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.

Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
Lampade dim. max: E27 152 mm @ 48 mm
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Lombardo S.r.l.

24060 Villongo (Bergamo) ITALIA

Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411
Fax: 0039 035 939 496
Tel. Export: 0039 035 939 495
http://www.lombardo.it

Info: info@lombardo.it

Italia: commerciale.italia@lombardo.it

Export: export@lombardo.it

Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it
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