
Vantaggi prodotto

_ Eccellente efficienza ottica grazie al diametro ridotto del supporto
_ Elevata efficacia luminosa grazie al kripton usato come gas di riempimento
_ Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 3.000 ore (riferita solo ai guasti della lampada)
_ Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie ai nove supporti del filamento

Caratteristiche prodotto

_ Attacco resistente alla corrosione
_ Lunga durata media della lampada: 8.000 ore
_ Possibilità di intervalli di manutenzione di fino a quattro mesi (a seconda dell'installazione)

Scheda prodotto

SIG 1541
Lampade al kripton a tensione di rete ed elevata durata media per semafori stradali

Aree applicative

_ Sistemi di segnalazione per il traffico stradale

__
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Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale 60.00 W

Tensione nominale 230…240 V

Tensione di prova 235 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale 380 lm

Dimensioni e peso

Diametro 62,0 mm

Lunghezza totale 91,0 mm

Altezza centro luminoso (LCL) 69,0 mm 1)

1) Distance from the coil to the top of base

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma) E27

Caratteristiche

Posizione di funzionamento s 105  1)

1) Da rispettare le posizioni di utilizzo consentite, per garantire la durata della lampada

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine SIG 1541 CL 60W

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto Codice METEL Nr. SEG Numero STK UK Org

4050300405049 OSRSIG1541 8334814 4733761 -

Scheda prodotto

__
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Informazione sulla sicurezza

Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati.
Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione.

Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4050300405049 SIG 1541 Astuccio
1

91 mm x 58 mm x
58 mm

0.31 dm³ 42.00 g

4050300405056 SIG 1541 Cartone di
spedizione
100

591 mm x 197 mm x
301 mm

35.04 dm³ 4580.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Corrisponde alla norma DIN 49842, parti 1 e 3
Soddisfa i requisiti di intensità luminosa della norma DIN 67527-1/EN 12368 (in funzione dell'installazione)

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto
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