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SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY

Rilevatore con sensore piroelettrico a quadruplo elemento, immune agli animali. Utilizza
una speciale lente volumetrica ed una nuova elettronica basata su tecnologia ASIC,
ottimizzato per eliminare i falsi allarmi provocati da animali domestici (Quad Linear
Imaging Technology per l'analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione
dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25kg), alto grado di immunità alla luce visibile,
portata 15 m con apertura 90°, compensazione della temperatura, contaimpulsi
selezionabile, altezza di installazione da 1.8 m a 2.4 m senza necessità di calibrazione,
temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C, dimensioni 92x59x37 mm, peso 40 g.

COD. 30008010

Caratteristiche principali
Utilizzo in ambienti interni: Si

Dati generali
Altezza prodotto (mm): 92

Larghezza prodotto (mm): 59

Profondità prodotto (mm): 37

Peso prodotto: 40 g

Tipo rivestimento: Plastico

Colore prodotto: Bianco

Certificazioni: CE

Temperatura di funzionamento: -10/50

Proprietà tecniche
Compensazione di temperatura: Si

Copertura infrarosso: 15 m

Protezione Tamper: Si

Sensore 'Pet immunity': Si

Caratteristiche elettriche
Tensione di alimentazione CC: 12 V

Corrente assorbita a riposo (mA): 8

Assorbimento massimo di corrente (mA): 10


