
101805.99
L-16 EVO
L-16 EVO - PROFILO LINEARE HYDRO in cartongesso

Profilo tagliabile in opera.
Profilo dissipante e schermo di protezione inclusi.
Strip LED ed alimentatore elettronico (da remotizzare in apposito vano
ispezionabile) da ordinare a parte.

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a
vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.
Prevedere strip LED IP65.

L: 2000 mm

Installazioni

Per installazione ad incasso in cartongesso a parete  o a soffitto.

Materiali

Corpo in cartongesso da lastra impregnata HYDRO (colore verde del
rivestimento in cartone della faccia a vista) a ridotto assorbimento di
acqua (H2-A2-s1), utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante
dell'aria <=70% (UNI EN 520, EN 13501-1), da associare a Strip LED
IP65. Spessore lastra in cartongesso 12,5mm; profilo dissipante in lega
di alluminio anodizzata naturale; schermo di protezione in PMMA
opale.

Caratteristiche fotometriche
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Foto apparecchi L-16 EVO:

Accessori

1018A3.99
DIFFUSORE
OPALE
L=6000mm
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