
104104.01
School
School 1200x300mm

Separabilità dei componenti per lo smaltimento completo a fine vita.

Alimentatore elettronico incluso.

 01  bianco

Installazioni

Con opportuni accessori, da ordinare a parte, è installabile: 
- ad incasso in battuta con molle su controsoffitto 
- ad incasso in appoggio su apposito profilo in alluminio da rasare 
- a plafone 
- a sospensione

Materiali

In lamiera di acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato.

Cablaggio

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore
esterno al pannello LED e da collegare ad esso tramite opportuni
connettori rapidi). 
Disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH/1-10V. 
Disponibile kit di emergenza a servizio continuo 1 ora o 3 ore da
ordinare a parte.

Potenza totale: 56W

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in
conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC
60598-2:2015 2-1, 2-22.

- Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

- Conforme al Decreto Ministeriale sviluppo economico per conto
termico e GSE Decreto Ministeriale 16 Febbraio 2016.

- Conformità a Criteri di Sicurezza, Compatibilità Elettromagnetica e
Dati Fotometrici certificati da laboratorio accreditato.

Sorgenti

Tipologia: LED
Colore: Bianco
Potenza: 50W
Temperatura colore: 4000K
MacAdam: <4 SDCM
CRI: >90
Flusso nominale (Tc=25°C): 8359 lm
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20
Lampada fornita

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 6832 lm
Limite di luminanza in ambienti con videoterminali:
Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli >65° (secondo EN 12464-1:2011)
UGR: <19
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Accessori

104109.01
Kit per fissaggio
a plafone
1200x300mm

104107.99
Kit molle per
installazione ad
incasso

104110.99
Kit n.4
sospensioni
versioni
600x600mm e
1200x300mm

12120.01
Kit di
alimentazione
per sospensione
3 poli L=1200mm

12122.01
Kit di
alimentazione
per sospensione
5 poli L=1200mm

102029.99
Kit per
installazione ad
incasso a
rasamento
1200x300mm

102025.99
Kit di
alimentazione in
emergenza 1H

102026.99
Kit di
alimentazione in
emergenza 3H 

104119.99
Kit anticaduta
L=3000mm
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