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 Lampada per segnalazione a filamento

CODICE: SERIE BA.9

Specifiche tecniche

 Codice Descrizione Attacco Volt Watt Diametro Lunghezza

 Ba.9.110.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 110 2 10 28

 Ba.9.110.3 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 110 3 10 28

 Ba.9.24.1.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 24 1,2 10 28

 Ba.9.240 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 240 3 10 28

 Ba.9.220 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 220 3 10 28

 Ba.9.160 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 160 3 10 28

 Ba.9.130.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 130 3 10 28

 Ba.9.130.2.6 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 130 2,6 10 28

 Ba.9.60.3 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 60 3 10 28

 Ba.9.60.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 60 2 10 28

 Ba.9.48.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 48 2 10 28

 Ba.9.36.3 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 36 3 10 28

 Ba.9.36.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 36 2 10 28

 Ba.9.30.3 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 30 3 10 28

 Ba.9.30.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 30 2 10 28

 Ba.9.24.3 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 24 3 10 28

 Ba.9.24.2 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 24 2 10 28

 Ba.9.12.3 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 12 3 10 28

 Ba.9.12 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 12 2 10 28

 Ba.9.6 Lampada segnalazione a filamento Ba9s 6 2 10 28
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