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MULTIGREASE 
 
 
 
DESCRIZIONE: 
MULTIGREASE è un grasso ai saponi di Litio di IMPIEGO UNIVERSALE in grado di soddisfare le 
esigenze più diverse sia per quanto riguarda il tipo di organo da lubrificare che la condizione di utilizzo. 
 
Le proprietà fondamentali del Grasso al Litio sono: 
 

• Resistenza al calore anche quando la temperatura sulla parte lubrificata raggiunge 160 °C 

• Stabilità meccanica anche in presenza di vibrazioni 

• Resistenza all'acqua 

• Potere anticorrosivo 

• Pompabilità buona 
 
MULTIGREASE viene preparato con additivi che ne conferiscono buon potere adesivo. 
 
IDONEITA': 
Lubrificazione con pompa tekalemit a mano e per ingranaggi in carter. 
 
DATI TECNICI: 
Aspetto                                                                                                                           pasta pomatosa 
Colore                                                                                                                                    blu - verde 
Odore                                                                                                                                             tipico 
Gradazione NLG1                                                                                             2 
Tipo di sapone                                                                                        Litio 
Punto di infiammabilità                                                                                                             > 250 °C 
Densità relativa                                                                                                        0,900 ± 0,005 g/cm³ 
Punto di gocciolamento ASTM D 566                                                                                187 °C 
Penetrazione lavorata @ 25 °C ASTM D 217                                         275/10 mm 
Solubilità in acqua                                                                                                                    insolubile 
 
CONFEZIONI: 
Tubetti 100 gr. 
Bombole spray 400 ml.  
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