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DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION 

Lng. Descrizione / Description 

IT Prolunga lineare TV 
cavo 2 m. coassiale 
spina diritta e presa a squadra Ø 9,5 mm. 
+ cod. 32122 adattatore spina/spina 

EN TV linear patch cord 
cable 2 m. coaxial 
straight plug and 90° angle socket Ø 9,5 mm. 
+ cod. 32122 plug/plug adaptor 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES 

Lng. Caratteristica /  Feature Valore / Value 

IT Lunghezza cavo 2,000 m 

IT Colore Nero 

IT Confezione singola Flow pack 

IT Marchio qualità CE 

IT Classificazione ELECTROCOD 08.1.0 

EN Cable length 2,000 m 

EN Colour Black 

EN Single packaging Flow pack 

EN Quality mark CE 

EN Classification ELECTROCOD 08.1.0 
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CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES 

Lng. Caratteristica /  Feature Um Valore / Value 

IT Tipo di cavo  RG 59 

IT Lunghezza m 2 

IT Impedenza Ohm 75 

IT Colore  Nero 

IT Esecuzione collegamento 1  connettore 

IT Tipo di connettore collegamento 1  Altro 

IT Esecuzione collegamento 2  presa 

IT Tipo di connettore collegamento 2  Altro 

IT Dimensione della schermatura dB ND - Non disponibile 

IT Schermatura  con schermatura singola 

EN Cable type  RG 59 

EN Length m 2 

EN Impedance Ohm 75 

EN Colour  Black 

EN Connection type connection 1  Plug 

EN Type of connector connection 1  Other 

EN Connection type connection 2  Bus 

EN Type of connector connection 2  Other 

EN Screening effectiveness dB ND - Unavailable 

EN Screening  Single shielded 

 
 
Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso 

Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning. 
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