LYVIaDOMUS

Sistema senza fili

RTX.750

RX.530

MANUALE D’USO E GARANZIA
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Automatizzare la vostra casa senza rompere i muri, senza passare i fili, oggi & possibi-
le con questo nuovo sistema di domotica LYVIADOMUS.

| singoli apparecchi comunicano tra loro tramite onde radio sulla frequenza di 433,92 Mhz
e sono alimentati tramite batterie incorporate nell’apparecchio stesso.

Possono percid essere posizionati ovunque, nel raggio di 50 m I'uno dall'altro, senza
bisogno di cablaggio.

Al fine di evitare possibili interferenze, tutti i prodotti sono codificabili tramite 8 dip
switch che assicurano 256 diverse possibili frequenze di trasmissione.

AVVERTENZE

o Leggere attentamente questo manuale prima dell’uso.

« Non effettuare I'installazione quando piove.

« Assicurarsi che gli apparecchi di questo sistema non vengano in contatto con parti in
tensione (fatta esclusione per il ricevitore da esterno).

« Quando si collega il carico al ricevitore da esterno assicurarsi che non vi sia tensione
nell'impianto.

« Gli apparecchi sono costruiti per I'uso all’esterno; & comunque consigliabile I'installa-
zione in un luogo protetto.

« Non tentare di riparare gli apparecchi, potreste causare danni agli apparecchi e a voi
stessi e perdere i benefici della garanzia. Rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia.
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* Non montate il rilevatore di presenza nelle vicinanze di fonti di calore, di condiziona-
tori, non puntare sulla lente fasci di luce intensi.

¢ Non montare questi apparecchi su superfici metalliche, ne diminuireste la portata e
I'efficienza.

¢ Al momento dell’installazione tenete presente che pareti molto spesse, porte blinda-
te, strutture metalliche possono limitare la portata di questi apparecchi.

GENERALITA

Il sistema LYVIADOMUS & modulare ed espandibile in qualsiasi momento e permette
di automatizzare alcune delle principali funzioni della casa.

E’ in continuo sviluppo ed in futuro verra implementato con nuovi apparecchi per nuo-
ve funzioni.

| prodotti di cui &€ composto il sistema si dividono in 2 categorie:

Trasmattitori Rilevatore di presenza art RTX.750
Telecomando portatile art TX.430
Ricevitore da esterno art RX.530

Ricevitori { Presa telecomandata art RX.431
Suoneria telecomandata art RX.432

OPERAZIONI PRELIMINARI

Consigliamo di togliere dalla confezione tutti gli apparecchi da voi acquistati porli su un
tavolo. Prima di procedere all’installazione & necessario procedere alla codifica dei sin-
goli apparecchi.

Importante: ricordate che gli apparecchi che devono “comunicare” tra loro devono es-
sere codificati con lo stesso codice.

a) Rimuovere il supporto di montaggio del rilevatore (parte posteriore); all'interno, in
basso, vi sono 8 piccoli selettori a slitta numerati. Spostate alcuni di questi selet-
tori, mentre gli altri vengono lasciati nella ioro posizione originaria.

b) Rimuovere il coperchio del ricevitore da esterno. In alto a sinistra si trova un’altra
serie di selettori. Ripetere la stessa codifica fatta sul rilevatore.

c) Nella parte posteriore del campanello e della presa comandata vi & un tappo di

* forma rettangolare. Rimuovetelo e sotto di esso troverete i selettori di codifica. Ri-
petere la stessa codifica fatta sul rilevatore.

d) Telecomando: nel vano portapila, nella parte posteriore del telecomando, si trova-
no i selettori per la codifica.

»  Verificate di avere disponibili tutte le batterie necessarie per alimentare gli apparecchi
che andrete ad installare.



RILEVATORE DI PRESENZA

Caratteristiche
¢ Alimentazione: con batteria 9 V 6LR61 o ¢ Profondita di rilevamento: 12 m fron-
alimentatore esterno 300 mA -9V C.C. tali 9 + 9 m laterali
¢ Angolo di rilevamento: 270° * Trasmissione del segnale: 50 m (in as-
e Schermi in dotazione per oscurare senza di ostacoli)
parti della lente ¢ Regolazione del crepuscolare: da 5
e Ottica regolabile in verticale ed in oriz- lux a luce diurna

zontale

Grado di protezione: IP 55
o Testa ruotabile di 180° Cce

MONTARE SU UNA SUPERFICIE STABILE | ORIENTARE IL SENSORE VERSO IL igli ’j i
s Consigli per l'installazione

Prima di fissare il rilevatore al muro,
consigliamo di verificare quanto qui
descritto per evitare installazioni
scorrette.

MONTAGGIO MONTAGGIO
APARETE A SOFFITTO
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Il sensore va montato a parete in orizzontale o a soffitto (vedi fig. 1) ad un’altezza tra

2,5 e 3 m. Per evitare pericoli di scosse, & vivamente consigliato togliere tensione al-

I'impianto prima di eseguire I'installazione.

1) Rimuovere la vite (v) posta nella parte bassa del corpo del sensore (fig. 2).

2) Separare il supporto a muro dal corpo del rilevatore (fig. 2).

3) Collegare una batteria da 9 V all’apposito connettore (fig. 3) ed alloggiarla all’interno
del rilevatore.

4) Fissare il supporto al muro tramite i tasselli e le viti fornite in dotazione (fig. 2).

5) Rimontare il corpo del sensore, bloccarlo con la vite (v) ed assicurarsi che sia salda-
mente fissato a muro.

6) Per utilizzare un alimentatore esterno, estrarre il cavetto con il jack coassiale facendo-
lo passare per I'apposito foro sfondabile posto sulla parte inferiore del rilevatore (fig. 4).
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Regolazione del campo di rilevamento

Inclinando la lente sferica & possibile ottenere una diversa profondita dell’area

sorvegliata (vedi fig. 5,6).
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Sostituzione della batteria

Fig. 6b

E possibile inoltre utilizzare gli schermi, forniti in dotazione, per
“oscurare” parte del campo di rilevazione del sensore. Tagliare a
piacimento gli schermi, quindi incassarli nell’apposita gola esterna

Quando la batteria & prossima all’esaurimento il LED rosso, posto all'interno della len-
te, lampeggera molto intensamente per 3 giorni. Provvedere immediatamente alla so-

stituzione con un’altra batteria.

RICEVITORE DA ESTERNO

Caratteristiche

¢ Alimentazione: 230 V c.a.

¢ Fusibile di protezione: 10A

* Portata max: 2000 W carichi resistivi — 1000 W cari-
chi induttivi

* Regolazione tempo d’intervento: da 10 sec. a 10 min.

¢ Grado di protezione: IP 44

*C€

Consigli per l'installazione

* Togliere tensione all'impianto prima di effettuare
qualsiasi lavoro.

* Scegliere una superficie piana .

* Montare I'apparecchio in posizione verticale e predi-
sporre I'ingresso dei cavi verso in basso (fig. 8).
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Fig. 8

* Verificare che la distanza tra il punto prescelto per il montaggio e gli apparecchi tra-

smettitori sia minore o uguale a 50 m.

¢ Utilizzare cavi doppio isolamento 3 x Tmm? o 3 x 1,5 mm? Far passare un solo cavo

per ogni fermacavo.
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Montagglo

Sostituzione del fusibile

Estrarre il portafusibile dall’alloggiamento.

Sostituire il fusibile con un altro dalle stesse caratteristiche.
Rimontare il portafusibile nell’alloggiamento facendo una piccola pressione.

- Scegliere la posizione desiderata e fissare a muro utilizzando i tasselli forniti in dota-
zione. Le viti per il fissaggio devono passare attraverso gli appositi fori predisposti
sull’apparecchio; non praticare altri fori.
Esistono due fori per il drenaggio; scegliete quello in posizione piu bassa ed aprite-
lo utilizzando un cacciavite.
Collegare il cavo d’alimentazione alla morsettiera (A) rispettando le polarita.
Collegare il cavo diretto al carico alla morsettiera (B) rispettando le polarita.
Funzionamento manuale: posizionando a monte dell’alimentazione un interruttore &
possibile comandare manualmente I'accensione delle
luci o dei carichi collegati (vedi fig. 9).

Funzionamento automatico: int.1 chiuso, int.2 aperto

Sempre acceso: int.1 aperto, int.2 chiuso

Sempre spento: int.1 aperto, int.2 aperto

REGOLAZIONE E PROVA DELL’IMPIANTO
Una volta effettuate le installazioni degli apparecchi procedere come segue:
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. Sul ricevitore: ruotare il potenziometro del tempo sul minimo (antiorario, fig. 10).
. Sul rilevatore di presenza: ruotare il potenziometro del crepuscolare sul massimo

(senso orario fig. 11), mentre il potenziometro della sensibilita, in questa fase, va la-
sciato nell'attuale posizione.

. Movendosi all’interno del campo sorvegliato dal rilevatore di presenza si otterra I'at-

tivazione delle apparecchiature collegate al ricevitore (es. luci). Fermandosi o uscen-
do dal campo gli apparecchi si spegneranno. Sara cosi possibile determinare I'area
sorvegliata dal rilevatore ed eventualmente apportare le necessarie regolazioni.

Una volta terminata questa regolazione si potra procedere alla regolazione del tempo
d’intervento desiderato (sul ricevitore), dell’'intensita di luce alla quale si dovra attiva-
re I'impianto ed alla definizione della sensibilita d’intervento (sul rilevatore) (fig. 11).

A questo punto I'impianto & pronto per funzionare.
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SUONERIA A SPINA

e Si collega direttamente in una presa di
corrente 10 A

e Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz

¢ Viene attivata dal rilevatore di presen-
za o dal telecomando

e Selettore a 3 posizioni per:
Allarm = Suono intenso e prolungato
Chime = Melodia di cortesia, di breve
durata
OFF = Spento

e Per uso all'interno, grado di protezio-
ne: IP 20

s CE

MANUTENZIONE

PRESA TELECOMANDATA

¢ Si collega direttamente in una presa di
corrente 10 A

¢ Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz

¢ Carico max: 1000 W

e Spina/presa: italiana 2P + terra

* Viene attivata dal rilevatore di presenza

e Selettore a 3 posizioni per
ON =» Sempre accesa
AUTO =2 Comandabile dal
rilevatore/telecomando
OFF = Spento

 Per uso all’interno, grado di protezio-
ne: IP 20.

°C€

Fatta eccezione per le batterie e per il fusibile, non vi sono altre parti che necessitano
di manutenzione. Evitare percio di aprire, smontare gli apparecchi.

Per cid che riguarda la pulizia, non utilizzare prodotti chimici, ne spugne abrasive. Le
apparecchiature possono essere pulite utilizzando un panno morbido ed asciutto.

GARANZIA

&=
CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui sono dotati questi prodotti ha
durata 2 anni, e comporta la riparazione e la so-
stituzione gratuita delle parti che presentano di-
fetti di costruzione o vizi di materiale.

Sono percio esclusi dalla garanzia quei prodotti
che sono stati manomessi.

Per ottenere la garanzia & indispensabile alle-
gare, al set intero, il presente certificato debita-
mente compilato.

Per tutto cio ivi non specificato, fanno testo le vi-
genti normative in materia.

CERTIFICATO DI GARANZIA
TIPO APPARECCHIO

DATA DI ACQUISTO

NOME ED INDIRIZZO DEL RIVENDITORE

TIMBRO RIVENDITORE



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Vi elenchiamo i piti frequenti problemi che si possono incontrare. Per tutti gli altri pro-
blemi che potreste avere nell’utilizzare questo sistema potete fare riferimento al nostro

servizio di assistenza tecnica.

Problema

Possibile causa

Risoluzione

¢ Luci o altri appare-
chi collegati non
funzionano.

o Gli apparecchi collegati funzionano
correttamente?

o C’¢ tensione?

* Gli apparecchi sono codificati nello
stesso modo?

¢ La distanza tra gli apparecchi & mag-
giore di 50 m?

o Ci si sta movendo nel campo del rile-
vatore?

¢ || rilevatore non funziona?

« Verificarli collegandoli direttamente
alla rete.

* Verificare.

o Verificare i codici.

o Verificare distanza tra rilevatore e ri-
ceventi.

o Verificare che il rilevatore sia corretta-
mente orientato.

o Verificare la batteria.

o || rilevatore non rile-
va correttamente.

¢ Regolazioni sbagliate.

¢ La batteria & scarica.
« Cattivo orientamento del sensore.

* Verificare la regolazione della sensi-
bilita.

o erificare la batteria.

o Verificare che il rilevatore sia corret-
tamente orientato.

o || rilevatore rileva,
ma le luci non ven-
gono accese.

* |l segnale di trasmissione & oscurato.
« || fusibile di protezione nel ricevitore
& guasto.

* Riposizionare il rilevatore.
* Verificare.

* Le luci si accendo-
no in continuazio-
ne.

* Vengono rilevati falsi movimenti.

¢ Regolare la sensibilita del rilevatore
ed usare gli schermi per oscurare
possibili zone critiche (es. alberi molto
vicini che si muovono con il vento).

o Le luci si accendo-
no anche di giorno.

o Cattiva regolazione del crepuscolare.

o Verificare.

¢ || rilevatore rileva in
modo diverso a se-
conda dei giorni.

¢ Diverse condizioni di temperatura.

¢ Ricordate che il rilevatore & sensibile
alla temperatura delle sue immediate
vicinanze. Si puo ovviare regolando
meglio la sensibilita.

* Le luci si accendo-
no casualmente
senza ragione.

o || rilevatore rileva falsi movimenti.

* Interferenze nella trasmissione radio.

¢ Regolare la sensibilita del rilevatore ed
usare gli schermi per oscurare possi-
bili zone critiche (es. alberi molto vicini
che si muovono con il vento).

* Cambiare la codifica su tutti gli appa-
recchi dell'impianto.




